Dachkranzelemente Ecomur Typ DK

Standardausfuihrung und Spezialanfertigung

Wunschtermin:

Bestellliste

Ab Lager:
B/H

=160/350, L = 1200, 2400 mm Y

. . . . Index: Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zeiterfassung:
zus.mit:
i Kundenauftrags-Nr.
Avis:
Hr.:
Unternehmer: Fr. KA
auf Abruf: Sped. Werk Frick
D Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
[0 franko Bau
[0 abwerk Sachbearb.:
Tel. [0 Lastwagenkran
Fax |_| nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Horizontalschnitte
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Standardausfiihrung auf Bestellung:
B/H =160/400, L = 1200, 2400 mm links Inneneck rechts
. S
~O
Material: DKI N
Polystyrol Hartschaum und Glasfaserbeton innen
mit Befestigungseinlagen L = 1200 || L = 1200
Stick- | Elementlange Hohe Elementtyp ankreuzen Teillieferungen
zahl Ausmass Bemerkungen:
Pos L H DKG DKA DKI 9
Total (mm) (mm) links | rechts | links | rechts m
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
2400 X | — == =
2400 X | — == =
2400 X | — == =
2400 X | — —| = —
Total Total
Montagegarnitur: Flacheisen + Winkel + Schraubensatze Qe 2 pro Element L=1200)
|ﬁ \ (je 4 pro Element L=2400)
< Total Stk.
Fugendichtband (Rolle 5.60 m), Anwendung bei Stossfugen innen und oben St.
Durch Stahlton Gehrungsschnitte fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
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Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick

Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

st

hilt

n



