Fensterbanke Ecomur Typ EJ

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ EJ [[] ohne Anschlussnocken Typ Zubehor
15 Fugenblech 40 mm (lose)
2 i EJ 200 <EJ200 Spez. O s. separate Liste
- — EJ 225
o g EJ 250
® — EJ 275
Unterseite ca.| 70 [ 25 EJ 300
Sichtflache Bankbreite L EJ 325 ﬁ
(entspr. Typ) EJ 350 D Eckausfiihrung geschlitzte Bank-Enden (GF)
(Grundriss s. sep Liste) erforderlich
Ansicht von aussen Teilschnitt  Ausfiihrung der Bank-Enden

Aufbordung U

integriertes

ohne Auf- oder

mit Aufbordung aus:

mit Abbordung aus:

mit Fugenblech F

Gegenstiick zu

15 mm (Standardausfiihrung) Fugenblech F Abbordung O Glasfaserbeton U Glasfaserbeton A integriert Fugenblech GF
10, 20, 50 mm (auf Bestellung) 25 mm D D |:| D |:I(geschlitzt)
’m‘ Abbordung A 15 mm W
—
I || ]
;I ca. 35 ~
| iy
E=E==
J{ Totalldnge L J, L 10
(max. 3000 mm)
L1 mit schutzfolie (Zuschlag) Dammstarke
Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von Aut- . 5 Bemerkungen | winkel Teillieferungen
. bordungs- | Totallange L Ausmass @
Pos zahl | (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) dicke 4 schneiden pro El
[%2]
Total mm links rechts mm mm m S aus Typ MF | MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml) ~ St. Thermostop Typ St. winkel fiir Schwellen Typ St.
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung Gezr“."gs' Aussparung AS Fugenblech Gege";t“%k 2 fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A schnitt G F Fugenblech GF
auszufillen

M.1005D204.2e / 1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Fensterbanke Ecomur Typ E

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ E [[1 ohne Anschlussnocken Typ Zubehor
15
- Fugenblech 60 mm (lose)
2 i - E 225 <E 225 Spez. D s. separate Liste
0 o E 250
w
° —=T E 275
n ™
—= E 300
ca.] 35 ‘ E 325
Bankbreite 1 E 350

(entspr. Typ)

Ansicht von aussen
Aufbordung U
15 mm (Standardausfiihrung)
’T 10, 20, 50 mm (auf Bestellung)

Teilschnitt

Abbordung A

15 mm

Totallange L

e

(max. 3000 mm)

Ausfuhrung der Bank-Enden

ohne Auf- oder
|:| Abbordung O

> PP

mit Aufbordung aus:
I:l Glasfaserbeton U

mit Abbordung aus:
D Glasfaserbeton A

]

mit Schutzfolie (Zuschlag)

Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von Auf- . 5 Bemerkungen | winkel Teillieferungen
. bordungs- | Totallange L Ausmass ]
Pos zahl | (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) dicke 2 schneiden pro EL
[%2)
Total mm links rechts mm mm m > aus Typ MF | MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel fur Schwellen Typ St.
Durch Stahlton Aufberdung Abbordung Gel;rulngs- Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A schnitt G
auszufillen

M.1005D204.1e / 1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
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Fensterbanke Ecomur Typ ED

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ ED [[1 ohne Anschlussnocken Typ Zubehor
ED 225 < ED 225 Spez. D Fugenblech 60 mm (lose)
15 S. separate Liste
= T ED 250
=4 —_ ED 300
cal 35 4 ED 325
Breite (entspr. Typ) ED 350
Ansicht von aussen Teilschnitt Ausfuhrung der Bank-Enden

Aufbordung U
, 15 mm (Standardausfiihrung)
17 10, 20, 50 mm (auf Bestellung)

Abbordung A

ohne Auf- oder
|:| Abbordung O

mit Aufbordung aus:
|:| Glasfaserbeton U

mit Abbordung aus:

15 mm |:| Glasfaserbeton A

Totallange L

<& T

(max. 2500 mm)

[

mit Schutzfolie (Zuschlag)

Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von Auf Totallange G |Bemerkungen| winkel Teillieferungen
) bordungs- Ausmass @
Pos zahl | (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) dicke L 8 schneiden pro El.
%]
Total mm links rechts mm mm m > aus Typ MF
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung |- Gehrungs- Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A schnitt G
auszufillen

M.1005D201.1d / 1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick

Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

S

t

n



Schwellen Ecomur Typ EDS

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ EDS [] ohne Anschlussnocken Typ Zubehor
EDS 225 < EDS 225 Spez. D Fugenblech 60 mm (lose)
15 S. separate Liste
= (il EDS 250
T e | oo
0 - EDS 300
EDS 325
Breite (entspr. Typ) EDS 350

Ansicht

von aussen

Aufbordung U
,15mm (Standardausfiihrung)
1 10, 20, 50 mm (auf Bestellung)

Teilschnitt
ohne Auf- oder
Abbordung O

Ausfi

ohne Auf- oder
|:| Abbordung O

hrung der Schwelen-Enden

mit Aufbordung aus:
|:| Glasfaserbeton U

n I =
Totallange L ‘
(max. 2500 mm) '
D mit Schutzfolie (Zuschlag) Dammstirke
Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Schwellen-Enden Ansicht Auf- Totallange 5 Bemerkungen Teillieferungen
ni | (Schwellen- von aussen (O, U etc.) bordungs- L Ausmass A
Pos 7 breite) ’ ’ dicke % schneiden
Total mm links rechts mm mm m > aus Typ
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
Durch Stahlton Aufbordung Gehrungs- Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U schnitt G
auszufillen

M.1005D201.1d / 1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick

Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Fensterbanke Ecomur Typ EN

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ EN Anschlussprofil Typ G |Typ G Zubehor
=) N Fugenblech 40 mm (lose)
” o EN 150 16 |EN 225 24 D S. separate Liste
o :I EN 175 18 |EN 250 26
o é EN 200 21 |EN 275 29
n
EN 300 32
ca. |35 EN 325 34
Bankbreite <EN 150 Spez. EN 350 36
(entspr. Typ) geschlitzte Bank-Enden (GF)
erforderlich
Ansicht von aussen Teilschnitt  Ausfiihrung der Bank-Enden
Aufbordung U integriertes  ohne Auf- oder mit Aufbordung aus: mit Abbordung aus: mit Fugenblech F Gegensttick zu

1

15 mm (Standardausfiihrung)
10, 20, 50 mm (auf Bestellung)
Abbordung A 15 mm

Fugenblech F

25 mm

= I

L Totallange L L

=

)

#

(max. 3000 mm)

-+

D Abbordung O

D Glasfaserbeton U

]

;égﬂ

mit Schutzfolie (Zuschlag)

|:| Glasfaserbeton A

D integriert |:| Fugenblech GF
(geschlitzt)

7

Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borﬁtlj;_gs Totallange Ausmass é 5 Winkel Teillieferungen
; - A emer-
Pos zahl | (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) dicke L % kungen pro El.
Total mm links rechts mm mm m S MR
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel D Auflagewinkel/-keil s. separate Stiicklisten
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung Gezmngs' Aussparung AS Fugenblech Gegen;ltuchk zu fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A schnitt G F Fugenblech GF
auszufillen

M.1005D205.2e / 1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Fensterbanke Ecomur Typ ER

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ ER Anschlussprofil Typ G |Typ G Zubehor
o~ ER 150 16 |ER 225 24 D Fugenblech 40 mm (lose)
::Fi; s. separate Liste
o ER 175 18 |ER 250 26
- 6 ER 200 21 |ER 275 29
E ER 300 32
ca. |35 ER 325 34
Bankbreite <ER 150 Spez. ER 350 36

Aufbordung U

T

Ansicht von aussen

15 mm (Standardausfiihrung)
10, 20, 50 mm (auf Bestellung)
Abbordung A 15 mm

(entspr. Typ)

+

Teilschnitt

integriertes
Fugenblech F

25 mm

[ Totallange L

|

=

|

(max. 2500 mm)

Ausfuhrung der Bank-Enden

ohne Auf- oder
D Abbordung O

mit Aufbordung aus:
D Glasfaserbeton U

mit Abbordung aus:
|:| Glasfaserbeton A

ca. 35 F\%
#

L1 mit Schutzfolie (Zuschlag)

mit Fugenblech F

D integriert

geschlitzte Bank-Enden (GF)
erforderlich

Gegenstiick zu
|:| Fugenblech GF
(geschlitzt)

Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borﬁtlj;_gs Totallange Ausmass é 5 Winkel Teillieferungen
; - A emer-
Pos zahl | (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) dicke L % kungen pro El.
Total mm links rechts mm mm m S MR
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel D Auflagewinkel/-keil s. separate Stiicklisten
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung Gezmngs' Aussparung AS Fugenblech Gegen;ltuchk zu fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A schnitt G F Fugenblech GF
auszufillen

M.1005D205.1d / 1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Fensterbdnke Ecomur Typ ENT

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ ENT Anschlussprofil Typ G |Typ G Zubehor
- ENT 150 16 |ENT 300 32 [] Fugenblech 40 mm (lose)
- S. separate Liste
. ENT 175 18 |ENT 325 34
o ENT 200 21 |ENT 350 36
n
ENT 225 24 |ENT 375 39
‘ ENT 250 26 |ENT 400 42
Bankbreite | ENT 275 29 [ENT 425 45 ﬁ
(entspr. Typ) ENT 450 47 geschlitzte Bank-Enden (GF)
|:| XPS |:| EPS D Eckausfuhrung erforderlich
Ansicht von aussen Teilschnitt  Ausfiihrung der Bank-Enden (Grundriss s. sep Liste)

Aufbordung U

15 mm (Standardausfiihrung)

10, 20, 50 mm (auf Bestellung)
TT Abbordung A 15 mm

ohne Auf- oder
D Abbordung O

integriertes
Fugenblech F
25 mm

mit Aufbordung aus:
D Glasfaserbeton U

B i) W 8
[ | | ca. 35 ﬁk
I ]
L Totallange L L L L
7 (max. 3000 mm) "~ i

[

mit Abbordung aus:
|:| Glasfaserbeton A

mit Schutzfolie (Zuschlag)

mit Fugenblech F

D integriert

Gegenstlick zu
|:| Fugenblech GF
(geschlitzt)

Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borfj\z;_ o | Totallinge L Ausmass é Winkel Teillieferungen
P zahl | (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) jung 9 4 Bemer- pro El.
os dicke 2 kungen
Total mm links rechts mm mm m S MR
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12,56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel D Auflagewinkel/-keil s. separate Stuicklisten
Durch Stahlton Aufbardung Abbordung Gehru.ngs' Aussparung AS Fugenblech Gegenstick zu fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A schnitt G F Fugenblech GF
auszufullen

M.1005D205.3-/ 1 Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Fensterbdnke Ecomur Typ ERT

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ ERT Anschlussprofil Typ G |Typ G Zubehor
o ERT 150 16 |ERT 300 32 [ ] Fugenblech 40 mm (lose)
- S. separate Liste
© o ERT 175 18 |ERT 325 34
° . 6° ERT 200 21 |ERT 350 36
n
10710 ERT 225 24 |ERT 375 39
ca. | 60 ERT 250 26 |ERT 400 42
Bankbreite | ERT 275 29 |ERT 425 45
(entspr. Typ) ERT 450 47

[1 XPS

Ansicht von aussen

Aufbordung U

15 mm (Standardausfiihrung)

10, 20, 50 mm (auf Bestellung)
Abbordung A 15 mm

=

1 EPS

Teilschnitt

integriertes
Fugenblech F
25 mm

Ausfuhrung der Bank-Enden

ohne Auf- oder
D Abbordung O

mit Aufbordung aus:
D Glasfaserbeton U

geschlitzte Bank-Enden (GF)

erforderlich
D Eckausfiihrung

(Grundriss s. sep Liste)

mit Abbordung aus:

mit Fugenblech F
|:| Glasfaserbeton A

D integriert

egenstiick zu
Fugenblech GF

(geschlitzt)

%620

L Totallange L L L L
7 (max. 3000 mm) i
|:| mit Schutzfolie (Zuschlag) Dammstirke
Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borfj\z;_ o | Totallinge L Ausmass é Winkel Teillieferungen
P zahl | (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) jung 9 4 Bemer- pro El.
os dicke 5 kungen
Total mm links rechts mm mm m S MR
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12,56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel D Auflagewinkel/-keil s. separate Stuicklisten
Durch Stahlton Aufbardung Abbordung Gehru.ngs' Aussparung AS Fugenblech Gegenstick zu fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A schnitt G F Fugenblech GF
auszufullen

M.1005D205.3-/ 1 Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick

Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Fensterbanke Ecomur Typ EH

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ EH ohne T G T G Zubehor
yp o Anschlussprofil I:l Yo b
- EH 225 24 |EH 350 36 |:| Fugenblech 40 mm (lose)
® S. separate Liste
EH 250 26 |EH 375 39
° EH 275 29 |EH 400 42
” EH 300 32 |EH 425 44
EH 325 34 |EH 450 a7

Aufbordung U

Ansicht von aussen

Bankbreite

(entspr. Typ)

Teilschnitt
integriertes

< EH 225 Spez.

Ausfuhrung der Bank-Enden

ohne Auf- oder mit Aufbordung aus:

mit Abbordung aus:

ﬁ

geschlitzte Bank-Enden (GF)
erforderlich

mit Fugenblech F Gegenstick zu

15 mm (Standardausfiihrung) Fugenblech F Abbordung O Glasfaserbeton U Glasfaserbeton A integriert Fugenblech GF
10, 20, 50 mm (auf Bestellung) 25 mm l:‘ D |:| l:‘ l:‘(geschlitzt)
ﬁ Abbordung A 15 mm
—
| = s
3— ca. 35 ﬁk
. S
L Totallange L L L L
7 (max. 3000 mm) ” -
L1 mit schutzfolie (Zuschlag) Dammstirke
Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borgzlf';gs Totallange Ausmass § 5 Winkel Teillieferungen
zahl | (Bankbreite aussen (O, U, A etc. : ) L 9 emer- ro El.
Pos ( ) ( ) dicke 2 kungen P
Total mm links rechts mm mm m S MR
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel D Auflagewinkel/-keil s. separate Stiicklisten
Durch Stahlton Aufberdung Abbordung Ge:ru.ngs- Aussparung AS Fugenblech Gegen;ltu%k zu fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A schnitt G F Fugenblech GF
auszufillen

M.1005Dxxx.x- / 1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Fensterbanke Ecomur Typ EJH

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ EJH ] ohne Anschlussnocken Typ Zubehor
2 15 #+ EJH 225 < EJH 225 Spez. |:| Fugenblech 40 mm (lose)
. s. separate Liste
EJH 250
Yol
o N EJH 275
()
EJH 300
Unterseite ca. | 70 [ @ EJH 325
Sichtflache Bankbreite ?

Ausfuhrung der Bank-Enden
ohne Auf- oder mit Aufbordung aus:

Eckausfiihrung
(Grundriss s. sep Liste)

(entspr. Typ)

Teilschnitt
integriertes

Ansicht von aussen

Aufbordung U mit Abbordung aus:

mit Fugenblech F

geschlitzte Bank-Enden (GF)
erforderlich

Gegenstiick zu

15 mm (Standardausfiihrung) Fugenblech F D Abbordung O D Glasfaserbeton U |:| Glasfaserbeton A D integriert Fugenblech GF

10, 20, 50 mm (auf Bestellung) 25 mm (geschlitzt)

ﬁ Abbordung A 15 mm

i
ca. Sy?/,r
L Totallange L L L
7 (max. 3000 mm) i
|:| mit Schutzfolie (Zuschlag) Dammstirke
Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von Auf . G | Bemerkungen| winkel Teillieferungen
. bordungs- | Totallange L Ausmass ]
Pos zahl | (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) dicke o schneiden pro El.
%]
Total mm links rechts mm mm m > aus Typ MF | MS

Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12,56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml) ~ St. Thermostop Typ St. winkel fiir Schwellen Typ St.
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung | Gehrungs- Aussparung AS Fugenblech Gegenstick zu fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A schnitt G F Fugenblech GF
auszufillen
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Bestellliste

Fensterbankverbreiterung Ecomur Typ EV (keine Oberflachenbehandlung)

Spezialanfertigung

Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
E;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ EV & (H=50) Typ H (mm) Grundriss
7° (H=90) EV 90 50 90 Dorn 200 i 200
(=3 - } EV 110 50 | 90 1 1
- T S I l
- EV 130 50 | 90 & i |
| Dorn EV 150 50 | 90 £ ‘h j
EV 170 50 | 90 e E—— ———
70 Totallange L
Bankbreite ‘ ' (max. 2000 m)
(entspr. Typ)
Anzahl der Dorne: min. 2 Stick pro Element
Absténde der Dorne: i <1000 mm Abstand zwischen
den Dornen
m keine Oberflachenbehandlung
Farbe hellgrau
Stiick- Typ Totallange Dorne S Teillieferungen
. . Ausmass . @
pos | zah Breite Hohe L pro El. Masse i 8 Bemerkungen
[%]
Total B mm H mm mm m Stiick mm S
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
Primer (Dose 200 ml) ~ St. Injektionsmortel FIS VL 300 T (Kart. 300 ml) --> 1 Kartusche fir ca. 12 Bohrlécher St.
Durch Stahlton Gemu.ngs' Aussparung AS fabriziert verladebereit
] schnitt G
Bauteile AG
auszufillen
M.1005D209.1-/ 1 Fensterbaenke_170116d
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Fensterbanke Ecomur Typ EJES

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[ ]  nur Motorwagen méglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen..
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ EJES Typ G H Typ G H Zubehor
e EJES225 | 24 | 125 EJES 350 36 | 137 [ ] Fugenblech 40 mm (lose)
P S. separate Liste
EJES 250 26 | 127 EJES 375 39 | 140
o X|Prs| * EJES 275 29 | 130 EJES 400 42 143
” i EJES300 | 32 | 133 EJES 425 44 | 145
EJES 325 34 | 135 EJES 450 46 147
ca |60 10/10
Bankbreite Eckausfihrung #

Aufbordung U

Ansicht von aussen

15 mm (Standardausfiihrung)
10, 20, 50 mm (auf Bestellung)
Abbordung A 15 mm

(entspr. Typ)

Teilschnitt

integriertes
Fugenblech F
25 mm

(Grundriss s. sep Liste)

Ausfuhrung der Bank-Enden

ohne Auf- oder
D Abbordung O

ca. 35 S

mit Aufbordung aus:
D Glasfaserbeton U

< EJES 225 Spez.

mit Abbordung aus:
|:| Glasfaserbeton A

mit Fugenblech F

D integriert

geschlitzte Bank-Enden (GF)
erforderlich

Gegenstick zu
|:| Fugenblech GF
(geschlitzt)

L Totallange L [ L Hlo
7 (max. 3000 mm) i
L1 mit Schutzfolie (Zuschlag) Dammstirke
Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borgt;;_ o | Totaliange L AUSMASS § Winkel Teillieferungen
P zahl (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) jung 9 4 Bemer- pro El.
os dicke 2 kungen
Total mm links rechts mm mm m S MF | MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12,5.6 1 St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml) ~ St. Thermostop Typ St. winkel fiir Schwellen Typ St.
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung | Gehrungs- Aussparung AS Fugenblech Gegenstick zu fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A schnitt G F Fugenblech GF
auszufullen
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Fensterbanke Ecomur Typ

Spezialanfertigung

Spezial

Bestellliste

Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
= Typ... Spezial [] ohne ) Zubehor Fugenblech 40 mm (lose) s. separate Liste
] EL‘* Anschlussprofil D geschlitzte Bank-Enden (GF)erforderlich
4 &° = Typ Bankbreite G H Typ G H
20/20 ... 475 50.0 -- .. 600 63.0 -
N ... 500 52.5 - .. 625 65.5 -
ca. | 60 ... 525 55.0 - .. 650 68.5 --
Breite (entspr. Typ) .. 550 58.0 -- .. 675 71.0 -
Dammungseinlage .. 575 60.5 - .. 700 73.5 --
O XPS [ EPS [ Eckausfuihrung - 750 76.0 -
Ansicht von aussen Teilschnitt  Ausfiihrung der Bank-Enden (Grundriss s. sep Liste)

Aufbordung U

15 mm (Standardausfiihrung)

integriertes
Fugenblech F

10, 20, 50 mm (auf Bestellung)
Abbordung A 15 m%);__r

25 mm

;_j_k

[ Totallange L

(max. 3000 mm) ”

ohne Auf- oder
D Abbordung O

e

mit Aufbordung aus:
Glasfaserbeton U

(2-teilig geklebt)

mit Abbordung aus:
|:| Glasfaserbeton A

o7

mit Schutzfolie (Zuschlag)

mit Fugenblech F

D integriert

egenstiick zu
Fugenblech GF

(geschlitzt)

Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von blglrjcfj_- Totallédnge L Ausmass é Winkel Teillieferungen
P zahl (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) o 9 4 Bemer- pro El.
os dicke 3 kungen
Total mm links rechts mm mm m S MR
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12,56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel D Auflagewinkel/-keil s. separate Stuicklisten
Durch Stahlton Aufbardung Abbordung Gehru.ngs' Aussparung AS Fugenblech Gegenstick zu fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A schnitt G F Fugenblech GF
auszufullen
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Fensterbanke Ecolino Typ EL

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ EL ohne T Bankbreite*| G Zubehor
yp Anschlussprofil I:l P ankorere | (mm)
EL - 200 -1 D Fugenblech 60 mm (lose)
o ~ S. separate Liste
2 o~ ™ EL 210-250 22-26
® :I EL 260 - 300 27 -32
) ¥ & EL 310- 350 33-37

ca. 12 'P(

Bankbreite

(entspr. Typ)

Ansicht von aussen
Aufbordung U
15 mm (Standardausfuihrung)
4+ 10, 20, 50 mm (auf Bestellung)

* Breitenraster alle 10 mm

Teilschnitt
Abbordung A

15 mm

I

—

Totallange L (max. 2500 mm) ‘

Ausfuhrung der Bank-Enden
ohne Auf- oder
|:| Abbordung O

mit Aufbordung aus:
|:| Glasfaserbeton U

ca. 35

=]

o

mit Abbordung aus:
I:‘ Glasfaserbeton A

L1 mit schutzfolie (Zuschlag) Dammstarke
Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borﬁﬂﬁgs Totallange AUSMASS § 5 Winkel Teillieferungen
i - emer-
Pos zahl (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) dicke L é kungen pro El.
Total mm links rechts mm mm m S MR
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 m St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml) ~ St. Thermostop Typ St. winkel D Auflagewinkel/-keil s. separate Stlicklisten
Durch Stahlton Aufbordung U Abbordung Gehm.ngs' Aussparung AS fabriziert verladebereit
. A schnitt G
Bauteile AG
auszufillen
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Fensterbanke Ecolino Typ ELS

Bestellliste

Spezialanfertigung
Wunschtermin: Seite:

Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.

Zeiterfassung:

Zus.mit:

y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.

Hr./

Unternehmer: Fr.: KA

D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax

Architekt: Besteller:

Verrechnung:
Typ ELS ohne T Bankbreite*| G Zubehor
yp Anschlussprofil I:l b ankorere | (cm) E
ELS 360 - 400 38 - 42 D ugenblech 60 mm (lose)
~ s. separate Liste
2 ~ ELS 410 - 450 43 - 47

ca. 15 P

o = 1
2 re

4 10,20, 50 mm (auf Bestellung)

Bankbreite
' (entspr. Typ)
Ansicht von aussen Teilschnitt
Aufbordung U Abbordung A
15 mm (Standardausfuihrung) 15 mm

Totallange L (max. 2500 mm) ‘

* Breitenraster alle 10 mm

Ausfuhrung der Bank-Enden
ohne Auf- oder
I:l Abbordung O

]

mit Aufbordung aus:
I:l Glasfaserbeton U

ca. 35

mit Schutzfolie (Zuschlag)

mit Abbordung aus:
D Glasfaserbeton A

=]

ok

Farbe hellgrau hydrophobiert
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borﬁﬂﬁgs Totallange AuSMass § 5 Winkel Teillieferungen
i - emer-
Pos zahl (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) dicke L é kungen pro El.
Total mm links rechts mm mm m S MR
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 m St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml) ~ St. Thermostop Typ St. winkel D Auflagewinkel/-keil s. separate Stlicklisten
Durch Stahlton Aufbordung U Abbordung Gehm.ngs' Aussparung AS fabriziert verladebereit
. A schnitt G
Bauteile AG
auszufillen
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Fensterbanke Granit Typ G poliert weissgrau

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen moglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
T ohne Zubehor
yp G Anschlussprofil I:l Typ S Typ | S | D
G 225 24 G 375 39 Fugenblech 60 mm (lose)
=3 s. separate Liste
G 250 26 G 400 42
hat G275 | 29
8
G 300 32
G 325 34 <G 225 Spez.
Bankbreite G 350 37 > G 400 - 650 Spez. auf Anfrage

Ansicht von aussen

(entspr. Typ)

Ausfuhrung der Bank-Enden

Aufbordung N [ ] ohne Au- [] mitAut-
op 15mm bordung O bordung N
__________________________ (=]
] ca. 35 Nﬁ
Y ;"7 i ,rﬂr
J( Totallange L
(max. 3000 mm)
; liert Dammstéarke
Farbe weissgrau metert
g fein- bis mittelkdrnig (Farb- und Oberflachendiferenzen vorbehalten)
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borﬁﬂﬁgs Totallange AuSMass § 5 Winkel Teillieferungen
: - 2 emer-
Pos zahl | (Bankbreite) aussen (O oder N) dicke L % kungen pro EL
Total mm links rechts mm mm m S MR
Total Total Gewicht:

Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12,56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel D Auflagewinkel/-keil s. separate Stiicklisten
Durch Stahlton Aufbordung Gsizxggé Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Granit N
auszufullen
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Bestellliste

Fensterbanke Granit Typ GJ poliert

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
Kund! i -Nr.
’e\gi. D Avis: undenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr. KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen moglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Tvp GJ ohne T G T G Zubehor
yp Anschlussprofil I:l yp yp | | D E
- GJ 225 24 GJ 375 39 ugenblech 40 mm (lose)
- S. separate Liste
. GJ 250 | 26 GJ 400 42
g @ GJ275| 29
GJ 300 | 32
GJ325 | 34 <GJ 225 Spez.
Bankbreite GJ 350 | 37 > GJ 400 - 650 Spez. auf Anfrage
(entspr. Typ) ‘
geschlitzte Bank-Enden (GF)
erforderlich
Ansicht von aussen Ausfuhrung der Bank-Enden
Aufbordung N integriertes D ohne Auf- |:| mit Auf- |:|mit Fugenblech F Gegenstiick zu
15 mm Fugenblech F bordung O bordung N integriert |:| Fugenblech GF
= 25 mni (geschlitzt)
T H
Totallange L L L 10

(max. 3000 mm)

; liert Dammstéarke
Farbe weissgrau metert
g fein- bis mittelkdrnig (Farb- und Oberflachendiferenzen vorbehalten)
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von Aut- Totallange b5 Teillieferungen
. bordungs- Ausmass I
Pos zahl | (Bankbreite) aussen (O oder N) dicke L 8 Bemerkungen
(%]
Total mm links rechts mm mm m S
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12,56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
Primer (Dose 200 ml)  St.
Aufbordung Gehrungs- Fugenblech Gegenstiick zu .. .
Durch Stahlton . Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Granit N schnitt G P 9 F Fugenblech GF
auszufullen
M.1005D206.2- / 1 Fensterbaenke_170116d
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Fensterbanke Granit Typ GG strukturiert

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen moglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
T ohne Zubehor
yp GG Anschlussprofil I:l Typ S Typ | S | D
GG 225 24 GG 375 39 Fugenblech 60 mm (lose)
=3 s. separate Liste
GG 250| 26 GG 400 42
o GG 275| 29
o GG 300| 32
GG 325| 34 < GG 225 Spez.
Bankbreite GG 350| 37 > GG 400 - 650 Spez. auf Anfrage

(entspr. Typ)

Ansicht von aussen

Ausfuhrung der Bank-Enden

Aufbordung N [ ] ohne Au- [] mitAut-
op 15mm bordung O bordung N
__________________________ (=]
] ca. 35 Nﬁ
Y ;"7 i ,rﬂr
J( Totallange L
(max. 3000 mm)
Farbe weissgrau mellert, ) . pammstarke
fein- bis mittelkdrnig, geflammt und gebirstet (Farb- und Oberflachendiferenzen vorbehalten)
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borﬁﬂﬁgs Totallange AuSMass § 5 Winkel Teillieferungen
: - 2 emer-
Pos zahl | (Bankbreite) aussen (O oder N) dicke L % kungen pro EL
Total mm links rechts mm mm m S MR
Total Total Gewicht:

Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12,56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel D Auflagewinkel/-keil s. separate Stiicklisten
Durch Stahlton Aufbordung Gsizxggé Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Granit N
auszufullen
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Fensterbanke Granit Typ GGJ strukturiert

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen moglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ GGJ ohne T G T G Zubehor
yp Anschlussprofil I:l yp yp | | D E
o GGJ225| 24 | GGJI375 | 39 ugenblech 40 mm (lose)
- S. separate Liste
GGJ 250 | 26 GGJ 400 42
8| GGJ275| 29
GGJ300| 32
GGJ325| 34 < GGJ 225 Spez.
Bankbreite GGJ350 | 37 > GGJ 400 - 650 Spez. auf Anfrage
(entspr. Typ)
geschlitzte Bank-Enden (GF)
erforderlich
Ansicht von aussen Ausfuhrung der Bank-Enden
Aufbordung N integriertes ohne Auf- |:| mit Auf- |:|m|t Fugenblech F Gegenstiick zu
15 mm Fugenblech F bordung O bordung N integriert |:| Fugenblech GF
= 25 mﬂ (geschlitzt)
] Z T T ca. 35
T
Sistsis H
Totallange L L L
i (max. 3000 mm) ' i
; liert Dammstéarke
Farbe weissgr metert,
eissgrau fein- bis mittelkdrnig, geflammt und gebirstet (Farb- und Oberflachendiferenzen vorbehalten)
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von Aut- Totallange b5 Teillieferungen
. bordungs- Ausmass a
Pos zahl | (Bankbreite) aussen (O oder N) dicke L 3 Bemerkungen
(%]
Total mm links rechts mm mm m S
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12,56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
Primer (Dose 200 ml)  St.
Aufbordung Gehrungs- Fugenblech Gegenstiick zu .. .
Durch Stahlton ) ) Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Granit N schnitt G F Fugenblech GF
auszufullen
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Bristungsabdeckung Granit Typ GB poliert

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
Nr. i Kundenauftrags-Nr.
e>£t. D Avis: 9
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
l:‘ auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
T GB als Fensterbank mit T Zubehor
yp Anschlussprofil I:l P |:| E
GB 200 ugenblech 60 mm (lose)
s. separate Liste
- & & GB 250
° ~I i 3 GB 300
2 i 8 £ GB 350 P
© = Tl
ca 15| ||6 6| |ca. 15 GB 400 <GB 200 Spez. /
Breite GB 450 > GB 450 - 650 Spez. auf Anfrage
(entspr. Typ)
Ansicht von aussen Teilschnitt Ausfiihrung der Bank-Enden
Aufbordung N Sichtabschluss A [ ]standard O [] mit Aut- [ ]sichtabschluss A [ ]Sichtabschluss AW
. .15 mm Stirn roh bordung N seitlich poliert seitlich poliert &
ﬁ (2-teilig Wassernase
geklebt)
|
______________ G
L Totallange L L
7 (max. 2500 mm) 7
; liert
Farbe weissgrau meter
g fein- bis mittelkérnig (Farb- und Oberflachendiferenzen vorbehalten)
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borﬁﬂ{{gs Totallange AuSMass § 5 Winkel Teillieferungen
; - a emer-
Pos zahl (Breite) aussen (O, A oder AW) dicke L % kungen pro EL
Total mm links rechts mm mm m S MF
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12,5.6 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fir Abdeckungen St.
Primer (Dose 200 ml) ~ St. Thermostop Typ St. winkel Typ
Aufbordung Sicht- Sicht- Gehrungs- . .
Durch Stahlton ) . Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Granit N abschluss AW abschluss A schnitt G
auszufiillen
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Bestellliste

Fensterbanke Aluminium Typ AL

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
Kundenauftrags-Nr.
’e\gi. D Avis: undenauftrags-Nr,
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ AL ohne ] Typ G| Typ G Ausfiihrung der Bank-Enden
Ansenlussprofl AL140 [15| AL345 36 | [ Iwasser [] wasser- [ ]salkon-
2 abweiser mit abweiser mit abschluss mit
o A AL 160 17 AL 365 38 Stehbord WS Putzbord WP Stehbord BS
° & AL180 |19 AL385 40
o
AL 200 21| AL 405 42
AL 220 23| AL 425 44
Breite (entspr. Typ) AL 240 25| AL 445 46
AL 465 48
Dammungseinlage AL 260 27
I:l I:l AL 285 30| AL 485 50
XPS EPS AL 305 32 AL 505 52 Ebilatationsblech 60 mm (lose)
S. separate Liste
>
Ansicht von aussen Teilschnitt AL 325 34 AL 505 auf Anfrage
Aufbordung SB Abbordung B mit Dilatations- hne Auf- bzw. mit Aufbordung: mit Abbordung
2 mm Aufbordung PB 2mm blech D Abbordung O l:‘ Stehbord SB l:‘ Putzbord PB Balkon-
n’ ., 15mm (Standard) T integriert abschluss B

T 10 mm (auf Bestellung)
& —_— ca. 30 7%( ca. 30

* Mass von UK Bank
bis OK Aufbordung

Ausfilhrung:  eloxiert Dammstérke

Totallange L Spezialausfiihrungen der Bank-Enden gem. separater Sticklisten
(max. 2916 mm)

Material: Aluminium 2 mm, eloxiert

Stiick- Typ Bank-Enden Pleileraus- [ Auf- Dammungs- Totallange | Ausmass s. | pro Teillieferungen
. Ansicht v. aussen schnitt | bordungs- . .
pos | zahl | (Bankbreite) ©. 0 SBetc) it dicke einlage ...... L sep. | El
Total mm links rechts [(ASSete) [ mm Dmm |Vmm mm m Liste | \Ea
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 v St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)  St. Montage- fur Fensterb. Typ St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel ‘ D Auflagewinkel/-keil s. separate Stiicklisten
Durch Stahlton Aufbordung Dila- Balkon- Wasserabweiser mit Balkonabschl. fabriziert verladebereit
Bauteile AG Stehbord SB Putzbord PB blech D | abschluss B | stehbord WS | Putzbord wp|m. Stehbord BS
auszufillen
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Bestellliste

Brlistungsabdeckung Aluminium Typ ALB

Spezialanfertigung

Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
Nr. X Kundenauftrags-Nr.
ext. D Auvis:
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen méglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Gefalle: 3° oder 6° B
Typ ALB weitere auf Anfrage Hohe H1, H2: 30 mm
weitere auf Anfrage
Gefalle: nach innen 9 DBaIkon-
. abschluss mit
- Breite: 140 - 260 alle 20 mm Stehbord BS
) g 285 - 505 alle 20 mm
8 c > 505 auf Anfrage
> C
T =
Breite (entspr. Typ)
Dilatationsblech 60 mm (lose)
s. separate Liste
Ansicht von aussen Teilschnitt Ausfuihrung der Bank-Enden
Aufbordung SB Abbordung B qit Dilatations- ohne Auf- bzw. mit Aufbordung: mit Abbordung:
2 mm Aufbordung PB 2 mm lech D Abbordung O D Stehbord SB D Putzbord PB |:| Balkon-
" 15 mm (Standard) * integriert abschluss B
W TT 10 mm (auf Bestellung) ca. 30 ca. 3(?14,
ca. 30 ;ﬁ ca. 30 ?Kk
0 ! # & 1 [
« . . o * Mass von UK Bank
J/ ,,I/ Totallange L J/ |:| Spezialausfiihrungen der Bank-Enden gem. separater Stiicklisten bis OK Aufbordung

(max. 2916 mm)

Ausfuhrung:  eloxiert
Material: Aluminium 2 mm, eloxiert

Stiick- Ty_p Hohen Abdeck-ung-Enden (Oetc) borﬁﬂ:;gs- Totallénge L Ausmass s, g T Teillieferungen
pos | zahl (Breite) H1 H2 G Ansicht von aussen dicke sep. |2 £
Total mm mm mm mm links rechts mm mm m Liste Spez,
30 | 30 []
30 | 30 [
30 | 30 []
30 | 30 []
30 | 30 [
30 | 30 []
30 | 30 ]
30 | 30 []
30 | 30 [
Total Total Gewi
Montagekleber Fugendichtband grau 12/2-6,12.0 m St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035 St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) ~ St. Montage- Typ (s. separate Liste)
Primer (Dose 200 ml) ~ St. Thermostop Typ St. winkel ‘ |:| Auflagewinkel/-keil s. separate Sticklisten
Durch Stahlton Aufbordung Dila- Balkon- m. Stehbord fabriziert verladebereit
Bauteile AG Stehbord SB | Putzbord PB blech D abschluss B BS
auszufillen
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Fensterbanke Aluminium Zusatzliste Nr.

Bestellliste

von
Bank-Enden Spezialausfiihrung (Laden-, Spezialausklinkungen, Pfeilerausschnitte)
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index ';:::fgsszzg
Zus.mit:
Nr. ) Kundenauftrags-Nr.
e;t. D AV|S: undenaurtrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
|:| auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
|:| Lastwagenkran Sachbearbeiter:
|:| nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Perspektiven (Masse in mm) Dammungs- 1 XPS ] EPS
einlage
* Mass von OK Bank bis OK Aufbordung Bank-Enden Bank-Enden
Ansicht v. aussen Ansicht v. aussen
Ladenausklinkung . |:| Pfeiler-Eckausschnitt "
mit Stehbord LS Pos A links rechts ED inkl. Dilatations- Pos A B links rechts
[] [] blech 1101
CEaN L1 | O L]0
|:| ;‘td g:?zubs:rl:jntt';ng Pos A links rechts |:| |:| |:|
Pfeiler-Eckausschnitt
D D EO ohne Dilatations- Pos A B links rechts
[] [] blech L1 1]
L1 O A Hppn
O O 0o
|:| Spezialausklinkung
mit Stehbord SS Pos A links rechts I:' I:'
» 1] O O] | O
4B |:| Pfeiler-Eckausschnitt
D D mit Stehbord ESD Pos A B links rechts
[] [] __inkl. Dilatationsblech 1101
|:| Spezialausklinkung
mit Putzbord SP Pos A I||n:|ks rgts S S
|:| Pfeiler-Eckausschnitt
L L mit Stehbord ESO Pos A B links | rechts
|:| |:| ohne Dilatationsblech |:| |:|
A
e D D
|:| Pfeiler-Ausschnitt Mitte AS Pos C D k_,_?:‘* |:| |:|
s RN
e
,_>‘ |:| |:|
|:| Pfeiler-Eckausschnitt Pos A B links rechts
mit Putzbord EPD
inkl. Dilatationsblech |:| D
|:| Pfeiler-Ausschnitt Mitte A
mit Stehbord ASS Pos C D Tl S S
2
|:| Pfeiler-Eckausschnitt
[ Pl ausschria i mit Putzbord EPO Pos A B i%s TC:TS
eller-Ausscnni itte hi Dilatati blech
mit Putzbord ASP Pos C D onne Dlatationsbiee
A ’:i |:| |:|
e Ll | O

M.1005D210.2c / 1 Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

st

n



Fensterbanke Aluminium Zusatzliste Nr.

Bestellliste

von
Bank-Enden Spezialausfiihrung (Gehrungen)
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
2}3. I:l Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
|:| auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
|:| Lastwagenkran Sachbearbeiter:
|:| nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Perspektiven / Grundrisse (Masse in mm / Winkel in Grad) Dammungs-
onlage O xps O EPS
Bank-Enden Bank-Enden
Ansicht v. aussen D Ansicht v. aussen
|:| Gehrung (Ausseneck) _ Gehrung (Inneneck) .
inkl. Dilatationsblech Pos A a’ links | rechts inkl. Dilatationsblech Pos A o’ links | rechts
e, O O GID L1 | [
SRR \ﬁxlg\ HENs
OO NP OO
SN s
L1 O SN ]| [
L . |:| |:| links rechts |:| |:|
T L] O s e L |
=7 Ol O pal TN ERER
Ilnk;usrseec:ts . |:| |:| D aussen |:| |:|
Gehrung (Ausseneck) _ Gehrung (Inneneck)
|:| ohne Dilatationsblech POS A 00 links rechts ohne Dilatationsblech GIO Pos A Go links rechts
GAO |:| |:| I:l I:l
L1 O ]| [
olo| OO
L1 O ]| [
|:| |:| links rechts |:| |:|
S OO e e OO
2 \K O O paL s Ny OO
, Ilnk;usrseec:ts |:| |:| aussen |:| |:|
[ Getrung (aussenecig Pos | A a° | ks | recnts L] cenrung (menecky Pos [ A a° | links | rechs
GAS 11 [ Gls 11| []
|:| |:| )Q—io&' |:| |:|
O] O S O[O
|:| |:| links rechts |:| |:|
O O o TR O[O
< N 1| O A LA L‘\ LA RN
4 Ilnk;usrseec:ts |:| |:| D aussen |:| |:|
Gehrung (Ausseneck) Gehrung (Inneneck)
|:| mit Putzbord Pos links rechts mit Putzbord Pos A Go links rechts
GAP HE RN GIP N
L1 O e ]| [
- g
0| O e N O[O
N /_,_-:_,___ v
0| O N O[O
|:| |:| links rechts |:| |:|
O O e aa OO
O O Al i f ol OO
Ilnk:,usrseec:ts \ |:| |:| aussen |:| |:|
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Fensterbanke Aluminium Zusatzliste Nr.

Bestellliste

von
Bank-Enden Spezialausfiihrung (Gehrungschnitte mit Aussparungen)
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
Nr. . Kundenauftrags-Nr.
e;t. D Avis: 9
Hr./
Unternehmer: Fr. KA
|:| auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
|:| Lastwagenkran Sachbearbeiter:
|:| nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferun bitte wahlen...
g
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Perspektiven (Masse in mm / Winkel in Grad) Dammungs- ] XPS ] EPS
einlage
Bank-Enden
Ansicht v. aussen
|:| Gehrung mit Aussparung |:| Gehrung mit Aussparung Pos A B C D a° links rechts
(Ausseneck) (Inneneck)
inkl. Dilatationsblech GAED inkl. Dilatationsblech GIED 1101
2 OO
v
|:| Gehrung mit Aussparung |:| Gehrung mit Aussparung Pos A B C D a° links rechts
(Ausseneck) (Inneneck)
ohne Dilatationsblech GAEO ohne Dilatationsblech GIEO L1 1]
A
N 0|0
o°
o’ . |:| |:|
) °
C \)>ﬁ S S
|:| Gehrung mit Aussparung |:| Gehrung mit Aussparung o
(Ausseneck) mit Stehbord (Inneneck) mit Stehbord Pos A B C D a links rechts
inkl. Dilatationsblech GAESD inkl. Dilatationsblech GIESD 1101
4
N Ll | O
° )
c \)>‘ Ll | O
|:| Gehrung mit Aussparung |:| Gehrung mit Aussparung o
(Ausseneck) mit Stehbord (Inneneck) mit Stehbord Pos A B C D a links rechts
ohne Dilatationsblech GAESO ohne Dilatationsblech GIESO |:| |:|
4 L
B @ OO
0 A
c \(yﬁ S S
|:| Gehrung mit Aussparung |:| Gehrung mit Aussparung o
(Ausseneck) mit Putzbord (Inneneck) mit Putzbord Pos A B C D a links rechts
inkl. Dilatationsblech GAEPD inkl. Dilatationsblech GIEPD R
AT O[O
' < L1 | O
) )
c y/\ S S
|:| Gehrung mit Aussparung |:| Gehrung mit Aussparung o
(Ausseneck) mit Putzbord (Inneneck) mit Putzbord Pos A B C D a links rechts
ohne Dilatationsblech GAEPO ohne Dilatationsblech GIEPO |:| |:|
o« < Ll | O
) °
C \y S S
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Fensterbanke Beton Typ Z

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ Z Typ G H Typ G | H |
- Z 200 19 59 Z 300 30 70
® Z 225 22 62 Z 325 32 72
° Z 250 24 64 Z 350 35 75
n
Z 275 27 67 Z 375 38 78
Bankbreite
(entspr. Typ)
Ansicht von aussen Teilschnitt Ausfiihrung der Bank-Enden
Aufbordung U Sichtabschluss A ohne Auf- oder mit Aufbordung aus: mit Sichtabschluss A

10 mm

m

15 mm (Standardausfuihrung)

(auf Bestellung)

Totallange L

Farbe betongral

(max. 3000 mm)

u

|:| Abbordung O

Beton U

ca. 40 8

y

Dammstare

Auf-

Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von bordungs Totallange AuSMass § 5 Winkel Teillieferungen
. - A emer-
Pos zahl | (Bankbreite) aussen (O, U, Aetc.) dicke L % kungen pro El.
Total mm links rechts mm mm m S MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 310 ml), betongrau (002) St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel fiir Schwellen Typ
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung | o ing G | Aussparung As fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A
auszufillen
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Fensterbanke Beton Typ ZJ

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ 23 Typ G H Typ G | H |
. =H‘15 ZJ 200 19 79 ZJ 300 30 90
© «_ i & I Z2J 225 22 82 ZJ 325 32 92
T .‘:.‘. 2 e
3 &% ﬁ%&g&% x ZJ 250 24 84 ZJ 350 35 95
b ZJ 275 27 87 ZJ 375 38 98
|ca. 100
Bankbreite
(entspr. Typ)
Ansicht von aussen Teilschnitt Ausfiihrung der Bank-Enden

Aufbordung U

Abbordung A

ohne Auf- oder

mit Aufbordung aus:

mit Abbordung aus:

15 mm (Standardausfiihrung) 30 mm |:| Abbordung O Beton U Beton A
W 10 mm (auf Bestellung) r
H z = T ca. 40 8
77777777777777 [TTTTTTTTTOTTTTTIT T T e
Totallange L
’ (max. 3000 mm) ’
Farbe betongrau
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borgz;_gs Totallange AuSMass § 5 Winkel Teillieferungen
zahl | (Bankbreite aussen (O, U, A etc. - ) L 4 emer- ro El.
Pos ( ) ¢ ) dicke Z kungen P
Total mm links rechts mm mm m S MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 310 ml), betongrau (002) St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel fiir Schwellen Typ
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung | o hing 6 | Aussparung As fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A
auszufillen
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Fensterbanke Beton Typ ZH

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ G H Typ G | H |
ZH 200 19 69 ZH 300 30 80
ZH 225 22 72 ZH 325 32 82
ZH 250 24 74 ZH 350 35 85
ZH 275 27 77 ZH 375 38 88
Bankbreite
(entspr. Typ)
Ansicht von aussen Teilschnitt Ausfiihrung der Bank-Enden
Aufbordung U Sichtabschluss A ohne Auf- oder mit Aufbordung aus:

15 mm (Standardausfiihrung)

ﬁ 10 mm (auf Bestellung)

Totallange L

(max. 3000 mm)

Farbe betongrau

|:| Abbordung O

Beton U

=]

)y

ca. 40

mit Sichtabschluss A

4

Dammstare

Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borgz;_gs Totallange AuSMass § 5 Winkel Teillieferungen
zahl | (Bankbreite aussen (O, U, A etc. - ) 4 emer- ro El.
Pos ( ) ¢ ) dicke L Z kungen P
Total mm links rechts mm mm m S MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 310 ml), betongrau (002) St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel fiir Schwellen Typ
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung | o hing 6 | Aussparung As fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A
auszufillen

M.1005D207.3a /1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick

Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

st

n



Fensterbanke Beton Typ ZJH

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ G H Typ G | H |
ZJH 200 19 119 ZJH 300 30 130
ZJH 225 22 122 ZJH 325 32 132
ZJH 250 24 124 ZJH 350 35 135
ZJH 275 27 127 ZJH 375 38 138
Bankbreite
(entspr. Typ)
Ansicht von aussen Teilschnitt Ausfiihrung der Bank-Enden
Aufbordung U Abbordung A ohne Auf- oder mit Aufbordung aus: mit Abbordung aus:
15 mm (Standardausfiihrung) 30 mm |:| Abbordung O Beton U Beton A
H 10 mm (auf Bestellung) P
H ca. 40

.

I

Totallange L

(max. 3000 mm)

Farbe betongrau

)y

Dammstare

Auf-

Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von bordungs Totallange AuSMass § 5 Winkel Teillieferungen
zahl | (Bankbreite aussen (O, U, A etc. - ) 4 emer- ro El.
Pos ( ) ¢ ) dicke L Z kungen P
Total mm links rechts mm mm m S MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 310 ml), betongrau (002) St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel fiir Schwellen Typ
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung | o hing 6 | Aussparung As fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A
auszufillen

M.1005D207.4b / 1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick

Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Fensterbanke Beton Typ ZH120

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen moglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ ZH120 e Typ c| w Typ | o | H|
o
- ZH120 200 | 19 69 ZH120 300 30 80
o
x ZH120 225 | 22 72 ZH120 325 32 82
ZH120 250 | 24 74 ZH120 350 35 85
§ S ZH120 275 | 27 77 ZH120 375 38 88
Bankbreite
(entspr. Typ)
Ansicht von aussen Teilschnitt Ausfiihrung der Bank-Enden
Aufbordung U Sichtabschluss A ohne Auf- oder mit Aufbordung aus: mit Sichtabschluss A

15 mm (Standardausfiihrung)
10 mm (auf Bestellung)

Totallange L

Farbe betongrau

(max. 3000 mm)

|:| Abbordung O

Beton U

ca.40,r/r 8 ?

Dammstarce

Auf-

Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von bordungs Totallange AUSMASS § 5 Winkel Teillieferungen
: - A emer-
Pos zahl (Bankbreite) aussen (O, U, Aetc.) dicke L % kungen pro El.
Total mm links rechts mm mm m S MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12,5.6  St. Fugendichtstoff (Kart. 310 ml), betongrau (002) St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel fir Schwellen Typ
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung | o ing 6 | Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A
auszufillen

M.1005D207.5-1 /1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick

Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Fensterbanke Beton Typ ZJH120

Standardausfiihrung

Wunschtermin:

Bestellliste

Seite:

Objekt:

Nr.
ext.

Unternehmer:

Tel.
Fax

Liefertermin:

zZus.mit:
D Avis:
Hr./
Fr..

Index

Auftragsbez.
Zeiterfassung:

KA

Kundenauftrags-Nr.

]

[]
[]

auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29

Lastwagenkran
nur Motorwagen moglich

Datum:
Sachbearbeiter:
Aussendienst:

Lieferung

bitte wahlen...

Architekt:

Besteller:

Verrechnung:

Typ ZJH120

o
i

.

120

&°
ST %

ca. 100

Bankbreite

Ansicht von aussen
Aufbordung U

T‘ 10 mm (auf Bestellung)

(entspr. Typ)

Typ

H Typ

ZJH120 200
ZJH120 225
ZJH120 250
ZJH120 275

Teilschnitt

Abbordung A

15 mm (Standardausfiihrung)

30 mm

Totallange L

Farbe betongrau

(max. 3000 mm)

19
22
24
27

149
152
154
157

ZJH120 300
ZJH120 325
ZJH120 350
ZJH120 375

Ausfiihrung der Bank-Enden
ohne Auf- oder
|:| Abbordung O

mit Aufbordung aus:

Beton U

ca. 4(}/'; &

mit Abbordung aus:

Beton A

Dammstarce

Auf-

Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von bordungs Totallange AUSMIASS ucu.; 5 Winkel Teillieferungen
i - a emer-
Pos zahl (Bankbreite) aussen (O, U, Aetc.) dicke L % kungen pro EL
Total mm links rechts mm mm m S MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.1 St. Fugendichtstoff (Kart. 310 ml), betongrau (002) St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Ty St. winkel fir Schwellen Typ
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung | o ing 6 | Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A
auszufillen

M.1005D207.5-1 /1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Fensterbanke Beton Typ ZH150

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen moglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ ZH150 15 Typ c| w Typ | ¢ | H|
F ZH150 200 | 19 79 ZH150 300 30 90
(L]
ZH150 225 | 22 82 ZH150 325 32 92
ZH150 250 | 24 84 ZH150 350 35 95
§ ZH150 275 | 27 87 ZH150 375 38 98
ca. 70 Bankbreite
(entspr. Typ)
Ansicht von aussen Teilschnitt Ausfuhrung der Bank-Enden
Aufbordung U Sichtabschluss A ohne Auf- oder mit Aufbordung aus: mit Sichtabschluss A
15 mm (Standardausfiihrung) |:| Abbordung O Beton U
Tl’ 10 mm (auf Bestellung)
- i % 5 % 20 2
= & S ca.
= et 232 % ’[/f
]
J( Totallange L J, Dammstéarke
Farbe betongrau (max. 3000 mm)
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borgt:;_gs Totallange AUSMASS § 5 Winkel Teillieferungen
; - 173 emer-
Pos zahl (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) dicke L % kungen pro EL
Total mm links rechts mm mm m S MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.1 St. Fugendichtstoff (Kart. 310 ml), betongrau (002) St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Ty St. winkel fiir Schwellen Typ
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung | - o1ing G | Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A
auszufillen

M.1005D207.5-1 /1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick

Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch




Fensterbanke Beton Typ ZJH150

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen moglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ ZJH150 . Typ G| H Typ | o | H]
2 & . ZJH150200| 19 | 179 ZJH150 300 30 | 190
© W ZJH150225| 22 | 182 ZJH150 325 32 192
M‘g%%;ggg(%&;;?@%xﬁy%m ZJH150 250 | 24 | 184 ZJH150350 | 35 | 195
e AR,
3 &*5%% = ZJH150 275| 27 | 187 ZJH150375 | 38 | 198
=1 o otel
B R
| ca 100 | Bankbreite
(entspr. Typ)
Ansicht von aussen Teilschnitt Ausfuhrung der Bank-Enden
Aufbordung U Abbordung A ohne Auf- oder mit Aufbordung aus: mit Abbordung aus:
15 mm (Standardausfiihrung) 30 mm |:| Abbordung O Beton U Beton A
’ﬂ‘ 10 mm (auf Bestellung) =
- <5 3 o =
[ ;&%gx - "%3 ca.AOT/,r =
o
) Totallange L Dammstéarke
Farbe betongrau (max. 3000 mm)
Stiick- Typ Bank-Enden Ansicht von borgt:;_gs Totallange AUSMASS § 5 Winkel Teillieferungen
; - 173 emer-
Pos zahl (Bankbreite) aussen (O, U, A etc.) dicke L % kungen pro EL
Total mm links rechts mm mm m S MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.1 St. Fugendichtstoff (Kart. 310 ml), betongrau (002) St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Fensterb. Typ St
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Ty St. winkel fiir Schwellen Typ
Durch Stahlton Aufbordung Abbordung | - o1ing G | Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U A
auszufillen

M.1005D207.5-1 /1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch




Brlistungsabdeckung Beton Typ ZB

Bestellliste

Standardausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr - KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen moglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ ZB Typ Typ
Gefalle: nach innen ZB 200 ZB 350
c —_— o ZB 225 ZB 375
[} = s
o B2 ZB 4
P e Bk 50 o0
2 R R R £ ZB 275 ZB 425
ca 15 JJ!, oll |ca 15 ZB 300 ZB 450
Breite ZB 325 > ZB 450 Spez.
(entspr. Typ) '
Ansicht von aussen Ausfuhrung der Bank-Enden
Aufbordung U Sichtabschluss A |:|Standard o mit Aufbordung aus: D Sichtabschluss A
ﬂ 15 mm (Standardausfiihrung) D Beton U
10 mm (auf Bestellung) (2-teilig geklebt)
1
—————————————— R R RRR R 2 ca. 40
77777777777777 ;/§%§N@? e o ;ﬂ
AI, Totallénge L AL
(max. 2500 m)
Farbe betongrau
tick- - - Auf- S i Teillieferungen
Stuck Typ Abdeckung-Enden Ansicht bordungs- | Totallange L AUSMASS g Bemer- Winkel g
Pos zahl (Breite) von aussen (O oder A) . 3 pro El.
dicke 2 kungen
Total mm links rechts mm mm m S MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 310 ml), betongrau (002) St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Abdeckungen St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel Typ
Durch Stahlton Aufbordung Sicht- Gehrung G | Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U abschluss A
auszufillen

M.1005D206.1- / 1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 7500 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Bestellliste

Brlistungsabdeckung Beton Typ AB

Sonderausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
Nr. . Kundenauftrags-Nr.
e)Et. D Avis: ¢
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen moglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ Typ
AB 220 AB 350
R I AB 250 AB 520
>>§ e 5 : AB 280
L toed i : AB 300
ca. 15 I3 4[| |ca 15 AB 320
Breite
(entspr. Typ)
Ansicht von aussen Ausfiihrung der Bank-Enden
Aufbordung U Sichtabschluss A |:|Standard o mit Aufbordung aus: D Sichtabschluss A
15 mm (Standardausfiihrung) D Beton U
10 mm (auf Bestellung) (2-teilig geklebt)
- ca. 40
b Satetets ca. 40
B
************** . ¢
L Totallange L L
i (max. 2500 m) i
Farbe betongrau
tick- - - Auf- S i Teillieferungen
Stuck Typ Abdeckung-Enden Ansicht bordungs- | Totallange L AUSMASS g Bemer- Winkel g
P zahl (Breite) von aussen (O oder A) . 3 pro El.
oS dicke 3 kungen
Total mm links rechts mm mm m S MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 310 ml), betongrau (002) St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Abdeckungen St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel Typ
Durch Stahlton Aufbordung Sicht- Gehrung G | Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U abschluss A
auszufillen
M.1005D206.1-/ 1 Fensterbaenke_170116d
Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch ——Y —




Brlistungsabdeckung Beton Typ AB

Bestellliste

Sonderausfiihrung
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen moglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Typ BB Typ
BB 300
BB 400
BB 440
BB 480
(entspr. Typ)
Ansicht von aussen Ausfuhrung der Bank-Enden
Aufbordung U Sichtabschluss A |:|Standard o mit Aufbordung aus: D Sichtabschluss A
15 mm (Standardausfiihrung) D Beton U
10 mm (auf Bestellung) (3-teilig geklebt)
L . 40
= R 8 #
SR e 40X
______________ e
L Totallange L L
i (max. 2500 m) i
Farbe betongrau
tick- - - Auf- S i Teillieferungen
Stuck Typ Abdeckung-Enden Ansicht bordungs- | Totallange L AUSMASS g Bemer- Winkel g
P zahl (Breite) von aussen (O oder A) . 3 pro El.
oS dicke 3 kungen
Total mm links rechts mm mm m S MS
Total Total Gewicht:
Montagekleber Fugendichtband schwarz 15/5-12, 56 m  St. Fugendichtstoff (Kart. 310 ml), betongrau (002) St.
(Kartusche 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Montage- fur Abdeckungen St.
Primer (Dose 200 ml)  St. Thermostop Typ St. winkel Typ
Durch Stahlton Aufbordung Sicht- Gehrung G | Aussparung AS fabriziert verladebereit
Bauteile AG Glasfaserbeton U abschluss A
auszufillen

M.1005D206.1- / 1

Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 7500 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Auflagewinkel Typ AW-EPS

Fensterbanke, Schwellen, Bristungsabdeckungen

Bestellliste

Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
Nr. . Kundenauftrags-Nr.
e)Et. D Avis: ¢
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen moglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:

Auflagewinkel Typ:

Querschnitt

AW-EPS

(EPS 15 kg/m3)

A*

250

D \
e

*A = Abstand (inkl. Montagekleberdicke unter Bank) von:
OK Auflagewinkel bis OK Anschlussprofil (Bank mit Anschlussprofil) ODER
OK Auflagewinkel bis OK Bank (Bank ohne Anschlussprofil)

Isometrie

Mass D =100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm
Mass V =70, 90, 115, 140, 160 mm

Damm-
mass
D

mm

Stick-

Pos | zahl

Total

Mass
\%

mm

Ausklin-
kung
K
mm

Mass | Lange
H GFB

mm mm

Fase
Ausmass

FIF

Zu Fensterbank

Bank-
breite B

mm

Stirn-

Typ
mm

hohe S

Teillieferungen

Mass
A*

mm

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

Total

Total

Durch
Stahlton

Ausmass
m

Anzahl Dammestoffdubel
(2 pro Element)

fabriziert verladebereit

Bauteile AG
auszufillen

M.1005D200.2¢ / 1 Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

st
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Bestellliste

Auflagekeil Typ AK-EPS

Fensterbanke, Schwellen, Bristungsabdeckungen

Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Aufragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
Nr. A Kundenauftrags-Nr.
e)Et. D Avis: 9
Hr./
Unternehmer: Fr. KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:

AK-EPS

(EPS 15 kg/m3)

*A = Abstand (inkl. Montagekleberdicke unter Bank) von:
OK Auflagewinkel bis OK Anschlussprofil (Bank mit Anschlussprofil) ODER
OK Auflagewinkel bis OK Bank (Bank ohne Anschlussprofil)

Auflagewinkel Typ:

Isometrie

Querschnitt

1

| -
r

A*

Mass B =
Mass H=

- 450mm

- 200mm

Teillieferungen

Mass
A*

Stick- Breite Mass

zahl B H Léange GFB

Zu Fensterbank
Typ

Ausmass

Pos Bemerkungen

Total mm mm mm m mm

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

Total Total

Durch Ausmass
Stahlton m

Bauteile AG
auszufillen

fabriziert verladebereit

M.1005D200.2c / 1 Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch




Bestellliste

Fensterbéanke, Schwellen, Briustungsabdeckungen
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
2)&. I:l Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
|:| auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
|:| Lastwagenkran Sachbearbeiter:
|:| nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Montagewinkel Typ MF * Montagewinkel Typ MR * Montagewinkel Typ MS **
(feuerverzinkt) (feuerverzinkt) (rostfrei)
Isometrie Isometrie Isometrie

w

** inkl. 2 Schrauben/Diibel -~

Spezialanfertigung: (auf Bestellung)
H =350 mm, A =195, 215, 235, 250 mm

*inkl. 1 Schraube/Dibel *inkl. 1 Schraube/Duibel

Typ Déifnm- Schenkellange Langlochabstand Total Teillieferungen
(A7H) starke horizontal | vertikal | horizontal vertikal Bemerkungen
mm A mm H mm X mm Y mm Stiick
751/ 200 80 75 200 15 80
95/200| 100 95 200 35 80
115/200| 120 115 200 55 80
135/200| 140 135 200 75 80
[o))
E 155/200[ 160 | 155 | 200 95 80
% 175/200| 180 175 200 105 80
T
g 751/ 250 80 75 250 15 80
g 95/250| 100 | 95 | 250 35 | 80
115/250| 120 115 250 55 80
(é) 135/250| 140 135 250 75 80
155/250| 160 155 250 95 80
175/250| 180 175 250 105 80
=
52
a
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen

M.1005D200.1c / 1 Fensterbaenke_170116d

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick S t é h l t
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch  www.stahlton-bauteile.ch ——

iy

n



Thermostop (zu Montagewinkeln)

Fensterbéanke, Schwellen, Briustungsabdeckungen

Wunschtermin:

Bestellliste

Seite:

Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
2)&. I:l Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
|:| auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
|:| Lastwagenkran Sachbearbeiter:
|:| nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Thermostop Typ TSF * Thermostop Typ TSS * Thermostop Typ TSP *
(selbstklebend) (selbstklebend) (selbstklebend)
zu Typ MF, MR und MFA zu Typ MS zu Typ MS Spezial
TR AN T A %
2 o
m Lo
N T
- |
. —
i \_‘_‘—‘;R
S
50 U —_
I —L s
7% ”
H =250, 350 mm

* Bei Verwendung von Thermostop (10 mm), Montagewinkel mit reduzierter Auskragung vorsehen

Teillieferungen
H Total
Pos Typ Bemerkungen
mm Stick
Total
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufullen

M.1005D200.1c / 1 Fensterbaenke_170116d
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Fugenbleche (lose)

Fensterbéanke, Schwellen, Briustungsabdeckungen

Bestellliste

Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
Nr. X Kundenauftrags-Nr.
e;t. D Avis: 9
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
|:| auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
|:| Lastwagenkran Sachbearbeiter:
|:| nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:

Pos

Stick-

zahl Fensterbank-Typ

(z.B. EJ 250)

Total

Typ

mm

Fugenblech Typ / Masse

S1 S2 X

mm mm mm

mm

mm

Teillieferungen

Q Ab-
wicklung
° mm

Standardausf{]

Spezial-
anfertigung

Total

Durch Stahlton
Bauteile AG
auszufillen

fabriziert

verladebereit

M.1005D200.1c / 1
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Fensterbanke Zusatzliste

Eckausfihrungen - Aussenecke / Innenecke

Nr.

von

Bestellliste

Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
Q;t l:‘ Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:

Aussenecke (konfektioniert)

Fensterbanktyp

Position

Grundriss

a=

Standard 50 mm beim kirzeren Schenkel ——@

innen

Masse in mm / Winkel in Grad

Bemerkungen:

Léange GFB rechts
Schenkellange rechts

Ecke konfektioniert —\*
(inkl. Fugenblech .
und Fugendichtstoff) . o -
o |
¥ S s P &
aussen
Lénge GFB links
Schenkellange links
Innenecke (konfektioniert) _ Masse in mm / Winkel in Grad
Grundriss
Fensterbanktyp Schenkellange links
Lange GFB links
Position innen
Bemerkungen: Ecke konfektioniert

(inkl. Fugenblech
und Fugendichtstoff)

aussen

Standard 50 mm beim kiirzeren Schenkel —@

a=

Léange GFB rechts
Schenkellange rechts

Fensterbaenke_170116d
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Fensterbanke Zusatzliste

Gehrungsschnitte Aussenecken

Nr. von

Bestellliste

Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
2;&, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Grundriss Masse in mm / Winkel in Grad Grundriss
4
innen innen
Pos Q Pos Q
aussen aussen
|4
innen innen
Pos Q Pos Q
aussen aussen
%
innen innen
Pos O Pos O
aussen aussen
%
innen innen
Pos Q Pos Q
aussen aussen
M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke_170116d
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Fensterbanke Zusatzliste

Gehrungsschnitte Innenecken / Spezialecken

Nr.

von

Bestellliste

Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
2;&, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Grundriss Masse in mm / Winkel in Grad Grundriss
innen innen
Pos Q Pos Q
aussen aussen
T T
innen innen
hos Q {‘7/ \(\\ Pos O
aussen ‘ L aussen
1 T
% % %
innen
Pos O
_______________________________ _ .
aussen L aussen
T T
% %
innen ‘ innen
¥ Pos Q Pos Q
-~ . N e N - —
aussen aussen
f f T

M.1005D204.xyz / 1
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Fensterbanke Zusatzliste

Nr. von

Bestellliste

Aussparungen
Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
2;&, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
nur Motorwagen moglic ussendienst:
M lich Al di
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Grundriss Masse in mm / Winkel in Grad Grundriss
4 4
‘ innen innen ‘
Pos Q Pos Q
e 1.
aussen aussen
4 4
‘ innen innen ‘
Pos Q Pos Q
) |
aussen aussen

aussen aussen

aussen

aussen

M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke_170116d
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Bestellliste
Nr. von

Fensterbanke Zusatzliste

Gehrungschnitte mit Aussparungen

Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
2;&, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
[] Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung
Grundriss Masse in mm / Winkel in Grad Grundriss
| | | | | |
innen ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ innen
Pos Q Pos O
aussen aussen
% % % 2
innen ‘ ‘ ‘ ‘ innen
Pos O Pos Q
aussen aussen
T T

5

>

0]

=}
—_
—_

5

>

0]

=}

aussen L aussen

=1

>

[¢]

>
—_
—_

=1

>

0]

>

R

aussen { aussen
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Fensterbanke Zusatzliste Nr. von pestelliste

Spezialformen

Wunschtermin: Seite:
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
E;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
[] nur Motorwagen maglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Grundriss Masse in mm / Winkel in Grad Grundriss
M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke_170116d 1
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