
Service und Unterhalt von Bauteilen  
aus Glasfaserbeton (GFB)

Service & Wartung

Anwendungsbereich
Nachstehende Empfehlungen gelten für Sichtflächen von Bauteilen Ecomur aus Glasfaserbeton mit 
modellglatten Oberflächen. Das Produktespektrum umfasst Fensterbänke, Schwellen, Brüstungs­
abdeckungen, Sockelelemente, Sockelplatten, Gurtsimselemente, Fassadenelemente und Fenster­
einfassungen.

Empfehlung SZFF für Unterhalt und Reinigung
In der SZFF (Schweizerische Zentrale Fenster und Fassade) Richtlinie 62.01 wird ein Intervall für 
Unterhaltsreinigungen bei Fassaden in Natur- und Kunststein von etwa 2 – 3 Jahren empfohlen. Die 
Unterhaltsreinigung hat zum Ziel,  die Ästhetik sowie den Werterhalt der Fassade zu gewährleisten. Bei 
Gebäuden die während 5 Jahre oder länger nicht gereinigt wurden, ist eine Grundreinigung empfohlen, 
bei welcher t iefer sitzende Verunreinigungen entfernt werden. 

Reinigungsintervall von Glasfaserbeton-Bauteilen
Je nach Standort des Bauobjekts und Belastung der Fassade durch Umwelteinflüsse bzw. Schmutz,  
wird in der Praxis sogar ein kürzeres Intervall als 2 – 3 Jahre der Bauteile empfohlen.
Imprägnierungen auf Bauteiloberflächen bieten je nach Exposition eine Schutzwirkung von 5 Jahren. 
Daher empfiehlt sich nach 2 – 3 Jahren eine Prüfung, ob allfäll ige Zusatzmassnahmen (z.B. Erneuerung 
der Imprägnierung) erforderlich sind. 

Fenstereinfassung GFB
Beispiel vorher  –  nachher
 
Objekt vorher:
9 Jahre ohne Reinigung		
			            

Objekt nachher:
gereinigt und neu imprägniert
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Service und Unterhalt von Glasfaserbeton-Bauteilen
Jedes im Aussenbereich eingesetzte Bauteil aus Beton oder Glasfaserbeton unterliegt den ortsüblichen 
Witterungs- und Umweltbedingungen. Diese Einflüsse können im Laufe der Zeit zu einer Veränderung 
des Erscheinungsbildes der Bauteiloberfläche führen (siehe A im Bild oben). Damit die Oberfläche frei 
von Verschmutzungen (Mikroorganismen wie Algen und Flechten) bleibt,  empfehlen wir eine regel­
mässige Reinigung. Entspricht die Oberflächen-Qualität nach der Reinigung nicht mehr den gewünschten 
Anforderungen, können wir mit unserem Service- und Wartungs-Angebot diese wieder instand stellen. 
Dafür stehen zwei verschiedene Varianten zur Verfügung. Bei allen Varianten gilt  es,  
die Glasfaserbetonoberfläche vor der Behandlung zuerst gründlich zu reinigen.

Var. 1: Imprägnierung (wasser- und ölabweisend)
Vorteile: 	-  hervorragend hydro- und oleophobierend
	-  �dringt in den Glasfaserbeton ein und ist wasserdampf- 

diffusionsfähig
	-  geruchsarm und anwendungsfertig
	-  �empfohlenes Erneuerungsintervall 3 – 5 Jahre, je nach  

Exposition der Bauteile
 

Var. 2: Schutzbeschichtung, permanent 2K, matt
Vorteile:  	-  permanenter Schutz der Glasfaserbeton-Oberfläche, matt appliziert
	-  UV-Schutz und hohe Chemikalienbeständigkeit (Graff it ischutz)
	-  reinigungsfreundlich
	-  naturschonendes Produkt,  keine Umweltbelastung durch Biozide 
	-  Umwelt-Etikette bei Schweizer Stiftung Farbe: UE II ,  Kategorie C
	-  empfohlenes Erneuerungsintervall grösser als 5 Jahre

A: Oberfläche GFB ver­
schmutzt (Referenz vor 
der Behandlung)

Var.1 :  Imprägnierung

Var.2: Schutzbeschich­
tung 2K (vertikale und 
horizontale Flächen)

Var. 2

Var. 1

Aufbau Graff i t ischutz Graff i t ientfernung

GFB-Element

Graff itis

Graff itischutz auf  
2K-Basis

Grundierung

Nach Entfernung von  
Graff itis bleibt Graff iti­
schutz bestehen

Reinigung

Wünschen 
Sie e ine 
persönl iche
Beratung?

Abperleffekt durch 
Imprägnierung


