Montagerondelle
Eco-Fix R (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebriickenfreie Montage bei der Perspektive
verputzten Aussenwdarmedammung
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Anwendungsbereiche z.B:

- Bewegungsmelder

— Leichte Schilder

- Storenflihrungsschienen
— Temperaturfihler

Vertikalschnitt Montagedetail Fremdmontage 1:5
(Beispiel: leichtes Schild)
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— Eco-Fix R Foy <2 _o|
N Fu¢

Stahlton-Montagekleber

————

Dichtung Putzdurchdringung
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Bemessungsangaben:

Voraussetzung:

— Element auf Dd&mmung verklebt

— Holz- oder Blechschrauben ohne Schaft
— Schraubendurchmesser < 4 mm

- Verankerungsldange VL > 20 mm

- Randabstand RA > 10 mm

— Abstand zwischen Schrauben > 20 mm

Zuladssige Kréafte/Schraube bzw. Element:

EPS-Fassade: Fp = 0.15 kN (15 kg)
F; =0.15 kN (15 kg)
Fqa = 0.15 kN (15 kg)
SW-Fassade: Fp = 0.06 kN ( 6 kg)
F; =0.06 kN ( 6 kg)
Fqa = 0.15 kN (15 kg)
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Montagezylinder

Eco-Fix MZ (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebrickenfreie Montage bei der Perspektive
verputzten Aussenwarmeddmmung aus Polystyrol

Anwendungsbereiche z.B: ®
o 2
- Bewegungsmelder Jo Q
- Klappldden (Anschlag oben,
Riickhalter/Vorreiber)

— Leichte Lampen/Schilder

- Rohrschellen

— Schiebeldden (Fihrung unten)

— Temperaturfihler ﬁ

Vertikalschnitt Montagedetail Fremdmontage 1:5
(Beispiel: Ruckhalter)

D D

RAZ1|

o %éﬂ Eco-Fix MZ Fo _Fo
) § (EPS-Hartschaum 150 kg/m?) e *w -
Q

Stahlton-Montagekleber

-
—

Dichtung Putzdurchdringung
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Bemessungsangaben:

Voraussetzungen:

— Element auf Untergrund verklebt

— Holz- oder Blechschrauben ohne Schaft
— Schraubendurchmesser > 6 mm

— Verankerungsldnge VL > 60 mm

- Randabstand RA > 10 mm

— Abstand zwischen Schrauben > 40 mm

Zulassige Kréafte/Schraube bzw. Element:

Fp=10.30 kN (30 kg)
Fz =0.30 kN (30 kg)
Fa=0.15 kN (15 kg)
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Montagestange

Eco-Fix MST (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebriickenfreie Montage bei der Perspektive
verputzten Aussenwdarmedammung

Aussenwdrmeddmmung

Montagestange
zugeschnitten

Anwendungsbereiche z.B.:

- Bewegungsmelder

- Klappldden (Anschlag oben,
Riickhalter/Vorreiber)

- Kleiderbigeltrager

— Leichte Lampen/Schilder

D)
- Rohrschellen 4<‘\
— Schiebeldden (Fiihrung unten)
— Temperaturfihler

~

Montagestange

(Lagerldnge)
Vertikalschnitt Montagedetail Fremdmontage 1:5

(Beispiel: Rohrschelle)

D=..x1 D=..x1
VL>6

Eco-Fix MST zugeschnitten 4

(EPS-Hartschaum 150 kg/m?)

4

[ 1B/H
RA>1

Fo. _F
— Klebemartel > %

Dichtung Putzdurchdringung
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Bemessungsangaben:

Voraussetzungen:

— Element auf Untergrund verklebt (Haftzug-
festigkeit > 0.25 N/mm?)

— Schraubendurchmesser > 6 mm

— Holz- oder Blechschrauben ohne Schaft

— Verankerungsldnge VL > 60 mm

- Randabstand RA > 10 mm

— Abstand zwischen Schrauben > 40 mm

Zuladssige Kréfte/Schraube bzw. Element:

Fp =10.30 kN (30 kg)
Fz =0.30 kN (30 kg)
Fa=0.15 kN (15 kg)
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Montagequader

Eco-Fix M-Q (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebrickenfreie Montage bei der
verputzten Aussenwdarmedadmmung

Anwendungsbereiche z.B:

- Bewegungsmelder

— Klappladen (Rickhalter/Vorreiber)
- Kleiderbiigeltrager

— Leichte Lampen

- Rohrschellen

— Schiebeldden (Fiihrung unten)
— Schwere Schilder

Vertikalschnitt
(Beispiel: Rohrschelle)

D
< Eco-Fix M-Q
S = (PU-Hartschaum)
Klebemadrtel

96

Perspektive

Montagedetail Fremdmontage 1:5

e
—

E"
. to
M%L.W T ] .

-
e

Dichtung Putzdurchdringung
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Bemessungsangaben:

Voraussetzungen:

— Element auf Untergrund verklebt (Haftzug-
festigkeit > 0.25 N/mm?)

— Holz- oder Blechschrauben ohne Schaft

— Schraubendurchmesser > 6 mm

— Verankerungsldnge VL > 60 mm

- Randabstand RA > 20 mm

— Abstand zwischen Schrauben > 40 mm

Zulassige Kréafte/Schraube bzw. Element:
Fp=0.60 kN (60 kg)
F; =0.60 kN (60 kg)
Fa=0.15 kN (15 kg)



Druckquader

Eco-Fix D-E (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebriickenfreie Druckunterlage bei der Perspektive
verputzten Aussenwdarmedammung

Anwendungsbereiche z.B:

- Auflagepfetten
- Konsolen
— Markisen/Sonnenstoren

Vertikalschnitt
(Beispiel: Auflagepfette)

D
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=
A — 7 £
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Montagedetail Fremdmontage 1:5

D VL

Eco-Fix D-E

(PU-Hartschaum) 1

RA>2

Klebemartel

< : //
Ful
Dichtung Verputz/Anbauteil
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Bemessungsangaben:

Voraussetzungen:

— Element auf Untergrund verklebt (Haftzug-
festigkeit > 0.25 N/mm?)

— Verankerungsldnge VL nach Angabe
Dibelhersteller

- Randabstand RA > 20 mm

— Abstand zwischen Schrauben A > 40 mm

Zuldssige Kréafte/Element:

Fp =19.6 kN (1'960 kg) (zentrischer Druck)
F; = nach Angabe Diibelhersteller
Fa = 2.0 kN (Voraussetzung: 2 Injektiongewinde-

stangen Durchmesser > 16 mm,

kraftschliissiger Kontakt Anbauteil mit

Druckquader, Montage geméss
Versetzanleitung)
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Tragwinkel (Geldanderbefestigung in Leibung)
Eco-Fix G/G Pfeiler (M 1:10/Bemessungsangaben)

Anwendungsbereiche z.B: Perspektive

— Geldnder/Franzosische Balkone “%
W o
BT
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Vertikalschnitt Montagedetails Fremdmontage 1:5
D , RA>2  RA>2  >7
———F 1 1 1
© ! it i Tragwinkel Eco-Fix G
= 5 _ 3 f— —_—
e o (- H (PU-Hartschaum 450 kg/m?) N -— |
N [ i N A S W
g] fo # i | 3 Rahmendibel & | Z l
N ; L el — O Ypth———d—
g S |
- <« Ll . -
P4 —F
L =
T

Dichtung Putzdurchdringung
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff) [

Horizontalschnitte Variante: Geldnder zwischen —

Storen und Fenster 2 5 ,"
Al H—=
; var var d| [ SIS I
var. 45, 27 var.45 =7 H b TP
Eco-Fix G I
" 1 7 N 1 1 i X
0~ 1 1
- A L L
ﬂ- —— :E - ——] :E
S = : - B g Bemessungsangaben
— - —
g T =13 =l
Nl o — ~ = ~Mo
S = NS . NS Voraussetzungen:
- = g e - (7T 7T [t - Element mit Untergrund verklebt (Haftzug-
v - v festigkeit > 0.25 N/mm?)
£ E —1 ! - Rahmendiibel kraftschliissig im Mauerwerk/
I LT Beton verankert > 70 mm
}‘ i ﬂ|, D /'L H - metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft
\_ . in Rampamuffe: M8 in Rampamuffe @16 mm
Klebemertel ~ M10 in Rampamuffe 818.5 mm
Eco-Fix G Pfeiler - Verankerungsldnge VL > Rampamuffenldnge RL
o] i ‘ i ‘ - Abstand zwischen Rampamuffen > 40 mm
1 ‘ ‘ ! - Randabstand RA > 20 mm
o I = = I E I - Verankerungsldange Rampamuffe VR > 24 mm
E|w -
+| 8 n Bemessungswerte bei Verankerungen in Leibungsseite
_rE ‘_.'_ =T u Bemessungswerte (Fgg) in kN
_§ g — E - E L<10cm 10<L<20cm 20<L<28cm
El = o|a - & Froax 1.6 1.0 0.9
S & = )
I.!N? > — iy T - T Froy 1.6 16 16
M IRNEM| . 1 Fro.z 0.7 0.7 0.7
D LJ ﬁ y [:[ ‘ﬁ y Bemessungswert Lochleibungswiderstand Fg ¢=1.3kN
. A ! ‘ : Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist

- Klebemartel separat zu prifen.
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Tragwinkel, Distanzplatte (Gelinderbefestigung auf Fassadenseite)

Eco-Fix G, Distanzplatte zu Tragwinkel (M 1:10/Bemessungsangaben)

Anwendungsbereiche z.B: Perspektive
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— Geldnder/Franzoésische Balkone

8}

Vertikalschnitt

10 1 Il }
i I I |
N u\:ﬁr ‘g f = — }
N
I o VN[ S (N Ny
2 \
- W HH | Tragwinkel Eco-Fix G
m \|  (PU-Hartschaum 450 kg/m?)
2 |
0~
- H ——+— je 3 Rahmendiibel
] I ] L g
| A ‘@ " ] Dichtung Putzdurchdringung — [ Pe—te—
- g ° fil I (2.B. Stahlton-Klebdichtstoff) —{ —F—= /
s — g E 1 |
1o \ m VL>RL /
N —
= NNNRRNRRRRRRR AN RRRA A ARA RN RRARRRARARARRRAARARRN Al
<
o
N
T Nl
| ———— <
I o _‘
A
Bemessungsangaben
Horizontalschnitt Variante: Fenster vorspringend Voraussetzungen:
(mit Distanzplatte) — Element mit Untergrund verklebt (Haftzug-
. festigkeit > 0.25 N/mm?)
var. — Eco-Fix G L - Rahmendiibel kraftschliissig im Mauerwerk/
var. A5 27 | - pvar. 452 27 Beton verankert > 70 mm
1 7| Distanzplatte - metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft
I L L L in Rampamuffe: M8 in Rampamuffe 816 mm
— — M10 in Rampamuffe 018.5 mm
0 — ] - Verankerungsldnge VL > Rampamuffenldnge RL
= — - Abstand zwischen Rampamuffen > 40 mm
— EINNS == - Randabstand RA > 20 mm
& — — - Verankerungslange Rampamuffe VR > 24 mm
o = I
ol T = -~k = Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite
— — ~
N e = N — A Bemessungswerte (Fgg) in kN
’)v = it N o — T o D<10cm | 10<D<20cm 20<D<30cm
o \Y - Vi
15 - _ r*ﬁE i Fr,a,x 1.6 1.6 1.6
\ Ll \ I Froay 1.6 1.0 0.9
= D ‘ wa| | D
‘ ‘ | Fr,d,z 0.7 0.7 0.7
|
} } | } } Bemessungswert Lochleibungswiderstand Fg 4=1.3kN
L1 \ ‘ ‘ Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist
Klebemortel separat zu prifen.
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Tragwinkel (Befestigung bei Aussenecken)

Eco-Fix G mit Montagewinkel (M 1:10/Bemessungsangaben)

Anwendungsbereiche z.B: Perspektive
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— Geldnder/Franzosische Balkone ™=

- Klappladen (Kloben) % -
- Schiebeladen - }- H\”

)
=
]

™
Vertikalschnitt Montagedetails Fremdmontage 1:5
(Beispiel: Gelander bei Terrassen) Bemessungsangaben
S | |
* L
‘ N —
\ 9 AL Il N ‘_
10 | 1 e A Zl
= ! _‘W & & < [  RA>2 >
QY— = o H Montagewinkel an |
~ ,}T,— @ | == [ @ Eco-Fix G montiert ~ |
S— L\ g I 3
o T Lol — A '___
R s
Tragwinkel Eco-Fix G ‘
©° l / H o~ mit Montagewinkel
—. _@' — N
g— 1T = ! je 3 Rahmendiibel
I & === i I
I 53]
g iy I e I
- — } o Dichtung Putzdurchdringung
\ .
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)
I
I \
I =
| = t
I " ﬁll 0>: ‘ \“77 7 | ]
R
| o
Horizontalschnitt Voraussetzungen:

— Element mit Untergrund verklebt (Haftzug-
festigkeit > 0.25 N/mm?)
- Rahmendiibel kraftschliissig im Mauerwerk/
Beton verankert > 70 mm
- metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft
17 Klebemértel in Rampamuffe: M8 in Rampamuffe 16 mm
M10 in Rampamuffe @18.5 mm
- Verankerungsldnge VL > Rampamuffenldnge RL
— Abstand zwischen Rampamuffen > 40 mm
- Randabstand RA > 20 mm
- Verankerungsldange Rampamuffe VR > 24 mm

>11.5

Bemessungswerte bei Verankerungen in Leibungsseite

28

20|

Bemessungswerte (Fgg) in kN
L<10cm 10<L<20cm 20<L<28cm

Fr,d,x 1.6 1.0 0.9

oeow— Froay 1.6 1.6 1.6
ontagewinkel an
Eco-Fix G montiert Fr,z 0.7 0.7 0.7

(justierbar min.+5mm) Bemessungswert Lochleibungswiderstand Fg 4=1.3kN

Tragwinkel Eco-Fix G Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist
mit Montagewinkel separat zu priifen.

<

ﬂ
T
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Tragwinkel (Befestigung bei grossen Auskragungen)
Eco-Fix G mit Kragprofil (M 1:10/Bemessungsangaben)

Anwendungsbereiche z.B:
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Perspektive mf-‘jr

H T )

B o B

— Geladnder/Franzésische Balkone *=
- Klappladen (Kloben)
— Schiebeldden

H=12

=l

Vertikalschnitt Montagedetails Fremdmontage 1:5

(Beispiel: Geldander auf Fassadenseite) Bemessungsangaben
D >7

‘ 2,5, \ [t |
Y # S _l
QF— 1 ‘ ~ 7| i_ —fre o
S 5 Il an Kragprofil an Al — k- -
[ N I | 0| ol . . <
=g ‘@ o| =] Eco-Fix G montiert g | | |
< -\ f ‘L~ < X E = |
: i : L
) Y N g t =
Tragwinkel Eco-Fix G ]_ I —
ll ! mit Kragprofil | —1
R I (s & . )
- o~ || je 4 Rahmendiibel | | /
a— x . | -
e | s | | 5
| K e HH L% Kragprofil an Dichtung Putzdurchdringung — I
B — e it} L ‘ Eco-Fix G montiert (z.B. Stahlton-Klebdichtstoff) —— | i
Y i 1 ‘ ‘l L 37/
- = S | I
e H R e £
H | 4!'-- —_—
nniininS RRRRRRRNNRRREN R AR RN R AR AR AR o
—'_’P
7l ‘

Horizontalschnitt Voraussetzungen:

— Element mit Untergrund verklebt (Haftzug-
festigkeit > 0.25 N/mm?)

— Rahmendiibel kraftschliissig im Mauerwerk/
Beton verankert > 70 mm

- metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft

1
|

Kragprofil an

Eco-Fix G montiert

in Rampamuffe: M8 in Rampamuffe @16 mm
M10 in Rampamuffe 318.5 mm
- Verankerungsldnge VL > Rampamuffenldange RL
— Abstand zwischen Rampamuffen > 40 mm

- Randabstand RA > 20 mm
— Verankerungsldange Rampamuffe VR > 24 mm

Klebemartel

Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite

var.

28

K

Tragwinkel Eco-Fix G
mit Kragprofil
(justierbar min.=5mm)

Bemessungswerte (Fgg) in kN
D<10cm 10<D<20cm 20<D<30cm

5.5

FR,d,x

1.0

1.0

1.0

FR,d,y

1.0

0.6

0.6

0.5

0.5

Fr.a.2 0.5

Bemessungswert Lochleibungswiderstand Fg 4=1.3kN

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist
separat zu priifen.

 —
—aY
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Tragwinkel, Montagezylinder (Schiebeladenbefestigung)
Eco-Fix G, Eco-Fix MZ (M 1:10/Bemessungsangaben)
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Anwendungsbereiche z.B: Perspektiven \‘,?r

— Schiebeldden

T~ O /Q’
N Q
Vertikalschnitt Montagedetails Fremdmontage 1:5,

Bemessungsangaben Eco-Fix G

Dichtung Putzdurchdringung — | ’
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff) | —[—"+— 3’1
R 27 |
= VL>RL /
§ 3 Rahmendiibel ‘ VR — L
R N
© . y
Q "g Klebemortel < X .
= N [
ol o rf
10 & y[LRC —
In]
\ Tragwinkel Eco-Fix G \ =
1] (PU-Hartschaum 450 kg/m3)
/ | i a
i/ } ‘ —_—— —
, . N ———
\ é\tl S— 4 4
/] = | X = =
/] N I T =~
1] Stahlton-Montagekleber Al I ‘
| é Ll ‘ ———— - 7
n I ) \ H— /
f| Montagezylinder ‘ ‘ —_—=
; Eco-Fix MZ : : s/
‘ (EPS-Hartschaum 150 kg/m3)
1.5+1+3.5 Voraussetzungen:
— Element mit Untergrund verklebt (Haftzug-
6 festigkeit > 0.25 N/mm?)
' - Rahmendiibel kraftschliissig im Mauerwerk/
. Beton verankert > 70 mm
Montagedetails Fremdmontage 1:5, - metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft
Bemessungsangaben Eco-Fix MZ in Rampamuffe: M8 in Rampamuffe @16 mm

M10 in Rampamuffe @18.5 mm
- Verankerungsldnge VL > Rampamuffenldnge RL
- Abstand zwischen Rampamuffen > 40 mm
- Randabstand RA > 20 mm
- Verankerungsldange Rampamuffe VR > 24 mm

Dichtung Putzdurchdringung
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Bl

Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite

Bemessungswerte (Fgg) in kN
D<10cm 10<D<20cm 20<D<30cm
FRr,d,x 1.6 1.6 1.6
Fr,dy 1.6 1.0 0.9

/ Fr,d,z 0.7 0.7 0.7

Bemessungswert Lochleibungswiderstand Fg4=1.3kN

K

RA>1 RA21
3

Voraussetzungen s. Seite 98 . . .
Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist

Zulassige Krafte/Schraube bzw. Element: separat zu prifen.
Fo = 0.30 kN (30 kg)
Fz = 0.30 kN (30 kg)
Fa=0.15 kN (15 kg)
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Tragkonsole (Klappladenbefestigung)
Eco-Fix TK (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebriickenfreie Montage bei der Perspektive
verputzten Aussenwdarmedammung

Anwendungsbereiche z.B: j 'Eﬁ
&

- Klappldden (Anschlag oben,
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Kloben, =
Vertikalschnitt Ansicht von aussen
Graue Masse = Bauteilabmessung
Schwarze Masse = Achsen Anschlussflachen
A* = Anschlussfliche 3/10 cm 7
it . 7
I C* = gem. Hersteller Fensterladen 4.25 3.25

O

Eco-Fix TK mit Aussparung - EH
2 A

22

(PU-Hartschaum 450 kg/m?)

} H ! Fensterlicht fertig verputzt
| Mauerlicht roh <] 5
\

T T—— Eco-Fix TK -
‘ } mit Aussparung
|

2 Holzschrauben 6x80mm
Tellerkopf |

.

|| Eco-Fix TK ~
L —] mit Aussparung

=
1y
183
22
i
A

it
4

O

.

Niveau Fensterbank
] / / (auf Ebene Aussenfldche
: D&mmung)

Horizontalschnitt Montagedetails Fremdmontage 1:5
Bemessungsangaben
var.

1 var. 45 4 Voraussetzungen:

T 11 - Element mit Stahlton-Montagekleber auf Holz-
rahmen verklebt

— Holzschraube kraftschliissig in Holzrahmen
verankert 40 mm

Stahlton- - metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft

Montagekleber in Rampamuffe: Mé in Rampamuffe 812 mm*

Eco-Fix TK M8 iq Rampamuffe @16 mm =

M10 in Rampamuffe 018.5 mm

oder Schraube Eco-Fix TKG

— Verankerungsldnge VL > Rampamuffenldnge RL

- Randabstand RA > 20 mm

- Verankerungsldnge Rampamuffe VR: 219 mm (212)*

== >24 mm (@16)

>24 mm (018.5)

mit Aussparung

4.25

R

RA>2 RA22
1;1
I}
9

I
1
9

5

| * nur fir Plattenkloben mit
2 Fremdmontageschrauben Mé

|

|

}‘ Zuldssige Kréafte/Schraube bzw. Element: Fp/F; = 1.6 kN (160 kg)
} Fa 1.0 kN (100 kg)
|
|

3.2
o

Die Verankerung des Elementes im Holzrahmen ist separat zu priifen.
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Tragkonsole (Handlaufbefestigung)

Eco-Fix TK (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebrickenfreie Montage bei der Perspektive
verputzten Aussenwdarmedadmmung
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Anwendungsbereiche z.B:
- Handlaufe

Vertikalschnitt Montagedetails Fremdmontage 1:5

R

RA>2

I
U

Q= Eco-Fix TK N i
& = (PU-Hartschaum 450 kg/m?3)

[ yous T
o [ axsabbnnannsdianns

¥

B 2 Langschaftdibel i\‘I Fa HH HH L

NSRS s VI

N — -— a p—
Klebemaortel Iﬁ% - e

0 Dichtung Putzdurchdringung — : :

- (z.B. Stahlton-Klebdichtstoff) ‘

VL>RL

VR

R

¥

Fo

2

— -——
=i

RA>2 RA>2

Horizontalschnitt Rl

var.

var. 45 >7
1 1 Bemessungsangaben

|| Voraussetzungen:

‘ ‘ — Element mit Untergrund verklebt (Haftzug-
| festigkeit > 0.25 N/mm?)
|

— Langschaftdiibel kraftschliissig im Mauerwerk/
Beton verankert > 70 mm
— metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft
in Rampamuffe: Mé in Rampamuffe 812 mm*
M8 in Rampamuffe @16 mm
@ M10 in Rampamuffe @18.5 mm
~ oder Schraube Eco-Fix TKG
‘ ‘ — Verankerungsldnge VL > Rampamuffenldange RL
D Klebeméortel - Abstand zwischen Rampamuffen bzw. Schrauben
Eco-Fix TKG > 80 mm
- Randabstand RA > 20 mm
‘ ‘ — Verankerungsldnge Rampamuffe VR: 219 mm (@12)*
>24 mm (016+18.5)
‘ ‘ * nur fir leichte Schilder, Senkrechtmarkisen

Eco-Fix TK

Zulassige Krafte/Schraube bzw. Element:

Fo/Fz = 1.6 kN (160 kg)

F = 1.0 kN (100 k
‘ ‘ FZ; kN : 20 kg: mit Fremdmontage-

.2
My 14 KNm schrauben M8/M10
.05

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist separat zu priifen. M;

1
0
0
0
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Mauerwerkskonsole

Eco-Fix MK (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebrickenfreie Montage
beim Einsteinmauerwerk

Anwendungsbereiche z.B:

— Geldnder/Franzoésische Balkone
- Klappladen (Kloben)

— Senkrechtmarkiesen

— Storenflihrungsschienen

Vertikalschnitt

|
T
o |
Il
|
"‘l\'f —
N I *
2l o e |l |
|
oF— o
~r
i |
[Te]
o M | o
ﬁ N M= |
j|||||||||||iiii|| nIIII

Horizontalschnitt

var.

—
—

7.5

ol

150

Anschlagsteine

je 2 Injektions-
Gewindestangen
fur Mauerwerk/
Beton

Perspektive

H=245

X
g
)

=
e . ® |
T a/Ajf | RA<2 ]V
@ .
g N e
-

e s

VR

Eco-Fix MK
(PU-Hartschaum
450 kg/m?3)
=
Al
-
2 Injektions-

Gewindestangen

Eco-Fix MK

Dichtung Putzdurchdringung —
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff) /\|
Bemessungsangaben
Voraussetzungen:
— Element mit Untergrund verklebt (Haftzug-
festigkeit > 0.25 N/mm?)
- Gewindestangen M8 mit FIS VL 300T im Mauer-
werk verankert (Zulassung ETA-15/0263 beachten)
— metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft
in Rampamuffe: M6 in Rampamuffe @12 mm*
M8 in Rampamuffe 816 mm
M10 in Rampamuffe @18.5 mm
oder Schraube Eco-Fix TKG
- Verankerungsldnge VL > Rampamuffenldnge RL
— Abstand zwischen Rampamuffen bzw. Schrauben
Eco-Fix TKG > 40 mm
- Randabstand RA > 20 mm
- Verankerungsldnge Rampamuffe VR: 25 mm (812)*
30 mm (@16+18.5)
* nur fur Storenfiihrungsschienen

Zuladssige Kréfte/Schraube bzw. Element:

Fo/Fz = 1.0 kN (100 kg) | mit Fremdmontage-
Fa 1.6 kN (160 kg) | schrauben M8/M10



Lastkonsole

Eco-Fix L-Q (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebriickenfreie Montage bei der Perspektive
verputzten Aussenwdarmedammung

Aussenwdrmeddmmung

Anwendungsbereiche z.B:

— Geldnder und Handlaufe
— Gerlstverankerungen

- Konsolen

- Satellitenanlagen

— Schiebeldden

— Schwere Lampen/Schilder
- Vordéacher

Vertikalschnitt
(Beispiel: Handlauf)

D D
VL>8
Eco-Fix L-Q
(PU-Hartschaum 200 kg/m?) L
N 72— 1 = mit Kompaktschicht- ! ==
<to = pressplatten M F—! =
o T F_n’ Fz
4 Injektions-Gewinde- =k
stangen fir r i ———
Mauerwerk/Beton = ]
Klebemortel
Dichtung Verputz/Anbauteil
Horizontalschnitt (z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)
. : Eco-Fix L-Q
‘ N : =
E
—=o = Klebemartel
N =1
Bemessungsangaben:
Voraussetzungen: zuldssige Kréfte fir Elementdicken 8 bis 30 cm
— Element auf Untergrund verklebt (Haftzug- Achsabstand Fremdmontageschrauben
festigkeit > 0.25 N/mm?)
- Gewindestangen M8 mit FIS VL 300T im Mauerwerk A=5cm | A=10cm
verankert (Zulassung ETA-15/0263 beachten) bzw. im Fo 9.8 kN (980 kg)
Beton verankert (Zulassung ETA-10/0352 beachten).
- metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft Fa 8.0 kN (800 kg)
— Schraubendurchmesser Fremdmontage > 8 mm Lochsteinmauerwerk
- Verankerungsldange VL > 80 mm F, 4.0 kN (400 kg)
- Randabstand RA > 20 mm
— 2 Befestigungsmittel fir Fremdmontage M 0.20 kNm ‘ 0.20 kNm
Vollsteinmauerwerk
Zuldssige Krafte/Fremdmontage-Schraube: F 6.8 kN (680 kg)
z .
Fp/Fz = 5.5 kN (550 kg) / Schraube
Fo = 6.0 kN (600 kg)/Schraube M 0.28 kNm | 0.34 kNm
Beton
Interaktionsgleichung: :
Fo/zul.Fq + Fz/zul.F; + M/zul.M < 1.0 F 22.0 kN (2200 kg)
M 0.28 kNm \ 0.55 kNm

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist
separat zu prifen.
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Schwerlastkonsolen
Eco-Fix A-E (M 1:10/Bemessungsangaben)
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Anwendungsbereiche z.B: Perspektive

- éu:!_agdepfetten Schwerlastkonsole //

— Gelander (konfektioniert)

- Konsolen /,,‘;3*{{/// .
- Markisen/Sonnenstoren %/ ‘;‘
— Satellitenanlagen /////,///;,/! -

— Schiebeldden (Aufhdngung oben)
— Schwere Lampen/Schilder

- Vordécher J
f
Q
Vertikalschnitt (Beispiel: Markise) Montagedetail Fremdmontage 1:5
D ) D >8.5
VL>8
| 7 Schwerlastkonsole
oL Fame—— = A Eco-Fix A-E
- (PU-Hartschaum 200 kg/m?) —
— mit Kompaktschicht- ,Ei ?é—_::z/
1{ = pressplatten _E ~
2% @MVC —Z1— (& Anschlussmodul — A
3 (E) Ergénzungsmodule h—"t o
= —) -
4 Injektions-Gewinde- =
oy —1 | stangen fir My _E
=% \ Mauerwerk/Beton B YF = /}(&
Klebemértel ¢ k =1 i | s
Q
. . Dichtung Verputz/Anbauteil
Horizontalschnitt (z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)
e
| Schwerlastkonsole
~ 7 = = e— VA Eco-Fix A-E
22 MZCI{f =<\ Klebemértel
~ 7._._._._._
Bemessungsangaben:
Voraussetzungen: zuldssige Kréfte fir Elementdicken 80 bis 300 mm
— Element auf Untergrund verklebt (Haftzug- Achsabstand Fremdmontageschrauben

festigkeit > 0.25 N/mm?)

- Gewindestangen M8 mit FIS VL 300T im Mauerwerk Ay/Az =50 mm | Ay/Az =100 mm ‘ Ay/Az = 150 mm

verankert (Zulassung Z-21.3-1924 beachten) bzw. im Fo 19.6 kN (1'960 kg)
Beton verankert (Zulassung ETA-10/0352 beachten).
— metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft Fa 8.0 kN (800 kg)
— Schraubendurchmesser Fremdmontage > 8 mm Lochsteinmauerwerk
- Verankerungsldnge VL > 80 mm F, 4.0 kN (400 kg)
- Randabstand RA > 20 mm
- 4 Befestigungsmittel fir Fremdmontage My 0.48 kNm 0.48 kNm 0.48 kNm
Mz 0.20 kNm 0.20 kNm —
Zuladssige Krafte/Fremdmontage-Schraube: -
FE 5.5 kN (550 ka) / Schraub Vollsteinmauerwerk
p/Fz =5. g)/Schraube
Fo = 6.0 kN (600 kg)/Schraube Fz 6.8 kN (680 kg)
My 0.55 kNm 0.82 kNm 0.82 kNm
Interaktionsgleichung: M, 0.34 KNm 0.34 KNm _
Fo/zul.Fg + Fz/zul.F; + M/zul.M < 1.0
Beton
Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist F; 22.0 kN (2'200 kg)
separat zu priifen. My 0.55 kNm 1.10 kNm 1.65 kNm
M; 0.55 kNm 1.10 kNm —
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Schwerlastkonsole
Eco-Fix XL (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebriickenfreie Montage bei der Perspektive
verputzten Aussenwdrmeddmmung
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Anwendungsbereiche z.B:

— Auflagepfetten

— Geldnder

- Konsolen

- Markisen/Sonnenstoren

- Satellitenanlagen

— Schiebeldden (Aufhdngung oben)
— Schwere Lampen/Schilder

- Vordécher

Vertikalschnitt (Beispiel: Markise) Montagedetail Fremdmontage 1:5

D D >8.5
VL>8

V Eco-Fix XL
(PU-Hartschaum 200 kg/md)

mit Kompaktschicht-

pressplatten A YA — — — — — — ] C—— —'7|/

[e]

—,
262\ | 19
©
A
A
I

RA>2

4 Injektions-Gewinde-
....... =L | stangen fir My

Mauerwerk/Beton Fo F. f(é/i
Klebemartel Z /

VoL

1.9

p

Dichtung Verputz/Anbauteil

Horizontalschnitt (z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Eco-Fix XL
&
Klebemortel
e
Bemessungsangaben; zuldssige Kréfte fir Elementdicken 8 bis 30 cm
Achsabstand Fremdmontageschrauben

Voraussetzungen: _ _ _
- Element auf Untergrund verklebt (Haftzug- Av/Az =5 cm Av/Az =10 cm ‘ Av/Az =15 cm

festigkeit > 0.25 N/mm?) Fo 28 kN (2’800 kg)
- Gewindestangen M8 mit FIS VL 300T im Mauerwerk Fa 8.0 kN (800 kg)

verankert (Zulassung ETA-15/0263 beachten) bzw. im i

Beton verankert (Zulassung ETA-10/0352 beachten). Lochsteinmauerwerk
- metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft F; 4.0 kN (400 kg)
- Schraubendurc“hmesser Fremdmontage > 8 mm M, 0.48 KNm 0.48 KNm 0.48 KNm
- Verankerungsldnge VL > 80 mm
— Randabstand RA > 20 mm Mz 0.32 kNm 0.32 kNm 0.32 kNm
— 4 Befestigungsmittel fir Fremdmontage Vollsteinmauerwerk
Zulassige Krafte/Fremdmontage-Schraube: Fz 6.8 kN (680 kg)
Fo/Fz = 5.5 kN (550 kg) / Schraube My 0.55 kNm 0.82 kNm 0.82 kNm
Fa = 6.0 kN (600 kg)/Schraube Mz 0.55 kNm 0.55 kNm 0.55 kNm
Interaktionsgleichung: Beton ,
Fo/zul.Fo + Fz/zul.F; + M/zul.M < 1.0 Fz 22.0 kN (2'200 kg)
Die V. K des El tes im Unt dist My 0.55 kNm 1.10 kNm 1.65 kNm

ie Verankerung des Elementes im Untergrund is
separat zu priifen. Mz 0.55 kNm 1.10 kNm 1.65 kNm
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Klobentragelemente, Anschlagtrager
K1/K1R, IB-AT (M 1:10)
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Ansichten von aussen Vertikalschnitt
Graue Masse = Bauteilabmessung . 24.5 . var.
Schwarze Masse = Achsen Anschlussflachen 172 /[ . ’[ 1/2 var. 175
A* = Anschlussflache 4.5/12.5 cm T
B* = Anschlussflache @ 9.0 cm
Sﬁ
N } ~
\\ci/ H
295 S
14.5 12 3 BZ2B%D
3E e
1 1T —— |
R A—— S e e — | —
53 /-I’ r— - }
o — o 15165 A |
‘Jf |
3 | Anschlagtrager IB-AT ] }
It |
Rahmendibel SDF, Bohrlochtiefe 110 mm |
|
Klobentragelement K1 O }
‘4 Fensterlicht fertig verputzt ‘ }
< } Mauerlicht roh | |
} Klobentragelement K1R ! }
[ |
| . . \
| Variante ohne Riickhalter |
} Klobentragelement K1 —— }
I ?
r |
—_— | |
i |
2 o) | )
2 - = | M=y
0 Lo iy
o~ I3} . o~ ‘
= BX - 2 - O |
fﬁ —X —k C\ﬂ :
\ 3 = :
~ ~o ]
L 35— T
| Ty 35 ¢
# 14.5 12 3
14.5 7L 12 3 295 Niveau Fensterbank
295 (auf Ebene Aussen-
flaiche Dammung)
Montagedetails Klobenbefestigung 1:5 Horizontalschnitt
Plattenkloben Dibelkloben und var.
Rickhalter var. 175
Vorbohren erforderlich Vorbohren und Gewinde schneiden T
6 mm Schrauben = Bohrloch 5 mm M 8 = Bohrloch 6.5 mm
8 mm Schrauben = Bohrloch 6.5 mm M10 = Bohrloch 8.2 mm
Verankerungsldnge VL 2 30 mm Verankerungsldnge VL > 30 mm
Randabstand RA > 10 mm Randabstand RA > 15 mm i
VL>3 VL>3 =
— — 0
o~ g e
L b o~ H
% £
é - NG :
/
’
% ™
7
Z m.i_
oY oo ™
- =
— I
— Al 7
Al 7 Il
S g 7 - !
o x— — | Klobenmontage direkt \
in Seitengewdnde maéglich |
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Klobentragelemente, Anschlagtrager, Vorreiberelemente
K2/K2R/K3/K3R, IB-AT, VR (M 1:10)

Ansichten von aussen

Vertikalschnitt

Graue Masse = Bauteilabmessung . 245 . var.
Schwarze Masse = Achsen Anschlussflichen i i var. 175
A* = Anschlussflache 4.5/12.5 cm t T
B* = Anschlussflache 6/6 cm
C* = gem. Hersteller Fensterladen
D £ ~
o =
29.5
14.5 12 3 e
i5
K| il T
it it m;
%l‘ ij‘L e =
53 /-I’ H - }
2 p — o 151165 H ‘
= - ' \
i
(\ L 1
\ Anschlagtrager IB-AT mL }
\ Rahmendiibel SDF |
—— Bohrlochtiefe 110 mm }
< Mauerlicht (roh) '—I }
<ti—1- Fensterlicht fertig verputzt '
|
Vorreiberelement VR N h }
T h Klobentragelemente K2R, K3R }
e (K2R ohne mittlere [
T £ Klobentrageinlagen) i }
* % : ‘
o Bag‘\ g ﬂL }
5] ¢ @ ; |
w m |
? O
\\// N i }
© - = ‘
f i
H |
| |
14.75 o |
|
295 HUF |
]
|
L=l \
0 3 'm | }
= f ‘
— — H t
< - H l
P et i e e E i
—— Niveau Fensterbank
(auf Ebene Aussen-
¢ flaiche Da&mmung)
Montagedetails Klobenbefestigung 1:5 Horizontalschnitt
Plattenkloben Dibelkloben und Rickhalter var.
Vorbohren erforderlich Vorbohren und Gewinde schneiden var. 175
6 mm Schrauben = Bohrloch 5.0 mm M8 = Bohrloch 6.5 mm T
8 mm Schrauben = Bohrloch 6.5 mm M10 = Bohrloch 8.2 mm
Verankerungslange VL > 30 mm Verankerungslange VL > 30 mm
Randabstand RA > 10 mm Randabstand RA > 15 mm
VL>3 VL>3 =
o - n =
= i=
7 o . = !
? o i e
% A* £=
7
7 M
2- ”!Z"”" m ™ )L
N Al 7 pold
Al < g ™ |
§__ el |y }




Klobentragelemente, Anschlagtrager
IB-KH, IB-AT (M 1:10)
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Ansichten von aussen Vertikalschnitt
Graue Masse = Bauteilabmessung y 24.5 y var.
Schwarze Masse = Achsen Anschlussflichen 12 1 1 1/2 var. 175
C* = gem. Hersteller Fensterladen f T
N
Sﬁ
o &
) =
30 ! 8
22.5 6.5%141 B20%0
|| 3-5 IR
1L v
—_N L74LL 777777 ’_
I ] 53 [) I
Ed —
3 (o) i o 1.5])] 65 | 5
N~ |
| -
o 1 Anschlagtrager IB-AT E
il i
| {fc\\ Klobentragelemente IB-KH 5
L L 2 Dammstoffdibel pro Element (L=0.62 m)
< Mauerlicht (roh)
- Fensterlicht fertig verputzt
S — Klobentragelemente IB-KH
( ° > 3 Dammstoffdiibel pro Element (L =1.25 m) )
~— J )
a Variante ohne mittleren Kloben E
I 2 Dammstoffdibel pro Element (L=0.62 m) H==]
1l Klobentragelemente I1B-KH
| | |
gl () | |r ) ' -
—| — \ "/ | —° |
~— i I \// I
| o ! I |
. . — 0 glI=lw
g ) o] , 2 o] |
> — | (8} - |
L e 1 -
TN e 7 \\ P Q
0 \ |
~ ~ T
AN 33
225 65 1 225 6-549“ Niveau Fensterbank = ava
30 (auf Ebene Aussen- it
fldche Dammung)
Montagedetails Klobenbefestigung 1:5 Horizontalschnitt
Plattenkloben Dibelkloben var.
Vorbohren nicht erforderlich Vorbohren und Einschraubmutter setzen
Verankerungsldnge VL > 45 mm gemadss Angabe Klobenhersteller var. ¥ 175
Randabstand RA > 30 mm Verankerungsldnge VL > 45 mm T
Randabstand RA > 30 mm
VL>45 VL>45

]

225

il

30

TrfTT
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