Montagesystem

Endo-Fix (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Nachtragliche warmebrickenfreie Montage Perspektive
an verputzte Polystyrol-Fassade

Anwendungsbereiche fir
leichte Lasten z.B:

- Bewegungsmelder

- Klappldden (Anschlag oben,
Riickhalter/Vorreiber)

- Kleiderbiigeltrager

- Lamellenfiihrungsschienen

- Leichte Lampen und Schilder

- Rohrschellen

- Schiebeldden (Flihrung unten)

- Temperaturfihler

Fremdmontage mit Schrauben @<3.8 mm Vertikalschnitt
(Beispiel: leichtes Schild)

Endo-Fix Struktur

Fremdmontage mit Schrauben @>3.8-5mm Vertikalschnitt
(Beispiel: Kleiderbiigeltrager)

Fremdmontage mit Schrauben @8>5-8mm Vertikalschnitt
(Beispiel: Rohrschelle)

Endo-Fix Struktur

Bemessungsangaben: Montagedetail Fremdmontage 1:5

Voraussetzungen: VL
- Spanplatten-, Holz- oder Blechschrauben ohne Schaft

— Schraubendurchmesser | <3.8 mm | >3.8-5mm | >5-8 mm
- Verankerungsldnge VL | > 20 mm > 50 mm >50 mm

Zuldssige Kréafte/Schrauben bzw. Endo-Fix Struktur:
Fp = 0.5 kN (50 kg)
F; = 0.5 kN (50 kg)
Fa = 0.3 kN (30 kg)
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Montagerondelle

Eco-Fix R (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebrickenfreie Montage in Polystyrol- und Perspektive

mineralischen Fassadenddmmstoffen
'3 Q
®

Vertikalschnitt Montagedetail Fremdmontage 1:5
(Beispiel: leichtes Schild)

Anwendungsbereiche z.B:

- Bewegungsmelder

- Lamellenfiihrungsschienen
- Leichte Schilder

- Temperaturfihler

yL>20
==

~ / : /

Eco-Fix R

& 90

Stahlton-Montagekleber

7 7

Dichtung Putzdurchdringung
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Bemessungsangaben:

Voraussetzung:

— Element auf Dd&mmung verklebt

— Spanplatten- oder Blechschrauben ohne Schaft
— Schraubendurchmesser <4 mm

- Verankerungsldnge VL > 20 mm

- Randabstand RA > 10 mm

— Abstand zwischen Schrauben > 20 mm

Zulassige Krafte/Schraube bzw. Element:

EPS-Fassade: Fp = 0.15 kN (15 kg)
F; = 0.15 kN (15 kg)
Fqo = 0.15 kN (15 kg)
SW-Fassade: Fp = 0.06 kN ( 6 kg)
F; = 0.06 kN ( 6 kg)
Fq = 0.15 kN (15 kg)



Montagezylinder

Eco-Fix MZ (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebriickenfreie Montage in Polystyrol- Perspektive
Fassadenddmmstoffen

Anwendungsbereiche z.B: A 5
\90 Q/
- Bewegungsmelder
- Klappldden (Anschlag oben,
Riickhalter/Vorreiber)

- Leichte Lampen und Schilder
Rohrschellen
- Schiebeldden (Flihrung unten)

- Temperaturfihler
Vertikalschnitt Montagedetail Fremdmontage 1:5
(Beispiel: Ruckhalter)
D D
VL>60
) \ / N
2 ?L[L : —— Eco-Fix MZ Fo. F. ~
Q v < (EPS-Hartschaum 150 kg/m?) > F .
X Q
S Stahlton-Montagekleber ¢
S - /', \\\\ »
. \ P \
- /7 o N /" ;

Dichtung Putzdurchdringung
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Bemessungsangaben:

Voraussetzungen:

— Element auf Untergrund verklebt

— Spanplatten- oder Blechschrauben ohne Schaft
— Schraubendurchmesser > 6 mm

— Verankerungsldnge VL > 60 mm

- Randabstand RA > 10 mm

— Abstand zwischen Schrauben > 40 mm

Zulassige Krafte/Schraube bzw. Element:

Fp=10.30 kN (30 kg)
Fz =0.30 kN (30 kg)
Fa=0.15 kN (15 kg)
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Montagestange

Eco-Fix MST (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebrickenfreie Montage in Polystyrol-
und mineralischen Fassadendammstoffen

Anwendungsbereiche z.B.:

- Bewegungsmelder

- Klappldden (Anschlag oben,
Riickhalter/Vorreiber)

- Kleiderbiigeltrager

— Leichte Lampen und Schilder

- Rohrschellen

— Schiebeldden (Fiihrung unten)

— Temperaturfihler

Vertikalschnitt
(Beispiel: Rohrschelle)

[ |B/H

Eco-Fix MST zugeschnitten
(EPS-Hartschaum 150 kg/m?)

Klebemartel

Perspektive

Montagestange
zugeschnitten

Montagestange

(Lagerldnge) %
a<33@/

D=..x10
VL>60

\\\ \\4
A\l
<

Fo, o F
Ful
4 ,/C__4£
\\ ' - x\ I ; )

Dichtung Putzdurchdringung
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Bemessungsangaben:

Voraussetzungen:

— Element auf Untergrund verklebt (Haftzug-
festigkeit > 0.25 N/mm?)

— Schraubendurchmesser > 6 mm

— Spanplatten- oder Blechschrauben ohne Schaft

- Verankerungsldnge VL > 60 mm

- Randabstand RA > 20 mm

— Abstand zwischen Schrauben > 40 mm

Zuladssige Kréfte/Schraube bzw. Element:
Fp=0.30 kN (30 kg)
F; = 0.30 kN (30 kg)
Fa=0.15 kN (15 kg)



Montagequader
Eco-Fix M-Q (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebriickenfreie Montage in Polystyrol-
und mineralischen Fassadendammstoffen

Anwendungsbereiche z.B:

- Bewegungsmelder

- Klappléden (Riickhalter/Vorreiber)
- Kleiderbiigeltrager

- Leichte Lampen
- Rohrschellen

- Schiebeldden (Flihrung unten)
- Schwere Schilder

Vertikalschnitt
(Beispiel: Rohrschelle)

[1140/140

Konfektionstabelle *

Dicke = Dicke + Dicke
D (mm) Modul(M) Modul(e) (@
80 80 —_
100 80 20
120 80 40
140 80 60
160 80 80
180 80 100
200 80 100 + 20
220 80 100 + 40
240 80 100 + 60
260 80 100 + 80
280 80 100 + 100
300 80 100 + 100 + 20

* empfohlene Kombination
(Reihenfolge Module@frei)

Eco-Fix M-Q

(PU-Hartschaum)
(M) Anschlussmodul (300 kg/m?3)
@ Erganzungsmodule (200 kg/m?)

Stahlton-Montagekleber

Klebemartel

Perspektive

o
3
einzelne :g
Module
Montagequader

(konfektioniert)

Montagedetail Fremdmontage 1:5

lw]

VL>60

/

ﬂw i

N
\.

i

| Ras2

i i

Dichtung Putzdurchdringung
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Bemessungsangaben:

Voraussetzungen:

— Element auf Untergrund verklebt (Haftzug-
festigkeit > 0.25 N/mm?)

— Spanplatten- oder Blechschrauben ohne Schaft

— Schraubendurchmesser > 6 mm

— Verankerungsldnge VL > 60 mm

- Randabstand RA > 20 mm

— Abstand zwischen Schrauben > 40 mm

Zuldssige Kréfte/Schraube bzw. Element:

Fp=10.60 kN (60 kg)
Fz =0.60 kN (60 kg)
Fa=0.15 kN (15 kg)
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Druckquader
Eco-Fix D-E (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebrickenfreie Druckunterlage in Polystyrol- Perspektive
und mineralischen Fassadenddammstoffen

Anwendungsbereiche z.B:

- Auflagepfetten
- Konsolen
- Markisen
g
einzelne 1l
Module T
Druckquader
(konfektioniert)
Vertikalschnitt Montagedetail Fremdmontage 1:5
(Beispiel: Auflagepfette)
D . D . VL
I 1 1
\ e N\ \ / \
Eco-Fix D-E ”\ - )
i (PU-Hartschaum)
g i —————— (©) Druckverteilmodul (300 kg/m?)
N / (E) Ergénzungsmodule (200 kg/m?) ] <
5 ,, — Al
*—1’,7 1 — —
Klebemortel
‘ Fu¢
Dichtung Verputz/Anbauteil
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)
Konfektionstabelle* Bemessungsangaben:
- . - Voraussetzungen:
glfrl:ﬁn)_ hD/IIcfld(Sl@ + hD/II:ZSl(e) @ — Element auf Untergrund verklebt (Haftzug-
festigkeit > 0.25 N/mm?)
80 80 - — Verankerungsldnge VL nach Angabe
100 80 20 Diibelhersteller
120 80 40 - Randabstand RA > 20 mm
140 80 60 — Abstand zwischen Schrauben A > 40 mm
160 80 80
;gg gg 133 20 Zuldssige Kréfte/Element:
* Fp =19.6 kN (1'960 kg) (zentrischer Druck)
220 80 100 + 40 -
F; = nach Angabe Diibelhersteller
240 80 100 + 60 S .
Fa = 2.0 kN (Voraussetzung: 2 Injektiongewinde-
260 80 100 + 80
280 80 100 + 100 stangen Durchmesser > 16 mm,
kraftschlissiger Kontakt Anbauteil mit
300 80 100 + 100 + 20 «
Druckquader, Montage geméss

Versetzanleitun
* empfohlene Kombination z itung)

(Reihenfolge Module (E) frei)
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Tragwinkel Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Eco-Fix G/G Pfeiler (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebrickenfreie Montage beim
Warmeddmmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:
- Gelédnder

Vertikalschnitt

Eco-Fix G

120

3 Injektions-Gewin-

Perspektive

H=120

175425 425|175

destangen oder 3 Multi-
Monti Schraubanker fir
Mauerwerk/Beton

L, 220 >20 L, VLo
1 1
s ‘—— — T
N S B
S | Z
vo bl
8 i | ___T___ 3
o
. ' J«—_&—" ==
— Variante mit 2 Befestigungen
~ //ﬁ\ \
\>>_<:// — 7 N
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Variante: Geldnder zwischen

Storen und Fenster

var.
var. 45, VL |
Eco-Fix G
- ) N\
= S
N \/H/\///
0 >
o~ N
2 TN
o ¥— |-
[ee] ™~ _
S| y\//xﬁ
// T Y'K XXY LITITTIT
N N L &
i Vi | N\ Vi
I I —————— S
i ! | i I
.. | ynauly
Klebemartel
Eco-Fix G Pfeiler
o i I | g=!
I I| I I
€ o I i e 5 = |
E n ———— N /\
8 o ’)_(// T : QR\K\K;XX ) T
+| >~
— e —1
11
2| 2 <
0 = —=—r—x
EA .
= B ~
o > = TIOYTTTT
o I = 1 s
o I LT 1] \
T ) H | D"

Klebemartel

Dichtung Putzdurchdringung -
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff) %\

N f
= N/ \/
== i

‘ == —1 '~
Y 2

X

T 4

Bemessungsangaben

Voraussetzungen:

— Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemaértel
verklebt (Haftzugfestigkeit > 0.25 N/mm?) und mit
3 Verbindungselementen kraftschliissig verankert

- Verankerungsldnge VL gemdss Montageanleitung

— Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ "RAMPA-
Muffe SK 16x30 M8"oder "Schraube Eco-Fix TKG"
in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert

— Ausflihrungsbestimmungen gemédss allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Leibungsseite

Bemessungswerte (Fgg) in kN

Fremd- | RAMPA-Muffe" oder Schraube Eco-Fix TKG2

montage 1 St. 2 St.

L (mm) <100 >100 >200 > 20
<200 <280 <280

Fr.ax 1.6"/0.921.0V/0.9? 0.9 0.9

Fr.ay 1.6 1.6 1.6 1.6

Fr,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Bemessungswert der Lochleibungsfestigkeit Fg 4=1.3kN

Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid
Z-10.9-541 zu beachten.

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist separat zu priifen.



Tragwinkel, Distanzplatte Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Eco-Fix G/Distanzplatte zu Tragwinkel (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Wéarmebriickenfreie Montage beim
Wirmedammverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:
- Geldnder

Vertikalschnitt
(Beispiel: Gelanderbefestigung auf Fassadenseite)

Perspektive

H=120

Montagedetails Fremdmontage 1:5

L

H=120

D | _T
QL Zﬂ_ ——
0 1 i 3 |
o~ —
= Il | 5 P A PO
LON——— f 4 ‘ [+ ] Hrt== I_h,___ —_
8| S— [ = fL" I o |
“lel e A | 7 3 D =g
e = aami (E———
= } W | Eco-Fix G — Variante mit 2 Befestigungen ‘
| 1] ! ~N
0 | | 4 74 p—— :J'_
= J ‘H 3 Injektions-Gewin- h ™~ S
LOY I =— H \
ol & s destangen oder 3 Multi- Dichtung Putzdurchdringung = /
8| =t o “ *—| || MontiSchraubanker fir (2.B. Stahlton-Klebdichtstoff) ﬁ -/
1\ iy | ‘ Mauerwerk/Beton
(NI I \ A
1 — 1 | . P [T ——
— = — Y a—
H | o
= NN ] = ————
: Lr _‘
= a2
N Bemessungsangaben
>
\/‘~:\ Voraussetzungen:
— Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemaortel
. . Variante: Fenst . d verklebt (Haftzugfestigkeit > 0.25 N/mm?) und mit
Horizontalschnitt artante: EI:ltsDe_rtvorsplrltrt\gen 3 Verbindungselementen kraftschliissig verankert
(mit Distanzplatte) - Verankerungsldnge VL gemdass Montageanleitung
var. var. — Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ "RAMPA-
var. 45| vL [ Eco-FixG var. 4520 VL Muffe SK 16x30 M8"oder "Schraube Eco-Fix TKG"
/l" /l" Distanzplatte - /l" /l" /l" in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert
P _ — Ausfiihrungsbestimmungen gemédss allgemeine
~_ === bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541
_— >
0 ,/ o \ Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite
= I - y
g ~2F N\ ‘ Bemessungswerte (Fg4) in kN
o Fremd- | RAMPA-Muffel) oder Schraube Eco-Fix TKG2?
= montage 1St. 2 St.
o h N ——————
Q >100 >200 > 20
R - D(mm) | <100 | _500 | <300 | <300
N =.— = N — o Froa.x 1.6 1.6 1.6 1.6
2 : E,% H 5 Froy 1.69/0.921.01/0.92| 0.9 0.9
! Bl Froaz 0.7 0.7 0.7 0.7
~ | -] o
‘ ‘ [ Bemessungswert der Lochleibungsfestigkeit Fg 4=1.3kN
1 f } 1 1 Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid

[S— Klebemortel

Z-10.9-541 zu beachten.
Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist separat zu priifen.
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Tragwinkel, Montagezylinder Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Eco-Fix G, Eco-Fix MZ (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebrickenfreie Montage beim
Warmeddmmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:

— Schiebeldden

Vertikalschnitt
(Beispiel: Schiebeladenbefestigung)

10
=
m..
o 3 Langschaftdiibel
§ 1 —]
3 Ry — Klebemébrtel
i D —
\ Eco-Fix G
|
|
/A |
A
/Z
Zr i Stahlton-Montagekleber
T
; = Eco-Fix MZ
' (EPS-Hartschaum 150 kg/md)
\
15+10+35
60 N
RS

Montagedetails Fremdmontage 1:5,
Bemessungsangaben Eco-Fix MZ

Dichtung Putzdurchdringung
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

il

o

Al

<

el Foy
o K

A

<

o

Voraussetzungen s. Seite 18

Zuldssige Kréafte/Schraube bzw. Element:
Fp = 0.30 kN (30 kg)
F; = 0.30 kN (30 kg)
Fa=0.15 kN (15 kg)
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Perspektiven A\[?;(

H=120

Montagedetails Fremdmontage 1:5,
Bemessungsangaben Eco-Fix G

Dichtung Putzdurchdringung — .
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff) <7L P——

— L
.

\ N 270 |
> /
/ 4 /|

o _
bN] X
°
S 4 IO =
o~
N T
VRN Nz 7N\

\ Vs J/
I _

a =n —

Tel ZT :_ = iy
X ~ /

= *—H“;E{ = < ?::* ]
I D

N - ESSa—— =

S | (S — Y
! ‘ \ B NI 1/

— Variante mit 2 Befestigungen

Voraussetzungen:

— Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemaértel
verklebt (Haftzugfestigkeit > 0.25 N/mm?) und mit
3 Verbindungselementen kraftschliissig verankert

— Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ "RAMPA-
Muffe SK 16x30 M8"oder "Schraube Eco-Fix TKG"
in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert

— Ausflihrungsbestimmungen gemédss allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite

Bemessungswerte (Fg4) in kN
Fremd- | RAMPA-Muffe" oder Schraube Eco-Fix TKG2

montage 1 St. 2 St.

>100 >200 > 20
D(mm) | <100 | Zp50 | <300 | <300
Fr,a,x 1.6 1.6 1.6 1.6
Fr.ay 1.6"/0.92(1.0V/0.9? 0.9 0.9
FRr.d,2 0.7 0.7 0.7 0.7

Bemessungswert der Lochleibungsfestigkeit Fg y=1.3kN

Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid
Z-10.9-541 zu beachten.

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist
separat zu prifen.



Tragwinkel Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Eco-Fix G (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebriickenfreie Montage beim
Wirmedammverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:

- Klappladen (Kloben)

Vertikalschnitt

(Beispiel: Klappladenbefestigung)

)

L
\1/ \I/ \[/ \I/

Perspektive

H=120

Eco-Fix G ——

Klebemértel\

17.5

280
105 1025 .
275

Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite

Graue Masse = Bauteilabmessung 280
Schwarze Masse = Achsen Anschlussflachen - - . .
A* = Anschlussfliche 5.5/12 cm 175}, 1025 ““I =
C* = gem. Hersteller Fensterladen 275 32.5
1
| Fensterlicht fertig verputzt
T Mauerlicht roh > O
Il . o
Endo-Fix Struktur 2 ~ ]
| 2
| (s. Seite 16) g 1o a1t
~
Eco-Fix G e o
(] ~— T~
" =
] N
il =
| 9 i
Il ST PN At
i Eco-Fix G - i
:H: =
— je 3 Langschaftdiibel =
Ii -
I - ol
oN
| S I I
S o
CF Eco-Fix G = 5
‘ i
L A
H Niveau Fensterbank ]
s (auf Ebene Aussenflache [ ——
D&mmung) .
|—_Variante mit 2 Befestigungen
Montagedetails Fremdmontage 1:5 8| '
Bemessungsangaben
Voraussetzungen: 8 I
— Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemértel o —
verklebt (Haftzugfestigkeit > 0.25 N/mm?) und mit o ~°
3 Verbindungselementen kraftschliissig verankert
— Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ "RAMPA- N P
Muffe SK 16x30 M8"oder "Schraube Eco-Fix TKG" 1 —
in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert N < X o
— Ausflihrungsbestimmungen geméss allgemeine 0
bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541 ~
Y

Bei der Bemessung ist
der gesamte Zulassungs-

55
®

325

bescheid Z-10.9-541 zu
beachten.

Die Verankerung des Ele-
mentes im Untergrund ist

separat zu priifen.

Bemessungswert der

Bemessungswerte (Fg,g) in kN
Fremd- | RAMPA-Muffe! oder Schraube Eco-Fix TKG2
! montage 1 St. 2 St.
I
o o [ [ [ e |
} FRr,a.x 1.6 1.6 1.6 1.6
] Fr.ay 1.6970.92(1.0"/0.92 0.9 0.9
Fr.a.2 0.7 0.7 0.7 0.7

Lochleibungsfestigkeit
FR,d= 1 3 kN
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Tragkonsole (Handlaufbefestigung)

Eco-Fix TK (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebriickenfreie Montage in Polystyrol-
und mineralischen Fassadendammstoffen

Perspektive

Anwendungsbereiche z.B:
- Handlaufe

Vertikalschnitt

4
1
|

220
140
f
190

K

40
£

Eco-Fix TK

—— 2 Rahmendiibel

Klebemartel

Eco-Fix TK

o

— N o
o o~
~T,

Klebemartel

140

Montagedetails Fremdmontage 1:5

Dichtung Putzdurchdringung — / : :
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff) /ﬁ |

ET 1

g N _____,,’ | 7

] | /

& oty ! | ﬁ
3 PYCEITAEAEE (Eyp

R i =S

VL>RL,

g /,/
é\tl AL |
2 Fo, oF: utlllll] —
1] =
A\ (|
& RL =

~
Bemessungsangaben
Voraussetzungen:

— Element mit Untergrund verklebt (Haftzug-
festigkeit > 0.25 N/mm?)
- Montagediibel kraftschliissig im Mauerwerk/
Beton verankert > 70 mm
— metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft
in Rampamuffe: Mé bei Rampamuffe 812 mm*
M8 in Rampamuffe 316 mm
M10 in Rampamuffe #18.5 mm
- Verankerungsldnge VL > Rampamuffenldnge RL
- Abstand zwischen Rampamuffen > 80 mm
- Randabstand RA > 20 mm
— Verankerungsldnge Rampamuffe VR:
>19 mm (812)*, 224 mm (016), >24 mm (@18.5)
* nur fir leichte Schilder, Senkrechtmarkisen

Zuldssige Kréafte/Schraube bzw. Element:

Fp/Fz = 1.6 kN (160 kg) mit Fremdmontage-
Fq = 1.0 kN (100 kg)
M = 0.14 KNm schrauben M8/M10

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist
separat zu prifen.
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Lastkonsole

Eco-Fix L-Q (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebrickenfreie Montage in Polystyrol-
und mineralischen Fassadendammstoffen

Anwendungsbereiche z.B:

- Geldnder und Handlaufe
- Geriistverankerungen

- Konsolen

- Satellitenanlagen

- Schiebeldden

- Schwere Lampen und Schilder

- Vordacher

Vertikalschnitt
(Beispiel: Handlauf)

140
I
0

Eco-Fix L-Q

od
T

N
>

(PU-Hartschaum 200 kg/m?3)
mit Kompaktschicht-
pressplatten

(D Lastmodul

(o) Ergdnzungsmodule

N\

4 Injektions-Gewinde-
stangen fir
Mauerwerk/Beton

Horizontalschnitt

‘ «

Klebemaortel

Eco-Fix L-Q

o

(=]
o
—

140

o
~N

Konfektionstabelle*

Klebemaortel

Dicke = Dicke + Dicke Lange Injektions-
D (mm) Modul(L) Modul(e) @ Gewindestange (mm)
80 80 — 135
100 80 20 155
120 80 40 175
140 80 60 195
160 80 80 215
180 80 100 235
200 80 100 + 20 255
220 80 100 + 40 275
240 80 100 + 60 295
260 80 100 + 80 315
280 80 100 + 100 335
300 80 100 + 100 + 20 355

* empfohlene Kombination (Reihenfolge Module (@) frei)
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Perspektive

einzelne
Module

Lastkonsole
(konfektioniert)

D >80
VL >80
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Dichtung Verputz/Anbauteil
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)
Bemessungsangaben:
Voraussetzungen:

— Element auf Untergrund verklebt (Haftzug-
festigkeit > 0.25 N/mm?)

- Gewindestangen M8 mit FIS VS 300T im Mauerwerk
verankert (Zulassung Z-21.3-1924 beachten) bzw. im
Beton verankert (Zulassung ETA-10/0352 beachten).

— metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft

— Schraubendurchmesser Fremdmontage > 8 mm

- Verankerungsldnge VL > 80 mm

- Randabstand RA > 20 mm

— Abstand A zwischen Schrauben siehe unten

Zulassige Krafte/Schraube bzw. Element:
Fp 9.8 kN (980 kg)/Element

(zentrischer
Druck) bzw.
Fp/Fz; = 5.5 kN (550 kg) /Schraube

Fao = 8.0 kN (800 kg)/Element bzw.

Fao = 6.0 kN (600 kg)/Schraube
Lochsteinmauerwerk:

F; = 4.0 kN (400 kg)/ Element (zentrischer Zug)
M = 0.20 kNm (A > 40 mm)
Vollsteinmauerwerk:

F; = 6.8 kN (680 kg)/Element (zentrischer Zug)
M = 0.34 kNm (A >80 mm)

Beton (4 Schrauben Fremdmontage):
F; 22.0 kN (2'200 kg) / Element (zentrischer Zug)
M 0.74 kNm (A > 80 mm)

Interaktionsgleichung:
Fo/zul.Fg + Fz/zul.F; + M/zul.M < 1.0

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist
separat zu prifen.



Schwerlastkonsole

Eco-Fix A-E (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebriickenfreie Montage in Polystyrol-
und mineralischen Fassadendammstoffen

Anwendungsbereiche z.B:

- Auflagepfetten
- Gelander
- Konsolen
- Markisen

- Satellitenanlagen
- Schiebeldden (Aufhdngung oben)
- Schwere Lampen und Schilder

- Vordacher

Vertikalschnitt
(Beispiel: Markise)

Eco-Fix A-E

EN
]

242

2
1

(PU-Hartschaum 200 kg/m?)
mit Kompaktschicht-
pressplatten

(&) Anschlussmodul
() Ergdnzungsmodule

4 Injektions-Gewinde-
stangen fir
Mauerwerk/Beton

Klebemadrtel

Eco-Fix A-E

140

Klebemartel

Konfektionstabelle*
Dicke = Dicke + Dicke Lange Injektions-
D (mm) Modul(®  Modul(e) @ Gewindestange (mm)
80 80 — 135

100 80 20 155

120 80 40 175

140 80 60 195

160 80 80 215

180 80 100 235

200 80 100 + 20 255

220 80 100 + 40 275

240 80 100 + 60 295

260 80 100 + 80 315

280 80 100 + 100 335

300 80 100 + 100 + 20 355

empfohlene Kombination (Reihenfolge Module (E) frei)

Perspektive

einzelne
Module

Schwerlastkonsole
(konfektioniert)

Montagedetail Fremdmontage 1:5

D >85
VL>80
\ \
! it w7
J
g

Dichtung Verputz/Anbauteil
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Bemessungsangaben:

Voraussetzungen:

— Element auf Untergrund verklebt (Haftzug-
festigkeit > 0.25 N/mm?)

- Gewindestangen M8 mit FIS VS 300T im Mauerwerk
verankert (Zulassung Z-21.3-1924 beachten) bzw. im
Beton verankert (Zulassung ETA-10/0352 beachten).

— metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft

— Schraubendurchmesser Fremdmontage > 8 mm

— Verankerungsldnge VL > 80 mm

- Randabstand RA > 20 mm

— Abstand A zwischen Schrauben siehe unten

Zulédssige Kréafte/Schraube bzw. Element:

Fp = 19.6 kN (1’960 kg)/Element (zentrischer
Druck) bzw.

Fp/Fz = 5.5 kN ( 550 kg)/Schraube

Fa = 8.0 kN ( 800 kg)/Element bzw.

Fa = 6.0 kN ( 600 kg)/Schraube

Lochsteinmauerwerk:

F; = 4.0 kN (400 kg)/ Element (zentrischer Zug)

M = 0.48 kKNm (A > 100 mm)

Vollsteinmauerwerk:

6.8 kN (680 kg) / Element (zentrischer Zug)
M = 0.82 kNm (A > 160 mm)
Beton (4 Schrauben Fremdmontage):
F; = 22.0 kN (2'200 kg) / Element (zentrischer Zug)
M = 1.76 kNm (A > 160 mm)

Interaktionsgleichung:
Fo/zul.Fg + Fz/zul.F; + M/zul.M < 1.0

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist
separat zu prifen.
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