
15

Vert ikalschnitt

Endo-Fix Struktur

Montagesystem 
Endo-Fix (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Nachträgliche wärmebrückenfreie Montage 
an verputzte Polystyrol-Fassade

Anwendungsbereiche für 
le ichte Lasten z.B:

-  Bewegungsmelder 
-  Klappläden	 (Anschlag oben,
	 Rückhalter/Vorreiber)
-  Kleiderbügel träger
-  Lamellenführungsschienen
- Leichte Lampen und Schi lder
-  Rohrschel len
- Schiebeläden (Führung unten)
-  Temperaturfühler

Perspektive

Fremdmontage mit  Schrauben Ø ≤  3.8 mm 
(Beispiel:  leichtes Schild)

Vert ikalschnitt

Endo-Fix Struktur

Fremdmontage mit  Schrauben Ø > 3.8 - 5 mm  
(Beispiel:  Kleiderbügelträger)

Vert ikalschnitt

Endo-Fix Struktur

Fremdmontage mit  Schrauben Ø > 5 - 8 mm 
(Beispiel:  Rohrschelle)

Montagedetail  Fremdmontage 1:  5 Bemessungsangaben: 

Voraussetzungen:
–	Spanplat ten-,  Holz-  oder Blechschrauben ohne Schaft

– 	Schraubendurchmesser	 ≤  3 .8  mm	 >  3 .8-5 mm	 >  5-8 mm
–	Verankerungslänge VL	 ≥  20  mm	 ≥  50  mm	 ≥  50  mm
 
Zulässige Kräf te  /  Schrauben bzw. Endo-Fix  Struktur:

FD	=	0.5  kN (50 kg)
F Z	=	0.5  kN (50 kg)
F Q	=	0.3  kN (30 kg)
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Vert ikalschnitt 
(Beispiel:  leichtes Schild)

Montagerondelle 
Eco-Fix R (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie Montage in Polystyrol- und 
mineralischen Fassadendämmstoffen

Anwendungsbereiche z.B:

-  Bewegungsmelder
-  Lamellenführungsschienen
- Leichte Schi lder
-  Temperaturfühler

Bemessungsangaben:

Voraussetzung:
– Element  auf  Dämmung verklebt
– Spanplatten- oder Blechschrauben ohne Schaft
–  Schraubendurchmesser ≤  4  mm
–	Verankerungslänge VL ≥  20  mm
–	Randabstand RA ≥  10  mm
–	Abstand zwischen Schrauben ≥  20  mm

Zulässige Kräf te  /  Schraube bzw. Element:

EPS-Fassade: 	 FD	 = 0.15 kN (15 kg)
	 F Z	 = 0.15 kN (15 kg)
	 F Q	 = 0.15 kN (15 kg)

SW-Fassade: 	 F D	 = 0.06 kN (   6  kg)
	 F Z	 = 0.06 kN (   6  kg)
	 F Q	 = 0.15 kN (15 kg)

Eco-Fix R

Stahlton-Montagekleber

Perspektive

Montagedetail  Fremdmontage 1:  5 

Dichtung Putzdurchdringung  
(z .B.  Stahl ton-Klebdichtstoff )
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Montagezylinder 
Eco-Fix MZ (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie Montage in Polystyrol- 
Fassadendämmstoffen

Anwendungsbereiche z.B:

-  Bewegungsmelder
-  Klappläden	 (Anschlag oben,
	 Rückhalter/Vorreiber)
-  Leichte Lampen und Schi lder
-  Rohrschel len
- Schiebeläden (Führung unten)
-  Temperaturfühler

Vert ikalschnitt
(Beispiel:  Rückhalter)

Bemessungsangaben:

Voraussetzungen:
–	Element  auf  Untergrund verklebt
– Spanplatten- oder Blechschrauben ohne Schaft
– 	Schraubendurchmesser ≥  6  mm
–	Verankerungslänge VL ≥  60  mm
–	Randabstand RA ≥  10  mm
–	Abstand zwischen Schrauben ≥  40  mm
 
Zulässige Kräf te  /  Schraube bzw. Element:

FD	=	0.30 kN (30 kg)
F Z	=	0.30 kN (30 kg)
F Q	 =	0.15 kN (15 kg)

Eco-Fix MZ
(EPS-Hartschaum 150 kg/m3)

Stahlton-Montagekleber

Perspektive

Montagedetail  Fremdmontage 1:  5

Dichtung Putzdurchdringung  
(z .B.  Stahl ton-Klebdichtstoff )
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Wärmebrückenfreie Montage in Polystyrol-  
und mineralischen Fassadendämmstoffen

Anwendungsbereiche z.B. :

–  Bewegungsmelder
– Klappläden	(Anschlag oben,
	 Rückhalter/Vorreiber)
–  Kleiderbügel träger
– Leichte Lampen und Schi lder
– Rohrschel len
– Schiebeläden (Führung unten)
– Temperaturfühler

Perspektive

Montagestange 
Eco-Fix MST (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Vert ikalschnitt
(Beispiel:  Rohrschelle)

Eco-Fix MST zugeschnitten
(EPS-Hartschaum 150 kg/m3)

Klebemörtel

Bemessungsangaben:

Voraussetzungen:
–	Element  auf  Untergrund verklebt  (Haf tzug- 
	 fest igkei t  ≥  0 .25 N/mm2)
–	Schraubendurchmesser ≥  6  mm 
–	Spanplatten- oder Blechschrauben ohne Schaft
– 	Verankerungslänge VL ≥  60  mm
–	Randabstand RA ≥  20  mm
–	Abstand zwischen Schrauben ≥  40  mm
 
Zulässige Kräf te  /  Schraube bzw. Element:

F D	=	0.30 kN (30 kg)
F Z	=	0.30 kN (30 kg)
F Q	 =	0.15 kN (15 kg)

Montagestange 
zugeschni t ten

Montagestange
(Lagerlänge)

Montagedetail  Fremdmontage 1:  5

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

10

H
 =

 14
0

B = 100

D = ... x 10D = ... x 10
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M

Q

Q

M Q

Perspektive

Montagequader 
Eco-Fix M-Q (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie Montage in Polystyrol-  
und mineralischen Fassadendämmstoffen

Anwendungsbereiche z.B:

-  Bewegungsmelder 
-  Klappläden (Rückhalter/Vorreiber)
-  Kleiderbügel träger
-  Leichte Lampen
- Rohrschel len
- Schiebeläden (Führung unten)
-  Schwere Schi lder

Vert ikalschnitt
(Beispiel:  Rohrschelle)

Eco-Fix M-Q
(PU-Hartschaum)
	 Anschlussmodul (300 kg/m3)
	 Ergänzungsmodule (200 kg/m3)

Stahlton-Montagekleber 

Klebemörtel

Bemessungsangaben:

Voraussetzungen:
–	Element  auf  Untergrund verklebt  (Haf tzug- 
	 fest igkei t  ≥  0 .25 N/mm2)
– Spanplatten- oder Blechschrauben ohne Schaft
– 	Schraubendurchmesser ≥  6  mm
–	Verankerungslänge VL ≥  60  mm
–	Randabstand RA ≥  20  mm
–	Abstand zwischen Schrauben ≥  40  mm

Zulässige Kräf te  /  Schraube bzw. Element:

FD	=	0.60 kN (60 kg)
F Z	=	0.60 kN (60 kg)
F Q	 =	0.15 kN (15 kg)

M

Q

 Dicke	 =	Dicke	 +	Dicke
D (mm)		 Modul	   	 Modul(e)

	 80	 80	 —
	 100	 80	 20
	 120	 80	 40
	 140	 80	 60
	 160	 80	 80
	 180	 80	 100
	 200	 80	 100 + 20
	 220	 80	 100 + 40
	 240	 80	 100 + 60
	 260	 80	 100 + 80
	 280	 80	 100 + 100
	 300	 80	 100 + 100 + 20

M Q

einzelne 
Module

Montagequader
(konfekt ioniert )

Montagedetail  Fremdmontage 1:  5

Konfekt ionstabel le  *

Dichtung Putzdurchdringung 
(z .B.  Stahl ton-Klebdichtstoff )

* 	 empfohlene Kombinat ion 
	 (Reihenfolge Module     f re i )Q
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Bemessungsangaben: 

Voraussetzungen:
–	Element  auf  Untergrund verklebt  (Haf tzug- 
	 fest igkei t  ≥  0 .25 N/mm2)
–	Verankerungslänge VL nach Angabe  
	 Dübelherstel ler
–	Randabstand RA ≥  20  mm
–	Abstand zwischen Schrauben A ≥  40  mm

Zulässige Kräf te  /  Element:

F D	 =	19.6  kN (1 '960 kg)  (zentrischer Druck)
F Z	 =	nach Angabe Dübelherstel ler
F Q	 =	  2 .0  kN	 (Voraussetzung:  2  Injekt iongewinde- 
				    stangen Durchmesser ≥  16 mm, 
				    kraftschlüssiger Kontakt Anbauteil mit  
				    Druckquader,  Montage gemäss  
				    Versetzanlei tung)

einzelne 
Module

Druckquader
(konfekt ioniert )

D

E

E

D E

Druckquader 
Eco-Fix D-E (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie Druckunterlage in Polystyrol- 
und mineralischen Fassadendämmstoffen

Anwendungsbereiche z.B:

- 	 Auf lagepfet ten
-	 Konsolen
-	 Markisen

Eco-Fix D-E
(PU-Hartschaum)
	 Druckverteilmodul (300 kg/m3)
	 Ergänzungsmodule (200 kg/m3)

Klebemörtel

D

E

Perspektive

Montagedetail  Fremdmontage 1:  5

 Dicke	 =	Dicke	 +	Dicke
D (mm)		 Modul	   	 Modul(e)

	 80	 80	 —
	 100	 80	 20
	 120	 80	 40
	 140	 80	 60
	 160	 80	 80
	 180	 80	 100
	 200	 80	 100 + 20
	 220	 80	 100 + 40
	 240	 80	 100 + 60
	 260	 80	 100 + 80
	 280	 80	 100 + 100
	 300	 80	 100 + 100 + 20

D E

Konfekt ionstabel le  *

Dichtung Verputz/Anbautei l  
(z .B.  Stahl ton-Klebdichtstoff )

* 	 empfohlene Kombinat ion 
	 (Reihenfolge Module     f re i )E

Vert ikalschnitt
(Beispiel:  Auflagepfette)
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Voraussetzungen:
–	 Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemörtel 	
	 verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) und mit 	
	 3 Verbindungselementen kraftschlüssig verankert
–	Verankerungslänge VL gemäss Montageanleitung 	
–	Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ "RAMPA-	
	 Muffe SK 16x30 M8"oder "Schraube Eco-Fix TKG" 	
	 in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert
–	 Ausführungsbestimmungen gemäss allgemeine 	
	 bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Leibungsseite

Bemessungswerte (FR,d) in kN

Fremd-
montage

RAMPA-Muffe1) oder Schraube Eco-Fix TKG 2)

1 St. 2 St.

L (mm) ≤ 100
> 100	
≤ 200

> 200	
≤ 280

>      20	
≤ 280

FR,d,x 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9

FR,d,y 1.6 1.6 1.6 1.6

FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Bemessungswert der Lochleibungsfestigkeit FR,d = 1.3 kN
Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid 
Z-10.9-541 zu beachten. 

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist separat zu prüfen.

VL

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:

-  Geländer
-  Klappläden (Kloben)
-  Schiebeläden

Tragwinkel
Eco-Fix G /  G Pfei ler (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Bemessungsangaben

Perspektive

Montagedetails Fremdmontage 1:  5

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Z
Y

X Y

Allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung Z-10.9-541

Vertikalschnitt

Horizontalschnitte

3 Injektions-Gewin-
destangen oder 3 Multi-
Monti Schraubanker für 
Mauerwerk/Beton

Eco-Fix G 

Eco-Fix G 

Eco-Fix G  Pfeiler
Klebemörtel

24
0-

52
0 

(j
us

ti
er

ba
r 

+
 2

0 
m

m
)

Klebemörtel

Variante:	 Geländer zwischen
	 Storen und Fenster

VL VL

Variante mit 2 Befestigungen
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Voraussetzungen:
–	 Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemörtel 	
	 verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) und mit 	
	 3 Verbindungselementen kraftschlüssig verankert
–	 Verankerungslänge VL gemäss Montageanleitung 	
–	 Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ "RAMPA-	
	 Muffe SK 16x30 M8"oder "Schraube Eco-Fix TKG" 	
	 in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert
–	 Ausführungsbestimmungen gemäss allgemeine 	
	 bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite

Bemessungswerte (FR,d) in kN

Fremd-
montage

RAMPA-Muffe1) oder Schraube Eco-Fix TKG 2)

1 St. 2 St.

D (mm) ≤ 100
> 100	
≤ 200

> 200	
≤ 300

>      20	
≤ 300

FR,d,x 1.6 1.6 1.6 1.6

FR,d,y 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9

FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Bemessungswert der Lochleibungsfestigkeit FR,d = 1.3 kN
Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid 
Z-10.9-541 zu beachten. 

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist separat zu prüfen.

Vert ikalschnitt
(Beispiel: Geländerbefestigung auf Fassadenseite)

Tragwinkel, Distanzplatte  
Eco-Fix G / Distanzplatte zu Tragwinkel (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Eco-Fix G 

3 Injektions-Gewin-
destangen oder 3 Multi-
Monti Schraubanker für 
Mauerwerk/Beton

Horizontalschnitt

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:

-  Geländer
-  Klappläden (Kloben)
-  Schiebeläden

Perspektive

Montagedetails Fremdmontage 1:  5

Bemessungsangaben

Z

X

Allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung Z-10.9-541

Y

X

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Klebemörtel

Distanzplatte

Variante:	 Fenster vorspringend
	 (mit Distanzplatte)

Eco-Fix G VL VL

VL

Variante mit 2 Befestigungen
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Voraussetzungen:
–	 Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemörtel 	
	 verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) und mit 	
	 3 Verbindungselementen kraftschlüssig verankert
–	 Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ "RAMPA-	
	 Muffe SK 16x30 M8"oder "Schraube Eco-Fix TKG" 	
	 in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert
–	 Ausführungsbestimmungen gemäss allgemeine 	
	 bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite

Bemessungswerte (FR,d) in kN

Fremd-
montage

RAMPA-Muffe1) oder Schraube Eco-Fix TKG 2)

1 St. 2 St.

D (mm) ≤ 100
> 100	
≤ 200

> 200	
≤ 300

>      20	
≤ 300

FR,d,x 1.6 1.6 1.6 1.6

FR,d,y 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9

FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Bemessungswert der Lochleibungsfestigkeit FR,d = 1.3 kN

Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid 
Z-10.9-541 zu beachten. 

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist 
separat zu prüfen.

Vert ikalschnitt	
(Beispiel:  Schiebeladenbefestigung)

Tragwinkel, Montagezylinder
Eco-Fix G, Eco-Fix MZ (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Eco-Fix G 

3 Langschaftdübel

Montagedetails Fremdmontage 1:  5,
Bemessungsangaben Eco-Fix G

Klebemörtel

Eco-Fix MZ
(EPS-Hartschaum 150 kg/m3)

Stahlton-Montagekleber

15 + 10 + 35

60

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:

– Geländer
– Klappläden (Kloben)
– Schiebeläden

Perspektiven

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Montagedetails Fremdmontage 1:  5,
Bemessungsangaben Eco-Fix MZ

Voraussetzungen s.  Sei te  18
 
Zulässige Kräf te  /  Schraube bzw. Element: 	

FD = 0.30 kN (30 kg)	

FZ = 0.30 kN (30 kg)	

FQ = 0.15 kN (15 kg)

Z
X

Allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung Z-10.9-541

Y

X

D

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Variante mit 2 Befestigungen
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Endo-Fix Struktur
(s. Seite 16)

Tragwinkel 
Eco-Fix G (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Horizontalschnitt

Vert ikalschnitt
(Beispiel:  Klappladenbefestigung)

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:

-  Geländer
-  Klappläden (Kloben)
-  Schiebeläden

Perspektive

Montagedetails Fremdmontage 1: 5

Fensterlicht fertig verputzt
Mauerlicht roh

je 3 Langschaftdübel

Eco-Fix G 

Eco-Fix G 

Eco-Fix G 

Ansicht von aussen

Bemessungsangaben

Graue Masse = Bauteilabmessung
Schwarze Masse = Achsen Anschlussflächen
A* = Anschlussfläche 5.5/12 cm
C* = gem. Hersteller Fensterladen

Niveau Fensterbank
(auf Ebene Aussenfläche 
Dämmung) 

Eco-Fix G 
Klebemörtel

Voraussetzungen:
–	 Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemörtel 	
	 verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) und mit 	
	 3 Verbindungselementen kraftschlüssig verankert
–	 Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ "RAMPA-	
	 Muffe SK 16x30 M8"oder "Schraube Eco-Fix TKG" 	
	 in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert
–	 Ausführungsbestimmungen gemäss allgemeine 	
	 bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite

Bemessungswerte (FR,d) in kN

Fremd-
montage

RAMPA-Muffe1) oder Schraube Eco-Fix TKG 2)

1 St. 2 St.

D (mm) ≤ 100
> 100	
≤ 200

> 200	
≤ 300

>      20	
≤ 300

FR,d,x 1.6 1.6 1.6 1.6

FR,d,y 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9

FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Bei der Bemessung ist 	
der gesamte Zulassungs-	
bescheid Z-10.9-541 zu 
beachten. 

Die Verankerung des Ele-	
mentes im Untergrund ist 
separat zu prüfen.

Bemessungswert der 
Lochleibungsfestigkeit 
FR,d = 1.3 kN

Allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung Z-10.9-541

Z
X

Y

X

Variante mit 2 Befestigungen
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Perspektive

Voraussetzungen:
–	 Element mit  Untergrund verklebt (Haf tzug- 
	 fest igkei t  ≥  0 .25 N/mm2)
–	 Montagedübel kraftschlüssig im Mauerwerk/ 
	 Beton verankert ≥  70 mm
–	 metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft 
	 in Rampamuffe: 	 M6 bei Rampamuffe Ø12 mm* 
			   M8 in Rampamuffe Ø16 mm 
			   M10 in Rampamuffe Ø18.5 mm
–	 Verankerungslänge VL ≥  Rampamuffenlänge RL
–	 Abstand zwischen Rampamuffen ≥  80  mm
–	 Randabstand RA ≥  20  mm
–	 Verankerungslänge Rampamuffe VR:	 
	 ≥ 19 mm (Ø12)*, ≥ 24 mm (Ø16), ≥ 24 mm (Ø18.5)
* nur für le ichte Schi lder,  Senkrechtmarkisen

Zulässige Kräf te  /  Schraube bzw. Element:

FD /  F Z	=	 1.6  kN (160 kg)
F Q	 =	 1.0  kN (100 kg)
M	 =  0.14 kNm

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist 
separat zu prüfen.

Bemessungsangaben

Wärmebrückenfreie Montage in Polystyrol- 
und mineralischen Fassadendämmstoffen

Anwendungsbereiche z.B:

– Handläufe
– Gerüstverankerungen
– Klappläden	(Anschlag oben,
	 Kloben,
	 Rückhalter/Vorreiber)
–  Kleiderbügel träger
– Leichte Lampen und Schi lder
– Schiebeläden
– Senkrechtmarkisen 

Vert ikalschnitt

Tragkonsole (Handlaufbefestigung)

Eco-Fix TK (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Horizontalschnitt

2 Rahmendübel

Eco-Fix TK 

Perspektive

Montagedetails Fremdmontage 1:  5

Eco-Fix TK

Klebemörtel

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Klebemörtel

mit  Fremdmontage-
schrauben M8/M10
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L Q

≥ 85

L

Q

QWärmebrückenfreie Montage in Polystyrol- 
und mineralischen Fassadendämmstoffen

Anwendungsbereiche z.B:

-  Geländer und Handläufe
-  Gerüstverankerungen
- Konsolen
- Satel l i tenanlagen
- Schiebeläden
- Schwere Lampen und Schilder
-  Vordächer 

e inzelne 
Module

Lastkonsole
(konfekt ioniert )

Lastkonsole 
Eco-Fix L-Q (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Bemessungsangaben: 

Voraussetzungen:
–	Element  auf  Untergrund verklebt  (Haf tzug- 
	 fest igkei t  ≥  0 .25 N/mm2)
–	Gewindestangen M8 mit FIS VS 300T im Mauerwerk  
	 verankert (Zulassung Z-21.3-1924 beachten) bzw. im  
	 Beton verankert (Zulassung ETA-10/0352 beachten). 
– metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft
– 	Schraubendurchmesser Fremdmontage ≥  8  mm
–	Verankerungslänge VL ≥  80  mm
–	Randabstand RA ≥  20  mm
–	Abstand A zwischen Schrauben siehe unten

Zulässige Kräf te  /  Schraube bzw. Element:

FD	 =	 9.8  kN (980 kg)  /  Element 	 (zentr ischer 
				     				    Druck)  bzw. 
FD /  F Z	=	 5.5  kN (550 kg)  /  Schraube
F Q	 =	 8.0  kN (800 kg)  /  Element  bzw.
FQ	 =	 6.0  kN (600 kg)  /  Schraube

Lochsteinmauerwerk:
FZ	 =  4 .0  kN (400 kg)  /  Element (zentrischer Zug)
M	 =  0.20 kNm (A ≥  40  mm)

Vol lste inmauerwerk:
FZ	 =  6 .8  kN (680 kg)  /  Element (zentrischer Zug)
M	 =  0.34 kNm (A ≥  80  mm)

Beton (4  Schrauben Fremdmontage) :
FZ	 =  22.0  kN (2 '200 kg)  /  Element (zentrischer Zug)
M	 =  0.74 kNm (A ≥  80  mm)

Interakt ionsgleichung:
FQ /  zul .F Q + F Z /  zul .F Z + M  /  zul .M ≤  1 .0

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist 
separat zu prüfen.

Vert ikalschnitt
(Beispiel:  Handlauf)

Horizontalschnitt

L

Q

Eco-Fix L-Q
 

Klebemörtel

Perspektive

Montagedetail  Fremdmontage 1:  5

Konfekt ionstabel le  *

 Dicke	 =	Dicke	 +	Dicke	 Länge Injektions-
D (mm)		 Modul	   	 Modul(e)	 Gewindestange (mm)

	 80	 80	 —	 		 135
	 100	 80	 20			  155
	 120	 80	 40			  175
	 140	 80	 60			  195
	 160	 80	 80			  215
	 180	 80	 100	 235
	 200	 80	 100 + 20	 255
	 220	 80	 100 + 40	 275
	 240	 80	 100 + 60	 295
	 260	 80	 100 + 80	 315
	 280	 80	 100 + 100	 335
	 300	 80	 100 + 100 + 20	 355

L Q

Dichtung Verputz/Anbautei l  
(z .B.  Stahl ton-Klebdichtstoff )

Eco-Fix L-Q 
(PU-Hartschaum 200 kg/m3)
mit Kompaktschicht-
pressplatten
	 Lastmodul
	 Ergänzungsmodule

4 Injektions-Gewinde-
stangen für 
Mauerwerk/Beton

Klebemörtel

* 	 empfohlene Kombinat ion (Reihenfolge Module     f re i )Q
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Wärmebrückenfreie Montage in Polystyrol- 
und mineralischen Fassadendämmstoffen

Anwendungsbereiche z.B:

-  Auf lagepfet ten
- Geländer
-  Konsolen
- Markisen
- Satel l i tenanlagen
- Schiebeläden (Aufhängung oben)
-  Schwere Lampen und Schi lder
-  Vordächer

A

E

E

A E

einzelne 
Module

Schwerlastkonsole
(konfekt ioniert )

Schwerlastkonsole 
Eco-Fix A-E (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Bemessungsangaben: 

Voraussetzungen:
–	Element  auf  Untergrund verklebt  (Haf tzug- 
	 fest igkei t  ≥  0 .25 N/mm2)
–	Gewindestangen M8 mit FIS VS 300T im Mauerwerk  
	 verankert (Zulassung Z-21.3-1924 beachten) bzw. im  
	 Beton verankert (Zulassung ETA-10/0352 beachten). 
– metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft
– 	Schraubendurchmesser Fremdmontage ≥  8  mm
–	Verankerungslänge VL ≥  80  mm
–	Randabstand RA ≥  20  mm
–	Abstand A zwischen Schrauben siehe unten

Zulässige Kräf te  /  Schraube bzw. Element:
FD	 =	 19.6  kN ( 	1 '960 kg)  /  Element 	 (zentr ischer 
				     Druck)  bzw. 
FD /  F Z	=	 5.5  kN ( 	   550 kg)  /  Schraube
F Q	 =	 8.0  kN ( 	   800 kg)  /  Element  bzw.
FQ	 =	 6.0  kN ( 	   600 kg)  /  Schraube

Lochsteinmauerwerk:
FZ	 =  4 .0  kN (400 kg)  /  Element (zentrischer Zug)
M	 =  0.48 kNm (A ≥  100 mm)
Vol lste inmauerwerk:
FZ	 =  6 .8  kN (680 kg)  /  Element (zentrischer Zug)
M	 =  0.82 kNm (A ≥  160 mm)
Beton (4  Schrauben Fremdmontage) :
FZ	 =  22.0  kN (2 '200 kg)  /  Element (zentrischer Zug)
M	 =  1.76 kNm (A ≥  160 mm)
Interakt ionsgleichung:
FQ /  zul .F Q + F Z /  zul .F Z + M  /  zul .M ≤  1 .0

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist 
separat zu prüfen.

Vert ikalschnitt
(Beispiel:  Markise)

Horizontalschnitt

A

E

Eco-Fix A-E
 

Klebemörtel

Perspektive

Montagedetail  Fremdmontage 1:  5

Konfekt ionstabel le  *

 Dicke	 =	Dicke	 +	Dicke	 Länge Injektions-
D (mm)		 Modul	   	 Modul(e)	 Gewindestange (mm)

	 80	 80	 —	 		 135
	 100	 80	 20			  155
	 120	 80	 40			  175
	 140	 80	 60			  195
	 160	 80	 80			  215
	 180	 80	 100	 235		
	 200	 80	 100 + 20	 255		
	 220	 80	 100 + 40	 275		
	 240	 80	 100 + 60	 295		
	 260	 80	 100 + 80	 315		
	 280	 80	 100 + 100	 335		
	 300	 80	 100 + 100 + 20	 355

A E

Dichtung Verputz/Anbautei l  
(z .B.  Stahl ton-Klebdichtstoff )

Eco-Fix A-E 
(PU-Hartschaum 200 kg/m3)
mit Kompaktschicht-
pressplatten
	 Anschlussmodul
	 Ergänzungsmodule

4 Injektions-Gewinde-
stangen für 
Mauerwerk/Beton

Klebemörtel

* 	 empfohlene Kombinat ion (Reihenfolge Module     f re i )E

≥ 85




