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Montagesystem
Endo-Fix (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Nachtragliche, warmebriickenfreie Montage bei der Perspektive
verputzten Aussenwdarmeddmmung aus expandiertem Polystyrol

Anwendungsbereiche z.B:

- Bewegungsmelder

- Klappldden (Anschlag oben,
Kloben, Rickhalter/
Vorreiber)

- Kleiderbiigeltrager

— Leichte Lampen/Schilder

- Rohrschellen

— Schiebeldden (Fihrung unten)

— Storenflihrungsschienen

- Temperaturfiihler Q

Fremdmontage mit Schrauben @<3.8 mm Vertikalschnitt
(Beispiel: leichtes Schild)

Endo-Fix Struktur

Fremdmontage mit Schrauben @>3.8-5mm Vertikalschnitt
(Beispiel: Kleiderbiigeltrager)

Endo-Fix Struktur

Fremdmontage mit Schrauben @>5-8mm Vertikalschnitt
(Beispiel: Rohrschelle)

Endo-Fix Struktur

Bemessungsangaben: Montagedetail Fremdmontage 1:5
Voraussetzungen: VL
- Holz- oder Blechschrauben ohne Schaft

— Schraubendurchmesser | <3.8 mm | >3.8-5mm | >5-8 mm
- Verankerungsldnge VL | > 20 mm >50 mm >50 mm

Zuldssige Kréafte/Schrauben bzw. Endo-Fix Struktur:
Fp= 0.5 kN (50 kg) Fa
F; = 0.5 kN (50 kg) ¢
Fo=0.3 kN (30 kg)
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