Fensterbanke Granit
kleine Details — grosse Wirkung

Y

0 Wasserdichtes Kunststoffprofil unter Wetterschenkel

e Saubere Eckausbildungen
e Aufbordung aus Granit
a Gerundete Kante

e Gefraste Wassernase

@ ocranitbank mit 6° Gefalle

stahlten



Sortiment

* %

weissgrau/schwarzgrau** meliert
fein- bis mittelkdérnig*

geflammt und gebiirstet

Standard-/Spezialausfiihrung Breite Hohe Lange
Querschnitt B B L
(Details siehe Bestellliste) (mm) (mm) (mm)
Granit Typ G poliert
weissgrau/schwarzgrau meliert
fein- bis mittelkdérnig* 225-400
alle 29 40 bis 3000

Granit Typ GG strukturiert Spezial '

auf Anfrage

Granit Typ GJ poliert
weissgrau/schwarzgrau meliert
fein- bis mittelkdérnig*

Granit Typ GGJ strukturiert
weissgrau/schwarzgrau** meliert
fein- bis mittelkdérnig*

geflammt und gebiirstet

225-400

alle 25
85 bis 3000
Spezial
auf Anfrage

*

Farb- und Oberflachendifferenzen vorbehalten (Naturprodukt)

Zubehor

Bankenden mit
Granit-Aufbordung

Montagewinkel
Typ MR

Auskragung A =
75,95,115,135,
155,175mm

Stahlton-Klebdichtstoff
Kart. a 290 ml

y 'f»tAhlt

Stahlton-Montagekleber
Kart. a 290 ml

Vesetzanleitung

Anwendung bei Aussenddmmung
Auflagewinkel EPS mit elastischem Kleber

dauerelastische
Dichtung mit Stahlton-
Klebdichtstoff

Auflagewinkel Typ AW-EPS

Dammstoffdiibel
o (min. 2 pro Auflagewinkel

| Klebembrtel vollfléchig
| (z.B. Kleber des Aussenddammsystems)
Anwendung nach Angebe Méretlhersteller

Stahlton-Montagekleber:
Aussen- und Innenseite ganze Bankldnge und alle 500 mm quer
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Fensterbank

Stahlton-Fugendichtband und/oder
Stahlton-Klebdichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fensterbank

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach

CH-5070 Frick
Tel. +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

** Die geflammt und gebilirsteten Fensterbdnke sind
heller als die polierten

Thermostop (zu Montagewinkeln)
Typ TSF zu Typ MR

Auflagewinkel
Typ AW-EPS/-XPS/
-SW/-N

Stahlton-Fugen-
dichtband BG 2
Rolle a 5,6 m

Stahlton-Fugendichtstoff
Kart. a 290 ml
n)

. ('stAhlt

|

Stahlton-Montagekleber:

Aussen- und Innenseite ganze Bankldnge und alle

500 mm quer

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Fensterbank

Stahlton-Fugendichtband und/oder
Stahlton-Klebdichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fensterbank
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