Sortimentsiubersicht

Weiterfihrende Details siehe Bestelllisten auf www.stahlton-bauteile.ch

ﬁ Fensterbdanke Ecomur/Ecolino ﬁ Fenstereinfassungen Ecomur flex
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Sortiment Fensterbanke, Schwellen Ecomur

Die Fensterbdnke erfiillen sdmtliche Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit. Dank dem breiten Lieferprogramm steht
eine grosse Auswahl von Fensterbankldosungen zur Verfiigung.

Die Fensterbdnke Ecomur/Ecolino und Schwellen Ecomur aus Glasfaserbeton stellen, dank ausgezeichneten Material-
eigenschaften, eine gute Witterungsbestdandigkeit sicher. Sie sind mit, wie auch ohne integrierte Warmeddammung
erhaltlich.

Breite Lénge
Bauteil B L
(mm) (mm)
Schwellen Ecomur Typ EDS
Balkonschwelle
hellgrau, hydrophobiert 22?1- ;:0
atte bis 2500
<225 Spez.
Fensterbdnke Ecomur Typ ED
hellgrau, hydrophobiert
225 - 350
alle 25 bis 2500
<225 Spez.
Fensterbdnke Ecomur Typ E
hellgrau, hydrophobiert
225 - 350
alle 25 bis 3000
<225 Spez.
Fensterbdnke Ecomur Typ EN
hellgrau, hydrophobiert
225 - 350
alle 25 bis 3000
<225 Spez.
Fensterbdanke Ecomur Typ ENT
hellgrau, hydrophobiert 225 - 450
alle 25
= <225 Spez. bis 3000
ca.bﬁmﬂ\‘
> 450 - 750 Spez.
*20 mm bei Spezial B> 450
Fensterbdnke Ecomur Typ EH
hellgrau, hydrophobiert 225 - 450
alle 25
<225 Spez. bis 3000
w0l |5 | > 450 - 750 Spez.
*20 mm bei Spezial B> 450
Fensterbanke, Schwellen Ecomur Typ EJ
hellgrau, hydrophobiert s
mit Warmeddmmung EPS (Ap 0.036 W/mK) t 200 - 350
X‘ Q alle 25 bis 3000
caJOMZD <200 Spez.




Sortiment Fensterbanke, Schwellen Ecomur/Ecomur Spezial

Breite Lange
Bauteil B L
(mm) (mm)
Fensterbanke, Schwellen Ecomur Typ ENTS
hellgrau, hydrophobiert o 5 225 - 450
mit Warmeddammung: '"t 3 alle 25
fir Fensterbdnke EPS (Ap 0.036 W/mK) bis 3000
fiur Schwellen Perimeterddmmung (Ap 0.035W/mK) X j <225 Spez.

ca.wMﬂL > 450 - 750 Spez.

Fensterbanke, Schwellen Ecomur Typ EJH

hellgrau, hydrophobiert
mit Warmeddmmung EPS (Ap 0.036 W/mK) ?li 225 - 325
. g alle 25 bis 3000
<225 Spez.
anl ), L@

Fensterbanke, Schwellen Ecomur Typ EJES
hellgrau, hydrophobiert 225 - 450
mit Perimeterddmmung (Ap 0.035W/mK) alle 25

<225 Spez. bis 3000

ca.soHLJ >450 - 750 Spez.

Fensterbdnke Ecomur Spezial Typ EH120
hellgrau, hydrophobiert

Variante: Mit Perimeterdémmung .@I i

auch als Schwelle geeignet bis 750

K e S olle 10 bis 3000

Fensterbanke Ecomur Spezial Typ EH150
hellgrau, hydrophobiert
Variante: Mit Perimeterdémmung EE

auch als Schwelle geeignet e 8 bis 750

K alle 10 bis 3000

Fensterbanke Ecomur Spezial Typ EH200
hellgrau, hydrophobiert

Variante: Mit Perimeterdémmung

auch als Schwelle geeignet bis 750

alle 10 bis 3000




Sortiment Fensterbanke Ecolino/Ecolino Spezial

Breite Lange
Bauteil B L
(mm) (mm)
Fensterbanke Ecolino Typ EL40
hellgrau, hydrophobiert
bis 450 .
alle 10 bis 2500
* ab Breite 360: 15 mm
Fensterbdnke Ecolino Spezial Typ EL90
hellgrau, hydrophobiert
bis 400 .
alle 10 bis 2500
Variante: Mit Dammungseinlage EPS
Zubehor Fensterbanke, Schwellen Ecomur/Ecolino
Aufbordung Abbordung Fugenblech integriert
Typ U Typ E Typ F Typ GF (geschlitzt)
zu Ecomur Typen, ENT, EH, EJ, ENTS, Gegenstiick zu Typ F
EJH, EJES, EH120, EH150, EH200
N ca, 3 IS
s 4, =
=




Sortiment Bristungsabdeckungen Ecomur/Ecomur Spezial

Briistungsabdeckungen Ecomur aus Glasfaserbeton sind eine ideale Ergénzung zu den Fensterbanken Ecomur/Ecolino.
Die leichten Elemente ermdglichen ein einfaches Versetzen mit minimalem Arbeitsaufwand.

Breite Lange
Bauteil B L
(mm) (mm)
Bristungsabdeckungen Ecomur Typ EB50 -
hellgrau, impréagniert "’I:
3° Gefalle
e 250 - 500 .
¢
K‘ = B alle 50 bis 2650
ca. 15 B ca. 15
Briistungsabdeckungen Ecomur Typ EB90 -
hellgrau, imprégniert "t
e
250 - 500 .
K § alle 50 bis 2650
ca. 15 B ca. 15
Bristungsabdeckungen Ecomur Spezial Typ EB120
hellgrau, impréagniert
= ° Gefélle
= 250 - 500 .
8 alle 50 bis 2650
Ca-‘MﬁlS
Bristungsabdeckungen Ecomur Typ EBJ50
hellgrau, impréagniert gt
mit Warmeddmmung EPS (Ap 0.038 W/mK) 3° Gefalle 250 - 650 .
¢ bis 2650
E alle 50
boe |
Briistungsabdeckungen Ecomur Spezial Typ EBJ90
hellgrau, impréagniert
mit Warmeddammung EPS (Ap 0.038 W/mK) t - 250 - 650 e 2650
alle 50
¢
SO\ |
[ S——
Sonderanfertigung Ecomur f®* auf Anfrage (Abweichungen Breite, Hohe, Gefalle)
Zubehor Bristungsabdeckungen Ecomur
Aufbordung Abbordung Fugenbleche integriert
Typ U Typ E (eingelassen) Typ EU (Wassernase umlaufend) Typ F Typ GF (geschlitzt)
zu Typ EBJ zu Typ EBJ Gegenstiick zu Typ F

\ ca.3 ca. 35
i

/‘5: 2

I}
20



Sortiment Sockelelemente Ecomur

Die Sichtflache aus schlagfestem Glasfaserbeton ist ein optimaler Schutz fir die Warmedadmmung im Sockelbereich. Die
Elemente erméglichen einen bauphysikalisch und optisch perfekten Abschluss bei Fassaden mit Aussenwdrmeddammung.

Querschnitt

Bauteil

Sockelelemente Ecomur Typ EG
hellgrau

150

N

——

Ausseneck-Element Ecomur Typ EAS
hellgrau

Vorsprung V (mm)
Standard 15
Spezial >15 - 40

Dicke D (mm)
80 - 300 alle 20

Héhe H (mm) o~
150 T
300 Sy

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

hellgrau

500
700
900
1100

* Dammung EPS weiss
(Ap 0.038W/mK)

** Dammung XPS
(Ap 0.035W/mK)

Seitenabschluss Ecomur (lose oder konfektioniert)

Typ Eb Typ E

Montagematerial s. Seite 26

Zubehor Sockelelemente Ecomur

Steinwoll- oder Glas-
wolleinlage als Putz-
trager

Dammung XPS
(Ap 0.035W/mK)
auf gesamte Hohe

Fugenbleche integriert (empfohlen)

Typ F Typ GF (geschlitzt)
Gegenstiick zu Typ F

Gehrung fiir Ausseneck

Gehrung fir Inneneck




Sortiment Sockelelemente Ecomur Spezial

Die Sichtflache aus schlagzdhem Glasfaserbeton ist ein optimaler Schutz fiir die Warmeddammung im Sockelbereich. Die
Elemente ermdglichen einen bauphysikalisch und optisch perfekten Abschluss bei hinterlifteten Fassaden.

Querschnitt Bauteil

Sockelelemente Ecomur Spezial Typ EGX
hellgrau
inkl. Montagedibel

1

— *Lange L > 1240 bis 2650 mm (Zuschlag)

Breite B (mm)

hellgrau
80 - 300 alle 20

Typ ES Typ Eb

il

< 500 <500

Hohe H (mm)
150
300
500
700
900
1100

Perimeterddmmung
(Ap 0.035W/mK)

Seitenabschluss Ecomur Spezial (lose oder konfektioniert)

Typ E

\é%

Montagematerial s. Seite 26

Zubehor Sockelelemente Ecomur Spezial

Fugenbleche integriert (empfohlen) Gehrung fir Ausseneck

Typ F Typ GF (geschlitzt)
Gegenstiick zu Typ F

var.

Gehrung fir Inneneck




Sortiment Sockelplatten Ecomur

Querschnitt

Bauteil

Bauteil

)@f
-5

sﬁ%LDzl 5

Hohe H (mm):
150, 300, 500,
700, 900, 1100

Sockelplatten Ecomur Typ ESPX
hellgrau
inkl. Montagekleber

Lo

Ausseneck-Element Ecomur Typ EASX
hellgrau
inkl. Montagekleber

S —

Hohe H (mm):
150, 300, 500,
700, 900, 1100

Sockelplatten Ecomur Typ ESPJ
hellgrau
Perimeterddmmung (Ap 0.035W/mK)

{s
O
‘0

Ausseneck-Element Ecomur Typ EASJ
hellgrau
Perimeterddmmung (Ap 0.035W/mK)

90°
Noe——

&2
2 300

Seitenabschluss Ecomur Typ ES (lose)

hellgrau
/5‘|j

<500

Montagematerial fiir Sockelelemente, Sockelplatten

Styrocutter

zu Sockelelplatten Ecomur ESPX/EASX

Elektrisches Styroporschneidegerat
inkl. 1 Schneidespitze fir

Nuten 40/20 mm
in Kunststoffkoffer

Montagewinkel
zu Sockelelementen
Ecomur/Ecomur Spezial

fﬁ

Fugenbleche lose/integriert

zu Sockelelementen/

-platten Ecomur EG/EAS/

ESPX*/EASX*

@:

* nur lose

moglich

Fugenbleche

zu Sockelplatten
Ecomur ESPJ/EASJ

mﬂﬁ
j@

Spezial

f
J@

zu Sockelelementen

Dammstoffdibel
zu Sockelplatten
Ecomur ESPJ/EASJ

Stahlton-Fugendichtstoff
lichtgrau, Kart. a 290 ml

p l stohlt ni

Stahlton-Montagekleber
Kart. a 290 ml
it 1

| st




Ubersicht Fenstereinfassungen Ecomur

Fenstereinfassungen Ecomur aus Glasfaserbeton eignen sich fiir alle Bauweisen in Neubauten und Sanierungen. Dank
integrierter Warmeddmmung und warmebriickenfreier Ausfiihrung sind sie auch fiir Minergie-Standards bestens geeignet.
Mit ihren liberzeugenden Oberflachen fligen sie sich harmonisch in die Fassade ein. Zudem ermdglichen die massgenauen
Einzelbauteile eine einfache und effiziente Montage.

Aussenwdrmedammung

KL OO
L

R

+——— Schiirzenelement mit
Fries Ecomur Typ H

Rahmenelement
GFB-Rav

Seitengewdnde
Ecomur Typ S

Fensterbank Ecomur
Typ EE

Auflagewinkel

Typ AWF
Sanierung
/
XX\ YQ‘KK XXX
i
s @®
Vollsturz
T Ecomur Typ VDAL
@ mit Ladenfalz und

Anputzrippe

Seitengewdnde
Ecomur Typ SDAL
mit Ladenfalz und
Anputzrippe

Fensterbank Ecomur
Typ EE

[ ]
\\\\\\\\.\

—— Auflagewinkel
Typ AWF

|

A

=




Sortiment Fenstereinfassungen Ecomur
fir Aussenwarmedammung

Lange L <3000 mm

Bauteil Typ Tiefe/Breite Dicke
T/B D
mm mm
Hohlsturzlésungen Vollsturzlésungen
Schiirzenelemente mit Vollstiirze
Fries Ecomur Ecomur
hellgrau hellgrau 40 - 200
mit Warmeddmmung EPS* mit Warmedédmmung EPS* H <225 all-e 20
leibungstief dammplattendick
25 D W
Vv -
S <330 80 - 300
—x VD alle 20
<)l
Typ H Typ V
Seitengewdnde Ecomur
hellgrau
mit Warmeddmmung EPS*
leibungstief 5 <330
80 - 300
alle 20
SD <330
Mittelgewdnde Ecomur
hellgrau
mit Warmeddmmung EPS*
M <330 —
Fensterbdnke, Schwellen Ecomur
hellgrau
hydrophobiert
EE < 450 —

* EPS weiss (Ap 0.038 W/mK) ** Perimeterddammung (Ap 0.035W/mK)

10




Sortiment Fenstereinfassungen Ecomur
fir Aussenwarmedammung, Ladenfalz

Lange L <3000 mm

ca. 60&54’\‘

Typ EE

Bauteil Typ Tiefe/Breite Dicke
T/B D
mm mm
Hohlsturzlésungen Vollsturzlésungen
Schiirzenelemente mit Vollstiirze
Fries Ecomur Ecomur
mit Ladenfalz mit Ladenfalz
hellgrau hellgrau HL =225 Aaouezzooo
mit Warmeddmmung EPS* mit Warmeddmmung EPS*
leibungstief dammplattendick
=
VL -
= <500 80 - 300
L5 — VDL alle 20
{ 30 T
Typ HL
Seitengewdnde Ecomur
mit Ladenfalz
hellgrau
mit Warmedédmmung EPS* SL <500
leibungstief dammplattendick -
© 3%
B 80 - 300
alle 20
2 ’bm)ﬁ sDL <500
Typ SDL
Mittelgewadnde Ecomur
mit Ladenfalz
hellgrau
mit Warmeddmmung EPS*
=1
ML <500 —_
2
Y
/‘?0 %
Typ ML
Fensterbanke, Schwellen Ecomur
hellgrau
hydrophobiert th w\ 5
S
X‘ - EE <550 -

* EPS weiss (Ap 0.038 W/mK) ** Perimeterddmmung (Ap 0.035W/mK)

1



Sortiment Fenstereinfassungen Ecomur
fir Aussenwarmedammung/Sanierung, Anputzrippe

Lange L <3000 mm

Bauteil Typ |Tiefe/Breite| Dicke
T/B D
mm mm
Vollsturzlésungen
Vollstiirze Ecomur Falzelemente Ecomur
mit Anputzrippe mit Anputzrippe
hellgrau hellgrau
mit Warmeddmmung EPS* mit Warmeddmmung EPS*
ohne Ladenfalz mit Ladenfalz mit Ladenfalz
VDA
80 - 300
VDAL - alle 20
VFAL
Typ VDA Typ VDAL Typ VFAL
Seitengewdnde Ecomur Falzelemente Ecomur
mit Anputzrippe mit Anputzrippe
hellgrau hellgrau
mit Warmeddmmung EPS* mit Warmeddmmung EPS*
ohne Ladenfalz mit Ladenfalz mit Ladenfalz
SDA
SDAL _ 80 - 300
alle 20
- - SFAL
Typ SDAL Typ SFAL
Mittelgewdnde Ecomur
mit Anputzrippe
hellgrau, mit Warmed@dmmung EPS*
ohne Ladenfalz mit Ladenfalz
2 <4
> 4 >,
- > MA
var. —
. o MAL
2
»@/ \’)A @OW
Typ MA Typ MAL
Fensterbanke, Schwellen Ecomur
hellgrau, hydrophobiert
EE < 450 —

* EPS weiss (Ap 0.038 W/mK)

12

** Perimeterddmmung (Ap 0.035W/mK)




Zubehor/Optionen Fenstereinfassungen Ecomur/EcomurSpezial/

Ecomurflex

Gewdndestand
(konfektioniert)

Seiten-/Mittelgewande
in Hohlsturz ragend

Steinwoll- oder
Glaswolleinlage
als Putztrager

Integrierter Tragwinkel
fir Gelanderbefestigung

Montagewinkel
Typ MR Typ MS Typ MGS

fir Fensterbanke fir Schwellen

N

200

© — &

£ £ 2
I 1| &
®

Gewdndestand
mit Ladenfalz
(konfektioniert)

Aussparung fir
versenkte Storen-
fihrungsschiene

U ®

Aussparung fir vor-
handene Gewande

Mechanische Sicherung bei mehrteiligen Stiirzen (werkseitig integriert)

ohne Auflager
2 Sicherungen

einseitig aufliegend
1 Sicherung

Diibel

Mech. Sicherung
(Chromstahl)

m

Q"""" V9 9 D 9 9 D 9 9
0 .0.9.9.0.0.0.0.9.9.9:9.0,
s
RIS
XXX XXX XXX

X

Aufdoppelung

Thermostop* (zu Montagewinkeln)

fir Fensterbdnke Typ TSF* Typ TSS* Typ TSP*

(selbstklebend) (selbstklebend) (selbstklebend)
zu Typ MR zu Typ MS zu Typ MGS

o]

Auskragung A = 75,95,115, 135,155,175 mm

250/350 mm

Auflagewinkel Dammstoffdibel

Typ AWF-EPS/-PER/-SW/-GW

~ "
Fase ﬁ

250

D v B, D, V, H = variabel,

Lénge = 1250 mm

Stahlton-Montagekleber
Kart. a 290 ml, hellgrau

Stahlton-Klebdichtstoff
Kart. a 290 ml, weiss

A/H = 195/250, 215/250, 235/250,
250/250, 115/350, 135/350,
155/350, 175/350, 195/350,

* Bei Verwendung von Thermostop (10 mm)
Montagewinkel mit reduzierter Auskragung vorsehen

Stahlton-Fugendichtband

Stahlton-Fugendichtstoff
Kart. a 290 ml, lichtgrau

— lstAhlt \,ni

13



Sortiment Gurtsimselemente Ecomur

Gurtsimselemente Ecomur/Ecomur Spezial/Ecomur®e* sind hochwertige Produkte aus Glasfaserbeton, welche die bau-
physikalischen und optischen Anforderungen voll und ganz erfiillen. Sie werden als horizontal zeichnende Gestaltungs-
elemente eingesetzt. Die Standard-/Spezialausfihrung Ecomur entsprechen der bewdhrten Formgebung und sind schnell
verfiigbar. Die Ausfiihrung Ecomur f'®* mit integrierter Warmeddmmung wird auf objektspezifische Querschnittsabmes-
sungen produziert und kann weitgehend nach den Wiinschen des Planers gefertigt werden.

Breite Hohe Lange
Bauteil B H L
(mm) (mm) (mm)
Gurtsimselemente Ecomur Typ GS50
hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil (Alu) bis 450 .
inkl. Sicherungsschrauben alle 10 50 bis 2450
Héhe kalibriert
Gurtsimselemente Ecomur Typ GS90
hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil (Alu) bis 450
inkl. Sicherungsschrauben IIT 10 90 bis 2450
Hohe kalibriert atle
Zubehor
Montagewinkel Fugenbleche integriert (empfohlen)
Typ MR Typ MG Typ F Typ GF (geschlitzty Typ F Typ GF (geschlitzt)
zu Typen zu Typen zu Typ GSJ zu Typen GS Gegenstiick zu Typ F zu Typ GSJ Gegenstiick zu Typ F
6S50/6GS90 6S120/GS150

e

o ‘@ D
0] &
@
ls|




