Versetzanleitung Fensterbanke Ecomur Typ EN50/ENT50-200,
Ecolino Typ EL40-200 Aussenwirmedammung, Holzsystembau

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflaichen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckb@nder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

— Lagerung und Transport Typ EL: Immer stehend

Versetzen mit Auflagewinkel und
elastischem Kleber

—— Auflagewinkel Typ AW-EPS
Klebemadrtel vollflachig
(z.B. Kleber des Aussen-

ddmmsystems) Anwendung
nach Angabe Systemlieferant

Dédmmstoffdibel
(min. 2 pro Auflagewinkel)

Stahlton Montagekleber ":

Aussen- und Innenseite ganze Bankldnge (max. Abstand 300 mm) und alle
500 mm quer. Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 2.50 m Fensterbank
oder

Klebe- oder Einbettmortel? (kein Leichtmértel) vollflachig

Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Versetzen mit Auflagewinkel und elastischem
Kleber (Holzsystembau)

(Anwendungen s. oben)

.—— Auflagewinkel Typ AW-EPS

A
Stahlton Montagekleber":
3 Kleberaupen auf ganze Auflagewinkelldnge
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 1.50 m Auflagewinkel

D Voraussetzung zum Kleben:
- Klebefldachen: sauber, trocken und staubfrei

unten

Versetzen mit Montagewinkel und
elastischem Kleber

Thermostop Typ TSF

unter Bank satt
anschliessen

o

Montagewinkel Typ MR fiir ENS0/ENT50-90/EL40-200:

(Bef. mit 1 Randabstand = 150 mm, Winkelabstand < 1500 mm,
Schraube/ 2 St. flir L < 1800 mm, 3 St. fir L < 3000 mm
Diibel)

Montagewinkel Typ MG fir ENT120-200:

(Bef. mit 2 Randabstand = 150 mm, Winkelabstand < 900 mm,
Schrauben/ 2 St. fir L < 1050 mm, 3 St. fir L < 1800 mm,
Dibeln) 4 St. fur L <3000 mm

Stahlton MontagekleberV:
Innenseite ganze Bankldnge und auf Montagewinkeln
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fensterbank

— Stahlton Montagekleber, Klebe- oder Einbettmartel

Dammstoffdibel (min. 2 pro Auflagewinkel)

- Montagewinkeloberflache: Stahlton Primer, Verbrauch: 1 Dose (200 ml) fiir ca. 400 Winkel



Ausrichten der Fensterbank Fensteranschluss

Typ H
(mm)
EN50 150 26
EN50 175 28
EN50 200 31
EN50 225 34
EN50 250 36
EN50 275 39 Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder
ENS50 300 42 Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff
EN50 325 44 Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir
EN50 350 46 ca. 5 m Fensterbank
ENT50-200 und EL40-200 wie
Typ EN50
Seitlicher Anschluss Seitlicher Anschluss
mit Aufbordung ohne Aufbordung

Stahlton-Fugendichtband BG 1 und Stahlton-Fugendichtband BG 1 und

Stahlton-Klebdichtstoff Stahlton-Klebdichtstoff

(auch seitlich und Untersicht) (auch seitlich und Untersicht)
Stossfugenausbildung Stossfugenausbildung

mit Fugenblech lose mit integriertem Fugenblech
Stahlton-Fugendichtstoff Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Fuge Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge

Wassernase
OFFEN lassen!

Fugenblech integriert

10 mm

Bei geraden Stossfugen ev. zuséatzlicher Bei geraden Stossfugen ev. zusétzlicher
Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen immer Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen immer
mit Stahlton-Fugendichtstoff mit Stahlton-Fugendichtstoff

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick St = h ltE n
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Versetzanleitung Fensterbdanke Ecomur Typ ER/ERT, Ecolino ELR40-200

Sanierung

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflachen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbdnder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

Versetzen mit Klebemoartel Ausrichten der Fensterbank

I I.‘. >
iy, ‘
LR "

I
S

i

Auflager- bzw.
Bankgefalle 6°

Typ H
(mm)

\“
4 Dé_mmstoffdﬁbel ) ERT 150 16
. (min. 2 pro Auflagewinkel) ERT 175 18

LU,

ERT 200 21
ERT 225 24

o ERT 250 | 26

‘ ERT 275 | 29
ERT 300 | 32

ERT 325 | 34

d Fensteranschluss
Auflagewinkel Typ AW-EPS ERT 350 36

ERT 375 39

L Klebemértel vollflachig (z.B. Kleber des ERT 400 42
Aussenddmmsystems) Anwendung nach ERT 425 45
Angabe Systemlieferant ERT 450 47
Klebe- oder Einbettmértel (kein Leichtmdrtel) vollflachig ER wie Typ ERT/
Anwendung nach Angabe Systemlieferant ENT/ELR40-200
Voraussetzung:
Dadmmung einwandfrei und vollfldchig auf
Untergrund geklebt

Dammung XPS als Auflager fiir Fensterbank (Gefélle 6°) Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder

Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fensterbank

Stossfugenausbildung Seitlicher Anschluss Seitlicher Anschluss
mit integriertem Fugenblech mit Aufbordung ohne Aufbordung

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
fiir ca. 5 m Fuge

Wassernase
OFFEN lassen!

10 mm
Fugenblech integriert

Bei geraden Stossfugen ev. zuséatzlicher
Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen
immer mit Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)

fir ca. 5 m Fuge Stahlton-Fugendichtband BG 1 und Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Stahlton-Klebdichtstoff Stahlton-Klebdichtstoff
(auch seitlich und Untersicht) (auch seitlich und Untersicht)

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick St = h ltE n
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Versetzanleitung Fensterbanke Ecomur Typ EJ/EJH

Aussenwdrmeddmmung (Holzsystembau analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflachen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbdnder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

Versetzen mit elastischem Kleber Ausrichten der Fensterbank

Mértelbankett

J(\LAD-SD mm

Fensteranschluss

/ﬂ_\

B N
7 Stahlton-Montagekleber:

Innenseite ganze Banklinge und auf Montagewinkeln Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fensterbank Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
fir ca. 5 m Fensterbank

ANV

Voraussetzungen zum Kleben:
Mortelbankett und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei
Montagewinkeloberfldache: Stahlton-Primer

Verbrauch: 1 Dose (200 ml) fir ca. 400 Winkel Montagewinkel: Typ MF Typ MS
Thermostop: Fensterbank Schwelle
Typ TSF zu Montagewinkel Typ MF Thermostop: Typ TSF Typ TSS
Typ TSS zu Montagewinkel Typ MS
Montagewinkel Typ MF fir Fensterbdnke: Randabstand = 150 mm, Winkelabstand < 1500 mm Q
(Bef. mit 1 Schraube/Diibel) 2 St. fur L <1800 mm, 3 St. fir L <3000 mm 0 N
Montagewinkel Typ MS fiir Schwellen: Randabstand = 250 mm, Winkelabstand < 500 mm 0 @
(Bef. mit 2 Schrauben/Diibeln) 2 St. fur L <1000 mm, 3 St. far L <1500 mm, 4 St. fir L <2000 mm, & ﬂ
5 St. fur L < 2500 mm, 6 St. fur L < 3000 mm 0

Stossfugenausbildung mit Seitlicher Anschluss Seitlicher Anschluss
integriertem Fugenblech mit Aufbordung ohne Aufbordung

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
fiir ca. 5 m Fuge
Stahlton-
Fugendichtband

Wassernase
OFFEN lassen!

Fugenblech integriert
Bei geraden Stossfugen ev. zuséatzlicher
Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen
immer mit Stahlton-Fugendichtstoff Stahlton-Fugendichtband BG 1 und Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) Stahlton-Klebdichtstoff Stahlton-Klebdichtstoff

fir ca. 5 m Fuge (auch seitlich und Untersicht) (auch seitlich und Untersicht)




Versetzanleitung Fensterbanke Ecomur Typ EJ/ EJH/ EJES/ ENTS

Einsteinmauerwerk (Zweischalenmauerwerk analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtfléchen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur rickstandsfrei entfernbare Abdeckbd@nder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

Versetzen mit elastischem Kleber

S\

Mértelbankett

Stahlton-Montagekleber:

Aussen- und Innenseite ganze Bankldnge (max. Abstand 300 mm) und alle
500 mm quer. Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Fensterbank

Voraussetzung zum Kleben:

Mértelbankett und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

Stossfugenausbildung mit
integriertem Fugenblech

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
fir ca. 5 m Fuge

Wassernase
OFFEN lassen!

Fugenblech integriert

Bei geraden Stossfugen ev. zusétzlicher
Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen
immer mit Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)

fir ca. 5 m Fuge

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

Ausrichten der Fensterbank

Fensteranschluss

Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder

Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
fir ca. 5 m Fensterbank

Seitlicher Anschluss mit
Aufbordung

weiche Dammung

Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Stahlton-Klebdichtstoff
(auch seitlich und Untersicht)
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Versetzanleitung Schwellen Ecomur Typ EJ/EJH/EJES/ENTS/EDS/
EHS120-200 Aussenwdrmeddmmung (Holzsystembau analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflachen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbdnder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

Versetzen mit Montagewinkel und elastischem Kleber (NICHT geeignet fiir Typ EDS)

Dd@mmung XPS als
Auflager fiir Schwelle

Stahlton-Montagekleber:
Innenseite ganze Schwellenldnge und auf Montagewinkeln

L \ Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Schwelle
< . Voraussetzungen zum Kleben:
§ ‘ > Dd&mmung und Schwellenuntersicht: sauber, trocken, staubfrei
Montagewinkeloberfldche : Stahlton-Primer
Dammung unter Schwelle Verbrauch: 1 Dose (200 ml) fiir ca. 400 Winkel
\\;att anschliessen
Montagewinkel: Typ MF Typ MS
Fensterbank Schwelle
Thermostop: Typ TSF Typ TSS
Thermostop: Typ TSF zu Montagewinkel Typ MF
Typ TSS zu Montagewinkel Typ MS

Montagewinkel Typ MS fiir Schwellen: Randabstand = 250 mm, Winkelabstand < 500 mm
(Bef. mit 2 Schrauben/Diibeln) 2 St. fir L <1000 mm, 3 St. fir L <1500 mm,
4 St. fur L <2000 mm, 5 St. fur L <2500 mm, 6 St. fir L <3000 mm

Montagewinkel Typ MF fir Fensterbdnke: Randabstand = 150 mm, Winkelabstand < 1500 mm
(Bef. mit 1 Schraube/Dibel) 2 St. fur L <1800 mm, 3 St. fir L <3000 mm

Versetzen mit XPS-Auflager oder Versetzen Typ EDS
Mértelbett und elastischem Kleber

\4:9‘” VOLLFLACHIG auf ganze

u
Breite und Lange der Schwelle Typ EDS!

Stahlton-Montagekleber:
Aussen- und Innenseite ganze Schwellenldnge (max. Abstand 300 mm) und alle
500 mm quer. Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Schwelle

Voraussetzung zum Kleben:
Dammung XPS (elastisch geklebt), Mértelbett Auflager: EBENE FLACHE, sauber, trocken und staubfrei
oder Abdichtung als ebenes Auflager fiir Schwelle Schwellenuntersicht: sauber, trocken und staubfrei



Ausrichten der Schwelle Tiranschluss
Typ H
(mm)
EJH/EJ/EDS 35
ENTS 150 26
ENTS 175 28
ENTS 200 31
ENTS 225 34
ENTS 250 36
ENTS 275 39
ENTS 300 42
ENTS 325 VA Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder
ENTS 350 46 Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff
ENTS 375 49 Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
ENTS 400 52 flir ca. 5 m Fensterbank
ENTS 425 55
ENTS 450 57
EJES, EHS120-200
wie Typ ENTS
Seitlicher Anschluss Seitlicher Anschluss
mit Aufbordung ohne Aufbordung

—_ |"_

\
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\\\ \ \ VWAL
Stahlton-Fugendichtband BG 1 und Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Stahlton-Klebdichtstoff Stahlton-Klebdichtstoff
(auch seitlich und Untersicht) (auch seitlich und Untersicht)

Stossfugenausbildung mit integriertem  Stossfugenausbildung ohne
Fugenblech (NICHT geeignet fir Typ EDS) Fugenblech (NUR fiir Typ EDS)

Stahlton-Fugendichtstoff Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge

Wassernase
OFFEN lassen!

Fugenblech integriert

Bei geraden Stossfugen ev. zuséatzlicher Stahlton-Fugendichtstoff,
bei Gehrungen immer mit Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Versetzanleitung Fensterbanke Ecomur Typ E/ED

Zweischalenmauerwerk

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtfléchen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbd@nder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

Versetzen mit elastischem Kleber Ausrichten der Fensterbank
eV

Mértelbankett

Fensteranschluss

SN/

\
\

Stahlton-Montagekleber: Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder
Aussenseite ganze Bankldnge und alle 500 mm quer Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fensterbank Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fensterbank

Voraussetzung zum Kleben:
Mértelbankett und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

Seitlicher Anschluss Stossfugenausbildung
mit Aufbordung mit Fugenblech lose

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Fuge

Fugenblech lose

Bei geraden Stossfugen und Gehrungen immer mit
Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge

weiche Dammung

Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Stahlton-Klebdichtstoff (auch seitlich und Untersicht)

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick St = h ltE
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Versetzanleitung Fensterbankverbreiterungen Ecomur Typ EV

Sanierung

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflaichen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckb@nder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

Versetzen

Stahlton-Fugendichtstoff

Graffitischutz-Beschichtung, permanent 2K

Lécher in bestehende Bank bohren (Bohrloch min. @ 8 mm) und
Dorne mit Injektionsmortel kleben (Ausfiihrungsvorschriften beachten)

\\

Stahlton-Montagekleber:
Oben und unten ganze Lange

Vorbehandlung zum Kleben:
Bestehende Bank: Klebefldche aufrauhen

Bankanschluss Seitlicher Anschluss
ohne Aufbordung

I—
5mm
2-3mm
Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Stahlton-Klebdichtstoff
(auch seitlich und Untersicht)
Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick S t
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Versetzanleitung Briistungsabdeckungen Ecomur Typ EB50-150/EBJ50/90,

Ecomur & Aussenwdrmeddmmung (Holzsystembau analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinfliissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflachen vermeiden.
— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur rickstandsfrei entfernbare Abdeckbdnder verwenden

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

— Lagerung und Transport: Immer stehend

Versetzen Typ EB50-150

unten
Mértelbankett

(in gewiinschtem
Gefalle, min. 3°)

Dichtband (diffusionsoffen)

ca. 900 mm
ca. 100 mm

/ca. 900 mm -

Stossfugenausbildung
mit Fugenblech lose

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir
ca. 2.50 m Fuge

Montagewinkel Typ MF Spezial,

(Bef. mit 1 Schraube/Diibel):

Randabstand = 150 mm,

Winkelabstand < 1500 mm Fugenblech lose
2 St. fur L < 1800 mm,

3 St. flr L <3000 mm Bei geraden Stossfugen ev. zusatzlicher
% Deckputz Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen
immer mit Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
fir ca. 5 m Fuge

X

=

Grundputz, bewehrt
(2. Dichtungsebene)

Stahlton-Montagekleber:
beidseitig auf ganze Lange (alle 900 mm fir 100 mm unterbrechen) und auf Montagewinkeln
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 2.50 m Bristungsabdeckung

Voraussetzungen zum Kleben: Grundputz und Abdeckungsuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

Vorbehandlung vor Grundputz: Montagewinkeloberfldche: Stahlton-Primer
Verbrauch: 1 Dose (200 ml) fir ca. 400 Winkel

Versetzen Typ EBJ50/90

Mértelbankett ca. 900 mm
ca. 100 mm
/ca. 900 mm

>

Dichtband (diffusionsoffen)

Stossfugenausbildung
mit integriertem Fugenblech

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fur
ca. 5 m Fuge

Die Untersicht aus Glasfaserbeton
muss min. 25 mm auf dem Montage-
L winkel/Mauerwerk aufliegen

Montagewinkel Typ MF,
(Bef. mit 1 Schraube/Dibel):
Randabstand = 150 mm,
Winkelabstand < 1500 mm

LWassernase

OFFEN lassen!

Fugenblech integriert

2\ e

| 1 2 St. fur L <1800 mm, . )
// 3 St. fiir L < 3000 mm Bei geraden Stossfugen ev. zusatzlicher
/ Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen
Deckputz immer mit Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
Grundputz, bewehrt fir ca. 5 m Fuge

(2. Dichtungsebene)

Stahlton-Montagekleber:
beidseitig auf ganze Lange (alle 900 mm fir 100 mm unterbrechen) und auf Montagewinkeln
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 2.50 m Briistungsabdeckung

Voraussetzungen zum Kleben: Grundputz und Abdeckungsuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

Vorbehandlung vor Grundputz: Montagewinkeloberflache: Stahlton-Primer
Verbrauch: 1 Dose (200 ml) fiir ca. 400 Winkel



Versetzanleitung Briistungsabdeckungen Ecomur Typ EB50-150/EBJ50/90,

Ecomur " zweischalen- und Einsteinmauerwerk (Holzsystembau analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinfliissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflaichen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbdnder verwenden.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

— Lagerung und Transport: Immer stehend

Versetzen Typ EB50-150

Mértelbankett

(in gewiinschtem
Gefalle, min. 3°)
(2. Dichtungsebene)

A

Stahlton-Montagekleber:

Dichtband (diffusionsoffen)

beidseitig auf ganze Lange (max. Abstand 300 mm)

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 2.50 m Briistungsabdeckung

Voraussetzungen zum Kleben:

Mértelbankett und Abdeckungsuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

Versetzen Typ EBJ50/90

Mértelbankett
(2. Dichtungsebene)

i

\

Stahlton-Montagekleber:

Dichtband (diffusionsoffen)

Die Untersicht aus Glasfaserbeton
muss min. je 25 mm auf dem
Mauerwerk aufliegen

beidseitig auf ganze Lange (max. Abstand 300 mm)

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 2.50 m Bristungsabdeckung

Voraussetzungen zum Kleben:

Mértelbankett und Abdeckungsuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick

Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch

www.stahlton-bauteile.ch

Stossfugenausbildung
mit Fugenblech lose

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 2.50 m Fuge

Fugenblech lose

Bei geraden Stossfugen ev. zusédtzlicher Stahlton-
Fugendichtstoff, bei Gehrungen immer mit
Stahlton-Fugendichtstoff

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge

Stossfugenausbildung
mit integriertem Fugenblech

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge

Wassernase
OFFEN lassen!

Fugenblech integriert

Bei geraden Stossfugen ev. zusédtzlicher Stahlton-
Fugendichtstoff, bei Gehrungen immer mit
Stahlton-Fugendichtstoff

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge

stz

unten

n
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Versetzanleitung Fensterbanke Granit Typ G/ GG

Zweischalenmauerwerk (Einsteinmauerwerk analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflachen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbdnder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

Versetzen mit elastischem Kleber

|

—_—
—— =
———

—
Mértelbankett
(im Gefélle 6°)

s

Y

=
= | \L"““ mm

A

/A
]
/7

Stahlton-Montagekleber:
Aussenseite ganze Bankldnge und alle 500 mm quer
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fensterbank

Voraussetzung zum Kleben:
Mértelbankett und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

Stossfugenausbildung
mit Fugenblech lose

Stahlton-Fugendichtstoff:

lichtgrau fiir Fensterbdnke weissgrau

betongrau fir Fensterbdnke schwarzgrau
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Fuge

Bei geraden Stossfugen ev. zusatzlicher Stahlton-Fugendichtstoff,
bei Gehrungen immer mit Stahlton-Fugendichtstoff:

lichtgrau fiir Fensterbdnke weissgrau

betongrau fir Fensterbdnke schwarzgrau

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick

Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

e
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Ausrichten der Fensterbank

Mortelbankett- bzw.
Bankgefalle 6°

Typ H
D (mm)
G225 | 34
G 250 | 36
G275 | 39
G 300 | 42
Fensteranschluss G325 44
G 350 | 47
G375 | 49
G 400 | 52

GG wie Typ G

Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder

Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
fiir ca. 5 m Fensterbank

Seitlicher Anschluss mit
Aufbordung

weiche Ddmmung

Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Stahlton-Klebdichtstoff
(auch seitlich und Untersicht)

st2hlt




Versetzanleitung Fensterbanke Granit Typ G/GG/GJ/GGJ

Aussenwdrmeddmmung, Holzsystembau

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflaichen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbdnder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

Versetzen mit Auflagewinkel und Versetzen mit Montagewinkel und
elastischem Kleber elastischem Kleber

L

Dadmmung
N unter Bank satt
N anschliessen

——— Auflagewinkel Typ AW-EPS

Dammstoffdibel
/ (min. 2 pro Auflagewinkel)

Klebemartel vollflachig

(Z__'B' Kleber des Aussen- Montagewinkel Typ MR (Bef. mit 1 Schraube/Dibel):
démmsystems) Anwendung Randabstand = 150 mm, Winkelabstand < 1500 mm
nach Angabe Systemlieferant 2 St. fir L < 1800 mm, 3 St. fir L < 3000 mm
Stahlton Montagekleber ":
Aussen- und Innenseite ganze Banklédnge (max. Abstand 300 mm) und alle Stahlton Montagekleber ":
500 mm quer. Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 2.50 m Fensterbank Innenseite ganze Bankldnge und auf Montagewinkeln
oder Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fensterbank

Klebe- oder Einbettmértel " (kein Leichtmartel) vollflachig
Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Versetzen mit Auflagewinkel und elastischem
Kleber (Holzsystembau)

Stahlton Montagekleber, Klebe- oder Einbettmortel
(Anwendungen s. oben)

Auflagewinkel Typ AW-EPS

Dammstoffdibel (min. 2 pro Auflagewinkel)

Stahlton Montagekleber ":
3 Kleberaupen auf ganze Auflagewinkelldnge
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 1.50 m Auflagewinkel

D Voraussetzung zum Kleben:
- Klebefldchen: sauber, trocken und staubfrei
- Montagewinkeloberflache: Stahlton Primer, Verbrauch: 1 Dose (200 ml) fiir ca. 400 Winkel



Ausrichten der Fensterbank

i

GG, GJ und GGJ wie Typ G

Seitlicher Anschluss
ohne Aufbordung

Seitlicher Anschluss
mit Aufbordung

Fensteranschluss

Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder

Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
fir ca. 5 m Fensterbank

Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Stahlton-Klebdichtstoff
(auch seitlich und Untersicht)

Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Stahlton-Klebdichtstoff
(auch seitlich und Untersicht)

Stossfugenausbildung Stossfugenausbildung

mit Fugenblech lose
(fir Fensterbanke Typ G/GG)

Stahlton-Fugendichtstoff:

lichtgrau fiir Fensterbdnke weissgrau

betongrau fir Fensterbédnke schwarzgrau
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Fuge

Fugenblech lose

Bei geraden Stossfugen ev. zuséatzlicher Stahlton-Fugendichtstoff,

bei Gehrungen immer mit Stahlton-Fugendichtstoff:
lichtgrau fiir Fensterbdnke weissgrau

betongrau fir Fensterbdnke schwarzgrau
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch

www.stahlton-bauteile.ch

mit integriertem Fugenblech
(fir Fensterbanke Typ GJ/GGJ)

Stahlton-Fugendichtstoff:

lichtgrau fiir Fensterbdnke weissgrau

betongrau fir Fensterbédnke schwarzgrau
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Fuge

10mm 5 mm lber Verputz vorspringend
Fugenblech integriert

Bei geraden Stossfugen ev. zusétzlicher Stahlton-Fugendichtstoff,

bei Gehrungen immer mit Stahlton-Fugendichtstoff:
lichtgrau fiir Fensterbdnke weissgrau

betongrau fir Fensterbdnke schwarzgrau
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge

sts
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Versetzanleitung Fensterbanke Granit Typ GJ/GGJ

Einsteinmauerwerk (Zweischalenmauerwerk, Holzsystembau analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflachen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbdnder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

Versetzen mit elastischem Kleber Ausrichten der Fensterbank

Mértelbankett

-
Y.

6J 300
6J 325
= | Fensteranschluss GJ 350
6J 375
GJ 400

N
A\

Stahlton-Montagekleber:
Aussen- und Innenseite ganze Bankldnge (max. Abstand 300 mm) und alle

500 mm quer. Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Fensterbank Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder

Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff

Voraussetzung zum Kleben: Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
Mértelbankett und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei fiir ca. 5 m Fensterbank

Stossfugenausbildung Seitlicher Anschluss Seitlicher Anschluss bei
mit integriertem mit Aufbordung Balkontiire
Fugenblech

Fensterbank-
ddmmung bauseits
zuriickschneiden

Stahlton-Fugendichtstoff:"

ks

5 mm Gber Verputz

10 mm "
vorspringend

Fugenblech integriert

Bei geraden Stossfugen ev. zusatzlicher
Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen
immer mit Stahlton-Fugendichtstoff: "

weiche Dammung

D lichtgrau fir Fensterbdanke weissgrau
betongrau fiir Fensterbédnke schwarzgrau Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) Stahlton-Klebdichtstoff
fir ca. 5 m Fuge (auch seitlich und Untersicht) Haftputz

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick S t h ltE
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch 1 =

Bewehrungsgewebe
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Versetzanleitung Bristungsabdeckungen Granit Typ GB

Aussenwdrmeddmmung, Zweischalen- und Einsteinmauerwerk (Holzsystembau analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtfléchen vermeiden. §
— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbd@nder verwenden.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

— Lagerung und Transport: Immer stehend

Versetzen Aussenwdarmedammung
Dichtband (diffusionsoffen)

Mértelbankett
(im gewilinschten
Gefédlle)

unten

Montagewinkel Typ MF Spezial, (Bef. mit 1 Schraube/Diibel):
Randabstand = 150 mm, Winkelabstand < 1500 mm
2 St. fur L <1800 mm, 3 St. fir L <3000 mm

—— Deckputz

’il( Grundputz, bewehrt (2. Dichtungsebene)

Stahlton-Montagekleber:
e beidseitig auf ganze Lédnge (alle 900 mm fiir 100 mm unterbrechen) und auf Montagewinkeln
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Briistungsabdeckung

Voraussetzungen zum Kleben: Grundputz und Abdeckungsuntersicht: sauber, trocken und
staubfrei

Vorbehandlung vor Grundputz: Montagewinkeloberfldche: Stahlton-Primer
Verbrauch: 1 Dose (200 ml)
far ca. 400 Winkel

Versetzen Zweischalen-/Einsteinmauerwerk

Mértelbankett
(im gewiinschten Geféalle)
(2. Dichtungsebene)

Dichtband (diffusionsoffen)

Stahlton-Montagekleber: beidseitig auf ganze Lange (max. Abstand 300 mm)
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Briistungsabdeckung

Voraussetzungen zum Kleben: Mortelbankett und Abdeckungsuntersicht: sauber, trocken
und staubfrei

Stossfugenausbildung mit Fugenblech lose

Stahlton-Fugendichtstoff: lichtgrau fiir Fensterbanke weissgrau
betongrau fiir Fensterbanke schwarzgrau
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Fuge

Fugenblech lose

Bei geraden Stossfugen ev. zuséatzlicher Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen immer mit Stahlton-Fugendichtstoff lichtgrau fir
Bristungsabdeckungen weissgrau, betongrau fiir Bristungsabdeckungen schwarzgrau, Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick St = h lt= n
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch = =




Versetzanleitung Fensterbanke Aluminium Typ AL/ALR

Aussenwdrmeddmmung (Holzsystembau, Sanierung analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schitzen.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

Versetzen mit Auflagewinkel und
elastischem Kleber

40-50 mm

Versetzen mit Montagewinkel und
elastischem Kleber

Dammung und
Grundputz unter
Bank satt
anschliessen

Grundputz, bewehrt
(2. Dichtungsebene)

Auflagewinkel Typ AW-EPS

Dammstoffdibel
P (min. 2 pro Auflagewinkel)

S

A

Klebemdrtel vollflachig
(z.B. Kleber des Aussenddmmsystems)
Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Stahlton Montagekleber:
Schlangenférmige Kleberaupe auf ganze Banklange
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 2 m Fensterbank

Voraussetzung zum Kleben:
Auflagewinkel und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

e

Montagewinkel Typ MFA (Bef. mit 1 Schraube/Dibel):
Randabstand = 150 mm, Winkelabstand < 500 mm

2 St. fur L <800 mm, 3 St. fur L < 1300 mm,

4 St. fir L <1800 mm, 5 St. fur L <2300 mm,

6 St. fur L <3000 mm

Thermostop Typ TSF zu Montagewinkel Typ MFA

Stahlton Montagekleber:
Innenseite ganze Bankldnge und auf Montagewinkeln
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fensterbank

Voraussetzungen zum Kleben:

Dadmmung und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei
Montagewinkeloberfldache : Stahlton Primer

Verbrauch: 1 Dose (200 ml) fiir ca. 400 Winkel

Ausrichten der Fensterbank Fensteranschluss Seitlicher Abschluss

o~
°

\\

Typ yp H Typ
(mm) (mm) (mm)
AL 140 25 AL 305 42 AL 465 58
AL 160 27 AL 325 7A AL 485 60
AL 180 29 AL 345 46 AL 505 62
AL 200 31 AL 365 48
AL 220 33 AL 385 50
AL 240 35 AL 405 52
AL 260 37 AL 425 54
AL 285 40 AL 445 56 ALR wie Typ AL -10 mm

Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder

Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
fir ca. 5 m Fensterbank

mit Putzbord

Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Stahlton-Klebdichtstoff
(auch seitlich und Untersicht)

Stossfugenausbildung mit integriertem
Fugenblech

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche
(290 ml) fir ca. 5 m Fuge

Fugenblech integriert N



Versetzanleitung Fensterbanke Aluminium Typ ALJ

Zweischalenmauerwerk (Einsteinmauerwerk, Holzsystembau analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinfliissen/Verschmutzung schiitzen.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

Versetzen mit elastischem Kleber

Mértelbankett

A\\

Stahlton-Montagekleber:
Aussen- und Innenseite ganze Banklédnge (max. Abstand 300 mm) und alle
500 mm quer. Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 2.50 m Fensterbank

Voraussetzung zum Kleben:
Mértelbankett und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

Stossfugenausbildung
mit Fugenblech lose

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Fuge

Fugenblech lose

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

Ausrichten der Fensterbank

ALJ 140
ALJ 160
ALJ 180
ALJ 200
ALJ 220
ALJ 240
Fensteranschluss ALJ 260
ALJ 285
ALJ 305
ALJ 325
ALJ 345
ALJ 365
ALJ 385
ALJ 405
ALJ 425
ALJ 445
ALJ 465
ALJ 485
ALJ 505

Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder

Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
fir ca. 5 m Fensterbank

Seitlicher Anschluss
mit Putzbord

weiche Dédmmung

Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Stahlton-Klebdichtstoff
(auch seitlich und Untersicht)
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