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S tahl ton Bautei le  AG	 Hauptstrasse 131	 CH-5070 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00	 info@stahl ton-bautei le.ch	 www.stahl ton-bautei le.ch   

ca. 20

ca. 15

Versetzanleitung Gurtsimselemente Ecomur flex

Aussenwärmedämmung (Hinterlüftete Fassade, Holzsystembau analog)

–	 Zum Schneiden der Elemente auf  der  Baustel le  empf iehl t  s ich der Einsatz  e iner hochtourigen Tischfräse 
	 oder e ines Winkelschlei fers mit  Diamantblat t  (z .B.  für  Feinsteinzeug,  Keramik)
–	 Bei nachfolgenden Arbeiten (Putzarbeiten, Malerarbeiten, etc.)  Gurtsimselemente vor Verschmutzungen mittels  
	 Abdeckung schützen

Fugenausbildung

Fugenblech

Element  stumpf 
gestossen

 	 Lagerung: 	 Vor Wit terungseinf lüssen /  Verschmutzung schützen.  Holzkontakt  mit  Sicht f lächen vermeiden.

 	 Oberf lächenschutz: 	 Für bausei t ige Abdeckung nur rückstandsfrei  ent fernbare Abdeckbänder verwenden.

 	 Holzsystembau: 	 Holzunterkonstrukt ion verwindungsfrei .  Elemente auf  egal is ierten,  tragenden Untergrund mit  
			   Stahl ton-Montagekleber verklebt .  Andere Klebesysteme sind auf  d ie  Konstrukt ion abzust immen.

Stahl ton- 
Fugendichtstoff

Holzsystembau: 	 Stahl ton-Montagekleber,  min.  Klebef läche 40 %
	 Voraussetzung zum Kleben:   Untergrund und Elementrücksei te  sauber,  trocken und staubfrei

	 Massivbau: 	 Klebemörtel  Rand- /  Strei fenverklebung,  min.  Klebef läche 40 %  
		  (z .B.  Kleber des Aussendämmsystems)  Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Montagewinkel 
(1  St .  pro Elementstoss und  
1  St .  in  Elementmit te  wenn  
Elementlänge > 1.20 m)

Spanplat tenschraube/Dübel
al le  600 mm (min.  2  St .  pro Element)

Anschlussdetail
(Vertikalschnitt)
Deckputz

Grundputz  (bewehrt )

Dämmung

Dichtprof i l  oder  
gemäss Systemanbieter 

Gurts imselement  
Ecomur  flex

Dichtprof i l  oder  
gemäss Systemanbieter

Grundputz  (bewehrt )

Deckputz

Klebemörtel  vol l f lächig respekt ive 
Stahl ton-Montagekleber

Fugenausbildung Fenster

Stahl ton- 
Fugendichtstoff

Fugenausbildung Fassade

Stahl ton-Fugendichtstoff

Fugenausbi ldung mit  integriertem 
Fugenblech (Horizontalschni t t )

Fugenblech

Stahl ton-Fugendichtstoff 
Verbrauch:  1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  5  m Fuge

1.

2.
Bei  geraden Stossfugen ev.  zusätzl icher Stahl ton- 
Fugendichtstoff, bei Gehrungen immer mit Stahlton- 
Fugendichtstoff  
Verbrauch: 	 1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  5  m Fuge

Wassernase und auskragende 
Stossfuge unten OFFEN lassen !

Fugendämmung  
werkseits aufgeklebt
mit Beschichtung auf 
Unterseite

Perspektive von unten

Im Fensterbereich: 

Stahl ton-Fugendichtband BG 1 oder  

Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff
Verbrauch	: 	1  Kartusche (290 ml) 
		  für  ca.  5  m Element


