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Versetzanleitung Mauerfusselemente Thermur plus / Thermolino / Thermur
Aussenwärmedämmung (Zweischalen- und Einsteinmauerwerk analog)

Zuständigkeiten 

Dem Bauingenieur obl iegt  das Überprüfen der Gesamtkonstrukt ion bezügl ich Tragsicherhei t  und Gebrauchstaugl ichkei t .
Der Bauunternehmer ist  verantwort l ich für  fachgerechtes Umschlagen und Lagern auf  der  Baustel le  sowie das Versetzen 
gemäss nachstehenden Anlei tungen.

Lagerung: Vor Witterungseinflüssen /  Verschmutzungen schützen

Versetzen

–	 Im Bereich von Lastkonzentrat ionen (z .B.  Betonwänden,  Deckenaussparungen,  grossen Fenster-/Türöffnungen)
	 Thermur plus-Elemente vorsehen (stat ischer Nachweis erforderl ich)
–	 Passstücke mit  Trennscheibe zuschneiden,  Mindest länge 20 cm
–	 Bei  Anschluss von heiss verlegten Dichtungsbahnen,  Elemente vor  Hi tze schützen
	 (z .B.  Elemente mit  Hi tzeschutz  e insetzen)

Elemente ohne Stossfugenvermörtelung 
stumpf gestossen

Elemente mit  Hi tzeschutz 
als  Opt ion l ie ferbar

vorstehende Wärme-
dämmung raumseit ig

vol l f lächiges Mörtelbet t

Anschlussbewehrung 
bei  Betonwänden

Passstück 
min.20 cm

a = 30,  40 oder 70 cm
Anschlussbewehrung

Thermur plus-Elemente

Ergänzungselemente für 
Anschlussbewehrung


