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Versetzanleitung Dachkranzelemente Ecomur
Aussenwärmedämmung, Zweischalen- und Einsteinmauerwerk

Fugen bei  GehrungenStandardfugen

Element  stumpf 
gestossen

Stahl ton-
Fugendichtband BG 1

Betonschrauben M10 (selbstschneidend)
und U-Scheiben (Bohrloch Ø  8  mm)
Schraubenschlüssel  16 mm

Befest igungslasche (aussen) Befest igungswinkel  ( innen)

6-Kantschrauben M10 und U-Scheiben
Schraubenschlüssel  16 mm

Passelemente:
min.  500 mm lang
min.  1  Befest igung (aussen/ innen)

Mörtelbet t  (z .B.  Klebemörtel  des Aussendämmsystems)
Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Montage Holzabdeckung
Spanplat tenschrauben Ø  6  mm und U-Scheiben  
in  Glasfaserbeton verankert ,  Verankerungslänge 
VL ≥ 50 mm (Bohrloch Ø  5  mm)

Auskragung
K (mm)

Schraubenabstand
A (mm)

0 -  400
410 -  500
510 -  700

600
500
400

Fugen bei  Passelementen

Stahl ton-
Fugendichtband BG 1

Stahl ton-
Fugendichtband BG 1

 	 Lagerung: 	 Vor Wit terungseinf lüssen /  Verschmutzung schützen
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VL ≥  50 mm

RA ≥  30 mm

A ≥  100 mm

A ≥  100 mm
RA ≥  30 mm

VL ≥  50 mm

RA ≥  30

A ≥  100

RA ≥ 30 mm

A ≥  100 mm

RA ≥  30

Versetzanleitung Dachkranzelemente Ecomur mit Geländer   

Aussenwärmedämmung, Zweischalen- und Einsteinmauerwerk

Zusatzblat t  zu „Versetzanlei tung Dachkranzelemente Ecomur“

   Lagerung:  Vor Wit terungseinf lüssen/Verschmutzung schützen. 

Montage Geländer (Variante)Montage Geländer

Mult i-Mont i-Schrauben MMS Ø  10  mm
(selbstschneidend)  Bohrloch Ø  8  mm
Verankerungslänge in  GFB VL ≥  50  mm
Randabstand RA ≥  30  mm 
Schraubenabstand A ≥  100 mm

Mult i-Mont i-Schrauben MMS Ø  10  mm
(selbstschneidend)  Bohrloch Ø  8  mm
Verankerungslänge in  GFB VL ≥  50 mm
Randabstand RA ≥  30 mm 
Schraubenabstand A ≥  100 mm

Betonschrauben M10 (selbstschneidend)  U-Scheiben 
(Bohrloch Ø  8  mm),  Schraubenschlüssel  16 mm

Befest igungslasche (aussen)

Befest igungswinkel  ( innen)

6-Kantschrauben M10 und 
U-Scheiben Schraubenschlüssel  16 mm

Geländerhöhe
G (mm)

Pfostenabstand
P (m)

400
600
800

1000

3.40
2.20
1.80
1.40

Pfostenabstand P

G
e

lä
n

d
e

rh
ö

h
e

 G

G
e

lä
n

d
e

rh
ö

h
e

 G

G
e

lä
n

d
e

rh
ö

h
e

 G


