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Versetzanleitung Mauerfusselemente Thermur plus/Thermolino/Thermur

Aussenwdrmeddmmung (Zweischalen- und Einsteinmauerwerk analog)

Zustandigkeiten

Dem Bauingenieur obliegt das Uberpriifen der Gesamtkonstruktion beziiglich Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit.
Der Bauunternehmer ist verantwortlich fiir fachgerechtes Umschlagen und Lagern auf der Baustelle sowie das Versetzen
gemdss nachstehenden Anleitungen.

Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzungen schiitzen

Versetzen

— Im Bereich von Lastkonzentrationen (z.B. Betonwédnden, Deckenaussparungen, grossen Fenster-/Tirdéffnungen)
Thermur plus-Elemente vorsehen (statischer Nachweis erforderlich)

- Passstiicke mit Trennscheibe zuschneiden, Mindestlange 20 cm

— Bei Anschluss von heiss verlegten Dichtungsbahnen, Elemente vor Hitze schiitzen
(z.B. Elemente mit Hitzeschutz einsetzen)

Elemente mit Hitzeschutz
als Option lieferbar

vorstehende Warme-
ddmmung raumseitig

vollflachiges Martelbett

Elemente ohne Stossfugenvermadrtelung
stumpf gestossen

Anschlussbewehrung Anschlussbewehrung
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Ergdnzungselemente fir
Anschlussbhewehrung
Thermur plus-Elemente

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick St = h lt n
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch 1 —



