Versetzanleitung Fenstereinfassungen Ecomur
Zweischalenmauerwerk

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflachen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbd@nder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

Hohlsturzlésung Vollsturzlésung

Lasche mechanisch befestigen g}/”/\\
mit Diibel UX 8x50 mm und Klebemértel vollflachig? WI

Spanplattenschraube 6x50 mm (z.B. Kleber des

Aussenddmmsystems) W

SN

7JM%L

Vordersturz _ . H
Stahlton Typ 3 im Stahlton-Fugendichtstoff
Rohbau versetzt Stahlton-Klebdichtstoff " ——

Stahlton-Fugendichtstoff "
Fugenbreite: 7 mm

— Bei mehrteiligen Stiirzen, mechanische Sicherungen links
und rechts der Stossfugen in tragfdhigen Untergrund

:/ verankern.

Mauerwerk/Beton: Diibel UX 8x50 mm und
Spanplattenschraube 6x50 mm

Stahlton-Montagekleber:
Aussenseite ganze Lange und
alle 500 mm quer

Voraussetzung zum Kleben:
Mortelbankett: sauber, trocken
und staubfrei

Mértelbankett

" Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge
2 Anwendung nach Angabe Systemlieferant



Seitlicher Anschluss

Stahlton-Fugendichtstoff"
Stahlton-Klebdichtstoff"
—— Mauerausbruch und

Hohlraum mit Mértel
verfiillen

—— Variante:
ohne Dorn nur kleben

Fensteranschluss

Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder
Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff"
—

o
Pe——

Mittelgewandebefestigung

Einlage in Mittelgewédnde
(min. 300 mm hoch)

c — Spanplatten-

S _ schraube @ 6 mm
g,g Verankerungs-
E|gs lange VL 240 mm

S|l E ohne Vorbohren
| g2 (in Absprache mit
g2 Fensterbauer)

§ 5

Stossfugenausbildung mit integriertem Fugenblech (Sturz)

Perspektive von oben Perspektive von unten

Stahlton-Fugendichtstoff
vor Verputz

Bei geraden Stossfugen

ev. zusdtzlicher Stahlton-
Fugendichtstoff, bei
Gehrungen immer mit
Stahlton-Fugendichtstoff

Stahlton-Fugendichtstoff
1 Kartusche (290 ml) far
ca. 5 m Fuge

Fugenblech integriert

Wassernase
OFFEN lassen!

Fugenddmmung werkseits
aufgeklebt

mit Beschichtung auf
Unterseite

Wassernase und auskragende
Stossfuge unten OFFEN lassen!

Stossfugenausbildung mit integriertem Fugenblech (Fensterbank)

Perspektive von oben

Stahlton-Fugendichtstoff
1 Kartusche (290 ml) far
ca. 5 m Fuge

Fugenblech integriert

Bei geraden Stossfugen

ev. zusatzlicher Stahlton-
Fugendichtstoff, bei
Gehrungen immer mit
Stahlton-Fugendichtstoff

Wassernase
OFFEN lassen!

Wassernase und aus-
kragende Stossfuge
unten OFFEN lassen!

Perspektive von unten

Fugenddmmung werkseits
aufgeklebt

mit Beschichtung auf
Unterseite

Stossfuge in Verputzebene mit
Stahlton-Fugendichtstoff verschliessen

D Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

Stahlton Bauteile AG
Tel. +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

M.1001D634.1d 10.20



Versetzanleitung Fenstereinfassungen Ecomur

Einsteinm

auerwerk

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflachen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbd@nder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

Hohlsturzléosung

Lasche mechan

mit Dibel UX 8x50 mm und

Spanplattensch

isch befestigen

raube 6x50 mm

Stahlton-Fugen
Fugenbreite: 7

Vordersturz
Stahlton Typ 3 im
Rohbau versetzt

dichtstoff "
mm

Il

Stahlton-Montagekleber:

Aussen- und Innenseite ganze Lange
(max. Abstand 300 mm) und alle

500 mm quer

Voraussetzung zum Kleben:
Moértelbankett: sauber, trocken
und staubfrei

Mértelbankett

Vollsturzlésung

I
Klebemartel vollflachig? !/‘\

(z.B. Kleber des

Aussenddmmsystems) ””"""l"""ll

)
-

\\\\\‘\\\\\\\ \

Stahlton-Fugendichtstoff -
Stahlton-Klebdichtstoff " ——

— Bei mehrteiligen Stiirzen, mechanische Sicherungen links
und rechts der Stossfugen in tragfdhigen Untergrund
verankern.

Mauerwerk/Beton: Dibel UX 8x50 mm und
Spanplattenschraube 6x50 mm

" Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge
2 Anwendung nach Angabe Systemlieferant



Seitlicher Anschluss

Stahlton-Fugendichtstoff"
Stahlton-Klebdichtstoff"
—— Mauerausbruch und

Hohlraum mit Mértel
verfiillen

—— Variante:
ohne Dorn nur kleben

Fensteranschluss

Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder
Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff"
—

o
Pe——

Mittelgewandebefestigung

Einlage in Mittelgewédnde
(min. 300 mm hoch)

c — Spanplatten-

S _ schraube @ 6 mm
g,g Verankerungs-
E|gs lange VL 240 mm

S|l E ohne Vorbohren
| g2 (in Absprache mit
g2 Fensterbauer)

§ 5

Stossfugenausbildung mit integriertem Fugenblech (Sturz)

Perspektive von oben Perspektive von unten

Stahlton-Fugendichtstoff
vor Verputz

Bei geraden Stossfugen

ev. zusdtzlicher Stahlton-
Fugendichtstoff, bei
Gehrungen immer mit
Stahlton-Fugendichtstoff

Stahlton-Fugendichtstoff
1 Kartusche (290 ml) far
ca. 5 m Fuge

Fugenblech integriert

Wassernase
OFFEN lassen!

Fugenddmmung werkseits
aufgeklebt

mit Beschichtung auf
Unterseite

Wassernase und auskragende
Stossfuge unten OFFEN lassen!

Stossfugenausbildung mit integriertem Fugenblech (Fensterbank)

Perspektive von oben

Stahlton-Fugendichtstoff
1 Kartusche (290 ml) far
ca. 5 m Fuge

Fugenblech integriert

Bei geraden Stossfugen

ev. zusatzlicher Stahlton-
Fugendichtstoff, bei
Gehrungen immer mit
Stahlton-Fugendichtstoff

Wassernase
OFFEN lassen!

Wassernase und aus-
kragende Stossfuge
unten OFFEN lassen!

Perspektive von unten

Fugenddmmung werkseits
aufgeklebt

mit Beschichtung auf
Unterseite

Stossfuge in Verputzebene mit
Stahlton-Fugendichtstoff verschliessen

D Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

Stahlton Bauteile AG
Tel. +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch
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Versetzanleitung Fenstereinfassungen Ecomur/Ecomur Spezial

Aussenwdrmeddmmung (Holzsystembau analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflachen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbdnder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

B Ee

Stahlton-Fugendichtstoff"
Fugenbreite 7 mm

Dammstoffdiibel 6
1 St. pro Meter (min. 2 pro Gewéande)

Bei integriertem Tragwinkel

fur Geldnderbefestigung mit je 3 Lang-
schaftdiibeln SXRL in tragenden
Untergrund verankern (s. separate
Versetzanleitung)

Klebe- oder Einbettmaortel

Klebemértel vollflachig?
(z.B. Kleber des Aussenddmmsystems)

D Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge
2 Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Auflagewinkel
Typ AWF-EPS

Dammstoffdibel
2 St. pro Auflagewinkel

(kein Leichtmértel) vollflachig?

Bei mehrteiligen Stiirzen, mechanische Sicherungen links
und rechts der Stossfugen in tragfdhigen Untergrund
verankern.

Mauerwerk/Beton: Langschaftdiibel SXRL, U-Scheibe
Holzsystembau: Holzschraube, U-Scheibe

Aussparung bauseits schliessen

Dammstoffdibel
1 St. pro Meter (min. 2 pro Sturz) +
1 St. pro Auflager (bei Typen H/HL)

Klebemértel vollflachig?
(z.B. Kleber des Aussenddmmsystems)

Variante: Montagewinkel Typ MR

Montagewinkel Typ MR (Bef. mit 1 Schraube/Diibel):
Randabstand = 150 mm, Winkelabstand < 1500 mm
2 St. fur L < 1800 mm, 3 St. fir L <3000 mm

Klebe- oder Einbettmortel
(kein Leichtmértel) vollflachig?

Voraussetzung zum Kleben:
Montagewinkeloberfldche: Stahlton-Primer
Verbrauch: 1 Dose (200 ml) fiir ca. 400 Winkel



Seitlicher Anschluss Mittelgewandebefestigung

Stahlton-Fugendichtstoff"
Stahlton-Klebdichtstoff"
Klebemortel vollflachig?

(z.B. Kleber des Aussen-
ddmmsystems)

Einlage in Mittelgewédnde
(min. 300 mm hoch)

c — Spanplatten-
S _ schraube @ 6 mm
25 Verankerungs-
Fensteranschluss E _E’g lange VL >40 mm
S|l E ohne Vorbohren
Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder Nig2 (in Absprache mit
Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff” %% Fensterbauer)
£5
Q
<

Stossfugenausbildung mit integriertem Fugenblech (Sturz)
Perspektive von oben Perspektive von unten

| | Stahlton-Fugendichtstoff
vor Verputz

Bei geraden Stossfugen

ev. zusdtzlicher Stahlton-
Fugendichtstoff, bei
Gehrungen immer mit
Stahlton-Fugendichtstoff

Stahlton-Fugendichtstoff
1 Kartusche (290 ml) far
ca. 5 m Fuge

Fugenddmmung werkseits
aufgeklebt

mit Beschichtung auf
Unterseite

Fugenblech integriert

i —— Wassernase Wassernase und auskragende
Bka mm OFFEN lassen! Stossfuge unten OFFEN lassen!

Stossfugenausbildung mit integriertem Fugenblech (Fensterbank)
Perspektive von oben Perspektive von unten

Stahlton-Fugendichtstoff
1 Kartusche (290 ml) far
ca. 5 m Fuge

Fugenblech integriert

Fugenddmmung werkseits
aufgeklebt

mit Beschichtung auf
Unterseite

Bei geraden Stossfugen

ev. zusdtzlicher Stahlton-
Fugendichtstoff, bei
Gehrungen immer mit
Stahlton-Fugendichtstoff

Wassernase Wassernase und aus- Stossfuge in Verputzebene mit
OFFEN lassen! kragende Stossfuge Stahlton-Fugendichtstoff verschliessen
unten OFFEN lassen!

D Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge
2 Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick St
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

n
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Versetzanleitung Fenstereinfassungen Ecomur
Hinterliftete Fassade (Holzsystembau analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflachen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbdnder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

Lasche mechanisch befestigen mit Spanplattenschraube 6x50 mm
oder Selbstbohrschraube JT3-6-5.5x35 mm

@
—L__|
1]
- )
e
— Dammstoffdiibel
1 St. pro Meter (min. 2 pro Gewéande)
Stahlton-Fugendichtstoff"
Fugenbreite 7 mm
(= 0
Klebemortel vollflachig?
(z.B. Kleber des
Aussenddammsystems)
AN

v

—— Stahlton Montagekleber:

Auflageprofil ganze Bankldnge und auf Montagewinkeln
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fensterbank
Voraussetzung zum Kleben:

Auflageprofil- und Montagewinkeloberflache:
Stahlton-Primer

Verbrauch: 1 Dose (200 ml) fir ca. 400 Winkel

Montagewinkel Typ MR (Bef. mit 1 Schraube/Dibel):
Randabstand = 150 mm, Winkelabstand < 1500 mm
2 St. fur L <1800 mm, 3 St. fir L <3000 mm

D Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge
2 Anwendung nach Angabe Systemlieferant



Seitlicher Anschluss Mittelgewandebefestigung

Stahlton-Fugendichtstoff”
Stahlton-Klebdichtstoff"
Klebemortel vollflachig?

(z.B. Kleber des Aussen-
dammsystems)

Einlage in Mittelgewdnde
(min. 300 mm hoch)

c — Spanplatten-
S _ schraube @ 6 mm
26 Verankerungs-
Fensteranschluss E| 8 lange VL > 40 mm
o|lg ohne Vorbohren
Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder ] g2 (in Absprache mit
Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff" 3% Fensterbauer)
\ é:
\\

Stossfugenausbildung mit integriertem Fugenblech (Sturz)
Perspektive von oben Perspektive von unten

Bei geraden Stossfugen
ev. zusatzlicher Stahlton-
Fugendichtstoff, bei
Gehrungen immer mit
Stahlton-Fugendichtstoff

Stahlton-Fugendichtstoff
1 Kartusche (290 ml) fir
ca. 5 m Fuge
Fugenddmmung werkseits
aufgeklebt

mit Beschichtung auf
Unterseite

Fugenblech integriert

Wassernase
OFFEN lassen!

Wassernase und auskragende
Stossfuge unten OFFEN lassen!

Stossfugenausbildung mit integriertem Fugenblech (Fensterbank)
Perspektive von oben Perspektive von unten

Stahlton-Fugendichtstoff
1 Kartusche (290 ml) far
ca. 5 m Fuge

Fugenblech integriert
Fugenddmmung werkseits
aufgeklebt

mit Beschichtung auf
Unterseite

Bei geraden Stossfugen

ev. zusatzlicher Stahlton-
Fugendichtstoff, bei
Gehrungen immer mit
Stahlton-Fugendichtstoff

Wassernase Wassernase und aus- Stossfuge in Verputzebene mit
OFFEN lassen! kragende Stossfuge Stahlton-Fugendichtstoff verschliessen
unten OFFEN lassen!

Y Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge
2 Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

M.1001Dé34.4c 10.20



Versetzanleitung Fenstereinfassungen Ecomur mit Anputzrippe

Sanierung

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflachen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbdnder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

Klebemértel vollflachig?
(z.B. Kleber des
Aussenddmmsystems)

bestehende Sturzverkleidung

TR

Bei mehrteiligen Stiirzen, mechanische
Sicherungen links und rechts der Stossfugen
in tragfahigen Untergrund verankern.
Mauerwerk/Beton: Langschaftdiibel SXRL,
U-Scheibe
Holzsystembau: Holzschraube, U-Scheibe

Aussparung bauseits schliessen

Dammstoffdibel
1 St. pro Meter (min. 2 pro Sturz)

Sturzddmmung bauseits

Dammung XPS als Auflager
fur Fensterbank (Gefalle 6°)

bestehende Fensterbank

AL —

Klebe- oder Einbettmortel

Klebeméortel vollflachig?
(z.B. Kleber des Aussenddammsystems)

D Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge
2 Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Auflagewinkel
Typ AWF-EPS

Stahlton-Fugendichtstoff”
Fugenbreite 7 mm

Dammstoffdibel
1 St. pro Meter (min. 2 pro Gewéande)

bestehendes Gewénde

Leibungsddmmung bauseits

Leibungsputz bauseits

Stahlton-Fugendichtstoff"
Fugenbreite 7 mm

Dammstoffdibel

2 St. pro Auflagewinkel

(kein Leichtmaértel) vollflachig?



Fensteranschluss Mittelgewandebefestigung

Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder
Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff"

220 mm
(Achse der Einlage von
unten bzw. oben)

Stossfugenausbildung mit integriertem Fugenblech (Fensterbank)
Perspektive von oben Perspektive von unten

Stahlton-Fugendichtstoff
1 Kartusche (290 ml) far
ca. 5 m Fuge

Fugenblech integriert

Bei geraden Stossfugen

ev. zusatzlicher Stahlton-
Fugendichtstoff, bei
Gehrungen immer mit
Stahlton-Fugendichtstoff

Wassernase Wassernase und aus-

unten OFFEN lassen!

Stossfugenausbildung (Sturz)
Ausfliihrung der Stossfugen bei mehrteiligen Stiirzen ist objektspezifisch zu planen.

D Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge
2 Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

Einlage in Mittelgewédnde
(min. 300 mm hoch)

Spanplatten-
schraube @ 6 mm
Verankerungs-
lange VL 240 mm
ohne Vorbohren
(in Absprache mit
Fensterbauer)

Fugenddmmung werkseits
aufgeklebt

mit Beschichtung auf
Unterseite

Stossfuge in Verputzebene mit
OFFEN lassen! kragende Stossfuge Stahlton-Fugendichtstoff verschliessen

M.1001Dé34.5a 10.20
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Versetzanleitung Fenstereinfassungen Ecomur

Befestigung von Kloben und Storenfiihrungsschienen

Plattenklobenbefestigung Dibelklobenbefestigung

Bohrloch = Gewindedurchmesser
@g+2 mm, bohren ohne Schlag

Bohrloch =5 mm
bohren ohne Schlag

Spanplattenschrauben
6x60 mm, Vollgewinde

Randabstand RA >20 mm
Achsabstand A >20 mm
Verankerungsldnge VL > 40 mm

Kloben eingeklebt
(z.B. Epoxidharzmortel)

Randabstand RA >25mm
Verankerungsldnge VL > 40 mm

Storenfiihrungsschienenbefestigung
\ %
3 ‘\
\‘ ‘_.;) S\
\ -\\\;\\\l‘\:’\\

Bohrloch @ 6 mm
bohren ohne Schlag

Fischer Universaldiibel UX 6x50R

T\
é/ﬁ/\i‘i S Spanplattenschraube ohne Schaft
(\{ 5x50 mm
=
—\U
Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick

Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch






Versetzanleitung Fenstereinfassungen Ecomur (Elementmontage)
Seitengewdnde mit integrierten Tragwinkel Eco-Fix G fiir Geldnderbefestigung N/I-H

Position der Geldnder/Absturzsiche- Beton/Vollsteinmauerwerk: ﬁ@@
rung (Masse X und Y) nach Angaben

Planer. Lécher in tragendes Lécher in tragenden Beton/
Mauerwerk bohren (ohne Schlag), tragendes Vollsteinmauerwerk bohren,
Bohrloch @ 10 mm, Bohrlochtiefe >90 mm. Bohrloch @ 10 mm, Bohrlochtiefe >90 mm.

Klebemortel (z.B. Kleber des Seitengednde mit integriertem Trag- Langschaftdibel SXRL 10x120 T ein-
Aussenddammsystems) vollflachig auf winkel auf tragenden Untergrund ver- fihren.

Rickseite des Seitengedndes und des kleben (Haftzugfestigkeit > 0.25 N/mm?),

integrierten Tragwinkels auftragen. ddmmplattenbiindig anpressen.

Vor Befestigung des integrierten Trag-  Schrauben des Langschaftdiibels an-
winkels Abbindezeit gemass Klebe- ziehen (Torx 40). Da&mmplatten fugen-
mortel-Hersteller einhalten. frei anpassen.



Versetzanleitung Fenstereinfassungen Ecomur (Fremdmontage)
Geldnderbefestigung in integrierten Tragwinkel Eco-Fix G [A]/[1]-[5]

nutzbare
Befestigungs-
flaichen

Position der Geldnder/Absturzsiche-
rung (Masse X und Y) nach Angaben
Planer.

Bohrung in Glasfaserbeton (ohne Schlag)
z.B. mit Kronenbohrer, dabei den integ-
rierten Tragwinkel nicht beschadigen.
Bohrlochtiefe 17 mm. Bohrer-
durchmesser G gem. Tabelle.

Loch fir Rampamuffe in Tragwinkel
bohren (ohne Schlag),
Bohrerdurchmesser R gem. Tabelle.

Rampamuffe in Tragwinkel eindrehen
(bliindig mit Tragwinkel).

Tabelle

Fremdmontage
(metrische Schraube)

M8 | M10

Rampamuffe SK:
@ mm

L mm

Inbus SW mm

16 |18.5

Anschlusshiilse
@i mm
Pa mm
Dicke > 22 mm

%
o
Bohrloch in Glas-
faserbeton @ G mm ?f 28 | 30

12 | 14
18 | 20

Bohrloch fiir Rampa-

muffe @ R mm 13.5|15.5

Stahlton Bauteile AG
Tel. +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

Anschlusshiilse (gem. Tabelle) und
Kopfstiick der Gelander/Absturzsiche-
rung durch eindrehen metrischer
Schraube ohne Schaft (gem. Tabelle) in
Rampamuffe montieren. Die Schraube
muss mindestens auf die gesamte
Ladnge der Rampamuffe eingeschraubt
werden. Putzdurchdringung der An-
schlusshiilse dichten (z.B. mit Stahlton-
Klebdichtstoff).

Geldnder/Absturzsicherungen miissen
dilatiert werden.

@ integrierter Tragwinkel

Rampamuffe

© Anschlusshiilse

® Kittfuge

® Kopfstiick Gelander/Absturzsicherung
® Fremdmontageschraube

© Gelander/Absturzsicherung dilatiert

Geldnderbefestigung bei vesenkter Storenflihrungsschiene
und integriertem Tragwinkel Eco-Fix G |

hiversaldibel

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

Die Position der Befestigung auf Héhe
Einlage Eco-Fix G erfolgt mit Fischer
Universaldiibel UX 8x50R und Spanplatten-
schraube ohne Schaft 6x50 mm.

Bohrloch @ 6 mm, bohren ohne Schlag.
Geldnder/Absturzsicherungen miissen
dilatiert werden.

st2hlt=n
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