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Versetzen mit  Auflagewinkel und  
elastischem Kleber

Versetzen mit  Montagewinkel und 
elastischem Kleber

Dämmung
unter  Bank sat t
anschl iessen

Auflagewinkel  Typ AW-EPS

Auflagewinkel  Typ AW-EPS

Montagewinkel  Typ MR für  EN50/ENT50-90/EL40-200:  
(Bef. mit 1 Randabstand = 150 mm, Winkelabstand ≤ 1500 mm, 
Schraube/ 2 St. für L ≤  1800 mm, 3 St. für L ≤  3000 mm 
Dübel) 

Montagewinkel  Typ MG für  ENT120-200:  
(Bef. mit 2 Randabstand = 150 mm, Winkelabstand ≤ 900 mm, 
Schrauben/ 2 St. für L ≤  1050 mm, 3 St. für L ≤  1800 mm, 
Dübeln) 4 St. für L ≤  3000 mm

Stahl ton Montagekleber  1):
Innensei te  ganze Banklänge und auf  Montagewinkeln
Verbrauch:  1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  5  m Fensterbank

Dämmstof fdübel  (min.  2  pro Auf lagewinkel )

Versetzen mit  Auflagewinkel und elastischem 
Kleber (Holzsystembau)

  Lagerung:  Vor Wit terungseinf lüssen /  Verschmutzung schützen.  Holzkontakt  mit  Sicht f lächen vermeiden.

  Oberf lächenschutz :  Für bausei t ige Abdeckung nur rückstandsfrei  ent fernbare Abdeckbänder verwenden. 
    Die  Schutzfol ie,  sofern vorhanden,  muss spätestens 4  Monate nach Lieferung ent fernt  sein.

  Holzsystembau:  Holzunterkonstrukt ion verwindungsfrei .  Elemente auf  egal is ierten,  tragenden Untergrund mit  
   Stahlton-Montagekleber verklebt.  Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

  Lagerung und Transport  Typ EL:   Immer stehend
unten

Versetzanleitung Fensterbänke Ecomur Typ EN50 / ENT50-200, 
Ecolino Typ EL40-200  Aussenwärmedämmung, Holzsystembau

Dämmstof fdübel
(min.  2  pro Auf lagewinkel )

Stahl ton Montagekleber  1): 
3  Kleberaupen auf  ganze Auf lagewinkel länge
Verbrauch:  1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  1 .50 m Auf lagewinkel

Stahl ton Montagekleber 1):
Aussen- und Innensei te  ganze Banklänge (max.  Abstand 300 mm) und al le 
500 mm quer.  Verbrauch:  1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  2 .50 m Fensterbank
oder
Klebe- oder Einbet tmörtel  1) (kein Leichtmörtel )  vol l f lächig
Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Klebemörtel  vol l f lächig
(z .B.  Kleber des Aussen-
dämmsystems)  Anwendung 
nach Angabe Systemlieferant

Stahl ton Montagekleber,  Klebe- oder Einbet tmörtel
(Anwendungen s.  oben)

1) Voraussetzung zum Kleben: 
 -  Klebef lächen:  sauber,  trocken und staubfrei 
 -  Montagewinkeloberf läche:  Stahl ton Primer,  Verbrauch:  1  Dose (200 ml)  für  ca.  400 Winkel

Thermostop Typ TSF
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≥ 40 mm

10 mm

Bei  geraden Stossfugen ev.  zusätzl icher 
Stahl ton-Fugendichtstof f ,  bei  Gehrungen immer 
mit  Stahl ton-Fugendichtstof f 
Verbrauch:  1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  5  m Fuge

Wassernase 
OFFEN lassen !

10 mm

Bei  geraden Stossfugen ev.  zusätzl icher 
Stahl ton-Fugendichtstof f ,  bei  Gehrungen immer 
mit  Stahl ton-Fugendichtstof f 
Verbrauch:  1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  5  m Fuge

ca. 20 ca. 20

FensteranschlussAusrichten der Fensterbank

Typ H
 (mm)

EN50 150 26 
EN50 175 28
EN50 200 31
EN50 225 34
EN50 250 36
EN50 275 39
EN50 300 42
EN50 325 44
EN50 350 46

ENT50-200 und EL40-200 wie 
Typ EN50

Seit l icher Anschluss
mit Aufbordung

Stahl ton-Fugendichtband BG 1 und 
Stahl ton-Klebdichtstof f
(auch sei t l ich und Untersicht )

Seit l icher Anschluss
ohne Aufbordung

Stahl ton-Fugendichtband BG 1 und 
Stahl ton-Klebdichtstof f
(auch sei t l ich und Untersicht )

Stahl ton-Fugendichtband BG 1 oder  

Rundschnur mit  Stahl ton-Klebdichtstof f
Verbrauch:  1  Kartusche (290 ml)  für 
  ca .  5  m Fensterbank

Stossfugenausbildung
mit Fugenblech lose

Stossfugenausbildung
mit integriertem Fugenblech

Stahl ton-Fugendichtstof f
Verbrauch :  1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  5  m Fuge

Fugenblech integriert

Fugenblech lose

Stahl ton-Fugendichtstof f
Verbrauch :  1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  2 .50 m Fuge

Stahl ton Bautei le  AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00 info@stahl ton-bautei le .ch www.stahl ton-bautei le .ch   


