Sicherheitsdatenblatt 2
gemaB Verordnung (EG) 1907/2006 S t h lt

2NUEnN

Handelsname : STAHLTON-MONTAGEKLEBER 290 ML
Uberarbeitet am : 08.11.2010 Version (Uberarbeitung) : 6.0.0 (5.0.0)
Druckdatum : 30.05.2011

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
STAHLTON-MONTAGEKLEBER 290 ML
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
Dichtstoff auf Basis silan-modifizierter Polymere.
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine bekannt.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant : Stahlton-Bauteile AG
StraBBe/Postfach : Hauptstrasse 131
Nat.-Kenn./PLZ/Ort : CH-5070 Frick
Telefon : +41 62 865 75 00
Telefax : +41 62 865 75 75
Ansprechpartner : info@stahlton-bauteile.ch

2. Maogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

2.2 Kennzeichnungselemente
Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen
101 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmassige Verwender erhaltlich.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe
TRIMETHOXYVINYLSILAN ; Registrierungsnummer (EG) : 01-2119513215-52- ; EG-Nr. : 220-449-8; CAS-Nr. : 2768-02-7

Anteil : <25%
Einstufung 67/548/EWG : R10 Xn; R20
Einstufung 1272/2008 (GHS) : Entz. Fl. 3 ; H226 Akut Tox. 4 ; H332

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.
4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

Nach Einatmen
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4.2
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7.1

7.2

Frischluft zufiihren. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt
Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspiilen.
Nach Augenkontakt
Reichlich mit Wasser spiilen (10-15 Min.). Kontaktlinsen entfernen, Augenlider gedffnet halten. Einen Arzt rufen.

Nach Verschlucken

Sofort Arzt rufen. Durch Hydrolyse wird in geringen Mengen giftiges Methanol freigesetzt. Sicherheitsdatenblatt oder Etikett
vorzeigen. Stoff genau benennen.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine.

MaBnahmen zur Brandbekdampfung

Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestédndigem Schaum
bekdmpfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine.

Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Nicht erforderlich.

MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.
UmweltschutzmaBnahmen
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Aufgenommenes Material vorschriftsmaBig entsorgen.

Verweis auf andere Abschnitte
Keine.

Zusatzliche Hinweise
Es werden keine gefdhrlichen Stoffe freigesetzt. Erhartet nach Kontakt mit Wasser.

Handhabung und Lagerung

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
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Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Keine besonderen Anforderungen.

Zusammenlagerungshinweise
Keine.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Feuchtigkeit schiitzen. Gebinde trocken und dicht geschlossen halten.
Lagerklasse VCI : 10

7.3 Spezifische Endanwendungen
Dichtstoff auf Basis silan-modifizierter Polymere.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

8.1 Zu uiiberwachende Parameter
METHANOL (als Spaltprodukt) ; CAS-Nr. : 67-56-1

Spezifizierung : TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz ( D )
Wert : 200 ppm / 270 mg/m?
Kategorie : 4(11)
Bemerkungen : H, Y
Versionsdatum : 01.09.2001
Spezifizierung : TRGS 903 - Biologische Grenzwerte ( D )
Methanol / Harn / Expositionsende, bzw. Schichtende ; bei Langzeitexposition : nach mehreren
Parameter : Schichten
Wert : 30 mg/I
Versionsdatum : 01.09.2001
Spezifizierung : Grenzwert (8 Stunden) ( EC)
Wert : 200 ppm / 260 mg/m?
Bemerkungen : H
Versionsdatum :

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende
Hande waschen.

Atemschutz

Unter Gblichen Bedingungen nicht erforderlich.

Handschutz

Schutzhandschuhe verwenden.

Geeignete Handschuhmaterialien sind: Naturlatex - PVC - Neoprenkautschuk - Nitrilkautschuk - Butylkautschuk -
Speziallaminaten -

Entsprechende Schutzhandschuhe z.B. von Mapa-Professionnel (Spontex Deutschland GmbH, Ménchengladbach): JERSETTE
® - INDUSTRIAL ® - ULTRANITRIL ® (491, 492, 494 oder 495)- STANZSOLV ® - CHEM-PLY ® -

Die Durchbruchzeit (maximale Tragedauer) ist von Handschuhmaterial und Wandstéarke sowie Temperatur abhdngig und ist
beim Schutzhandschuhhersteller fiir den benutzten Typ (z.B. auch im Internet unter www.mapa-professionnel.com) zu
erfahren.

Die Durchbruchzeit betragt jedoch fiir die genannten Handschuhmaterialen in der Regel >480 min.

Augenschutz

Schutzbrille verwenden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Erscheinungsbild
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Form : Pastos.
Farbe : Grau.
Geruch : Schwach, charakteristisch.
Sicherheitsrelevante Daten
Schmelzpunkt/-bereich : Nicht anwendbar.
Siedepunkt/-bereich : Nicht anwendbar.
Dichte : (20°C) ca. 1,5 g/em®
H20-Loslichkeit : (20°C) Reagiert mit Wasser

9.2

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.

11.1

11.2

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Sonstige Angaben
Das Produkt ist nicht selbstentziindlich. Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat

Es sind keine Angaben (ber das Produkt vorhanden.
Chemische Stabilitat

Es sind keine Angaben (ber das Produkt vorhanden.
Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine Angaben (ber das Produkt vorhanden.
Zu vermeidende Bedingungen

Keine bei bestimmungsgeméBer Verwendung.
Unvertragliche Materialien

Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bei sachgerechter Lagerung und Handhabung.
Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es sind keine Angaben (ber das Produkt vorhanden.

Erfahrungen aus der Praxis

An der Haut: Reizung mdglich.

Am Auge: Reizung mdglich.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Sonstige Beobachtungen

Bei sachgemaBem Umgang und bestimmungsgeméBer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und

den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.
Umweltbezogene Angaben

Toxizitat

Es sind keine Angaben (ber das Produkt vorhanden.
Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Angaben (ber das Produkt vorhanden.
Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Angaben (ber das Produkt vorhanden.
Mobilitdat im Boden

Es sind keine Angaben (ber das Produkt vorhanden.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
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Es sind keine Angaben (ber das Produkt vorhanden.
Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Angaben (ber das Produkt vorhanden.
Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht ausgehartete Produktreste: Sondermiill -
Ausgehartete oder getrocknete Produktreste: Hausmiill bzw. Gewerbemidill - 6rtliche Vorschriften beachten.

Abfallschliissel

Europaischer Abfallkatalog:
08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen.

Hinweis: Die Abfallklassifizierung kann sich je nach Einsatzgebiet des Produktes d@ndern. Bitte EG-Richtlinie 2001/118/EC
beachten.

Ungereinigte Verpackung
Empfehlung

Verpackungen sind restzuentleeren. Restentleerte Verpackungen mit ausgehdrteten Produktanhaftungen kénnen dem
Recycling zugefiihrt werden. Verpackungen mit nicht ausgeharteten Produktresten sind wie der Stoff zu entsorgen.

Angaben zum Transport

UN-Nummer

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
Transportgefahrenklassen

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
Verpackungsgruppe

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
Umweltgefahren

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Keine.

Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
Summe organischer Stoffe der KlasseI: <1 %
Wassergefdahrdungsklasse
Klasse : 1 gemaB VwvwS
Stoffsicherheitsbeurteilung

Es sind keine Angaben (ber das Produkt vorhanden.
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16. Sonstige Angaben

Sonstige Hinweise
Sicherheitsrelevante Anderungen
02.2 Gefahrenbestimmende Komponente/n zur Etikettierung * 02.2 R-Satze * 02.2 S-Sétze * 02.2 Besondere Kennzeichnung
bestimmter Zubereitungen * 02.2 GHS - Gefahrenhinweise * 02.2 GHS - Sicherheitshinweise * 02.2 GHS - Erganzende
Gefahrenmerkmale * 03. Gefahrliche Inhaltsstoffe * 08.1 Zu (iberwachende Parameter * 15. Wassergefdhrdungsklasse
R-Satze der Inhaltsstoffe

10 Entzindlich.
20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
GHS Gefahrenhinweise der Inhaltsstoffe
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Datenblatt ausstellender Bereich
Labor.
Ansprechpartner
Dr. K.M. Miiller

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften
dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.
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