
Technisches Datenblatt

Stahlton Montagekleber
1-K-Hybrid-Klebstoff-Elastisch

Anwendungsbereich
Stahlton Montagekleber eignet sich zur elastischen Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im Aussen-
bereich. Auf Untergründen wie Beton, Mörtelbett,  EPS, XPS, Metallwerkstoffe.

Vorteile
–  lösemittelfrei  und geruchneutral
–  keine Blasenbildung
–  sehr geringer Schrumpf
–  breites Haftungsspektrum
–  si l ikon- und isocyanatfrei
–  frühwasserbeständig
–  witterungs- und chemikalienbeständig
–  Aushärtung unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit
–  Nach Aushärtung elastisch

Technische Angaben
Basis: 	 Si lanterminierte Polymere, neutral  vernetzend
Farbe:	 hellgrau
Härtungssystem:	 durch Luftfeuchtigkeit
Standvermögen: 	 standfest;  < 2 mm(DIN 52454-ST-U 26-23)
Hautbildungszeit  (+23°C/50% r.F.) : 	 ca.  30 min.
Durchhärtung (+23°C/50% r.F.) 	 ca.  3 mm/24 Std.
Volumenänderung:	 < - 3% (DIN 52451-PY)
Zugfestigkeit  (2 mm Film): 	 ca.  2.5 N/mm2
Reissdehnung (2 mm Film): 	 ca.  500%
SHORE A-Härte: 	 ca.  55 (DIN 53505, 4 Wochen 23°C/50% r.F.)
Max. Bewegungsaufnahme:	 10%, bezogen auf Ausgangsbreite der Fuge
Temperaturbeständigkeit : 	 ca.  -40°C bis + 80°C
Verarbeitungstemperatur: 	 +5°C bis + 40°C (Bauteil temperatur)
Lagerfähigkeit : 	 9 Monate in ungeöffneten Originalgebinden, kühl und trocken  
	 zwischen + 5°C und + 25°C lagern.

Vorbereitung der Haftflächen
Haftvermitt ler:  Stahlton – Primer für Metalle.
Die Haftf lächen müssen fest,  tragfähig,  sauber, trocken, fett-  und staubfrei  sein.  Bei  Anwendung auf be-
schichteten Untergründen ist  eine Vorprüfung der Verträglichkeit  notwendig. So ist  z.B. bei  acrylathalt igen 
Beschichtungsstoffen durch Weichmacherwanderung ein Haftverlust möglich.

Verarbeitung
Stahlton Montagekleber mit  Druck auf den Untergrund gleichmässig ausspritzen. Siehe auch Stahlton Ver-
setzanleitungen. Angebrochene Gebinde möglichst bald verbrauchen.

Enthält  Aminosilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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