
Leistungserklärung gemäss Anhang ΙΙΙ der Verordnung EU 305 / 211
Déclaration de performance conformément à la réglementation EU 305 / 211 

Fassadenelemente Ecomur / Eléments de façade Ecomur

Faserzement-Tafeln nach EN 12467: 2012
Plaques en fibrociment selon norme EN 12467: 2012

Fassadenelemente Ecomur
Eléments de façade Ecomur	

Verwendungszweck

Domaine d‘appl icat ion

Fassadenelemente für  Wandbekleidung im 
Aussenbereich
Eléments de façade pour revêtement  mural  à 
l ‘extér ieur

Herstel ler  und Bevol lmächt igter
Fabricant  et  autor isé

Stahl ton Bautei le  AG
Hauptstrasse 131 
5070 Fr ick

Die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkei t  erfolgt  nach System 4
L‘évaluat ion de la  performance et  vér i f icat ion de sa constance effectuées selon le  System 4

wesentliche Merkmale /
caractéristiques principales

Leistung / performance

Klassifizierung / classification
Witterungsbeständigkei t  /  résistance aux intempéries Kategorie  A /  catégorie  A

Masse und zulässige Massabweichungen / dimensions et déviation permis des 
dimensions
Massabweichung /  déviat ion des dimensions Niveau 1 /  n iveau 1

Mechanische Eigenschaften / caractéristiques mécaniques
Biegefest igkei t  /  résistance à la  f lexion Klasse 2 /  c lasse 2

Brandsicherheit / la sécurité incendie
Brandverhal ten /  réact ion au feu A 1 1)

1) Gutachten Nr.  PG-051-2015 Ibt ,  Rheinstet ten,  2015 /  1) expert ise Nr.PG-051-2015 Ibt ,  Rheinstet ten,  2015

Dauerhaftigkeit / durabilité
Wasserundurchlässigkei t  /  imperméabi l i té

erfül l t  gemäss /  réal isé selon EN12467:  2012

Dauerhaftigkeit bei Wasserlagerung / durabilité en cas de stockage dans l‘eau

Frost-  Tauwechselbeständigkei t  /  résistance au gel  /  dégel

Wärme-Regen-Wechsel  /  a l ternance chaleur -  plui

Nass-Trocken-Wechsel  /  a l ternance humide -  sec

Freisetzung von gefährlichen Stoffen / dégagement de substances dangereuses 
Freisetzung von gefährlichen Stoffen / dégagement de substances dangereuses keine 3) /aucun 3)

3) Rein mineralische Zusammensetzung des Werkstoffes / 3) la composition entièrement minérale du matériau

Unterzeichnet  im Namen des Herstel lers /  s igné au nom du fabricant

Ernst  Gis in
Vorsitzender der Geschäftsleitung 
Directeur de l‘entreprise

Frick,  15.6.2015 Unterschrift / signature

Peter  Curiger
Leiter Technik 
Chef technique

Unterschrift / signature
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S tahl ton Bautei le  AG	 Hauptstrasse 131	 Post fach	 CH-5070 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00	 Fax +41 62 865 75 75	 info@stahl ton-bautei le.ch	 www.stahl ton-bautei le.ch   


