Schwerlastkonsole
Eco-Fix A-E (Konstruktionsdetails M 1:10/Bemessungsangaben)

Warmebrickenfreie Montage bei der Perspektive
verputzten Aussenwdrmeddmmung
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Anwendungsbereiche z.B:

— Auflagepfetten

- Geldnder

- Konsolen

- Markisen/Sonnenstoren

- Satellitenanlagen

— Schiebeldden (Aufhdngung oben)
— Schwere Lampen/Schilder

- Vordéacher
Vertikalschnitt (Beispiel: Markise) Montagedetail Fremdmontage 1:5
D ) D >8.5
VL>8
I - Eco-Fix A-E
...... = e (PU-Hartschaum 200 kg/md)

mit Kompaktschicht-
pressplatten
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lDich’tung Verputz/Anbauteil
Horizontalschnitt (z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)
Eco-Fix A-E
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Bemessungsangaben:
zuldssige Krafte fir Elementdicken 8 bis 30 cm
Voraussetzungen: Achsabstand Fremdmontageschrauben
— Element auf Untergrund verklebt (Haftzug-
festigkeit20.25 N/mmZ) AY/AZ=5cm Ay/Az=10 cm ‘ Ay/Az=15 cm
— Gewindestangen M8 mit FIS VL 300T im Mauerwerk Fo 19.6 kN (1'960 kg)

verankert (Zulassung ETA-15/0263 beachten) bzw. im

Beton verankert (Zulassung ETA-10/0352 beachten). Fa 8.0 kN (800 kg)
- metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft Lochsteinmauerwerk
— Schraubendurchmesser Fremdmontage > 8 mm F, 4.0 kN (400 kg)
-V k la VL > 80
R am A e mm My 0.48 KNm 0.48 kNm 0.48 kNm
— 4 Befestigungsmittel fir Fremdmontage M; 0.20 kNm 0.20 kNm —
Zuldssige Krafte/Fremdmontage-Schraube: Vollsteinmauerwerk
Fo/F = 5.5 kN (550 kg)/ Schraube Fz 6.8 kN (680 kg)
Fq = 6.0 kN (600 kg)/ Schraube My 0.55 kNm 0.82 kNm 0.82 kNm
. . M: 0.34 kNm 0.34 kNm —
Interaktionsgleichung:
Fao/zul.Fq + Fz/zul.F; + M/zul.M < 1.0 Beton
) . ) Fz 22.0 kN (2'200 kg)
E::);/farta;llj«:)rrl:]r;gndes Elementes im Untergrund ist My 0.55 KNm 1.10 KNm 1.65 KNm
' M, 0.55 kNm 1.10 kNm —
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