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Bemessungsangaben: 

Voraussetzungen:
–	Element  auf  Untergrund verklebt  (Haf tzug- 
	 fest igkei t  ≥  0 .25 N/mm2)
–	Verankerungslänge VL nach Angabe  
	 Dübelherstel ler
–	Randabstand RA ≥  20  mm
–	Abstand zwischen Schrauben A ≥  40  mm

Zulässige Kräf te  /  Element:

F D	 =	19.6  kN (1 '960 kg)  (zentrischer Druck)
F Z	 =	nach Angabe Dübelherstel ler
F Q	 =	  2 .0  kN	 (Voraussetzung:  2  Injekt iongewinde- 
				    stangen Durchmesser ≥  16 mm, 
				    kraftschlüssiger Kontakt Anbauteil mit  
				    Druckquader,  Montage gemäss  
				    Versetzanlei tung)

Druckquader 
Eco-Fix D-E (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie Druckunterlage bei  der
verputzten Aussenwärmedämmung

Anwendungsbereiche z.B:

–	Auf lagepfet ten
–	Konsolen
–	Markisen /  Sonnenstoren

Eco-Fix D-E
(PU-Hartschaum)

Klebemörtel

Perspektive

Montagedetail  Fremdmontage 1:  5

Dichtung Verputz  /  Anbautei l  
(z .B.  Stahl ton-Klebdichtstoff )

Vert ikalschnitt
(Beispiel:  Auflagepfette)
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