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Voraussetzungen:
–	 Element	mit 	Untergrund	verklebt	 (Haf tzug-	
	 fest igkei t 	≥ 	0 .25	N/mm2)
–	 Langschaftdübel	kraftschlüssig	 im	Mauerwerk	/		
	 Beton	verankert	≥ 	70	mm
–	 metrische	Fremdmontage-Schrauben	ohne	Schaft	
	 in	Rampamuffe: 		M8	in	Rampamuffe	Ø16	mm	
	 	 	 M10	in	Rampamuffe	Ø18.5	mm	
	 oder	Schraube	Eco-Fix	TKG
–	 Verankerungslänge	VL	≥ 	Rampamuffenlänge	RL
–	 Abstand	zwischen	Rampamuffen	bzw.	Schrauben	 	
	 Eco-Fix	TKG	≥ 	40 	mm
–	 Randabstand	RA	≥ 	20 	mm
–	 Verankerungslänge	Rampamuffe	VR	≥	24	mm

X Y

Bemessungswerte	bei	Verankerungen	in	Leibungsseite

Bemessungswerte	(FR,d)	 in	kN

L	≤	10	cm 10	<	L	≤	20	cm 20	<	L	≤	28	cm

FR,d,x 1 .6 1.0 0.9

FR,d,y 1 .6 1.6 1.6

FR,d,z 0 .7 0.7 0.7

Bemessungswert	Lochleibungswiderstand	FR,d	=	1.3	kN

Die	Verankerung	des	Elementes	im	Untergrund	ist	
separat	zu	prüfen.

Wärmebrückenfreie	Montage	bei 	der
verputzten	Aussenwärmedämmung

Anwendungsbereiche	z.B:

–	Geländer	/	Französische	Balkone
–	Klappläden	 (Kloben)
–	Schiebeläden

Vert ikalschnitt

Tragwinkel	(Geländerbefestigung	in	Leibung)

Eco-Fix	G	/ 	G	Pfei ler	 (Konstruktionsdetails	M	1:10	/ 	Bemessungsangaben)

Horizontalschnitte

Bemessungsangaben

3	Langschaftdübel

Eco-Fix	G	
(PU-Hartschaum	450	kg/m3)

Perspektive

Montagedetails	Fremdmontage	1: 	5

Eco-Fix	G	

Dichtung	Putzdurchdringung	
(z.B.	Stahlton-Klebdichtstoff)

Eco-Fix	G		Pfeiler
Klebemörtel

Klebemörtel

Variante:	 Geländer	zwischen
	 Storen	und	Fenster
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Voraussetzungen:
–	 Element	mit 	Untergrund	verklebt	 (Haf tzug-	
	 fest igkei t 	≥ 	0 .25	N/mm2)
–	 Langschaftdübel	kraftschlüssig	 im	Mauerwerk	/		
	 Beton	verankert	≥ 	70	mm
–	 metrische	Fremdmontage-Schrauben	ohne	Schaft	
	 in	Rampamuffe: 		M8	in	Rampamuffe	Ø16	mm	
	 	 	 M10	in	Rampamuffe	Ø18.5	mm	
	 oder	Schraube	Eco-Fix	TKG
–	 Verankerungslänge	VL	≥ 	Rampamuffenlänge	RL
–	 Abstand	zwischen	Rampamuffen	bzw.	Schrauben	 	
	 Eco-Fix	TKG	≥ 	40 	mm
–	 Randabstand	RA	≥ 	20 	mm
–	 Verankerungslänge	Rampamuffe	VR	≥	24	mm

≥ 	7

Bemessungswerte	bei	Verankerungen	in	Fassadenseite

Bemessungswerte	(FR,d)	 in	kN

D	≤	10	cm 10	<	D	≤	20	cm 20	<	D	≤	30	cm

FR,d,x 1 .6 1.6 1.6

FR,d,y 1 .6 1.0 0.9

FR,d,z 0 .7 0.7 0.7

Bemessungswert	Lochleibungswiderstand	FR,d	=	1.3	kN

Die	Verankerung	des	Elementes	im	Untergrund	ist	
separat	zu	prüfen.

Z

X

Klebemörtel

Vert ikalschnitt

Tragwinkel,	Distanzplatte	(Geländerbefestigung	auf	Fassadenseite)

Eco-Fix	G,	Distanzplatte	zu	Tragwinkel	 (Konstruktionsdetails	M	1:10	/ 	Bemessungsangaben)

Eco-Fix	G
(PU-Hartschaum	450	kg/m3)

je	3	Langschaftdübel

Horizontalschnitt

Wärmebrückenfreie	Montage	bei 	der
verputzten	Aussenwärmedämmung

Anwendungsbereiche	z.B:

–	Geländer	/	Französische	Balkone
–	Klappläden	 (Kloben)
–	Schiebeläden

Perspektive

Montagedetails	Fremdmontage	1: 	5

Distanzplatte

Dichtung	Putzdurchdringung	
(z.B.	Stahlton-Klebdichtstoff)

Bemessungsangaben

Variante:	 Fenster	vorspringend
	 (mit	Distanzplatte)

Eco-Fix	G	
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Bemessungswerte	bei	Verankerungen	in	Leibungsseite

Bemessungswerte	(FR,d)	 in	kN

L	≤	10	cm 10	<	L	≤	20	cm 20	<	L	≤	28	cm

FR,d,x 1 .6 1.0 0.9

FR,d,y 1 .6 1.6 1.6

FR,d,z 0 .7 0.7 0.7

Bemessungswert	Lochleibungswiderstand	FR,d	=	1.3	kN

Die	Verankerung	des	Elementes	im	Untergrund	ist	
separat	zu	prüfen.

Voraussetzungen:
–	 Element	mit 	Untergrund	verklebt	 (Haf tzug-	
	 fest igkei t 	≥ 	0 .25	N/mm2)
–	 Langschaftdübel	kraftschlüssig	 im	Mauerwerk	/		
	 Beton	verankert	≥ 	70	mm
–	 metrische	Fremdmontage-Schrauben	ohne	Schaft	
	 in	Rampamuffe: 		M8	in	Rampamuffe	Ø16	mm	
	 	 	 M10	in	Rampamuffe	Ø18.5	mm
	 oder	Schraube	Eco-Fix	TKG
–	 Verankerungslänge	VL	≥ 	Rampamuffenlänge	RL
–	 Abstand	zwischen	Rampamuffen	bzw.	Schrauben	 	
	 Eco-Fix	TKG	≥ 	40 	mm
–	 Randabstand	RA	≥ 	20 	mm
–	 Verankerungslänge	Rampamuffe	VR	≥	24	mm

Vertikalschnitt
(Beispiel: 	Geländer	bei 	Terrassen)

Tragwinkel	(Befestigung	bei 	Aussenecken)

Eco-Fix	G	mit 	Montagewinkel	 (Konstruktionsdetails	M	1:10	/ 	Bemessungsangaben)

Eco-Fix	G	mit
Montagewinkel

je	3	Langschaftdübel

Horizontalschnitt

Wärmebrückenfreie	Montage	bei 	der
verputzten	Aussenwärmedämmung

Anwendungsbereiche	z.B:

–	Geländer	/	Französische	Balkone
–	Klappläden	 (Kloben)
–	Schiebeläden

Perspektive

Montagedetails	Fremdmontage	1: 	5
Bemessungsangaben

Eco-Fix	G	mit
Montagewinkel

Klebemörtel

Montagewinkel	an
Eco-Fix	G	montiert

Montagewinkel	an
Eco-Fix	G	montiert
(justierbar	min.	±	5	mm)

Dichtung	Putzdurchdringung	
(z.B.	Stahlton-Klebdichtstoff)
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Tragwinkel	(Befestigung	bei 	grossen	Auskragungen)

Eco-Fix	G	mit 	Kragprofi l 	 (Konstruktionsdetails	M	1:10	/ 	Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie	Montage	bei 	der
verputzten	Aussenwärmedämmung

Anwendungsbereiche	z.B:

–	Geländer	/	Französische	Balkone
–	Klappläden	 (Kloben)
–	Schiebeläden

Perspektive

Voraussetzungen:
–	 Element	mit 	Untergrund	verklebt	 (Haf tzug-	
	 fest igkei t 	≥ 	0 .25	N/mm2)
–	 Langschaftdübel	kraftschlüssig	 im	Mauerwerk	/		
	 Beton	verankert	≥ 	70	mm
–	 metrische	Fremdmontage-Schrauben	ohne	Schaft	
	 in	Rampamuffe: 		M8	in	Rampamuffe	Ø16	mm	
	 	 	 M10	in	Rampamuffe	Ø18.5	mm
	 oder	Schraube	Eco-Fix	TKG
–	 Verankerungslänge	VL	≥ 	Rampamuffenlänge	RL
–	 Abstand	zwischen	Rampamuffen	bzw.	Schrauben	 	
	 Eco-Fix	TKG	≥ 	40 	mm
–	 Randabstand	RA	≥ 	20 	mm
–	 Verankerungslänge	Rampamuffe	VR	≥	24	mm

Bemessungswerte	bei	Verankerungen	in	Fassadenseite

Bemessungswerte	(FR,d)	 in	kN

D	≤	10	cm 10	<	D	≤	20	cm 20	<	D	≤	30	cm

FR,d,x 1 .0 1.0 1.0

FR,d,y 1 .0 0.6 0.6

FR,d,z 0 .5 0.5 0.5

Bemessungswert	Lochleibungswiderstand	FR,d	=	1.3	kN

Vert ikalschnitt
(Beispiel: 	Geländer	auf	Fassadenseite)

Eco-Fix	G		mit	 	
Kragprofil

je	4	Langschaftdübel

Horizontalschnitt

Montagedetails	Fremdmontage	1: 	5
Bemessungsangaben

Klebemörtel

Kragprofil	an	
Eco-Fix	G	montiert	

Eco-Fix	G		mit	 	
Kragprofil
(justierbar	min.	±	5	mm)

Kragprofil	an	
Eco-Fix	G	montiert	

Kragprofil	an	
Eco-Fix	G	montiert	

Die	Verankerung	des	Elementes	im	Untergrund	ist	separat	zu	prüfen.
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Dichtung	Putzdurchdringung	
(z.B.	Stahlton-Klebdichtstoff)
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Bemessungswerte	bei	Verankerungen	in	Fassadenseite

Bemessungswerte	(FR,d)	 in	kN

D	≤	10	cm 10	<	D	≤	20	cm 20	<	D	≤	30	cm

FR,d,x 1 .6 1.6 1.6

FR,d,y 1 .6 1.0 0.9

FR,d,z 0 .7 0.7 0.7

Bemessungswert	Lochleibungswiderstand	FR,d	=	1.3	kN

Die	Verankerung	des	Elementes	im	Untergrund	ist	
separat	zu	prüfen.

Dichtung	Putzdurchdringung	
(z.B.	Stahlton-Klebdichtstoff)

Vert ikalschnitt

Tragwinkel,	Montagezylinder	(Schiebeladenbefestigung)

Eco-Fix	G,	Eco-Fix	MZ	(Konstruktionsdetails	M	1:10	/ 	Bemessungsangaben)

Eco-Fix	G	
(PU-Hartschaum	450	kg/m3)

3	Langschaftdübel

Montagedetails	Fremdmontage	1: 	5,
Bemessungsangaben	Eco-Fix	G

Klebemörtel

Eco-Fix	MZ
(EPS-Hartschaum	150	kg/m3)

Stahlton-Montagekleber

Wärmebrückenfreie	Montage	bei 	der
verputzten	Aussenwärmedämmung

Anwendungsbereiche	z.B:

–	Geländer	/	Französische	Balkone
–	Klappläden	 (Kloben)
–	Schiebeläden

Perspektiven

Voraussetzungen:
–	 Element	mit 	Untergrund	verklebt	 (Haf tzug-	
	 fest igkei t 	≥ 	0 .25	N/mm2)
–	 Langschaftdübel	kraftschlüssig	 im	Mauerwerk	/		
	 Beton	verankert	≥ 	70	mm
–	 metrische	Fremdmontage-Schrauben	ohne	Schaft	
	 in	Rampamuffe: 		M8	in	Rampamuffe	Ø16	mm	
	 	 	 M10	in	Rampamuffe	Ø18.5	mm
	 oder	Schraube	Eco-Fix	TKG
–	 Verankerungslänge	VL	≥ 	Rampamuffenlänge	RL
–	 Abstand	zwischen	Rampamuffen	bzw.	Schrauben	 	
	 Eco-Fix	TKG	≥ 	40 	mm
–	 Randabstand	RA	≥ 	20 	mm
–	 Verankerungslänge	Rampamuffe	VR	≥	24	mm

Montagedetails	Fremdmontage	1: 	5,
Bemessungsangaben	Eco-Fix	MZ

Voraussetzungen	s. 	Sei te 	94
	
Zulässige	Kräf te 	/ 	Schraube	bzw.	Element: 	

FD	=	0.30	kN	(30	kg)	

FZ	=	0.30	kN	(30	kg)	

FQ	=	0.15	kN	(15	kg)
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Dichtung	Putzdurchdringung	
(z.B.	Stahlton-Klebdichtstoff)


