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Ansichten von aussen

Klobentragelement K1
Fensterlicht fertig verputzt
Mauerlicht roh
Klobentragelement K1R

Klobentragelemente, Anschlagträger 
K1 /  K1R, IB-AT (M 1:10)

Niveau Fensterbank
(auf Ebene Aussen-
fläche Dämmung) 

Montagedetails Klobenbefestigung 1:5 

Plattenkloben	 Dübelkloben und
	 Rückhalter
Vorbohren erforderl ich	 Vorbohren und Gewinde schneiden
6 mm Schrauben = Bohrloch 5 mm	 M 8 = Bohrloch 6.5 mm
8 mm Schrauben = Bohrloch 6.5 mm	 M10 = Bohrloch 8.2 mm
Verankerungslänge VL ≥  30 mm	 Verankerungslänge VL ≥  30 mm
Randabstand RA ≥  10 mm	 Randabstand RA ≥  15 mm

Horizontalschnitt

Anschlagträger IB-AT

Vert ikalschnitt

Variante ohne Rückhalter
Klobentragelement K1

Graue Masse = Bauteilabmessung
Schwarze Masse = Achsen Anschlussflächen
A* = Anschlussfläche 4.5/12.5 cm
B* = Anschlussfläche Ø 9.0 cm

Rahmendübel SDF, Bohrlochtiefe 110 mm

Klobenmontage direkt 
in Seitengewände möglich
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B

Ansichten von aussen	     Vert ikalschnitt

Anschlagträger IB-AT
Rahmendübel SDF
Bohrlochtiefe 110 mm
Mauerlicht (roh)
Fensterlicht fertig verputzt

Klobentragelemente K2R, K3R 
(K2R ohne mittlere 
Klobentrageinlagen)

Klobentragelemente, Anschlagträger, Vorreiberelemente 
K2 /  K2R / K3 /  K3R, IB-AT, VR (M 1:10)

P l a t t e n k l o b e n
Vorbohren erforderl ich
6 mm Schrauben = Bohrloch 5.0 mm
8 mm Schrauben = Bohrloch 6.5 mm
Verankerungslänge VL ≥  30 mm
Randabstand RA ≥  10 mm

Montagedetails Klobenbefestigung 1:5 Horizontalschnitt 
D ü b e l k l o b e n  u n d  R ü c k h a l t e r
Vorbohren und Gewinde schneiden
M8	 = Bohrloch 6.5 mm
M10	 = Bohrloch 8.2 mm
Verankerungslänge VL ≥  30 mm
Randabstand RA ≥  15 mm

Niveau Fensterbank
(auf Ebene Aussen-
fläche Dämmung)

E
le

m
en

tl
än

ge

Graue Masse = Bauteilabmessung
Schwarze Masse = Achsen Anschlussflächen
A* = Anschlussfläche 4.5/12.5 cm
B* = Anschlussfläche 6/6 cm
C* = gem. Hersteller Fensterladen

Vorreiberelement VR
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Vert ikalschnitt

Anschlagträger IB-AT

Klobentragelemente IB-KH
2 Dämmstoffdübel pro Element (L = 0.62 m)

Mauerlicht (roh)

Fensterlicht fertig verputzt

Klobentragelemente IB-KH
3 Dämmstoffdübel pro Element (L = 1.25 m)

Klobentragelemente, Anschlagträger 
IB-KH, IB-AT (M 1:10)

V a r i a n t e  o h n e  m i t t l e r e n  K l o b e n
2 Dämmstoffdübel pro Element (L = 0.62 m)
                       Klobentragelemente IB-KH

P l a t t e n k l o b e n
Vorbohren nicht erforderl ich
Verankerungslänge VL ≥  45 mm
Randabstand RA ≥  30 mm

Montagedetails Klobenbefestigung 1:  5 Horizontalschnitt 
D ü b e l k l o b e n
Vorbohren und Einschraubmutter setzen 
gemäss Angabe Klobenhersteller
Verankerungslänge VL ≥  45 mm
Randabstand RA ≥  30 mm

Niveau Fensterbank
(auf Ebene Aussen-
fläche Dämmung)

Graue Masse = Bauteilabmessung
Schwarze Masse = Achsen Anschlussflächen
C* = gem. Hersteller Fensterladen

Ansichten von aussen


