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Voraussetzungen:
–	 Element	mit 	Untergrund	verklebt	 (Haf tzug-	
	 fest igkei t 	≥ 	0 .25	N/mm2)
–	 Gewindestangen	M8	mit 	FIS	VL	300T	im	Mauer-	
	 werk	verankert	(Zulassung	ETA-15/0263	beachten)
–	 metrische	Fremdmontage-Schrauben	ohne	Schaft	
	 in	Rampamuffe: 	 	M6	in	Rampamuffe	Ø12	mm*	 	
	 	 	 M8	in	Rampamuffe	Ø16	mm	
	 	 	 M10	in	Rampamuffe	Ø18.5	mm	
	 oder	Schraube	Eco-Fix	TKG
–	 Verankerungslänge	VL	≥ 	Rampamuffenlänge	RL
–	 Abstand	zwischen	Rampamuffen	bzw.	Schrauben	 	
	 Eco-Fix	TKG	≥ 	40 	mm
–	 Randabstand	RA	≥ 	20 	mm
–	 Verankerungslänge	Rampamuffe	VR:	25	mm	(Ø12)*		
	 	 	 	 30	mm	(Ø16+18.5)	
*	 nur	für	Storenführungsschienen

Zulässige	Kräf te 	/ 	Schraube	bzw.	Element:

F D	/ 	F Z	=	 1.0 	kN	(100	kg)
F Q	 =	 1.6 	kN	(160	kg)

mit 	Fremdmontage-
schrauben	M8/M10

≥	
10

Mauerwerkskonsole
Eco-Fix	MK	(Konstruktionsdetails	M	1:10	/ 	Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie	Montage
beim	Einsteinmauerwerk

Anwendungsbereiche	z.B:

–	Geländer	/	Französische	Balkone
–	Klappläden	 (Kloben)
–	Senkrechtmarkiesen	
–	Storenführungsschienen

Perspektive

Montagedetails	Fremdmontage	1: 	5Vert ikalschnitt

Horizontalschnitt

Eco-Fix	MK	

2	Injektions-	
Gewindestangen

Eco-Fix	MK	
(PU-Hartschaum	 	
450	kg/m3)	

je	2	Injektions-
Gewindestangen
für	Mauerwerk/
Beton

Anschlagsteine

Bemessungsangaben

Dichtung	Putzdurchdringung	
(z.B.	Stahlton-Klebdichtstoff)
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