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Voraussetzungen:
–	 Element mit  Stahlton-Montagekleber auf Holz- 
	 rahmen verklebt
–	 Holzschraube kraftschlüssig in Holzrahmen  
	 verankert 40 mm
–	 metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft 
	 in Rampamuffe: 	M6 in Rampamuffe Ø12 mm* 
		  M8 in Rampamuffe Ø16 mm 
		  M10 in Rampamuffe Ø18.5 mm 
	 oder Schraube Eco-Fix TKG
–	 Verankerungslänge VL ≥ Rampamuffenlänge RL
–	 Randabstand RA ≥  20  mm
–	 Verankerungslänge Rampamuffe VR:	≥ 19 mm (Ø12)*  
											          ≥ 24 mm (Ø16)
											          ≥ 24 mm (Ø18.5)
* 	 nur für  Plat tenkloben mit 
	 2  Fremdmontageschrauben M6

Zulässige Kräf te  /  Schraube bzw. Element: 	 FD /  F Z	=	 1.6  kN (160 kg)
														             F Q	 =	 1.0  kN (100 kg)

Die Verankerung des Elementes im Holzrahmen ist separat zu prüfen.

Horizontalschnitt

Vert ikalschnitt

Perspektive

Montagedetails Fremdmontage 1:  5 
Bemessungsangaben

Fensterlicht fertig verputzt
Mauerlicht roh

Eco-Fix TK 
mit Aussparung 

Eco-Fix TK 
mit Aussparung 

Ansicht von aussen

Graue Masse = Bauteilabmessung
Schwarze Masse = Achsen Anschlussflächen
A* = Anschlussfläche 3/10 cm
C* = gem. Hersteller Fensterladen

Niveau Fensterbank
(auf Ebene Aussenfläche 
Dämmung) 

Eco-Fix TK  
mit Aussparung

Stahlton-
Montagekleber

Eco-Fix TK mit Aussparung
(PU-Hartschaum 450 kg/m3) 

Tragkonsole (Klappladenbefestigung)

Eco-Fix TK (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie Montage bei  der
verputzten Aussenwärmedämmung

Anwendungsbereiche z.B:

– Geländer / Handläufe
– Gerüstverankerungen
– Klappläden	(Anschlag oben,
	 Kloben,
	 Rückhalter / Vorreiber)
–  Kleiderbügel träger
– Leichte Lampen und Schi lder
– Schiebeläden
– Senkrechtmarkisen 

2 Holzschrauben 6 x 80 mm 
Tellerkopf
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Voraussetzungen:
–	 Element mit  Untergrund verklebt (Haf tzug- 
	 fest igkei t  ≥  0 .25 N/mm2)
–	 Langschaftdübel kraftschlüssig im Mauerwerk /  
	 Beton verankert ≥  70 mm
–	 metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft 
	 in Rampamuffe: 	 M6 in Rampamuffe Ø12 mm* 
			   M8 in Rampamuffe Ø16 mm 
			   M10 in Rampamuffe Ø18.5 mm
	 oder Schraube Eco-Fix TKG
–	 Verankerungslänge VL ≥  Rampamuffenlänge RL
–	 Abstand zwischen Rampamuffen bzw. Schrauben  
	 Eco-Fix TKG ≥  80  mm
–	 Randabstand RA ≥  20  mm
–	 Verankerungslänge Rampamuffe VR:	≥ 19 mm (Ø12)* 
					     ≥ 24 mm (Ø16+18.5) 
*	 nur für leichte Schilder, Senkrechtmarkisen

Zulässige Kräf te  /  Schraube bzw. Element:

F D /  F Z	=	 1.6  kN (160 kg)
F Q1	 =	 1.0  kN (100 kg)
F Q2	 =	 0.2  kN (   20  kg)
M Y	 =  0.14 kNm
M Z	 =  0.05 kNm

Bemessungsangaben

Wärmebrückenfreie Montage bei  der
verputzten Aussenwärmedämmung

Anwendungsbereiche z.B:

– Handläufe
– Gerüstverankerungen
– Klappläden	(Anschlag oben,
	 Kloben,Rückhalter /  
	 Vorreiber)
–  Kleiderbügel träger
– Leichte Lampen /  Schi lder
– Schiebeläden
– Senkrechtmarkisen 

Vert ikalschnitt

Tragkonsole (Handlaufbefestigung)

Eco-Fix TK (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Horizontalschnitt

2 Langschaftdübel

Eco-Fix TK
(PU-Hartschaum 450 kg/m3) 

Perspektive

Montagedetails Fremdmontage 1:  5

Eco-Fix TK

Klebemörtel

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Klebemörtel

mit  Fremdmontage-
schrauben M8/M10

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist separat zu prüfen.
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