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Montageelemente Eco-Fix
Thermisch-hygrische Analysen

U-Wert
Wand 

(W/m2K)

χ
(W/K)

f Rsi

(- )
θ si

( °C)

0.20 0.019 0.92 17.4

0.15 0.022 0.93 17.7

0.10 0.025 0.94 18.0

Druckquader Eco-Fix D-E
Für die wärmetechnische Berechnung sind 4 Schrauben 8x350 mm aus Edelstahl 
berücksicht igt .

U-Wert
Wand 

(W/m2K)

χ
(W/K)

f Rsi

(- )
θ si

( °C)

0.20 0.005 0.92 17.2

0.15 0.005 0.93 17.5

0.10 0.006 0.94 17.9

Tragwinkel Eco-Fix G
Die Geländerbefest igung ist  e ine potenziel le Wärmebrücke die bei  Gebäuden 
häuf ig und systematisch vorkommt.  Mit  dem Tragwinkel  Eco-Fix G ist  diese 
Befest igung prakt isch wärmebrückenfrei  gelöst.

U-Wert
Wand 

(W/m2K)

χ
(W/K)

f Rsi

(- )
θ si

( °C)

0.20 0.002 0.95 18.2

0.15 0.002 0.96 18.6

0.10 0.003 0.97 19.0

Tragkonsole Eco-Fix TK
Die Minimierung der Wärmebrücke wird durch die thermische Trennung von 
Bautei lverankerung und Befest igung des Fremdmontagetei ls  erreicht.

U-Wert
Wand 

(W/m2K)

χ
(W/K)

f Rsi

(- )
θ si

( °C)

0.20 0.011 0.94 17.9

0.15 0.013 0.95 18.3

0.10 0.015 0.96 18.6

Schwerlastkonsole Eco-Fix A-E
Mit  der Schwerlastkonsole Eco-Fix A-E lassen sich auch grössere Lasten 
prakt isch wärmebrückenfrei  übertragen.  Dies ermögl icht  die thermische 
Trennung von Bautei lverankerung und Fremdmontagetei l .

Die Montageelemente Eco Fix ermöglichen wärmebrückenfreie Befestigungen in Fassadendämmsystemen aus expandiertem 
Polystyrol  (EPS)  und Steinwol le.


