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Montageelemente für alle Anwendungen
Eco-Fix – energieeff izient und sicher

= Nummern der Montageelemente auf Seite 5
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Unser Angebot an Montageelementen für die Aussenwärme- 
dämmung umfasst ein vollständiges Sortiment für eine 
Vielzahl von Anwendungen wie die Montage von Fenster-
läden, Geländern, Markisen, Vordächern, Auflagepfetten, 
Storenführungsschienen, Kleiderbügelträgern etc.
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Montageelemente für alle Anwendungen
Eco-Fix – energieeff izient und sicher

Anwendungsmöglichkeiten
Finden Sie schnell und einfach  
das geeignete Montageelement 

Nummern in der Hausperspektive 

Montagelemente  
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Lastbereiche leichte Lasten mittlere Lasten schwere Lasten

Auflagepfetten g g

Bewegungsmelder g g g g

Geländer/Handläufe g g g g

Gerüstverankerungen g g

K
la

pp
lä

de
n Anschlag oben g g

Kloben g g

Rückhalter/Vorreiber g g g g

Kleiderbügelträger g g g

Konsolen g g g

La
m

pe
n leicht g g g g

schwer g g

Markisen/Sonnenstoren g g

Senkrechtmarkisen g

Rohrschellen g g g

Satellitenanlagen g g

S
ch

ie
be

-
lä

de
n Aufhängung oben g g g

Führung unten g g g g

S
ch

il
de

r

le icht g g g g

schwer g g g

Storenführungsschienen g

Temperaturfühler g g g

Vordächer g g

* Bemessungsangaben berücksicht igen (s.  Kapitel  Konstruktionsdetai ls /  Bemessungsangaben,  ab Seite 15)

3 4 6 7 8 95211
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Tragwinkel Eco-Fix G

Montagerondelle Eco-Fix R

Montagezyl inder Eco-Fix MZ

Schwerlastkonsole 
Eco-Fix A-E

Montagestange Eco-Fix MST

Lastkonsole Eco-Fix L-Q

Montagezyl inder Eco-Fix MZ

Tragwinkel Eco-Fix G

Montagequader Eco-Fix M-Q

Lastkonsole Eco-Fix L-Q

Montagezyl inder Eco-Fix MZ

Tragwinkel Eco-Fix G

Tragkonsole Eco-Fix TK

Montagestange Eco-Fix MST

Druckquader Eco-Fix D-E

Tragwinkel Eco-Fix G

Impressionen
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Ø  = 90

D = 8
0

Ø  = 90

D = 10

Ø  = 90

Ø  = 90

Montageelemente Typ Elementdicke
D

(mm)

Durchmesser
Ø

(mm)

Montagerondelle Eco-Fix R
Polypropylen

Paket à 100 St .
inkl .  1  Fräswerkzeug

Anwendungsbereiche z.B. :
-  Bewegungsmelder
- Lamellenführungsschienen
- Leichte Schilder
- Temperaturfühler

10 90

Fräswerkzeug für Eco-Fix R

— 90

Montagezylinder Eco-Fix MZ
EPS-Hartschaum 150 kg/m3,  λD 0.040 W/mK

Anwendungsbereiche z.B. :
-  Bewegungsmelder
- �Klappläden	(Anschlag oben,  

Rückhalter / Vorreiber)
- Leichte Lampen / Schilder
- Rohrschellen
- Schiebeläden (Führung unten)
- Temperaturfühler

80 90

Fräswerkzeug für Eco-Fix MZ

— 90

Sortiment Montageelemente Eco-Fix

Montageelemente Typ Typ
B / H
(mm)

Länge
L

(mm)

Montagestange Eco-Fix MST
EPS-Hartschaum 150 kg/m3,  λD 0.040 W/mK
bauseits auf gewünschte Dämmdicke zuschneidbar

Anwendungsbereiche z.B. :
-  Bewegungsmelder
- �Klappläden	(Anschlag oben, 

Rückhalter / Vorreiber)
- Kleiderbügelträger
- Leichte Lampen / Schilder
- Rohrschellen
- Schiebeläden (Führung unten)
- Temperaturfühler

100 /  140 1000

H 
= 

14
0

B = 100

Länge L = 1
000

Montagestange

Eco-Fix MST

10
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80

Montageelemente Typ Element- 
dicke

D
(mm)

=	 konfekt ioniert  aus *
	 Anschluss-   +	 Ergänzungs- 
	 modul	 modul(e)
	 (Typ)	 (Typ)

Breite /  Höhe
B / H
(mm)

Montagequader Eco-Fix M-Q
PU-Hartschaum

Anwendungsbereiche z.B.:
- Bewegungsmelder
- Klappläden (Rückhalter/Vorreiber)
- Kleiderbügelträger
- Leichte Lampen
- Rohrschellen
- Schiebeläden (Führung unten)
- Schwere Schilder

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

= M80
= M80 + Q20
= M80 + Q40
= M80 + Q60
= M80 + Q80
= M80 + Q100
= M80 + Q100 + Q20
= M80 + Q100 + Q40
= M80 + Q100 + Q60
= M80 + Q100 + Q80
= M80 + Q100 + Q100
= M80 + Q100 + Q100 + Q20

140 /  140

Einzelne Module: 	
Anschlussmodul	 Ergänzungsmodule
(300 kg/m3, λD 0.044 W/mK)	 (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)
Typ M80	 Typ Q20	 Typ Q40	 Typ Q60	 Typ Q80	 Typ Q100

                  

M Q

M Q
* empfohlene Kombination (Reihenfolge Module     frei)Q

Montageelemente Typ Element- 
dicke

D
(mm)

=	 konfekt ioniert  aus *
	 Druckverteil- +	Ergänzungs- 
	 modul	 modul(e)
	 (Typ)	 (Typ)

Breite /  Höhe
B / H
(mm)

Druckquader Eco-Fix D-E
PU-Hartschaum

Anwendungsbereiche z.B. :
-  Auflagepfetten
- Konsolen
- Markisen

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

= D80
= D80 + E20
= D80 + E40
= D80 + E60
= D80 + E80
= D80 + E100
= D80 + E100 + E20
= D80 + E100 + E40
= D80 + E100 + E60
= D80 + E100 + E80
= D80 + E100 + E100
= D80 + E100 + E100 + E20

140 /  280

Einzelne Module:
Druckverteilmodul	 Ergänzungsmodule
(300 kg/m3, λD 0.044 W/mK)	 (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)
Typ D80	 Typ E20	 Typ E40	 Typ E60	 Typ E80	 Typ E100                  

D E
* empfohlene Kombination (Reihenfolge Module     frei)E

D E

D

E

M

Q

80
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Allgemeine bauaufsichtliche  
Zulassung Z-10.9-541

Montageelemente Typ
Elementdicke

D
(mm)

Breite /  Höhe
B / H
(mm)

Tragwinkel Eco-Fix G
PU-Hartschaum, 450 kg/m3, λD 0.077 W/mK

Anwendungsbereiche z.B. :
-  Geländer
- Klappläden (Kloben)
- Schiebeläden

Für die Fremdmontage werden metrische
Schrauben und Rampa-Muffen benötigt
M8 = Rampa SK-Ø 16-30 
oder Schrauben Eco-Fix TKG 10 x 80 mm

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

280 /  120

Distanzplatten zu Tragwinkel Eco-Fix G
aus PU-Hartschaum (300 kg/m3, λD 0.044 W/mK)
D = 10 oder 20 mm

Zubehör Tragwinkel Eco-Fix G

Sortiment Tragwinkel Eco-Fix G

Injektions-Mörtel (zu Injektions-Gewindestangen)
Universeller Hochleistungs-Injektionsmörtel für Beton/ Voll-
stein (ohne Ankerhülse) und Lochsteinmauerwerk (mit Ankerhülse).
Inkl. 2 Statikmischer/Kartusche.
FIS VL 300T (1 Kartusche 300 ml für ca. 12 Bohrlöcher)
FIS V 360S (1 Kartusche 360 ml für ca. 15 Bohrlöcher)

Befestigungsmaterial für die Fremdmontage
Rampamuffe SK Ø 16 mm, L = 30 mm (für Fremdmontageschrauben M8),  verzinkt oder rostfrei

Befestigungsmaterial (Anwendung für tragende Lasten)
Multi-Monti-Set pro Tragwinkel bestehend aus:
3 Stück	 selbstschneidende Betonschrauben MMS plus SS 7.5x100,
	 Durchmesser = 7.5 mm, Länge = 100 mm, verzinkt

Schraube Eco-Fix TKG 10 x 80 mm, Torx 40, A2

1 Set

Befestigungsmaterial (Anwendung für tragende Lasten)
Injektionsanker-Set pro Tragwinkel bestehend aus:
3 Stück	 Injektions-Gewindestangen A4, Länge = 145 mm,
	 Durchmesser = 8 mm, inkl. U-Scheiben und Muttern,
	 nicht rostender Stahl
3 Stück	 Injektions-Ankerhülsen FIS 16x85K für Mauerwerk,
	 Durchmesser = 16 mm, Länge = 85 mm

1 Set

Befestigungsmaterial (Anwendung für nicht tragende Lasten)
Langschaftdübel-Set pro Tragwinkel bestehend aus:
3 Stück	 Langschaftdübel SXRL-T, Länge = 120 mm, Durchmesser = 10 mm,
	 Torx 40, verzinkt

1 Set
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Montageelemente Typ Elementdicke
D

(mm)

Breite /  Höhe
B / H
(mm)

Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler
PU-Hartschaum, 450 kg/m3, λD 0.077 W/mK

Anwendungsbereiche z.B. :
-  Geländer
- Klappläden (Kloben)

Für die Fremdmontage werden metrische
Schrauben und Rampa-Muffen benötigt
M8 = Rampa SK-Ø 16-30  
oder Schrauben Eco-Fix TKG 10 x 80 mm

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

240-520 /  120

B = 240-520 

(justierbar + 20 mm)

Zubehör Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler

Sortiment Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler

Injektions-Mörtel (zu Injektions-Gewindestangen)
Universeller Hochleistungs-Injektionsmörtel für Beton/ Voll-
stein (ohne Ankerhülse) und Lochsteinmauerwerk (mit Ankerhülse).
Inkl. 2 Statikmischer/Kartusche.
FIS VL 300T (1 Kartusche 300 ml für ca. 12 Bohrlöcher)
FIS V 360S (1 Kartusche 360 ml für ca. 15 Bohrlöcher)

Befestigungsmaterial für die Fremdmontage
Rampamuffe SK Ø 16 mm, L = 30 mm (für Fremdmontageschrauben M8),  verzinkt oder rostfrei

Befestigungsmaterial (Anwendung für tragende Lasten)
Multi-Monti pro Tragwinkel:
4 Stück	 selbstschneidende Betonschrauben MMS plus SS 7.5x120,
	 Durchmesser = 7.5 mm, Länge = 120 mm, verzinkt

Schraube Eco-Fix TKG 10 x 80 mm, Torx 40, A2

Befestigungsmaterial (Anwendung für tragende Lasten)
Injektionsanker pro Tragwinkel:
4 Stück	 Injektions-Gewindestangen A4, Länge = 155 mm,
	 Durchmesser = 8 mm, inkl. U-Scheiben und Muttern,
	 nicht rostender Stahl
4 Stück	 Injektions-Ankerhülsen FIS 16x85K für Mauerwerk,
	 Durchmesser = 16 mm, Länge = 85 mm

Befestigungsmaterial (Anwendung für nicht tragende Lasten)
Langschaftdübel pro Tragwinkel:
4 Stück	 Langschaftdübel SXRL-FUS, Länge = 140 mm, Durchmesser = 10 mm,
	 Torx 40, verzinkt
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Montageelemente Typ Elementdicke
D

(mm)

Breite /  Höhe
B / H
(mm)

Tragkonsole Eco-Fix TK
PU-Hartschaum, 450 kg/m3, λD 0.077 W/mK
Bauseits auf Mass schneidbar

Anwendungsbereiche z.B. :
-  Geländer / Handläufe
- Gerüstverankerungen
- �Klappläden	(Anschlag oben,  Kloben, 

Rückhalter/ Vorreiber)
- Kleiderbügelträger
- Leichte Lampen und Schilder
- Schiebeläden
- Senkrechtmarkisen

Für die Fremdmontage werden metrische
Schrauben und Rampa-Muffen benötigt
M8 = Rampa SK-Ø 16-30
M10 = Rampa SK-Ø 18.5-30 
oder Eco-Fix TKG 10 x 80 mm, Torx 40, A2

140
200
300

70 /  220

Sortiment Tragkonsole Eco-Fix TK

Zubehör Tragkonsole Eco-Fix TK

Injektions-Mörtel (zu Injektions-Gewindestangen)
Universeller Hochleistungs-Injektionsmörtel für Beton/ Voll-
stein (ohne Ankerhülse) und Lochsteinmauerwerk (mit Ankerhülse).
Inkl. 2 Statikmischer/Kartusche.
FIS VL 300T (1 Kartusche 300 ml für ca. 12 Bohrlöcher)
FIS V 360S (1 Kartusche 360 ml für ca. 15 Bohrlöcher)

Befestigungsmaterial für die Fremdmontage
Rampamuffe SK Ø 16 mm, L = 30 mm (für Fremdmontageschrauben M8),  verzinkt oder rostfrei

Rampamuffe SK Ø 18.5 mm, L = 30 mm (für Fremdmontageschrauben M10) ,  verzinkt

Befestigungsmaterial (Anwendung für tragende Lasten)
Multi-Monti pro Tragkonsole:
2 Stück	 selbstschneidende Betonschrauben MMS plus SS 7.5x100,
	 Durchmesser = 7.5 mm, Länge = 100 mm, verzinkt

Schraube Eco-Fix TKG 10 x 80 mm, Torx 40, A2

Befestigungsmaterial (Anwendung für tragende Lasten)
Injektionsanker pro Tragkonsole:
2 Stück	 Injektions-Gewindestangen A4, Länge = 145 mm,
	 Durchmesser = 8 mm, inkl. U-Scheiben und Muttern,
	 nicht rostender Stahl
2 Stück	 Injektions-Ankerhülsen FIS 16x85K für Mauerwerk,
	 Durchmesser = 16 mm, Länge = 85 mm

Befestigungsmaterial (Anwendung für nicht tragende Lasten)
Langschaftdübel pro Tragkonsole:
2 Stück	 Langschaftdübel SXRL-T, Länge = 120 mm, Durchmesser = 10 mm,
	 Torx 40, verzinkt
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Montageelemente Typ Element- 
dicke

D
(mm)

=	 konfekt ioniert  aus *
	 Anschluss-   +	 Ergänzungs- 
	 modul	 modul(e)
	 (Typ)	 (Typ)

Breite /  Höhe
B / H
(mm)

Schwerlastkonsole Eco-Fix A-E
PU-Hartschaum mit
2 Kompaktschichtplatten
inkl .  4 Injekt ions-Gewinde- 
stangen für Mauerwerk/Beton

Anwendungsbereiche z.B.:
- Auflagepfetten und Konsolen
- Geländer
- Markisen
- Satellitenanlagen
- Schiebeläden (Aufhängung oben)
- Schwere Lampen und Schilder
- Vordächer

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

= A80
= A80 + E20
= A80 + E40
= A80 + E60
= A80 + E80
= A80 + E100
= A80 + E100 + E20
= A80 + E100 + E40
= A80 + E100 + E60
= A80 + E100 + E80
= A80 + E100 + E100
= A80 + E100 + E100 + E20

140 /280

Einzelne Module:
Anschlussmodul	 Ergänzungsmodule
(200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)	 (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)
Typ A80	 Typ E20	 Typ E40	 Typ E60	 Typ E80	 Typ E100            

Montageelemente Typ Element- 
dicke

D
(mm)

=	 konfekt ioniert  aus *
	 Last-            +	 Ergänzungs- 
	 modul	 modul(e)
	 (Typ)	 (Typ)

Breite /  Höhe
B / H
(mm)

Lastkonsole Eco-Fix L-Q
PU-Hartschaum mit
2 Kompaktschichtplatten
inkl .  4 Injekt ions-Gewinde- 
stangen für Mauerwerk/Beton

Anwendungsbereiche z.B. :
-  Geländer und Handläufe
- Gerüstverankerungen
- Konsolen
- Satell i tenanlagen
- Schiebeläden
- Schwere Lampen und Schilder
- Vordächer

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

= L80
= L80 + Q20
= L80 + Q40
= L80 + Q60
= L80 + Q80
= L80 + Q100
= L80 + Q100 + Q20
= L80 + Q100 + Q40
= L80 + Q100 + Q60
= L80 + Q100 + Q80
= L80 + Q100 + Q100
= L80 + Q100 + Q100 + Q20

140 /  140

Einzelne Module:
Lastmodul	 Ergänzungsmodule
(200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)	 (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)
Typ L80	 Typ Q20	 Typ Q40	 Typ Q60	 Typ Q80	 Typ Q100                  

Sortiment Montageelemente Eco-Fix

A E

A E

*	empfohlene Kombination (Reihenfolge Module     frei) 
	 Benötigter Injektionsmörtel s. Seite 13

E

L Q

*	empfohlene Kombination (Reihenfolge Module     frei) 
	 Benötigter Injektionsmörtel s. Seite 13

Q

L Q

A

E

L

Q

Allgemeine bauaufsichtliche  
Zulassung Z-10.9-541
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Zubehör Montageelemente Eco-Fix

Stahlton-Montagekleber
Kart. à 290 ml

Stahlton-Klebdichtstoff
Kart.  à 290 ml

Injekt ions-Gewindestangen A4 Injekt ions-Ankerhülse Injekt ions-Mörtel
FIS VL 300T,  Kart .  à 300 ml
FIS V 360S, Kart .  à 360 ml

Bürstenset Ø  14/20 mm Ausbläser

Rampamuffe SK Ø 16 mm
L = 30 mm, verzinkt oder rostfrei 
( für Fremdmontageschrauben M8)

Rampamuffe SK Ø18.5 mm,  
L = 30 mm, verzinkt 
(für Fremdmontageschrauben M10)

Markierhi l fe Eco-Fix
mit  Bohrmarkierungen für 
Tragwinkel ,  Lastkonsole und 
Schwerlastkonsole A-E

Schraube Eco-Fix TKG 10 x 80 mm,  
Torx 40, A2

Selbstschneidende Betonschrauben: 
MMS plus SS 7.5x100, verzinkt 
MMS plus SS 7.5x120, verzinkt

Langschaftdübel SXRL 10x120 T, Torx 40 
verzinkt

Langschaftdübel SXRL 10x140 FUS, Torx 40 
verzinkt
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Konstruktionsdetails / Bemessungsangaben

12

Vert ikalschnitt

Endo-Fix Struktur

Montagerondelle
Endo-Fix (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessung)

Nachträgliche wärmebrückenfreie Montage 
an verputzte Polystyrol-Fassade. 

Anwendungsbereiche z.B:

-  Anschlag für  Fensterläden
- Bewegungsmelder
-  Kleiderbügel träger
- Storenführungsschienen
- Leichte Lampen und Schi lder
-  Rohrschel len
- Rückhal ter  und Vorreiber
- Schiebeläden (Führung unten)
-  Temperaturfühler

Perspektive

Fremdmontage mit  Schrauben Ø ≤  3.8 mm 
(Beispiel:  leichtes Schild)

Vert ikalschnitt

Endo-Fix Struktur

Fremdmontage mit  Schrauben Ø > 3.8 - 5 mm 
(Beispiel:  Kleiderbügelträger)

Vert ikalschnitt

Endo-Fix Struktur

Fremdmontage mit  Schrauben Ø > 5 - 8 mm 
(Beispiel:  Rohrschelle)

Montagedetail  Fremdmontage 1:  5 Zulässige Belastungen: 

Voraussetzungen:
– Schraubendurchmesser ≤  3 .8  mm >  3 .8-5 mm >  5-8 mm
– Verankerungslänge VL ≥  20  mm ≥  50  mm ≥  50  mm

F D = 0.5  kN (50 kg)  /  Schrauben bzw. Endo-Fix  Struktur
F Z = 0.5  kN (50 kg)  /  Schrauben bzw. Endo-Fix  Struktur
F Q = 0.3  kN (30 kg)  /  Schrauben bzw. Endo-Fix  Struktur

15

M

Q

Q

M Q

Perspektive

Montagequader 
Eco-Fix M-Q, Beispiel:  Rohrschelle (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessung)

Wärmebrückenfreie Montage in Polystyrol- und 
mineralischen Fassadendämmstoffen.

Anwendungsbereiche z.B:

-  Bewegungsmelder 
-  Kleiderbügel träger
-  Leichte Lampen
- Rohrschel len
- Rückhal ter  und Vorreiber
-  Schiebeläden (Führung unten)
-  Schwere Schi lder

Vert ikalschnitt

Eco-Fix M-Q
(PU-Hartschaum)
 Anschlussmodul (300 kg/m3)
 ErgänzungsModule (200 kg/m3)

Stahlton Montagekleber 

Klebemörtel oder 
Stahlton Montagekleber

Zulässige Belastungen:

Voraussetzungen:
– Element  auf  Untergrund verklebt
– Schraubendurchmesser ≥  6  mm
– Verankerungslänge VL ≥  60  mm
– Randabstand RA ≥  20  mm
 
Zulässige Kräf te  /  Schraube bzw. Element:

F D = 0.60 kN (60 kg)
F Z = 0.60 kN (60 kg)
F Q = 0.15 kN (15 kg)

M

Q

 Dicke = Dicke + Dicke
D (mm)  Modul    Modul(e)

 80 80 —
 100 80 20
 120 80 40
 140 80 60
 160 80 80
 180 80 100
 200 80 100 + 20
 220 80 100 + 40
 240 80 100 + 60
 260 80 100 + 80
 280 80 100 + 100
 300 80 100 + 100 + 20

M Q

einzelne 
Module

Montagequader
(konfekt ioniert )

Montagedetail  Fremdmontage 1:  5 

Konfekt ionstabel le  *

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

*  empfohlene Kombinat ion 
 (Reihenfolge Module     f re i )Q

26

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:
- Auflagepfetten
- Geländer
- Konsolen
- Markisen
- Satell i tenanlagen
- Schiebeläden (Aufhängung oben)
- Schwere Lampen und Schilder
- Vordächer

A E

Schwerlastkonsole 
Eco-Fix A-E (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Vertikalschnitt
(Beispiel :  Markise)

Horizontalschnitt

A
E

Eco-Fix A-E
 

Klebemörtel

Montagedetail  Fremdmontage 1 :  5

Dichtung Verputz/Anbautei l  
(z .B.  Stahlton-Klebdichtstoff)

Eco-Fix A-E 
(PU-Hartschaum 200 kg/m3)
mit Kompaktschicht-
pressplatten
 Anschlussmodul
 Ergänzungsmodule

4 Injektions-Gewinde-
stangen für 
Mauerwerk/Beton

Klebemörtel

≥ 85

A

E

E

einzelne 
Module

Schwerlastkonsole
(konfekt ioniert)

Perspektive

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-563

Montagefläche 2Montagefläche 1Koordinaten und
Schnittgrössen

Bemessungsangaben: 

Voraussetzungen:
– Element auf Untergrund verklebt (Haftzug- 
 fest igkeit  ≥  0.25 N/mm2)
– Gewindestangen M8 mit FIS VL 300T im Mauerwerk  
 verankert (Zulassung ETA-15/0263 beachten) bzw. im  
 Beton verankert (Zulassung ETA-10/0352 beachten). 
–  Fremdmontage mit 4 Schrauben M12 ohne Schaft,  

Verankerungslänge VL ≥  80 mm
– Randabstand RB in Beton allseit ig 55 mm
–  Randabstand RB in Lochstein-/ Vollsteinmauerwerk 

gemäss Zulassungen

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist  
separat zu prüfen.

Bemessungswert im Grenzzustand der Tragfähigkeit in kN 
(D = 100 – 300 mm) gemäss nebenstehender Tabelle.

Bemessungswerte für D = 80 mm gemäss allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung.

Montagefläche 1
Beton Vollsteinmauerwerk Lochsteinmauerwerk

Fx,R,d,Zug 13 .3 6.8 4.0
Fx,R,d,Druck 21 .8 21 .8 21 .8
Fy,R,d 2 .6 2.6 2.6
Fz,R,d 4 .5 4.5 4.5
My,R,d 1 . 1 1 0.82 0.48
Mz,R,d 0 . 5 1 0.34 0.20

Montagefläche 2 
Beton Vollsteinmauerwerk Lochsteinmauerwerk

Fx,R,d,Zug 8.8 6.8 4.0
Fx,R,d,Druck 12 .6 12.6 12.6
Fy,R,d 3 .3 3.3 3.3
Fz,R,d 4 .3 4.3 4.3
My,R,d 0.75 0 . 5 1 0.48
Mz,R,d 0.62 0.34 0.20

Ausnutzungsgrad:  ηFx + ηFy + ηFz + ηMy + ηMz ≤  1 ,0
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Vertikalschnitt 
(Beispiel :  leichtes Schild)

Montagerondelle 
Eco-Fix R (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:
- Bewegungsmelder
- Lamellenführungsschienen
- Leichte Schilder
- Temperaturfühler

Bemessungsangaben

Voraussetzung:
– Element auf Dämmung verklebt
– Holz- oder Blechschrauben ohne Schaft
– Schraubendurchmesser ≤  4 mm
–	Verankerungslänge VL ≥  20 mm
–	Randabstand RA ≥  10 mm
–	Abstand zwischen Schrauben ≥  20 mm

Zulässige Kräfte /  Schraube bzw. Element:
EPS-Fassade: 	FD	 =  0.15 kN (15 kg)
	 FZ	 =  0.15 kN (15 kg)
	 FQ	= 0.15 kN (15 kg)

SW-Fassade: 	 FD	= 0.06 kN (  6 kg)
	 FZ	 =  0.06 kN (  6 kg)
	 FQ	= 0. 1 5 kN (15 kg)

Eco-Fix R

Stahlton-Montagekleber

Perspektive

Montagedetail  Fremdmontage 1 :  5 

Dichtung Putzdurchdringung  
(z .B.  Stahlton-Klebdichtstoff)

Ø
 9

0
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Montagezylinder 
Eco-Fix MZ (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem aus Polystyrol

Anwendungsbereiche z.B:
- Bewegungsmelder
- �Klappläden	 (Anschlag oben, 

Rückhalter/ Vorreiber)
- Leichte Lampen und Schilder
- Rohrschellen
- Schiebeläden (Führung unten)
- Temperaturfühler

Vertikalschnitt
(Beispiel :  Rückhalter)

Bemessungsangaben

Voraussetzungen:
–	Element auf Untergrund verklebt
– Holz- oder Blechschrauben ohne Schaft
–	Schraubendurchmesser ≥  6  mm
–	Verankerungslänge VL ≥  60 mm
–	Randabstand RA ≥  10 mm
–	Abstand zwischen Schrauben ≥  40 mm
 
Zulässige Kräfte /  Schraube bzw. Element:
FD	=	 0.30 kN (30 kg)
FZ	=	 0.30 kN (30 kg)
FQ	= 	 0. 1 5 kN ( 1 5 kg)

Eco-Fix MZ
(EPS-Hartschaum 150 kg/m3)
Stahlton-Montagekleber

Perspektive

Montagedetail  Fremdmontage 1 :  5

Dichtung Putzdurchdringung  
(z .B.  Stahlton-Klebdichtstoff)
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Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B.:
– Bewegungsmelder
– �Klappläden	(Anschlag oben, 

Rückhalter/ Vorreiber)
– Kleiderbügelträger
– Leichte Lampen und Schilder
– Rohrschellen
– Schiebeläden (Führung unten)
– Temperaturfühler

Perspektive

Montagestange 
Eco-Fix MST (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Vertikalschnitt
(Beispiel :  Rohrschelle)

Eco-Fix MST zugeschnitten
(EPS-Hartschaum 150 kg/m3)

Klebemörtel

Bemessungsangaben

Voraussetzungen:
–	Element auf Untergrund verklebt (Haftzug- 
	 fest igkeit  ≥  0.25 N/mm2)
–	Schraubendurchmesser ≥  6  mm 
–	Holz- oder Blechschrauben ohne Schaft
–	Verankerungslänge VL ≥  60 mm
–	Randabstand RA ≥  10 mm
–	Abstand zwischen Schrauben ≥  40 mm
 
Zulässige Kräfte /  Schraube bzw. Element:
FD	=	 0.30 kN (30 kg)
FZ	=	 0.30 kN (30 kg)
FQ	= 	 0. 1 5 kN ( 1 5 kg)

Montagedetail  Fremdmontage 1 :  5

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

10

H 
= 1

40

B = 100

RA
 ≥

 10

D = ... x 10D = ... x 10
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M

Q

Q

M Q

Perspektive

Montagequader 
Eco-Fix M-Q (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:
- Bewegungsmelder 
- Klappläden (Rückhalter/Vorreiber)
- Kleiderbügelträger
- Leichte Lampen
- Rohrschellen
- Schiebeläden (Führung unten)
- Schwere Schilder

Vertikalschnitt
(Beispiel :  Rohrschelle)

Eco-Fix M-Q
(PU-Hartschaum)
	 Anschlussmodul (300 kg/m3)
	 Ergänzungsmodule (200 kg/m3)

Stahlton-Montagekleber 

Klebemörtel

Bemessungsangaben

Voraussetzungen:
–	Element auf Untergrund verklebt (Haftzug- 
	 festigkeit ≥ 0.25 N/mm2)
– Holz- oder Blechschrauben ohne Schaft
–	Schraubendurchmesser ≥ 6 mm
–	Verankerungslänge VL ≥ 60 mm
–	Randabstand RA ≥ 20 mm
–	Abstand zwischen Schrauben ≥ 40 mm

Zulässige Kräfte / Schraube bzw. Element:
FD	=	 0.60 kN (60 kg)
FZ	=	 0.60 kN (60 kg)
FQ	=	 0. 1 5 kN ( 1 5 kg)

M
Q

einzelne 
Module

Montagequader
(konfekt ioniert)

Montagedetail  Fremdmontage 1 :  5

Dichtung Putzdurchdringung 
(z .B.  Stahlton-Klebdichtstoff)
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Bemessungsangaben

Voraussetzungen:
–	Element auf Untergrund verklebt (Haftzug- 
	 fest igkeit  ≥  0.25 N/mm2)
–	Verankerungslänge VL nach Angabe  
	 Dübelhersteller
–	Randabstand RA ≥  20 mm
–	Abstand zwischen Schrauben A ≥  40 mm

Zulässige Kräfte /  Element:
FD	=	 19 .6 kN (1 '960 kg) (zentrischer Druck)
FZ	 =	 nach Angabe Dübelhersteller
FQ	=	 2 .0 kN �(Voraussetzung:  2 Injekt iongewinde- 

stangen Durchmesser ≥  16 mm, 
kraftschlüssiger Kontakt Anbauteil mit  
Druckquader,  Montage gemäss  
Versetzanleitung)

einzelne 
Module

Druckquader
(konfekt ioniert)

D

E

E

D E

Druckquader 
Eco-Fix D-E (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Wärmebrückenfreie Druckunterlage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:
-	Auflagepfetten
-	Konsolen
-	Markisen

Eco-Fix D-E
(PU-Hartschaum)
	 Druckverteilmodul (300 kg/m3)
	 Ergänzungsmodule (200 kg/m3)

Klebemörtel

D
E

Perspektive

Montagedetail  Fremdmontage 1 :  5

Dichtung Verputz/Anbautei l  
(z .B.  Stahlton-Klebdichtstoff)

Vertikalschnitt
(Beispiel :  Auflagepfette)
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Voraussetzungen:
–	Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemörtel  
	 verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) und mit  
	 3 Verbindungselementen kraftschlüssig verankert
–	Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ RAMPA- 
	 Muffe SK 16x30 M8 oder Schraube Eco-Fix TKG  
	 in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert
–	Ausführungsbestimmungen gemäss allgemeine  
	 bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Leibungsseite:

Bemessungswerte (FR,d) in kN
Fremd-
montage

RAMPA-Muffe1) oder Schraube Eco-Fix TKG 2)

1 St. 2 St.

L (mm) ≤≤ 100
> 100 
≤≤ 200

> 200 
≤≤ 280

>      20 
≤≤ 280

FR,d,x 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9
FR,d,y 1.6 1.6 1.6 1.6
FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungs
bescheid Z-10.9-541 zu beachten. 

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist 
separat zu prüfen.

VL

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:
- Geländer
- Klappläden (Kloben)
- Schiebeläden

Tragwinkel
Eco-Fix G / G Pfeiler (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Bemessungsangaben

Perspektive

Montagedetails Fremdmontage 1 :  5

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Z
Y

X Y

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Vertikalschnitt

Horizontalschnitte

3 Injektions-Gewin-
destangen oder 3 Multi-
Monti Schraubanker für 
Mauerwerk/Beton

Eco-Fix G 

Eco-Fix G 

Eco-Fix G Pfeiler
Klebemörtel

24
0-

52
0 

(ju
st

ie
rb

ar
 +

 20
 m

m
)

Klebemörtel

Variante:	Geländer zwischen
	 Storen und Fenster

VL VL

Variante mit 2 Befestigungen
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Voraussetzungen:
–	Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemörtel  
	 verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) und mit  
	 3 Verbindungselementen kraftschlüssig verankert
–	Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ RAMPA- 
	 Muffe SK 16x30 M8 oder Schraube Eco-Fix TKG  
	 in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert
–	Ausführungsbestimmungen gemäss allgemeine  
	 bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite:

Bemessungswerte (FR,d) in kN
Fremd-
montage

RAMPA-Muffe1) oder Schraube Eco-Fix TKG 2)

1 St. 2 St.

D (mm) ≤≤ 100
> 100 
≤≤ 200

> 200 
≤≤ 300

>      20 
≤≤ 300

FR,d,x 1.6 1.6 1.6 1.6
FR,d,y 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9
FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungs
bescheid Z-10.9-541 zu beachten. 

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist 
separat zu prüfen.

Vertikalschnitt
(Beispiel: Geländerbefestigung auf Fassadenseite)

Tragwinkel, Distanzplatte  
Eco-Fix G / Distanzplatte zu Tragwinkel (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Eco-Fix G 

3 Injektions-Gewin-
destangen oder 3 Multi-
Monti Schraubanker für 
Mauerwerk/Beton

Horizontalschnitt

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:
- Geländer
- Klappläden (Kloben)
- Schiebeläden

Perspektive

Montagedetails Fremdmontage 1 :  5

Bemessungsangaben

Z

X

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Y

X

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Klebemörtel

Distanzplatte

Variante:	Fenster vorspringend
	 (mit Distanzplatte)

Eco-Fix G VL VL

VL

Variante mit 2 Befestigungen
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Voraussetzungen Eco-Fix G:
–	Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemörtel  
	 verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) und mit  
	 3 Verbindungselementen kraftschlüssig verankert
–	Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ RAMPA- 
	 Muffe SK 16x30 M8 oder Schraube Eco-Fix TKG 
	 in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert
–	Ausführungsbestimmungen gemäss allgemeine  
	 bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite:

Bemessungswerte (FR,d) in kN
Fremd-
montage

RAMPA-Muffe1) oder Schraube Eco-Fix TKG 2)

1 St. 2 St.

D (mm) ≤≤ 100
> 100 
≤≤ 200

> 200 
≤≤ 300

>      20 
≤≤ 300

FR,d,x 1.6 1.6 1.6 1.6
FR,d,y 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9
FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungs
bescheid Z-10.9-541 zu beachten. 
Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist 
separat zu prüfen.

Vertikalschnitt 
(Beispiel: Schiebeladenbefestigung)

Tragwinkel, Montagezylinder
Eco-Fix G, Eco-Fix MZ (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Eco-Fix G 

3 Langschaftdübel

Montagedetails Fremdmontage 1 :  5,
Bemessungsangaben Eco-Fix G

Klebemörtel

Eco-Fix MZ
(EPS-Hartschaum 150 kg/m3)

Stahlton-Montagekleber

15 + 10 + 35

60

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:
– Geländer
– Klappläden (Kloben)
– Schiebeläden

Perspektiven

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Montagedetails Fremdmontage 1 :  5,
Bemessungsangaben Eco-Fix MZ

Voraussetzungen s.  Seite 16
 
Zulässige Kräfte /  Schraube bzw. Eco-Fix MZ :	
FD = 0.30 kN (30 kg)	
FZ = 0.30 kN (30 kg)	
FQ = 0. 1 5 kN ( 1 5 kg)

Z
X

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Y

X

D

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Variante mit 2 Befestigungen
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Endo-Fix Struktur
(s. Seite 16)

Tragwinkel 
Eco-Fix G (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Horizontalschnitt

Vertikalschnitt
(Beispiel: Klappladenbefestigung)

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:
- Geländer
- Klappläden (Kloben)
- Schiebeläden

Perspektive

Montagedetails Fremdmontage 1: 5

Fensterlicht fertig verputzt
Mauerlicht roh

je 3 Langschaftdübel

Eco-Fix G 

Eco-Fix G 

Eco-Fix G 

Ansicht von aussen

Bemessungsangaben

Graue Masse = Bauteilabmessung
Schwarze Masse = Achsen Anschlussflächen
A* = Anschlussfläche 5.5/12 cm
C* = gem. Hersteller Fensterladen

Niveau Fensterbank
(auf Ebene Aussenfläche 
Dämmung) 

Eco-Fix G 
Klebemörtel

Voraussetzungen:
–	 Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemörtel  
	 verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) und mit  
	 3 Verbindungselementen kraftschlüssig verankert
–	 Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ RAMPA- 
	 Muffe SK 16x30 M8 oder Schraube Eco-Fix TKG  
	 in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert
–	 Ausführungsbestimmungen gemäss allgemeine  
	 bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite:

Bemessungswerte (FR,d) in kN
Fremd-
montage

RAMPA-Muffe1) oder Schraube Eco-Fix TKG 2)

1 St. 2 St.

D (mm) ≤≤ 100
> 100 
≤≤ 200

> 200 
≤≤ 300

>      20 
≤≤ 300

FR,d,x 1.6 1.6 1.6 1.6
FR,d,y 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9
FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Bei der Bemessung ist  
der gesamte Zulassungs- 
bescheid Z-10.9-541 zu 
beachten. 
Die Verankerung des Ele- 
mentes im Untergrund ist 
separat zu prüfen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Z
X

Y

X

Variante mit 2 Befestigungen
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Voraussetzungen:
–	Tragkonsole an Tragkonstruktion mit Klebemörtel  
	 verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) und mit  
	 2 Verbindungselementen kraftschlüssig verankert
–	metrische Fremdmontage-Schrauben ohne Schaft 
	 in Rampamuffe: 	M8 in Rampamuffe Ø 16 mm 
			   M10 in Rampamuffe Ø 18.5 mm 
	 oder Schraube Eco-Fix TKG
–	Abstand zwischen Rampamuffen bzw. Schrauben  
	 Eco-Fix TKG ≥ 80 mm
–	 Verankerungslänge Rampamuffe VR:	≥ 24 mm (Ø 16+18.5)
Zulässige Kräfte / Schraube bzw. Element:
FD /  FZ	= 	 1 .6  kN (160 kg)
FQ1	 = 	 1 .0 kN (100 kg)
FQ2	 = 	 0.2 kN (   20 kg)
M Y	 =  0. 1 4 kNm
MZ	 =  0.05 kNm

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist 
separat zu prüfen.

Bemessungsangaben

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:
– Handläufe
– Gerüstverankerungen
– �Klappläden	  

(Anschlag oben,  Kloben, 
Rückhalter/Vorreiber)

– Kleiderbügelträger
– Leichte Lampen und Schilder
– Schiebeläden
– Senkrechtmarkisen 

Vertikalschnitt

Tragkonsole (Handlaufbefestigung)
Eco-Fix TK (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Horizontalschnitt

2 Langschaftdübel

Eco-Fix TK 

Perspektive

Montagedetails Fremdmontage 1 :  5

Eco-Fix TK

Klebemörtel

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Klebemörtel

MY 

MZ 

FQ1 

FQ2 

mit  Fremdmontage-
schrauben Ø 8/ 10 mm
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70

70

70
70

M
z

z
Fz

FxFy My
y

x

L

Q

Q

einzelne 
Module

Lastkonsole
(konfekt ioniert)

Perspektive

L Q

≥ 85

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:
- Geländer und Handläufe
- Gerüstverankerungen
- Konsolen
- Satell i tenanlagen
- Schiebeläden
- Schwere Lampen und Schilder
- Vordächer 

Lastkonsole 
Eco-Fix L-Q (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Vertikalschnitt
(Beispiel :  Handlauf)

Horizontalschnitt

L
Q

Eco-Fix L-Q
 

Klebemörtel

Montagedetail  Fremdmontage 1 :  5

Dichtung Verputz/Anbautei l  
(z .B.  Stahlton-Klebdichtstoff)

Eco-Fix L-Q 
(PU-Hartschaum 200 kg/m3)
mit Kompaktschicht-
pressplatten
	 Lastmodul
	 Ergänzungsmodule

4 Injektions-Gewinde-
stangen für 
Mauerwerk/Beton

Klebemörtel

MontageflächeKoordinaten und
Schnittgrössen

Bemessungswert im Grenzzustand der Tragfähigkeit in 
kN (D = 100 – 300 mm)
Bemessungswerte für D = 80 mm gemäss allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung

Montagefläche
Beton Vollsteinmauerwerk Lochsteinmauerwerk

Fx,R,d,Zug 8.8 6.8 4.0
Fx,R,d,Druck 6 .3 6.3 6.3
Fy,R,d 3 .3 3.3 3.3
Fz,R,d 3 .3 3.3 3.3
My,R,d 0.62 0.28 0.20
Mz,R,d 0.62 0.28 0.20

Ausnutzungsgrad:  ηFx + ηFy + ηFz + ηMy + ηMz ≤  1 ,0

Bemessungsangaben

Voraussetzungen:
–	Element auf Untergrund verklebt (Haftzug- 
	 fest igkeit  ≥  0.25 N/mm2)
–	Gewindestangen M8 mit FIS VL 300T im Mauerwerk  
	 verankert (Zulassung ETA-15/0263 beachten) bzw. im  
	 Beton verankert (Zulassung ETA-10/0352 beachten). 
–	�Fremdmontage mit 4 Schrauben M12 ohne Schaft,  

Verankerungslänge VL ≥  80 mm
–	Randabstand RB in Beton allseit ig 55 mm
–	�Randabstand RB in Lochstein-/ Vollsteinmauerwerk 

gemäss Zulassungen

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist  
separat zu prüfen.

10
0

100
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Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:
- Auflagepfetten
- Geländer
- Konsolen
- Markisen
- Satell i tenanlagen
- Schiebeläden (Aufhängung oben)
- Schwere Lampen und Schilder
- Vordächer

A E

Schwerlastkonsole 
Eco-Fix A-E (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Vertikalschnitt
(Beispiel :  Markise)

Horizontalschnitt

A
E

Eco-Fix A-E
 

Klebemörtel

Montagedetail  Fremdmontage 1 :  5

Dichtung Verputz/Anbautei l  
(z .B.  Stahlton-Klebdichtstoff)

Eco-Fix A-E 
(PU-Hartschaum 200 kg/m3)
mit Kompaktschicht-
pressplatten
	 Anschlussmodul
	 Ergänzungsmodule

4 Injektions-Gewinde-
stangen für 
Mauerwerk/Beton

Klebemörtel

≥ 85

A

E

E

einzelne 
Module

Schwerlastkonsole
(konfekt ioniert)

Perspektive

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-563

Montagefläche 2Montagefläche 1Koordinaten und
Schnittgrössen

Bemessungsangaben

Voraussetzungen:
–	Element auf Untergrund verklebt (Haftzug- 
	 fest igkeit  ≥  0.25 N/mm2)
–	Gewindestangen M8 mit FIS VL 300T im Mauerwerk  
	 verankert (Zulassung ETA-15/0263 beachten) bzw. im  
	 Beton verankert (Zulassung ETA-10/0352 beachten). 
–	�Fremdmontage mit 4 Schrauben M12 ohne Schaft,  

Verankerungslänge VL ≥  80 mm
–	Randabstand RB in Beton allseit ig 55 mm
–	�Randabstand RB in Lochstein-/ Vollsteinmauerwerk 

gemäss Zulassungen

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist  
separat zu prüfen.

Bemessungswert im Grenzzustand der Tragfähigkeit in kN 
(D = 100 – 300 mm) gemäss nebenstehender Tabelle.

Bemessungswerte für D = 80 mm gemäss allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung.

Montagefläche 1
Beton Vollsteinmauerwerk Lochsteinmauerwerk

Fx,R,d,Zug 13 .3 6.8 4.0
Fx,R,d,Druck 21 .8 21 .8 21 .8
Fy,R,d 2 .6 2.6 2.6
Fz,R,d 4 .5 4.5 4.5
My,R,d 1 . 1 1 0.82 0.48
Mz,R,d 0 . 5 1 0.34 0.20

Montagefläche 2 
Beton Vollsteinmauerwerk Lochsteinmauerwerk

Fx,R,d,Zug 8.8 6.8 4.0
Fx,R,d,Druck 12 .6 12.6 12.6
Fy,R,d 3 .3 3.3 3.3
Fz,R,d 4 .3 4.3 4.3
My,R,d 0.75 0 . 5 1 0.48
Mz,R,d 0.62 0.34 0.20

Ausnutzungsgrad:  ηFx + ηFy + ηFz + ηMy + ηMz ≤  1 ,0
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Montageanleitungen

25

Montagemöglichkeit  für:
– Bewegungsmelder und Temperaturfühler
– Klappläden (Anschlag oben,

Rückhalter/Vorreiber)
–  Kleiderbügel träger
– Lamellenführungsschienen
– le ichte Lampen und Schi lder
– Rohrschel len
– Schiebeläden (Führung unten)



15-30°C

Montageanleitung Tragwinkel Eco-Fix G 

Endo-Fix  Systemkomponenten vor  
Wit terungseinf lüssen /  Verschmutzung 
schützen.
Lagerung Kartusche 15-30°C.

Pro Endo-Fix Befestigungspunkt 
1 Schraube verwenden.

Befest igungspunkt  an verputzter  Poly-
styrol fassade anzeichnen und mit  Ahle 
vorstechen ( je  e inen pro Schraube). 
Loch und Putzvert iefung durch Bohrer 
mit  Fräsraspelaufsatz erstel len.

1

Funkt ionstest : 
1x Lade- und Auslösevorgang gemäss 
Bi ld       durchführen und mit  Hand  
(30 mm Abstand)  kontrol l ieren ob  
spürbar warmer Luf tstoss austr i t t , 
sonst Reparatur des Handgerätes Endo-
Fix. Düse nicht berühren, Verbrennungs-
gefahr.

B

C

1x

230 mm

B

Handgerät  Endo-Fix  ansetzen.

2

= Gerätehinweise = MontageanleitungA C- 1 10-

Nx

3

B

Nx Lade- und Auslösevorgang gem. Bild 
     durchführen und dadurch Hohlraum er- 
zeugen (Anz. Nx entsprechend Schrauben-
durchmesser mit folgender Tabelle ermitteln).

B

Fremdmontageschrauben Ø mm ≤  3 .8 >3.8 -  5 >5 -  8

Nx auslösen 1x 2x 3x

Lade- und Auslösevorgang: 
Oberen Ladeknopf betätigen (Handgerät 
Endo-Fix wird geladen, die Status-LED 
blinkt langsam). Wenn nach ca. 7 Sek. die 
Status-LED leuchtet, den unteren Auslöse-
knopf betätigen. Nach ca. 15 Sek. ohne  
betätigen des Auslöseknopfs wird die 
Schussbereitschaft zurückgesetzt (Status-
LED geht aus) und der Ladeknopf muss  
erneut betätigt werden. Sollte die Status-
LED periodisch mehrfachblinken, bitte  
Ladeknopf betätigen und Anweisungen 
bei Bild      beachten.

B 1x =

1x =

7 Sek.

B1



Status-LED:
aus = Gerät ist ausgeschaltet oder nicht 
bereit zum auslösen (nicht geladen).
leuchtend = Das Gerät  is t  berei t  zum 
Auslösen (schussberei t ) .
langsam bl inkend = Systemcheck oder 
Ladevorgang wird durchgeführt.
periodisch mehrfachblinkend = Es wurde 
eine Fehlfunktion festgestellt! Bitte Lade-
vorgang gemäss Bild      durchführen. 
Sollte die Fehlfunktion auch nach 5-ma-
ligem Ladevorgang weiterhin bestehen, 
muss das Gerät repariert werden.

A

=
=
=

=

=

==   oder
OFF B1

B3

B4

B1

B1

B2

>5x
≤5x

≤ 15 Sek.

> 15 Sek.  =

A

≤5x
>5x

25

Montagemöglichkeit  für:
–  Anschlag für  Fensterläden
– Bewegungsmelder
– Leichte Lampen und Schi lder
– Rohrschel len
– Rückhal ter  und Vorreiber
– Schiebeläden (Führung unten)
– Temperaturfühler

Montageanleitung Montagezylinder Eco-Fix MZ 

5

Vor Fremdmontage 24 Stunden  
Abbindezeit  einhalten.

Ausfräsung von Frässtaub reinigen.

2

Montagezyl inder und Fräswerkzeug 
vor  Wit terungseinf lüssen /  Verschmut-
zung schützen.

1

Aussparung in  Dämmung fräsen. Stahl ton-Montagekleber vol l f lächig 
auf  Rücksei te  des Montagezyl inders 
und eine Raupe auf  Mantel f läche der 
Ausfräsung auf tragen.

3

Die nutzbare Befestigungsfläche  
beträgt Ø 70 mm.



Montagezyl inder dämmplat tenbündig 
anpressen.

4 6

Fremdmontagen können mit Spanplatten-
oder Blechschrauben Ø ≤  6 mm direkt in 
den Montagezylinder erfolgen (Veranke-
rungstiefe ≥  60 mm). Putzdurchdringung 
dichten (z.B. Stahlton-Klebdichtstoff).



Ø ≤  6  mm

Ø 70 mm

≥ 60 mm



24 Std.

 = Elementmontage = Fremdmontage1 5- 6

24

Ø 70 mm

Montagemöglichkeit  für:
–  Bewegungsmelder
– Lamellenführungsschienen
– Leichte Schi lder
– Temperaturfühler

Montageanleitung Montagerondelle Eco-Fix R

5

Vor Fremdmontage 24 Stunden  
Abbindezeit  einhalten.

Ausfräsung von Frässtaub reinigen.

2

Montagerondel len und Fräswerkzeug 
vor  Wit terungseinf lüssen /  Verschmut-
zung schützen.

1

Aussparung in  Dämmung fräsen. Stahl ton-Montagekleber vol l f lächig 
auf  Rücksei te  der  Montagerondel le 
auf tragen.

3

Die nutzbare Befestigungsfläche  
beträgt Ø 70 mm.





Montagerondel le  dämmplat tenbündig 
an-pressen.

4 6

Fremdmontagen können mit Spanplatten- 
oder Blechschrauben Ø ≤ 4 mm direkt in 
die Montagerondelle erfolgen (Veranke-
rungstiefe ≥ 20 mm). Putzdurchdringung 
dichten (z.B. Stahlton-Klebdichtstoff).



Ø ≤  4  mm

≥ 20 mm



24 Std.

 = Elementmontage = Fremdmontage1 5- 6
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Ø  70 mm

5

21 3





4 6



Ø  ≤  4 mm

≥ 10 mm



1 5- 6

Montagemöglichkeit für:
–	Bewegungsmelder
–	Lamellenführungsschienen
–	Leichte Schilder
–	Temperaturfühler

Montageanleitung Montagerondelle Eco-Fix R

Vor Fremdmontage 24 Stunden  
Abbindezeit einhalten.

Ausfräsung von Frässtaub reinigen.

Montagerondellen und Fräswerkzeug 
vor Witterungseinflüssen /  Ver-
schmutzung schützen.

Aussparung in Dämmung fräsen. Stahlton-Montagekleber vollflächig 
auf Rückseite der Montagerondelle 
auf-tragen. 1 Kartusche Montagekleber 
(290 ml) für ca. 25 Montagerondellen

Die nutzbare Befestigungsfläche  
beträgt Ø  70 mm.

Montagerondelle dämmplattenbündig 
anpressen.

Fremdmontagen können mit Holz- oder 
Blechschrauben ohne Schaft Ø  ≤ 4 mm 
direkt in die Montagerondelle erfolgen 
(Verankerungslänge ≥ 10 mm). Putz-
durchdringung dichten (z.B. Stahlton-
Klebdichtstoff).

	 = Elementmontage	 = Fremdmontage

24 Std.
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5

21 3



4 6



Ø  ≥ 6  mm

Ø  70 mm

≥ 60 mm



1 5- 6

Montagemöglichkeit für:
–	Bewegungsmelder
–	Klappläden	(Anschlag oben,
	 Rückhalter/ Vorreiber)
–	Leichte Lampen und Schilder
–	Rohrschellen
–	Schiebeläden (Führung unten)
–	Temperaturfühler

Montageanleitung Montagezylinder Eco-Fix MZ 

Vor Fremdmontage 24 Stunden  
Abbindezeit einhalten.

Ausfräsung von Frässtaub reinigen.

Montagezyl inder und Fräswerkzeug 
vor Witterungseinflüssen /  Ver-
schmutzung schützen.

Aussparung in Dämmung fräsen. Stahlton-Montagekleber voll f lächig 
auf Rückseite des Montagezyl inders 
und eine Raupe auf Mantelf läche der 
Ausfräsung auftragen.  1  Kartusche 
Montagekleber (290 ml) für ca.  
12 Montagezylinder

Die nutzbare Befestigungsfläche  
beträgt Ø  70 mm.

Montagezyl inder dämmplattenbündig 
anpressen.

Fremdmontagen können mit Holz- oder 
Blechschrauben ohne Schaft Ø  ≥ 6 mm 
direkt in den Montagezylinder erfolgen 
(Verankerungslänge ≥ 60 mm). Putz-
durchdringung dichten (z.B. Stahlton-
Klebdichtstoff).

	 = Elementmontage	 = Fremdmontage

24 Std.
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21



4 6



Ø  ≥  6  mm

≥ 60 mm

D



1 5- 6

Montageanleitung Montagestange Eco-Fix MST 

Montagestange mit Dämmung ver-
setzen bzw. Aussparung in Dämmung 
ausschneiden. 

Montagestange vor Witterungsein-
flüssen /  Verschmutzung schützen.

Die nutzbare Befestigungsfläche  
beträgt 80 x 120 mm

Montagestange auf tragenden Unter-
grund verkleben (Haftzugfest igkeit  
≥ 0.25 N/mm2) und dämmplattenbündig 
anpressen.

Fremdmontagen können mit Holz- oder 
Blechschrauben ohne Schaft Ø  ≥ 6 mm 
direkt in die Montagestange erfolgen 
(Verankerungslänge ≥ 60 mm). Putz-
durchdringung dichten (z.B. Stahlton-
Klebdichtstoff).

	 = Elementmontage	 = Fremdmontage

Die Montagestange auf die gewünschte 
Elementdicke D (Dämmstärke) zu-
schneiden (alle 10 mm möglich)

3

Klebemörtel (z.B. Kleber des Aussen-
dämmsystems) vollflächig auf Rück-
seite der Montagestange auftragen.

5

Vor Fremdmontage Abbindezeit  
gemäss Klebemörtel-Hersteller 
einhalten.

gemäss
Klebemörtel-
Hersteller

Montagemöglichkeit für:
–	Bewegungsmelder
–	Klappläden	 (Anschlag oben,
	 Rückhalter/ Vorreiber)
–	Kleiderbügelträger
–	Leichte Lampen und Schilder
–	Rohrschellen
–	Schiebeläden (Führung unten)
–	Temperaturfühler

12
0 

m
m

80 mm
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21

3



4 5



Ø  ≥  6  mm

≥ 60 mm

D

M

 Dicke	 =	 Dicke	 +	 Dicke
D (mm)		 Modul	   	 Modul(e)
	 80	 80	 —
	 100	 80	 20
	 120	 80	 40
	 140	 80	 60
	 160	 80	 80
	 180	 80	 100
	 200	 80	 100 + 20
	 220	 80	 100 + 40
	 240	 80	 100 + 60
	 260	 80	 100 + 80
	 280	 80	 100 + 100
	 300	 80	 100 + 100 + 20

M Q

Q

Q



1 4- 5

100 mm

10
0 

m
m

Montageanleitung Montagequader Eco-Fix M-Q 

Montagequader mit  Dämmung ver-
setzen bzw. Aussparung in Dämmung 
ausschneiden. 

Montagequader vor Witterungsein-
flüssen /  Verschmutzung schützen.

Klebemörtel (z.B. Kleber des Aussen-
dämmsystems) vollflächig auf Rück-
seite des Montagequaders auftragen.

Die nutzbare Befestigungsfläche  
beträgt 100 x 100 mm.

Montagequader auf tragenden Unter-
grund verkleben (Haftzugfest igkeit  
≥  0.25 N/mm2) und dämmplatten-
bündig anpressen. Vor Fremdmontage 
Abbindezeit  gemäss Klebemörtel-
Hersteller einhalten.

Fremdmontagen können mit Holz- oder 
Blechschrauben ohne Schaft Ø  ≥ 6 mm 
direkt in den Montagequader erfolgen 
(Verankerungslänge ≥ 60 mm). Putz-
durchdringung dichten (z.B. Stahlton-
Klebdichtstoff).

Montagemöglichkeit für:
–	Bewegungsmelder 
–	Klappläden (Rückhalter/Vorreiber)
–	Kleiderbügelträger
–	Leichte Lampen
–	Rohrschellen
–	Schiebeläden (Führung unten)
–	Schwere Schilder

	 = Elementmontage	 = Fremdmontage

Die einzelnen Module mit Stahlton-Montagekleber verkleben. 1 Kartusche Montage-
kleber (290 ml) für ca. 25 Modulverklebungen. Elementdicke D (Dämmstärke) aus 
den Modulen     und      gemäss Tabelle konfektionieren* 
(nur nötig wenn der Montagequader nicht konfektioniert geliefert wurde).
*	empfohlene Kombination (Reihenfolge Module      frei)

M Q

Q
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5

2

3



4

1

D

D

 Dicke	 =	 Dicke	 +	 Dicke
D (mm)		 Modul	   	 Modul(e)
	 80	 80	 —
	 100	 80	 20
	 120	 80	 40
	 140	 80	 60
	 160	 80	 80
	 180	 80	 100
	 200	 80	 100 + 20
	 220	 80	 100 + 40
	 240	 80	 100 + 60
	 260	 80	 100 + 80
	 280	 80	 100 + 100
	 300	 80	 100 + 100 + 20

D E

E

E



1 5- 6 10-

Druckunterlage für:
–	Auflagepfetten
–	Konsolen
–	Markisen

Montageanleitung Druckquader Eco-Fix D-E 

Vor Fremdmontage Abbindezeit  
gemäss Klebemörtel-Hersteller  
einhalten.

Druckquader mit Dämmung versetzen 
bzw. Aussparung in Dämmung aus-
schneiden. 

Druckquader vor Witterungsein
flüssen /  Verschmutzung schützen.

Klebemörtel (z.B. Kleber des Aussen-
dämmsystems) vollflächig auf Rück-
seite des Druckquaders auftragen.

Die nutzbare Fläche für die Durch-
steckmontage beträgt 100 x 240 mm.

Druckquader auf tragenden Unter-
grund verkleben (Haftzugfestigkeit  
≥ 0.25 N/mm2) und dämmplattenbündig 
anpressen.

	 = Elementmontage	 = Fremdmontage*

* Fremdmontagebeispiel  mit  F ischer Injekt ionsanker FIS H L (F ischer-Montageanleitung beachten)

gemäss
Klebemörtel-
Hersteller

Die einzelnen Module zusammenfügen. Elementdicke D (Dämmstärke) aus den 
Modulen     und      gemäss Tabelle konfektionieren* (nur nötig wenn der Druck-
quader nicht konfektioniert geliefert wurde).
*	empfohlene Kombination (Reihenfolge Module      frei)

D E

E
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7

8 9 10

4x

4x

4x

6 a 6 b

Injektionsmörtel injizieren und Gewin-
destangen mit drehender Bewegung 
einführen.

Vor dem Montieren der Muttern / U-
Scheiben und aufbringen des Montage-
drehmomentes die Abbindezeit gemäss 
Injektionsmörtel-Hersteller einhalten.

Muttern/ U-Scheiben anbringen und mit 
dem zulässigen Montagedrehmoment 
gemäss Dübelhersteller anziehen.

* Fremdmontagebeispiel  mit  F ischer Injekt ionsanker FIS H L (F ischer-Montageanleitung beachten)

Lochsteinmauerwerk*:

Anbauteil auf Spachtelmasse positio-
nieren. Loch bis in tragendes Mauer-
werk bohren (ohne Schlag) und Anker-
hülse einführen.

Beton/Vollsteinmauerwerk*:

Anbauteil auf Spachtelmasse positio-
nieren. Loch bis in tragenden Beton/ 
tragendes Vollsteinmauerwerk bohren 
und Bohrloch reinigen: 4x ausblasen + 
4x bürsten + 4x ausblasen.

Nach Fertigstellung des Deckputzes 
den Übergang Verputz/Anbauteil 
dichten (z.B. Stahlton-Klebdichtstoff) .

gemäss  
Injekt ionsmörtel- 
Hersteller
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Montageanleitung Tragwinkel Eco-Fix G für tragende Lasten

5

Tragwinkel auf tragenden Untergrund 
verkleben (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2), 
dämmplattenbündig anpressen.

2

Injektions-Gewindestangen mit mon-
tierten Muttern/ U-Scheiben in Tragwinkel 
schieben. 
Überstand hinten: 
50 mm bei Beton/Vollsteinmauerwerk 
85 mm bei Lochsteinmauerwerk

	 = Elementmontage	 = Fremdmontage

Lochsteinmauerwerk:

Mit der Markierhilfe Eco-Fix Lochmuster 
anzeichnen. Loch in tragendes Mauerwerk 
bohren (ohne Schlag) und Injektions-
Ankerhülse einführen. Bohrloch Ø 16 mm, 
Bohrlochtiefe ≥ 90 mm. Zulassung  
ETA-10/0352 bzw. ETA-10/0383 beachten.

1 b

Beton/Vollsteinmauerwerk:

Mit der Markierhilfe Eco-Fix Lochmuster 
anzeichnen. Loch in tragenden Beton/
tragendes Vollsteinmauerwerk bohren und 
Bohrloch reinigen: 4x ausblasen + 4x bürsten 
+ 4x ausblasen. Bohrloch Ø 10 mm, Bohr-
lochtiefe ≥ 60 mm. Zulassung ETA-10/0352 
bzw. ETA-10/0383 beachten.

3

Klebemörtel (z.B. Kleber des Aussen-
dämmsystems) vollflächig auf Rück-
seite des Tragwinkels auftragen.

4x

4x

4x

50/85 mm

4

Injekt ionsmörtel  inj iz ieren. 
(ca.  25 ml /  Bohrloch)

1 7- 8 10-

Montagemöglichkeit für:
–	Geländer
–	Klappläden (Kloben)
–	Schiebeläden (Aufhängung oben)

Tragwinkel vor Witterungseinflüssen /  
Verschmutzung schützen.

Mögliche Befestigungspunkte gemäss 
Graf ik.  Variante 1 oder Variante 2.

Variante 1 Variante 2

mit Injektionsanker

102.5 mm

85
 m

m

1 a 102.5 mm

85
 m

m

≥ 90 mm
≥ 60 mm


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M

6

Vor Befest igung des Tragwinkels 
Abbindezeit  gemäss Klebemörtel- 
Hersteller einhalten.

gemäss
Klebemörtel-
Hersteller

7

M

Muttern mit Montagedrehmoment      
anziehen. Dämmplatten spaltfrei an
passen.

M

Mauerwerk

Montage-
drehmoment     Nm 4 10M

Rampamuffe in Tragwinkel eindrehen 
(Überstand vor Putz 1 mm, Verankerungs-
länge VR ≥ 24 mm). Putzdurchdringung 
der Rampamuffe dichten (z.B. mit 
Stahlton-Klebdichtstoff).

Fremdmontage mit metrischen Schrau-
ben ohne Schaft M8 in Rampamuffe. Die 
Schrauben müssen mindestens auf die 
gesamte Länge der Rampamuffen ein-
geschraubt werden. Geländer/Absturz-
sicherungen müssen dilatiert werden.

8 9

1 mm

≥ 24 mm

10  >>  0  mm


Ø  =  8 mm

 ≥   3  mm

9 a

≥ 50 mm

10 a

 ≥   3  mm

≥ 1 mm

8 a

Loch für Schraube Eco-Fix TKG in  
Tragwinkel bohren (ohne Schlag), Bohr- 
loch Ø 6 mm, Bohrlochtiefe ≥ 80 mm.  
Für Anschlusshülse und Dichtung (gem. 
Bild      ) Putzschicht um Bohrloch ent-
fernen (z.B. mit grossdurchmessrigem 
Bohrer).

9a

Geländer/Absturzsicherungen müssen 
dilatiert werden.

Anschlusshülse (Øi/Øa 14/20 mm,  
Dicke ≥ Putzstärke) und Kopfstück der  
Geländer/Absturzsicherung, durch ein- 
drehen der Schraube Eco-Fix TKG direkt in den Tragwinkel (Verankerungslänge ≥ 50 mm, 
Montagedrehmoment    ≤ 18 Nm) montieren. Putzdurchdringung der Anschlusshülse 
dichten (z.B. mit Stahlton-Klebdichtstoff).

Variante mit Schraube Eco-Fix TKG (anstatt Rampamuffe)

Loch für Rampamuffe SK Ø  16mm,  
L = 30 mm in Tragwinkel bohren (ohne 
Schlag), Bohrloch Ø  13.5 mm, Bohrloch- 
tiefe ≥ 40 mm. Für Dichtung der Rampa
muffe (gem. Bild     ) Putzschicht um 
Bohrloch entfernen (z.B. mit gross-
durchmessrigem Bohrer).

9

M
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Montagemöglichkeit für:
–	Geländer
–	Klappläden (Kloben)
–	Schiebeläden (Aufhängung oben)

Montageanleitung Tragwinkel Eco-Fix G für tragende Lasten

3



Tragwinkel auf tragenden Untergrund 
verkleben (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2), 
dämmplattenbündig anpressen.

Tragwinkel vor Witterungseinflüssen /  
Verschmutzung schützen.

Mögliche Befestigungspunkte gemäss 
Graf ik.  Variante 1 oder Variante 2.

	 = Elementmontage	 = Fremdmontage

1

Beton/Kalksand- 
Vollsteinmauerwerk:

Mit der Markierhilfe Eco-Fix Lochmuster 
anzeichnen. Loch in tragenden Beton /  
tragendes Kalksand-Vollsteinmauerwerk 
bohren. Bohrloch Ø 6 mm, Bohrloch- 
tiefe ≥ 65 mm. Zulassungen ETA-15/0784  
bzw.  Z-21.1-2103 beachten.

2

Klebemörtel (z.B. Kleber des Aussen-
dämmsystems) vollflächig auf Rück-
seite des Tragwinkels auftragen.

1 6- 7 9-

5

Vor Befest igung des Tragwinkels 
Abbindezeit  gemäss Klebemörtel- 
Hersteller einhalten.

gemäss
Klebemörtel-
Hersteller

4

Multi-Monti Schrauben durch Tragwinkel 
in das Bohrloch schieben (ev. leicht 
einschrauben), sodass der Tragewinkel 
in seiner Lage fixiert ist.

6

M

Multi-Monti Schrauben mit Montage- 
drehmoment     = 20 Nm anziehen.  
Dämmplatten spaltfrei  anpassen.

M

Variante 1 Variante 2

mit Multi-Monti Schraube



85
 m

m

102.5 mm

≥ 65 mm
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M

85
 m

m

102.5 mm

Rampamuffe in Tragwinkel eindrehen 
(Überstand vor Putz 1 mm, Verankerungs-
länge VR ≥ 24 mm). Putzdurchdringung 
der Rampamuffe dichten (z.B. mit Stahl-
ton-Klebdichtstoff).

Fremdmontage mit metrischen Schrauben 
ohne Schaft M8 in Rampamuffe. Die 
Schrauben müssen mindestens auf die 
gesamte Länge der Rampamuffen einge-
schraubt werden. Geländer/Absturz-
sicherungen müssen dilatiert werden.

Loch für Rampamuffe SK Ø 16mm,  
L = 30 mm in Tragwinkel bohren (ohne 
Schlag), Bohrloch Ø 13.5 mm, Bohrloch- 
tiefe ≥ 40 mm. Für Dichtung der Rampa
muffe (gem. Bild     ) Putzschicht um 
Bohrloch entfernen (z.B. mit gross-
durchmessrigem Bohrer).

7 8

1 mm

≥ 24 mm

9  >>  0  mm


Ø  =  8 mm

 ≥   3  mm

8

Schraube des Rahmendübels anziehen 
(Torx 40). Dämmplatten spaltfrei 
anpassen.

Lochsteinmauerwerk:

Mit der Markierhilfe Eco-Fix Löcher in 
tragendes Mauerwerk bohren (ohne 
Schlag) ,  Bohrloch Ø  10 mm,  
Bohrlochtiefe ≥ 80 mm.*

Beton/ Vollsteinmauerwerk:

Mit der Markierhilfe Eco-Fix Löcher in 
tragenden Beton/tragendes Vollstein-
mauerwerk bohren, Bohrloch Ø 10 mm, 
Bohrlochtiefe ≥ 80 mm.*

+               = Elementmontage Eco-Fix G für nicht tragende Lasten (mit Rahmendübel)+1a1a 1b1b 66

Tragwinkel Eco-Fix G für nicht tragende Lasten
Bei Montage des Tragwinkels Eco-Fix G für nicht tragende Lasten gilt die Montageanleitung für tragende Lasten sinngemäss.
Die folgenden Bilder gelten ausschliesslich für die Montage des Tragwinkels Eco-Fix G für nicht tragende Lasten (mit Rahmendübel).

7a

Loch für Schraube Eco-Fix TKG in  
Tragwinkel bohren (ohne Schlag), Bohr- 
loch Ø 6 mm, Bohrlochtiefe ≥ 80 mm.  
Für Anschlusshülse und Dichtung (gem. 
Bild      ) Putzschicht um Bohrloch ent-
fernen (z.B. mit grossdurchmessrigem 
Bohrer).

8a

Variante mit Schraube Eco-Fix TKG (anstatt Rampamuffe)

8 a

≥ 50 mm

9 a

 ≥   3  mm

≥ 1 mm

Geländer/Absturzsicherungen müssen 
dilatiert werden.

Anschlusshülse (Ø i/Øa 14/20 mm,  
Dicke ≥  Putzstärke) und Kopfstück der  
Geländer/Absturzsicherung, durch ein- 
drehen der Schraube Eco-Fix TKG direkt in den Tragwinkel (Verankerungslänge ≥ 50 mm, 
Montagedrehmoment    ≤ 18 Nm) montieren. Putzdurchdringung der Anschlusshülse 
dichten (z.B. mit Stahlton-Klebdichtstoff).

* Zulassung ETA-07/0121 beachten.

mit Rahmendübel

85
 m

m

102.5 mm1 a1 a 661 b1 b

≥ 80 mm
≥ 80 mm
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1

Die Tragkonsole auf die gewünschte 
Elementdicke D (Dämmstärke) 
zuschneiden.

D

Montagemöglichkeit für:
– Handläufe
– Gerüstverankerungen
– Klappläden	 (Anschlag oben, Kloben,
	 Rückhalter/ Vorreiber)
– Kleiderbügelträger
– Leichte Lampen und Schilder
– Schiebeläden
– Senkrechtmarkisen 

Tragkonsole vor Witterungseinflüssen /  
Verschmutzung schützen.

Mögliche Befestigungspunkte gemäss 
Graf ik.

Montageanleitung Tragkonsole Eco-Fix TK für tragende Lasten

	 = Elementmontage	 = Fremdmontage1 8- 9 11-

mit Injektionsanker



Lochsteinmauerwerk:

Loch in tragendes Mauerwerk bohren (ohne 
Schlag) und Injektions-Ankerhülse ein- 
führen. Bohrloch Ø 16 mm, Bohrloch- 
tiefe ≥ 90 mm. Zulassung ETA-10/0263 
beachten.

2 b

Beton/Vollsteinmauerwerk:

Loch in tragenden Beton/tragendes Voll-
steinmauerwerk bohren und Bohrloch 
reinigen: 4x ausblasen + 4x bürsten +  
4x ausblasen. Bohrloch Ø 10 mm, Bohr-
lochtiefe ≥ 60 mm. Zulassung  
ETA-10/0352 bzw. ETA-10/0383 beachten.

4

Klebemörtel (z.B. Kleber des Aussen-
dämmsystems) vollflächig auf Rück-
seite der Tragkonsole auftragen.

4x

4x

4x

5

Injekt ionsmörtel  inj iz ieren. 
(ca.  25 ml /  Bohrloch)

2 a
19

0 
m

m

≥ 90 mm
≥ 60 mm

19
0 

m
m

3

Injektions-Gewindestangen mit montierten 
Muttern/ U-Scheiben in Tragkonsole schie-
ben (Überstand hinten 85 mm).

85 mm

10
0 

m
m

D-40 mm
30 mm

D
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109

1 mm

VR

11

 >>  0  mm



10 a9 a

Loch für Schraube Eco-Fix TKG in Tragkon- 
sole bohren (ohne Schlag), Bohrloch Ø 6 mm, 
Bohrlochtiefe ≥ 80 mm. Für Anschluss
hülse (gem. Bild       ) Putzschicht um 
Bohrloch entfernen (z.B. mit gross-
durchmessrigem Bohrer).

7a

Fremdmontage durch eindrehen der 
Schraube Eco-Fix TKG direkt in die  
Tragkonsole (Verankerungslänge ≥ 50 mm, 
Montagedrehmoment    ≤ 18 Nm). Nach 
Montage den Übergang Verputz / Anbau-
teil dichten (z.B. Stahlton-Klebdicht-
stoff).

Anschlusshülse (Ø i/Øa 14/20 mm,  
Dicke ≥  Putzstärke) einsetzen.

1 1  a

≥ 50 mm
≥ 80 mm

M

M ≤  18 Nm

Variante mit Schraube Eco-Fix TKG (anstatt Rampamuffe)

Ø  6 mm

Rampamuffe in Tragkonsole eindrehen 
(Überstand vor Putz 1 mm, Verankerungs-
länge VR ≥ 24 mm). Putzdurchdringung 
der Rampamuffe dichten (z.B. mit Stahl-
ton-Klebdichtstoff).

Fremdmontage mit metrischen Schrauben 
ohne Schaft M8 in Rampamuffe. Die 
Schrauben müssen mindestens auf die 
gesamte Länge der Rampamuffen einge-
schraubt werden.

Loch für Rampamuffe SK Ø 16mm,  
L = 30 mm in Tragkonsole bohren (ohne 
Schlag), Bohrloch Ø 13.5 mm, Bohrloch- 
tiefe ≥ 40 mm. Für Dichtung der Rampa
muffe (gem. Bild     ) Putzschicht um 
Bohrloch entfernen (z.B. mit gross-
durchmessrigem Bohrer).

9

7

Vor Befest igung des Tragwinkels 
Abbindezeit  gemäss Klebemörtel- 
Hersteller einhalten.

8

M

Muttern mit Montagedrehmoment      
anziehen. Dämmplatten spaltfrei an-
passen.

M

Mauerwerk

Montage-
drehmoment     Nm 4 10M

gemäss
Klebemörtel-
Hersteller

6

Tragkonsole auf tragenden Untergrund 
verkleben (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2), 
dämmplattenbündig anpressen.


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1

D

10
0 

m
m

D-40 mm
30 mm

D

Montageanleitung Tragkonsole Eco-Fix TK für tragende Lasten

4



Tragkonsole auf tragenden Untergrund 
verkleben (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2), 
dämmplattenbündig anpressen.

	 = Elementmontage	 = Fremdmontage

2

Beton/Kalksand- 
Vollsteinmauerwerk:

Lochmuster anzeichnen. Loch in tragenden 
Beton / tragendes Kalksand-Vollstein-
mauerwerk bohren. Bohrloch Ø 6 mm, 
Bohrlochtiefe ≥ 65 mm. Zulassungen ETA-
15/0784 / Z-21.1-2103 beachten.

3

Klebemörtel (z.B. Kleber des Aussen-
dämmsystems) vollflächig auf Rück
seite der Tragkonsole auftragen.

1 7- 8 10-

6

Vor Befest igung der Tragkonsole 
Abbindezeit  gemäss Klebemörtel- 
Hersteller einhalten.

gemäss
Klebemörtel-
Hersteller

5

Multi-Monti Schrauben durch Tragkonsole 
in das Bohrloch schieben (ev. leicht ein-
schrauben), sodass die Tragkonsole in 
ihrer Lage fixiert ist.

7

Multi-Monti Schrauben mit Montage- 
drehmoment     = 20 Nm anziehen.  
Dämmplatten spaltfrei anpassen.

M

mit Multi-Monti Schraube

Montagemöglichkeit für:
– Handläufe
– Gerüstverankerungen
– Klappläden	 (Anschlag oben, Kloben,
	 Rückhalter/ Vorreiber)
– Kleiderbügelträger
– Leichte Lampen und Schilder
– Schiebeläden
– Senkrechtmarkisen 

Mögliche Befestigungspunkte gemäss 
Graf ik.



19
0 

m
m

≥ 65 mm

M

Die Tragkonsole auf die gewünschte 
Elementdicke D (Dämmstärke) zu-
schneiden.
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98

1 mm

VR

10

 >>  0  mm



9 a8 a

Loch für Schraube Eco-Fix TKG in Tragkon- 
sole bohren (ohne Schlag), Bohrloch Ø 6 mm, 
Bohrlochtiefe ≥ 80 mm. Für Anschluss-
hülse (gem. Bild       ) Putzschicht um 
Bohrloch entfernen (z.B. mit gross-
durchmessrigem Bohrer).

7a

Fremdmontage durch eindrehen der 
Schraube Eco-Fix TKG direkt in die  
Tragkonsole (Verankerungslänge ≥ 50 mm, 
Montagedrehmoment    ≤ 18 Nm). Nach 
Montage den Übergang Verputz / Anbau-
teil dichten (z.B. Stahlton-Klebdicht-
stoff).

Anschlusshülse (Ø i/Øa 14/20 mm,  
Dicke ≥  Putzstärke) einsetzen.

10 a

≥ 50 mm
≥ 80 mm

M

M ≤  18 Nm

Variante mit Schraube Eco-Fix TKG (anstatt Rampamuffe)

Ø  6 mm

Rampamuffe in Tragkonsole eindrehen 
(Überstand vor Putz 1 mm, Verankerungs-
länge VR ≥ 24 mm). Putzdurchdringung 
der Rampamuffe dichten (z.B. mit 
Stahlton-Klebdichtstoff) .

Fremdmontage mit metrischen Schrauben 
ohne Schaft M8 in Rampamuffe. Die 
Schrauben müssen mindestens auf die 
gesamte Länge der Rampamuffen ein-
geschraubt werden.

Loch für Rampamuffe SK Ø 16mm,  
L = 30 mm in Tragkonsole bohren (ohne 
Schlag), Bohrloch Ø 13.5 mm, Bohrloch- 
tiefe ≥ 40 mm. Für Dichtung der Rampa
muffe (gem. Bild     ) Putzschicht um 
Bohrloch entfernen (z.B. mit gross-
durchmessrigem Bohrer).

9

2 a2 a 2 b2 b 77

Schraube des Rahmendübels anziehen 
(Torx 40). Dämmplatten spaltfrei an-
passen.

Lochsteinmauerwerk:

Löcher in tragendes Mauerwerk bohren 
(ohne Schlag), Bohrloch Ø 10 mm,  
Bohrlochtiefe ≥ 80 mm.*

Beton/ Vollsteinmauerwerk:

Löcher in tragenden Beton/tragendes 
Vollsteinmauerwerk bohren, Bohrloch  
Ø 10 mm, Bohrlochtiefe ≥ 80 mm.*

+               = Elementmontage Eco-Fix TK für nicht tragende Lasten (mit Rahmendübel)+2a2a 2b2b 77

Tragkonsole Eco-Fix TK für nicht tragende Lasten
Bei Montage der Tragkonsole Eco-Fix TK für nicht tragende Lasten gilt die Montageanleitung für tragende Lasten sinngemäss.
Die folgenden Bilder gelten ausschliesslich für die Montage der Tragkonsole Eco-Fix TK für nicht tragende Lasten (mit Rahmendübel).

* Zulassung ETA-07/0121 beachten.

mit Rahmendübel

19
0 

m
m

≥ 80 mm
≥ 80 mm

19
0 

m
m
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

1 7- 8 11-

1

D

 Elementdicke               Injektions-Gewindestange
     D (mm)        Länge (mm)   Verankerungslänge (mm)
	 80	 135	 85
	 100	 155	 85
	 120	 175	 85
	 140	 195	 85
	 160	 215	 85
	 180	 235	 85
	 200	 255	 85
	 220	 275	 85
	 240	 295	 85
	 260	 315	 85
	 280	 335	 85
	 300	 355	 85

Montageanleitung Schwerlastkonsole Eco-Fix A-E / Lastkonsole Eco-Fix L-Q

Schwerlastkonsole /  Lastkonsole vor 
Witterungseinflüssen / Verschmutzung 
schützen.

	 = Elementmontage	 = Fremdmontage

Die einzelnen Module zusammenfügen und passende Injekt ions-Gewindestange wählen (nur 
nöt ig wenn die Schwerlastkonsole /  Lastkonsole nicht konfekt ioniert  gel iefert  wurde) .

Die nutzbare Befestigungsfläche be-
trägt 100/36 x 240/ 176 mm (A-E) bzw.
100/36 x 100/36 mm (L-Q).

Montagemöglichkeit  für:  *
–	Auflagepfetten und Konsolen
–	Geländer und Handläufe
–	Gerüstverankerungen
–	Markisen / Sonnenstoren
–	Satell i tenanlagen
–	Schiebeläden (Aufhängung oben)
–	Schwere Lampen / Schilder
–	Vordächer

*	statische und konstruktive Prüfung 
	 erfolderlich

2 a 32 b100 mm

85 mm

8 mm

24
2 

m
m

 (A
-E

)
10

0 
m

m
 (L

- Q
)

EPS-Stöpsel entfernen und aufbewahren.  
Injektions-Gewindestangen mit 8 mm 
eingeschraubten Muttern / U-Scheiben in 
Schwerlastkonsole /Lastkonsole schieben 
(Überstand hinten 85 mm).

Lochsteinmauerwerk:

Mit der Markierhilfe Eco-Fix Lochmuster 
100/242 mm (A-E) bzw. 100/100 mm  
(L-Q) anzeichnen. Loch bis in tragendes 
Mauerwerk bohren (ohne Schlag) und 
Injektions-Ankerhülse einführen. Bohr-
loch Ø 16 mm, Bohrlochtiefe ≥ 90 mm.
Zulassung ETA-15/0263 beachten.

Beton / Vollsteinmauerwerk:

Mit der Markierhilfe Eco-Fix Lochmuster 
100/242 mm (A-E) bzw. 100/100 mm (L-Q) 
anzeichnen. Loch bis in tragenden Beton/ 
tragendes Vollsteinmauerwerk bohren und  
Bohrloch reinigen: 4x ausblasen + 4x bürsten +  
4x ausblasen. Bohrloch Ø 10 mm, Bohrlochtiefe 
≥ 90 mm. Zulassung ETA-10/0352 beachten.

100 mm

24
2 

m
m

 (A
-E

)
10

0 
m

m
 (L

- Q
)

4x

4x

4x
≥ 90 mm

Ø  16 mm Ø  10 mm

≥ 90 mm

L-Q

A-E
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54

9

6

8

11



M

M10/ 12

10

Mit Gewindebohrer HSS-E (Länge 140 mm, 
Schaft durchfallend) Gewinde in beide 
Kompaktschichtplatten schneiden. 
Tiefe ≥ 90 mm.

Vor Fremdmontage Abbindezeit gemäss 
Klebemörtel-Hersteller einhalten.

Durch beide Kompaktschichtplatten 
vorbohren gem. Tabelle (ohne Schlag). 
Bohrlochtiefe ≥ 90 mm.

Montageobjekt mit metrischen Schrauben 
ohne Schaft M10/12 in Schwerlastkonsole /  
Lastkonsole montieren. Die Verankerung muss  
in beide Kompaktschichtplatten erfolgen 
(Verankerungslänge ≥ 80 mm). Mit Montage-
drehmoment     gem. Tabelle anziehen. Nach  
Montage den Übergang Verputz / Anbauteil 
dichten (z.B. Stahlton-Klebdichtstoff).

Injektionsmörtel injizieren. (ca. 25 ml /  
Bohrloch) Schwerlastkonsole / Lastkon- 
sole auf tragenden Untergrund verkle-
ben (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) 
und in der äusseren Dämmplattenflucht 
bündig positionieren.

Klebemörtel (z.B. Kleber des Aussen-
dämmsystems) vollflächig auf Rückseite 
der Schwerlastkonsole / Lastkonsole 
auftragen.

Beim Verputzen Bereich für Montage-
fläche und Abdichtung freilassen.

Fremdmon-
tageschraube M10 M12

Vorbohren Ø mm
(Bohrer HSS) 8.5 10.2

M

Fremdmon-
tageschraube M10 M12

Montage-
drehmoment
Nm

A-E 26 38

L-Q 20 29

gemäss
Klebemörtel-
Hersteller

≥ 90 mm



7

M

1

2

3

4

Muttern über Kreuz mit Montagedrehmo-
ment     anziehen. EPS-Stöpsel einsetzen 
und Dämmplatten fugenfrei anpassen.

M

Mauerwerk

Montage-
drehmoment     Nm 4 10M

≥ 80 mm
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Musterleistungsverzeichnisse und Bestell-Listen

Montageelemente Eco-Fix 
Alle Musterleistungsverzeichnisse  
und Bestell-Listen können Sie auf  
unserer Webseite downloaden.
www.stahlton-bauteile.ch

36

Musterleistungsverzeichnis Montageelemente Eco-Fix

Pos.
Art.
Pos.

Beschreibung der Arbeit
Descript ion des travaux
Descrizione dell ’opera

Pos. L.
Localis.
Ubicaz.

Einheit
Unité
Unità

Menge
Quantité
Quanti tà

Einheitspreis
Prix unitaire
Prezzo unitario

 771 Montageelemente Eco-Fix
für wärmebrückenfreie  Befest igungen in  Fassadendämm-
systemen aus expandiertem Polystyrol  (EPS)  und Stein-
wol le  (SW).

.  815

Montagerondel le
aus Polypropylen
Durchmesser Ø mm 90,  Dicke D mm 10
Marke Eco-Fix
Typ R
Lieferant  Stahl ton Bautei le  AG Zürich
Tel .  +41 44 384 89 50,  Fax +41 44 382 08 02

Anwendungsbereiche z.B. :
-  Bewegungsmelder
-  Storenführungsschienen
- Leichte Schi lder
-  Temperaturfühler

Ausmass St. ............................. ............................. 

.  816

Montagequader
aus PU-Hartschaum 300 kg/m3
Marke Eco-Fix
Typ M-Q
Lieferant  Stahl ton Bautei le  AG Zürich
Tel .  +41 44 384 89 50,  Fax +41 44 382 08 02

Anwendungsbereiche z.B. :
-  Bewegungsmelder 
-  Kleiderbügel träger
-  Leichte Lampen
- Rohrschel len
- Rückhal ter  und Vorreiber
-  Schiebeläden (Führung unten)
-  Schwere Schi lder  

Brei te  B mm 140
Höhe H mm 140
Dicke D mm ...................... 

Ausmass St. ............................. ............................. 

.  817

Druckquader
aus PU-Hartschaum 300 kg/m3
Marke Eco-Fix
Typ D-E
Lieferant  Stahl ton Bautei le  AG Zürich
Tel .  +41 44 384 89 50,  Fax +41 44 382 08 02

Anwendungsbereiche z.B. :
–  Auf lagepfet ten
– Konsolen
– Markisen
– Vordächer

Brei te  B mm 140
Höhe H mm 280
Dicke D mm ...................... 

Ausmass St. ............................. ............................. 

NPK Kapi tel  342 Verputzte  Aussenwärmedämmungen 
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Musterleistungsverzeichnis Montageelemente Eco-Fix

Pos.
Art.
Pos.

Beschreibung der Arbeit
Descript ion des travaux
Descrizione dell ’opera

Pos. L.
Localis.
Ubicaz.

Einheit
Unité
Unità

Menge
Quantité
Quanti tà

Einheitspreis
Prix unitaire
Prezzo unitario

 771 Montageelemente Eco-Fix
für wärmebrückenfreie  Befest igungen in  Fassadendämm-
systemen aus expandiertem Polystyrol  (EPS).

.  811

Montagezyl inder
aus EPS-Hartschaum 120 kg/m3
Marke Eco-Fix
Typ MZ
Lieferant  Stahl ton Bautei le  AG Zürich
Tel .  +41 44 384 89 50,  Fax +41 44 382 08 02

Anwendungsbereiche z.B. :
-  Anschlag für  Fensterläden
- Bewegungsmelder
-  Leichte Lampen und Schi lder
-  Rohrschel len
- Rückhal ter  und Vorreiber
-  Schiebeläden (Führung unten)
-  Temperaturfühler

Dicke D mm 80 

Durchmesser Ø mm 90 

Ausmass St. ............................. ............................. 

Zubehör:

.  812 Stahl ton-Montagekleber,  hel lgrau
Kartusche à 290 ml St. ............................. .............................

.  813 Stahl ton-Klebdichtstoff ,  weiss
Kartusche à 290 ml St. ............................. .............................

.  814 Fräswerkzeug zu Eco-Fix  MZ St. ............................. ............................. 

NPK Kapi tel  342 Verputzte  Aussenwärmedämmungen 

35

Musterleistungsverzeichnis Montageelemente Eco-Fix

Pos.
Art.
Pos.

Beschreibung der Arbeit
Descript ion des travaux
Descrizione dell ’opera

Pos. L.
Localis.
Ubicaz.

Einheit
Unité
Unità

Menge
Quantité
Quanti tà

Einheitspreis
Prix unitaire
Prezzo unitario

 771 Montageelemente Eco-Fix
für wärmebrückenfreie  Befest igungen in  Fassadendämm-
systemen aus expandiertem Polystyrol  (EPS).

.  811

Montagezyl inder
aus EPS-Hartschaum 120 kg/m3
Marke Eco-Fix
Typ MZ
Lieferant  Stahl ton Bautei le  AG Zürich
Tel .  +41 44 384 89 50,  Fax +41 44 382 08 02

Anwendungsbereiche z.B. :
-  Anschlag für  Fensterläden
- Bewegungsmelder
-  Leichte Lampen und Schi lder
-  Rohrschel len
- Rückhal ter  und Vorreiber
-  Schiebeläden (Führung unten)
-  Temperaturfühler

Dicke D mm 80 

Durchmesser Ø mm 90 

Ausmass St. ............................. ............................. 

Zubehör:

.  812 Stahl ton-Montagekleber,  hel lgrau
Kartusche à 290 ml St. ............................. .............................

.  813 Stahl ton-Klebdichtstoff ,  weiss
Kartusche à 290 ml St. ............................. .............................

.  814 Fräswerkzeug zu Eco-Fix  MZ St. ............................. ............................. 

NPK Kapi tel  342 Verputzte  Aussenwärmedämmungen 
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Montagebeispiel Eco-Fix G
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Objekt mit Eco-Fix-Elementen



47

M
on

ta
ge

el
em

en
te

 E
co

-F
ix

 –
 Im

m
er

 d
as

 r
ic

ht
ig

e 
El

em
en

t 
fü

r 
je

de
 A

nw
en

du
ng

El
em

en
te

A
nw

en
du

ng
sb

ei
sp

ie
le

Zu
lä

ss
ig

e 
La

st
en

 
El

em
en

t-
 

di
ck

e
N

ut
zb

ar
e 

Be
fe

st
ig

un
gf

lä
ch

e
Zu

be
hö

r
Fr

em
dm

on
ta

ge
 

Q
ue

rl
as

t
Zu

gl
as

t
M

om
en

t

leichte Lasten

M
on

ta
ge

ro
nd

el
le

 
Ec

o-
Fi

x 
R

15
 k

g
15

 k
g 

(E
PS

)
  6

 k
g 

(S
W

)
—

10
 m

m
Ø

 7
0 

m
m

Fr
äs

w
er

kz
eu

g 
M

on
ta

ge
kl

eb
er

 
Bl

ec
h-

 o
de

r  
H

ol
zs

ch
ra

ub
e 

 
oh

ne
 v

or
bo

hr
en

M
on

ta
ge

zy
lin

de
r 

Ec
o-

Fi
x 

M
Z

15
 k

g
30

 k
g

—
80

 m
m

Ø
 7

0 
m

m
Fr

äs
w

er
kz

eu
g 

M
on

ta
ge

kl
eb

er
 

H
ol

zs
ch

ra
ub

e 
 

oh
ne

 v
or

bo
hr

en

M
on

ta
ge

st
an

ge
  

Ec
o-

Fi
x 

M
ST

15
 k

g 
30

 k
g

—
Ba

us
ei

ts
  

zu
ge

sc
hn

itt
en

 
80

 x 
12

0 
m

m
Sy

st
em

kl
eb

er
 

Sc
hn

ei
de

ei
nr

ic
ht

un
g

H
ol

zs
ch

ra
ub

e 
 

oh
ne

 v
or

bo
hr

en

M
on

ta
ge

qu
ad

er
 

Ec
o-

Fi
x 

M
- Q

15
 k

g
60

 k
g

—
80

 - 3
00

 m
m

10
0 x

 10
0 

m
m

Sy
st

em
kl

eb
er

Sc
hr

au
be

 m
it 

Gr
ob

ge
w

in
de

mittlere Lasten

D
ru

ck
qu

ad
er

  
Ec

o-
Fi

x 
D

- E

D
ur

ch
st

ec
k-

 
m

on
ta

ge
 m

it 
 

In
je

kt
io

ns
- 

an
ke

r 
Ø

 16
 m

m
 

m
ax

. 2
00

 k
g

—
—

80
 - 3

00
 m

m
10

0 x
 24

0 
m

m
Sy

st
em

kl
eb

er
In

je
kt

io
ns

an
ke

r

Tr
ag

w
in

ke
l  

Ec
o-

Fi
x 

G
70

 k
g

16
0 

kg
—

80
 - 3

00
 m

m
fa

ss
ad

en
se

iti
g 

 
15

 x 
80

 m
m

le
ib

un
gs

se
iti

g 
 

(D
-4

0)
 x 

80
 m

m

Sy
st

em
kl

eb
er

 
M

on
ta

ge
se

t
�Ra

m
pa

m
uf

fe
 u

nd
  

m
et

ri
sc

he
 S

ch
ra

ub
e.

Ec
o-

Fi
x 

TK
G 

(V
ar

ia
nt

e)

Tr
ag

ko
ns

ol
e 

 
Ec

o-
Fi

x 
TK

10
0 

kg
16

0 
kg

—
80

 - 4
00

 m
m

fa
ss

ad
en

se
iti

g 
 

30
 x 

10
0 

m
m

le
ib

un
gs

se
iti

g 
 

(D
-4

0)
 x 

10
0 

m
m

Sy
st

em
kl

eb
er

 
M

on
ta

ge
se

t 
�Ra

m
pa

m
uf

fe
 u

nd
  

m
et

ri
sc

he
 S

ch
ra

ub
e.

Ec
o-

Fi
x 

TK
G 

(V
ar

ia
nt

e)

schwere Lasten

La
st

ko
ns

ol
e 

 
Ec

o-
Fi

x 
L-

Q
m

ax
. 3

30
 k

g
m

ax
. 8

80
 k

g
m

ax
 1.

11
 k

N
m

80
 - 3

00
 m

m
10

0 x
 10

0 
m

m
Sy

st
em

kl
eb

er
 

M
on

ta
ge

se
t 

In
je

kt
io

ns
m

ör
te

l
Ge

w
in

de
sc

hn
itt

 
un

d 
m

et
ri

sc
he

 S
ch

ra
ub

e

Sc
hw

er
la

st
ko

ns
ol

e 
 

Ec
o-

Fi
x 

A-
E

m
ax

. 4
50

 k
g

m
ax

. 1
‘3

20
 k

g
m

ax
. 1

.11
 k

N
m

80
 - 3

00
 m

m
10

0 x
 20

0 
m

m
Sy

st
em

kl
eb

er
 

M
on

ta
ge

se
t 

In
je

kt
io

ns
m

ör
te

l
Ge

w
in

de
sc

hn
itt

 
un

d 
m

et
ri

sc
he

 S
ch

ra
ub

e



Montageelemente für Ihren Erfolg 

M
.B

ro
sc

hu
er

e_
M

on
ta

ge
el

em
en

te
_2

02
2_

D
E

  
©

 C
op

yr
ig

ht
 S

ta
hl

to
n 

B
au

te
il

e 
A

G
, 

Fr
ic

k 
11

.2
02

2

S tahlton Bautei le AG	 Hauptstrasse 131 	 CH-5070 Frick
Tel .  +41 62 865 75 00	 info@stahlton-bautei le.ch	 www.stahlton-bautei le.ch


	Montageelemente Eco-Fix
	Stahlton Bauteile AG - Ihr Partner am Bau
	Inhalt
	Montageelemente für alle Anwendungen
	Anwendungsmöglichkeiten
	Impressionen
	Sortiment Montageelemente Eco-Fix
	Montagerondelle Eco-Fix R
	Fräswerkzeug für Eco-Fix R
	Montagezylinder Eco-Fix MZ
	Fräswerkzeug für Eco-Fix MZ
	Montagestange Eco-Fix MST
	Montagequader Eco-Fix M-Q
	Druckquader Eco-Fix D-E
	Sortiment Tragwinkel Eco-Fix G
	Tragwinkel Eco-Fix G
	Zubehör Tragwinkel Eco-Fix G

	Sortiment Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler
	Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler
	Zubehör Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler

	Sortiment Tragkonsole Eco-Fix TK
	Tragkonsole Eco-Fix TK
	Zubehör Tragkonsole Eco-Fix TK

	Sortiment Montageelemente Eco-Fix
	Lastkonsole Eco-Fix L-Q
	Schwerlastkonsole Eco-Fix A-E

	Zubehör Montageelemente Eco-Fix

	Konstruktionsdetails / Bemessungsangaben
	Montagerondelle  Eco-Fix R
	Montagezylinder  Eco-Fix MZ
	Montagestange  Eco-Fix MST
	Montagequader  Eco-Fix M-Q
	Druckquader  Eco-Fix D-E
	Tragwinkel Eco-Fix G / G Pfeiler
	Tragwinkel, Distanzplatte   Eco-Fix G / Distanzplatte zu Tragwinkel
	Tragwinkel, Montagezylinder Eco-Fix G, Eco-Fix MZ
	Tragwinkel  Eco-Fix G
	Tragkonsole (Handlaufbefestigung) Eco-Fix TK
	Lastkonsole  Eco-Fix L-Q
	Schwerlastkonsole  Eco-Fix A-E

	Montageanleitungen
	Montageanleitung Tragwinkel Eco-Fix G für tragende Lasten
	Montageanleitung Tragwinkel Eco-Fix G für tragende Lasten
	Tragwinkel Eco-Fix G für nicht tragende Lasten

	Montageanleitung Tragkonsole Eco-Fix TK für tragende Lasten
	Montageanleitung Tragkonsole Eco-Fix TK für tragende Lasten
	Tragkonsole Eco-Fix TK für nicht tragende Lasten

	Montageanleitung Montagerondelle Eco-Fix R
	Montageanleitung Montagezylinder Eco-Fix MZ
	Montageanleitung Montagestange Eco-Fix MST 
	Montageanleitung Montagequader Eco-Fix M-Q
	Montageanleitung Druckquader Eco-Fix D-E
	Montageanleitung Schwerlastkonsole Eco-Fix A-E / Lastkonsole Eco-Fix L-Q

	Musterleistungsverzeichnisse und Bestell-Listen
	Montagebeispiel Eco-Fix G
	Objekt mit Eco-Fix-Elementen
	Montageelemente Eco-Fix - Immer das richtige Element für jede Anwendung

