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Voraussetzungen:
–	 Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemörtel 	
	 verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) und mit 	
	 3 Verbindungselementen kraftschlüssig verankert
–	Verankerungslänge VL gemäss Montageanleitung 	
–	Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ "RAMPA-	
	 Muffe SK 16x30 M8"oder "Schraube Eco-Fix TKG" 	
	 in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert
–	 Ausführungsbestimmungen gemäss allgemeine 	
	 bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Leibungsseite

Bemessungswerte (FR,d) in kN

Fremd-
montage

RAMPA-Muffe1) oder Schraube Eco-Fix TKG 2)

1 St. 2 St.

L (mm) ≤ 100
> 100	
≤ 200

> 200	
≤ 280

>      20	
≤ 280

FR,d,x 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9

FR,d,y 1.6 1.6 1.6 1.6

FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Bemessungswert der Lochleibungsfestigkeit FR,d = 1.3 kN
Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid 
Z-10.9-541 zu beachten. 

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist separat zu prüfen.

VL

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:

-  Geländer
-  Klappläden (Kloben)
-  Schiebeläden

Tragwinkel
Eco-Fix G /  G Pfei ler (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Bemessungsangaben

Perspektive

Montagedetails Fremdmontage 1:  5

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Z
Y

X Y

Allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung Z-10.9-541

Vertikalschnitt

Horizontalschnitte

3 Injektions-Gewin-
destangen oder 3 Multi-
Monti Schraubanker für 
Mauerwerk/Beton

Eco-Fix G 

Eco-Fix G 

Eco-Fix G  Pfeiler
Klebemörtel
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Klebemörtel

Variante:	 Geländer zwischen
	 Storen und Fenster

VL VL

Variante mit 2 Befestigungen
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Voraussetzungen:
–	 Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemörtel 	
	 verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) und mit 	
	 3 Verbindungselementen kraftschlüssig verankert
–	 Verankerungslänge VL gemäss Montageanleitung 	
–	 Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ "RAMPA-	
	 Muffe SK 16x30 M8"oder "Schraube Eco-Fix TKG" 	
	 in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert
–	 Ausführungsbestimmungen gemäss allgemeine 	
	 bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite

Bemessungswerte (FR,d) in kN

Fremd-
montage

RAMPA-Muffe1) oder Schraube Eco-Fix TKG 2)

1 St. 2 St.

D (mm) ≤ 100
> 100	
≤ 200

> 200	
≤ 300

>      20	
≤ 300

FR,d,x 1.6 1.6 1.6 1.6

FR,d,y 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9

FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Bemessungswert der Lochleibungsfestigkeit FR,d = 1.3 kN
Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid 
Z-10.9-541 zu beachten. 

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist separat zu prüfen.

Vert ikalschnitt
(Beispiel: Geländerbefestigung auf Fassadenseite)

Tragwinkel, Distanzplatte  
Eco-Fix G / Distanzplatte zu Tragwinkel (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Eco-Fix G 

3 Injektions-Gewin-
destangen oder 3 Multi-
Monti Schraubanker für 
Mauerwerk/Beton

Horizontalschnitt

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:

-  Geländer
-  Klappläden (Kloben)
-  Schiebeläden

Perspektive

Montagedetails Fremdmontage 1:  5

Bemessungsangaben

Z

X

Allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung Z-10.9-541

Y

X

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Klebemörtel

Distanzplatte

Variante:	 Fenster vorspringend
	 (mit Distanzplatte)

Eco-Fix G VL VL

VL

Variante mit 2 Befestigungen
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Voraussetzungen:
–	 Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemörtel 	
	 verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) und mit 	
	 3 Verbindungselementen kraftschlüssig verankert
–	 Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ "RAMPA-	
	 Muffe SK 16x30 M8"oder "Schraube Eco-Fix TKG" 	
	 in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert
–	 Ausführungsbestimmungen gemäss allgemeine 	
	 bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite

Bemessungswerte (FR,d) in kN

Fremd-
montage

RAMPA-Muffe1) oder Schraube Eco-Fix TKG 2)

1 St. 2 St.

D (mm) ≤ 100
> 100	
≤ 200

> 200	
≤ 300

>      20	
≤ 300

FR,d,x 1.6 1.6 1.6 1.6

FR,d,y 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9

FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Bemessungswert der Lochleibungsfestigkeit FR,d = 1.3 kN

Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid 
Z-10.9-541 zu beachten. 

Die Verankerung des Elementes im Untergrund ist 
separat zu prüfen.

Vert ikalschnitt	
(Beispiel:  Schiebeladenbefestigung)

Tragwinkel, Montagezylinder
Eco-Fix G, Eco-Fix MZ (Konstruktionsdetails M 1:10 /  Bemessungsangaben)

Eco-Fix G 

3 Langschaftdübel

Montagedetails Fremdmontage 1:  5,
Bemessungsangaben Eco-Fix G

Klebemörtel

Eco-Fix MZ
(EPS-Hartschaum 150 kg/m3)

Stahlton-Montagekleber

15 + 10 + 35

60

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:

– Geländer
– Klappläden (Kloben)
– Schiebeläden

Perspektiven

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Montagedetails Fremdmontage 1:  5,
Bemessungsangaben Eco-Fix MZ

Voraussetzungen s.  Sei te  18
 
Zulässige Kräf te  /  Schraube bzw. Element: 	

FD = 0.30 kN (30 kg)	

FZ = 0.30 kN (30 kg)	

FQ = 0.15 kN (15 kg)

Z
X

Allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung Z-10.9-541

Y

X

D

Dichtung Putzdurchdringung 
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff)

Variante mit 2 Befestigungen
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Endo-Fix Struktur
(s. Seite 16)

Tragwinkel 
Eco-Fix G (Konstruktionsdetails M 1:10 / Bemessungsangaben)

Horizontalschnitt

Vert ikalschnitt
(Beispiel:  Klappladenbefestigung)

Wärmebrückenfreie Montage beim
Wärmedämmverbundsystem

Anwendungsbereiche z.B:

-  Geländer
-  Klappläden (Kloben)
-  Schiebeläden

Perspektive

Montagedetails Fremdmontage 1: 5

Fensterlicht fertig verputzt
Mauerlicht roh

je 3 Langschaftdübel

Eco-Fix G 

Eco-Fix G 

Eco-Fix G 

Ansicht von aussen

Bemessungsangaben

Graue Masse = Bauteilabmessung
Schwarze Masse = Achsen Anschlussflächen
A* = Anschlussfläche 5.5/12 cm
C* = gem. Hersteller Fensterladen

Niveau Fensterbank
(auf Ebene Aussenfläche 
Dämmung) 

Eco-Fix G 
Klebemörtel

Voraussetzungen:
–	 Tragwinkel an Tragkonstruktion mit Klebemörtel 	
	 verklebt (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2) und mit 	
	 3 Verbindungselementen kraftschlüssig verankert
–	 Anbauteile mittels Gewindemuffe Typ "RAMPA-	
	 Muffe SK 16x30 M8"oder "Schraube Eco-Fix TKG" 	
	 in vorgesehene Befestigungsbereiche montiert
–	 Ausführungsbestimmungen gemäss allgemeine 	
	 bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541

Bemessungswerte bei Verankerungen in Fassadenseite

Bemessungswerte (FR,d) in kN

Fremd-
montage

RAMPA-Muffe1) oder Schraube Eco-Fix TKG 2)

1 St. 2 St.

D (mm) ≤ 100
> 100	
≤ 200

> 200	
≤ 300

>      20	
≤ 300

FR,d,x 1.6 1.6 1.6 1.6

FR,d,y 1.61) / 0.92) 1.01) / 0.92) 0.9 0.9

FR,d,z 0.7 0.7 0.7 0.7

Bei der Bemessung ist 	
der gesamte Zulassungs-	
bescheid Z-10.9-541 zu 
beachten. 

Die Verankerung des Ele-	
mentes im Untergrund ist 
separat zu prüfen.

Bemessungswert der 
Lochleibungsfestigkeit 
FR,d = 1.3 kN

Allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung Z-10.9-541

Z
X

Y

X

Variante mit 2 Befestigungen


