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Montageanleitung Montagestange Eco-Fix Typ MST 

Montagestange mit Dämmung versetzen 
bzw. Aussparung in Dämmung aus-
schneiden. 

Montagestange vor  Wit terungseinf lüs-
sen /  Verschmutzung schützen.

Die nutzbare Befest igungsf läche  
beträgt  80 x  120 mm

Montagestange auf  tragenden Unter-
grund verkleben (Haf tzugfest igkei t  
≥ 0.25 N/mm 2)  und dämmplat tenbündig 
anpressen.

Fremdmontagen können mit  Holz- 
oder Blechschrauben ohne Schaf t 
Ø ≥  6  mm direkt  in  d ie  Montagestange  
erfolgen (Verankerungslänge ≥  60 mm). 
Putzdurchdringung dichten (z.B. Stahlton-
Fugendichtstoff).

	 = Elementmontage	 = Fremdmontage

Die Montagestange auf  d ie  gewünschte 
Elementdicke D (Dämmstärke)  zu-
schneiden (al le  10 mm mögl ich)
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Klebemörtel  (z .B.  Kleber des Aussen-
dämmsystems)  vol l f lächig auf  Rück-
sei te  der  Montagestange auf tragen.
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Vor Fremdmontage Abbindezei t  
gemäss Klebemörtel-Herstel ler 
e inhal ten.

gemäss
Klebemörtel-
Herstel ler

Montagemögl ichkei t  für :
– 	Bewegungsmelder
–	Klappläden	 (Anschlag oben,
	 Rückhal ter/Vorreiber)
– 	Kleiderbügel träger
–	Leichte Lampen und Schi lder
–	Rohrschel len
–	Schiebeläden (Führung unten)
–	Temperaturfühler
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