
1

Die Tragkonsole auf  d ie  gewünschte 
Elementdicke D (Dämmstärke) 
zuschneiden.

D

Montagemögl ichkei t  für :
–  Handläufe
– Gerüstverankerungen
– Klappläden	 (Anschlag oben,  Kloben,
	 Rückhal ter/Vorreiber)
–  Kleiderbügel träger
– Leichte Lampen und Schi lder
– Schiebeläden
– Senkrechtmarkisen 

Tragkonsole vor Witterungseinflüssen /  
Verschmutzung schützen.

Mögliche Befestigungspunkte gemäss 
Grafik.

Montageanleitung Tragkonsole Eco-Fix Typ TK für tragende Lasten

	 = Elementmontage	 = Fremdmontage1 8- 9 11-

mit Injektionsanker



Lochste inmauerwerk :

Loch in tragendes Mauerwerk bohren (ohne 
Schlag) und Injektions-Ankerhülse ein- 
führen. Bohrloch Ø 16 mm, Bohrloch- 
tiefe ≥  90 mm. Zulassung ETA-10/0263 
beachten.

2 b

Beton/Vol lste inmauerwerk:

Loch in tragenden Beton/tragendes Voll-
steinmauerwerk bohren und Bohrloch 
reinigen: 4x ausblasen + 4x bürsten +  
4x ausblasen. Bohrloch Ø 10 mm, Bohr-
lochtiefe ≥ 60 mm. Zulassung  
ETA-10/0352 bzw. ETA-10/0383 beachten.

4

Klebemörtel  (z .B.  Kleber des Aussen-
dämmsystems)  vol l f lächig auf  Rück-
sei te  der  Tragkonsole auf tragen.

4x

4x

4x

5

Injekt ionsmörtel  in j iz ieren. 
(ca.  25 ml  /  Bohrloch)

2 a
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≥ 90 mm
≥ 60 mm
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3

Injektions-Gewindestangen mit montierten 
Muttern/ U-Scheiben in Tragkonsole schie-
ben (Überstand hinten 85 mm).

85 mm
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D-40 mm
30 mm

D
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10 a9 a

Loch für Schraube Eco-Fix TKG in Tragkon- 
sole bohren (ohne Schlag), Bohrloch Ø 6 mm, 
Bohrlochtiefe ≥  80 mm. Für Anschluss
hülse (gem. Bild       )  Putzschicht um 
Bohrloch entfernen (z.B. mit gross-
durchmessrigem Bohrer).

7a

Fremdmontage durch eindrehen der 
Schraube Eco-Fix TKG direkt in die  
Tragkonsole (Verankerungslänge ≥ 50 mm, 
Montagedrehmoment    ≤  18 Nm).  Nach 
Montage den Übergang Verputz /  Anbau-
teil dichten (z.B. Stahlton-Fugendichtstoff).

Anschlusshülse (Øi/Øa 14/20 mm,  
Dicke ≥  Putzstärke)  e insetzen.

11  a

≥ 50 mm
≥ 80 mm

M

M ≤  18  Nm

Variante mit  Schraube Eco-Fix TKG (anstatt  Rampamuffe)

Ø 6 mm

Rampamuffe in Tragkonsole eindrehen 
(Überstand vor Putz 1 mm, Verankerungs-
länge VR ≥ 24 mm). Putzdurchdringung der 
Rampamuffe dichten (z.B. mit Stahlton-
Fugendichtstoff).

Fremdmontage mit metrischen Schrauben 
ohne Schaft M8 in Rampamuffe. Die 
Schrauben müssen mindestens auf die 
gesamte Länge der Rampamuffen einge-
schraubt werden.

Loch für Rampamuffe SK Ø 16mm,  
L = 30 mm in Tragkonsole bohren (ohne 
Schlag), Bohrloch Ø 13.5 mm, Bohrloch- 
tiefe ≥  40 mm. Für Dichtung der Rampa
muffe (gem. Bild     )  Putzschicht um 
Bohrloch entfernen (z.B. mit gross-
durchmessrigem Bohrer).

9

7

Vor Befest igung des Tragwinkels 
Abbindezei t  gemäss Klebemörtel- 
Herstel ler  e inhal ten.

8

M

Muttern mit  Montagedrehmoment      
anziehen.  Dämmplat ten spal t fre i  an-
passen.

M

Mauerwerk

Montage-
drehmoment     Nm 4 10M

gemäss
Klebemörtel-
Hersteller

6

Tragkonsole auf  tragenden Untergrund 
verkleben (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2), 
dämmplat tenbündig anpressen.


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Montageanleitung Tragkonsole Eco-Fix Typ TK für tragende Lasten

4



Tragkonsole auf tragenden Untergrund 
verkleben (Haftzugfestigkeit ≥ 0.25 N/mm2), 
dämmplattenbündig anpressen.

	 = Elementmontage	 = Fremdmontage

2

Beton/Kalksand- 
Vol ls te inmauerwerk :

Lochmuster anzeichnen. Loch in tragenden 
Beton /  tragendes Kalksand-Vol lste in-
mauerwerk bohren.  Bohrloch Ø 6  mm,  
Bohrlocht iefe  ≥ 65 mm. Zulassungen  
ETA-15/0784 /  Z-21.1-2103 beachten.

3

Klebemörtel (z.B. Kleber des Aussen-
dämmsystems) vollflächig auf Rückseite 
der Tragkonsole auftragen.

1 7- 8 10-

6

Vor Befest igung der Tragkonsole 
Abbindezei t  gemäss Klebemörtel- 
Herstel ler  e inhal ten.

gemäss
Klebemörtel-
Herstel ler

5

Multi-Monti Schrauben durch Tragkonsole 
in das Bohrloch schieben (ev. leicht ein-
schrauben), sodass die Tragkonsole in 
ihrer Lage fixiert ist.

7

Multi-Monti Schrauben mit Montage- 
drehmoment     = 20 Nm anziehen.  
Dämmplatten spaltfrei anpassen.

M

mit Multi-Monti Schraube

Montagemögl ichkei t  für :
–  Handläufe
– Gerüstverankerungen
– Klappläden	 (Anschlag oben,  Kloben,
	 Rückhal ter/Vorreiber)
–  Kleiderbügel träger
– Leichte Lampen und Schi lder
– Schiebeläden
– Senkrechtmarkisen 

Mögliche Befestigungspunkte gemäss 
Grafik.


19

0 
m

m

≥ 65 mm

M

Die Tragkonsole auf  d ie  gewünschte 
Elementdicke D (Dämmstärke)  zu-
schneiden.
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10
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Loch für Schraube Eco-Fix TKG in Tragkon- 
sole bohren (ohne Schlag), Bohrloch Ø 6 mm, 
Bohrlochtiefe ≥  80 mm. Für Anschluss-
hülse (gem. Bild       )  Putzschicht um 
Bohrloch entfernen (z.B. mit gross-
durchmessrigem Bohrer).

7a

Fremdmontage durch eindrehen der 
Schraube Eco-Fix TKG direkt in die  
Tragkonsole (Verankerungslänge ≥ 50 mm, 
Montagedrehmoment    ≤  18 Nm). Nach 
Montage den Übergang Verputz / Anbau-
teil dichten (z.B. Stahlton-Fugendicht-
stoff).

Anschlusshülse (Øi/Øa 14/20 mm,  
Dicke ≥  Putzstärke)  e insetzen.

10 a

≥ 50 mm
≥ 80 mm

M

M ≤  18  Nm

Variante mit  Schraube Eco-Fix TKG (anstatt  Rampamuffe)

Ø 6 mm

Rampamuffe in Tragkonsole eindrehen 
(Überstand vor Putz 1 mm, Verankerungs-
länge VR ≥ 24 mm). Putzdurchdringung der 
Rampamuffe dichten (z.B. mit Stahlton-
Fugendichtstoff).

Fremdmontage mit metrischen Schrauben 
ohne Schaft M8 in Rampamuffe. Die 
Schrauben müssen mindestens auf die 
gesamte Länge der Rampamuffen ein-
geschraubt werden.

Loch für Rampamuffe SK Ø 16mm,  
L = 30 mm in Tragkonsole bohren (ohne 
Schlag), Bohrloch Ø 13.5 mm, Bohrloch- 
tiefe ≥  40 mm. Für Dichtung der Rampa
muffe (gem. Bild     )  Putzschicht um 
Bohrloch entfernen (z.B. mit gross-
durchmessrigem Bohrer).

9

2 a2 a 2 b2 b 77

Schraube des Rahmendübels anziehen 
(Torx 40).  Dämmplatten spaltfrei  an-
passen.

Lochsteinmauerwerk:

Löcher in tragendes Mauerwerk bohren 
(ohne Schlag), Bohrloch Ø 10 mm,  
Bohrlochtiefe ≥ 80 mm.*

Beton/Vollsteinmauerwerk:

Löcher in tragenden Beton/tragendes 
Vollsteinmauerwerk bohren, Bohrloch  
Ø 10 mm, Bohrlochtiefe ≥ 80 mm.*

+               = Elementmontage Eco-Fix Typ TK für nicht tragende Lasten (mit Rahmendübel)+2a2a 2b2b 77

Tragkonsole Eco-Fix Typ TK für nicht tragende Lasten
Bei Montage der Tragkonsole Eco-Fix Typ TK für nicht tragende Lasten gilt die Montageanleitung für tragende Lasten sinngemäss.
Die folgenden Bilder gelten ausschliesslich für die Montage der Tragkonsole Eco-Fix Typ TK für nicht tragende Lasten (mit Rahmendübel).

* Zulassung ETA-07/0121 beachten.

mit Rahmendübel
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