Ubersicht der Enden (Soubassement)
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Type GFO
entaillée (contrepartie du GFPS)

Type GFP
entaillée (contrepartie du FP)

Type GFK

entaillée
(contrepartie du FK)

Type GFPS

entaillée, bande isolante pour tole de jointure en vrac

Type FP

Tole de jointure intégrée bei Passelement

Type FK
Tole de jointure intégrée, calibré

(wenn GFB 20 mm gestossen mit GFB 15 mm)

Type G

Coupe a l'onglet (angle extérieur)

Type G

pour soubassements Type EG, E
Coupe a l'onglet (angle interne)

Type G
pour soubassements Type EGX, ESPJ, |
Coupe a I'onglet (angle interne)
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Soubassements Ecomur type EG

Liste de commande

Exécution standard et finition spéciale Livr. souhaitée le Page: sur
Objet: Délai de liv.: index
a livrer avec:
E;t I:l Avis: Contrat no.
. M.:

Entreprise: M. KA

|:| Sur préavis: Exp. usine Frick

Tel:+41-62-865 74 29 Date:
[] camion grue Resp. d' aff.:
|:| Seul camion solo possible Col. serv. ext.:
Tel. livraison sélectionner...
Fax
Architecte: Commettant;
Facturation:
Coupe transversale Perspective
v b (avec extrémités standard sans tole de jointure)
ohne Dammung oben [ ]
. 2
assortiment - =
Exécution standard:
Dim. de l'isolation D = 80-300 (par 20 mm)
Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700,
900, 1100 mm
Retour V= 15mm
Long. de I'él. L (GFB) = 1240 mm (+ joint 10 mm) = —— Position du tole de jointure
bei Enden mit Fugenblech

Finition spéciale:
Retour V= >15-40 mm

Plaque de laine minérale 10 mm

EPS gris au lieu du EPS blanc, XPS sur toute la hauteur

Matériau:  Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. péril m EPS blanc

Couleur gris-clair

(] Laine de pierre (insert)

160

L]
L]

[]  XPS sur toute la hauteur

EPS gris (au lieu du EPS blanc)

aussen EPS weiss 10 mm

Nbre |Dim. de| Hauteur | Retour | Longueur Métré RS RS Coupe a l'onglet — Finition
" iz soubassements . o 8 p
de l'isol. | élément (GFB) (GFB) vue depuis lextérieur angle extérieur a g latérale Remarques
. Lo @ :
Pos |pieces D H \% L total (A DRC C AL ate) (a en degré °) o § BL mm
total mm mm mm mm m gauche droite gauche droite ~ | gauche | droite
15 1240
15 1240
15 1240
15 1240
15 1240
15 1240
15 1240
15 1240
15 1240
total total Poids:
Colle de montage Chevilles pour isolation, longueur voir position (L=D+min.35mm), longueurs standard = 135-195 (tous les 20) mm pces
(Cartouche 290 ml) pces Equerres de montage 100/100/250 mm: pces Tole de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces Tole de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée
. Téole jointure intégrée contrepartie de la tole de jointure Finition latérale Coupes Fabriqué Prét a charger
A remplir par F, FP, FK (Onglet) GF GFPS, GFO Eb E G L/H(St)
Stahlton F.FP.FK — 9 ye) : -
Bauteile AG

M.1005D504.1d / 1
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Stahlton Bauteile AG
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Soubassements Ecomur type EAS

Liste de commande

Exécution standard et finition spéciale Livr. souhaitée le Page: sur
Objet: Délai de liv.: index

a livrer avec:
E;t I:l Avis: Contrat no.

. M.:
Entreprise: M. KA
Sur preavis: Exp. usine kFrick

Ll Tel:+41-62-865 74 29 Date:

[[] camiongrue Resp. d' aff.:

|:| Seul camion solo possible Col. serv. ext.:

Tel. livraison sélectionner...
Fax

Architecte: Commettant:

Facturation:

Coupe transversale Perspective
v (avec extrémités standard sans tole de jointure)
90°
ohne Dammung oben [ ]
. 2
assortiment - -
Exécution standard:
Dim. de l'isolation D = 80-300 (par 20 mm)
)
Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700, s@/ 200 A0
900, 1100 mm
Retour V= 15mm
Long. de I'él. L (GFB) = 300/300 mm (+ joint 10 mm) = Position du tdle de jointure
bei Enden mit Fugenblech

Finition spéciale:
Retour V= >15-40mm 3
Plaque de laine minérale 10 mm A
EPS gris au lieu du EPS blanc, XPS sur toute la hauteur |:| XPS sur toute la hauteur
Matériau:  Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. péril EPS blanc L1 EpPs gris (au lieu du EPS blanc)

Couleur gris-clair

[ ] Laine de pierre (insert)

]

aussen EPS weiss 10 mm

Nbre |Dim. de| Hauteur | Retour | Longueur Métré RS RS Coupe a l'onglet — Finition
" iz soubassements . o 8 p
de l'isol. | élément (GFB) (GFB) vue depuis lextérieur angle extérieur a g latérale Remarques
. Lo @ :
Pos |pieces D H \% L total (A DRC C AL ate) (a en degré °) o § BL mm
total mm mm mm mm m gauche droite gauche droite ~ | gauche | droite
15 | 300/300
15 | 300/300
15 | 300/300
15 | 300/300
15 | 300/300
15 | 300/300
15 | 300/300
15 | 300/300
15 | 300/300
total total Poids:
Colle de montage Chevilles pour isolation, longueur voir position (L=D+min.35mm), longueurs standard = 135-195 (tous les 20) mm pces
(Cartouche 290 ml) pces Equerres de montage 100/100/250 mm: pces Tole de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces Tole de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée
. Téole jointure intégrée contrepartie de la tole de jointure Finition latérale Coupes Fabriqué Prét a charger
A remplir par F, FP, FK (Onglet) GF GFPS, GFO Eb E L/H(St)
Stahlton F.FP.FK — 9 ye) : -
Bauteile AG

M.1005D504.1d / 1 Sockel_110107x

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick

www.stahlton-bauteile.ch
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iste de commande

Soubassements Ecomur type ES (Eléments d'embrasure R,

Exécution standard et finition spéciale Livr. souhaitée | Page: sur
. ind
Objet: Délai de liv.: e
a livrer avec:
Contrat no.
y)zt l:‘ Avis: ontrat no
. M.:
Entreprise: Mm.: KA
D Sur préavis: Exp. usine Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Date:
D Camion grue Resp. d' aff.:
[] Seul camion solo possible Col. serv. ext.:
Tel. livraison sélectionner...
Fax
Architecte: Commettant:
Facturation:

Perspective
Type d'élément gauche

Type d'élément droite

Coupe transversale
v D

|

=
Exécution standard:
Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100 mm
Largeur élément d'embrasure BL< 500 mm BL
Matériau:  Béton composite ciment-verre 15 mm
Couleur gris-clair
Nbre fHauteur| Larg. em- Type Livraisons partielles
de |élément| brasure d'élément Remarques
Pos | piéces H BL
total mm mm gauche | droite
X
X
X
X
X
X
X
X
total Poids:
Colle de montage pces
(Cartouche 290 ml) pces pces
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces
A remplir par Métré (m) Fabrique Prét a charger
Stahlton
Bauteile AG

M.1005D504.1d / 1 Sockel_110107x

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch
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Plagues de soubassement Ecomur type ESPX

Liste de commande

Exécution standard et finition spéciale Livr. souhaitée le Page: sur
Objet: Délai de liv.: ndex
a livrer avec:
2‘% l:l Avis: Contrat no.
. M.:
Entreprise: Mm.: KA
D Sur préavis: Exp. usine Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Date:
L] Camion grue Resp. d' aff.:
] Seul camion solo possible Col. serv. ext.:
Tel. livraison sélectionner...
Fax
Architecte: Commettant:
Facturation:

Perspective

Coupe transversale Vue de I'extérieur

%60

5=
2
Exécution standard: 5
Hauteur vis. H = 150, 300, 500 %
700, 900, 1100 mm
Long. de I'él. L= 1240 mm
Matériau:
BEeton composite ciment-verre 15
Couleur gris-clair
Nbre |Hauteur Longueur Métré s:),:;):i;;::w;:tbs Coupe a l'onglet =
de |élément (GFB) (GFB) vue depuis lextérieur angle extérieur a QE) Remarques
. 5o a :
Pos. | pieces H L total ‘o (a en degré °) a §
total mm mm m gauche droite gauche droite ~
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
total total Poids:
pces Tole de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >
Colle de montage incl.
ces Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 ces Aide pour montage typ  pces
(Cartouche 290 ml) P! pour | 9 p geyp p
subsidiaire
(Cartouche 290 ml) pces Cutter pour polystyréne dans sa melette en plastique avec 1 lame pour rainure 40/20 mm pces
A remplir par Coupes Fabrique Prét a charger
Stahlton G L/H(St)
Bauteile AG

M.1005D505.1-/ 1

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00
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Liste de commande

Plagues de soubassement Ecomur type EASX

Exécution standard et finition spéciale Livr. souhaitée le Page: sur
; ind
Objet: Délai de liv.: e
a livrer avec:
Contrat no.
y)zt l:l Avis: ontrat no
. M.:
Entreprise: Mm.: KA
D Sur préavis: Exp. usine Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Date:
D Camion grue Resp. d' aff.:
[] Seul camion solo possible Col. serv. ext..
Tel. livraison sélectionner...
Fax
Architecte: Commettant:
Facturation:
Perspective Coupe transversale Vue de I'extérieur

300

\4

90° ﬁ
= L % & =

% }
300 |
5 = |
2 |
Exécution standard: 5 |
Hauteur vis. H = 150, 300, 500 % |
700, 900, 1100 mm |
Long. de I'él. L = 300/300 mm |
Matériau:
BEeton composite ciment-verre 15
Couleur gris-clair
Nbre |Hauteur Longueur Métré s:),:;):i;;::w;:tbs Coupe a l'onglet =
de |élément (GFB) (GFB) vue depuis I'extérieur angle extérieur 2 \QE) R )
Pos. | pieces| H L total pm ~ (a en degré °) s emarques:
. . 0
total mm mm m gauche droite gauche droite ~
300/300
300/300
300/300
300/300
300/300
300/300
300/300
300/300
300/300
total total Poids:
pces Tole de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >
Colle de montage incl.
Cartouche 290 ml pces asse pour joints (cart. ml), gris-clair pces ide pour montage typ  pces
( ) M joi 290 ml), gris-clair RAL 7035 Aid tage t
subsidiaire
(Cartouche 290 ml) pces Cutter pour polystyréne dans sa melette en plastique avec 1 lame pour rainure 40/20 mm pces
A remplir par Coupes Fabrique Prét a charger
Stahlton G L/H(St)
Bauteile AG |
M.1005D505.1- / 1 Sockel_110107x
Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick s t
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch _—




Plagues de soubassement Ecomur type ESP

Liste de commande

Exécution standard et finition spéciale Livr. souhaitée | Page: sur
Objet: Délai de liv.:
a livrer avec:
Contrat no.
glii. L] Avis: onratne
. M.:
Entreprise: Mm.:
D Sur préavis: Exp. usine Frick
Tel:+41-62-865 74 29
D Camion grue Resp. d' aff.:
[] Seul camion solo possible  |Col. serv. ext.:
Tel. livraison sélectionner...
Fax
Architecte: Commettant:
Facturation:

Perspective

Coupe transversale

20

L ﬁg}w

Vue de I'extérieur

4
S =
]
Exécution standard: '\%
Hauteur vis. H = 150, 300, 500 ES
700 mm
Long. de I'él. L= 1240 mm
Matériau: J
Béton composite ciment-verre
Couleur gris-clair
Nbre | Hauteur Longueur Métré Tole de Livraisons partielles
de |élément élément total Remarques jointure
Pos. | pieces H L 40 mm
total mm mm m total
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
total total Poids:

Colle de montage incl.

(Cartouche 290 ml) pces pces Tole de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >
subsidiaire

(Cartouche 290 ml) pces Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces Aide pour montage type M pces

A remplir par Métré (m) Prét a charger
Stahlton

Bauteile AG

M.1005D505.1- / 1

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Sockel_110107x

Hauptstrasse 131
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Plagues de soubassement Ecomur type ESPJ

Exécution standard et finition spéciale

Liste de commande

Livr. souhaitée le Page: sur
Objet: Délai de liv.: index
a livrer avec:
E;t I:l Avis: Contrat no.
. M.:
Entreprise: M. KA
Sur preavis: Exp. usine kFrick
L] Tel:+41-62-865 74 29 Date:
[[] camiongrue Resp. d' aff.:
|:| Seul camion solo possible Col. serv. ext.:
Tel. livraison sélectionner...
Fax
Architecte: Commettant;
Facturation:

assortiment

Exécution standard:

Epaisseur élément D= 35,45 mm

Hauteur vis. H= 150, 300, 500

700, 900, 1100 mm
Long. de I'él. L (GFB) = 1240 mm (+ joint 10 mm)
Matériau:

Coupe transversale Perspective

(avec extrémités standard sans tole de jointure)

D
i
N B _

R = T— XPS

Position du téle de jointure
bei Enden mit Fugenblech

Tble de jointure détaillé (plus-valuer)@T

(intégrée ou en vrac )

(=]

Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périmetrique inkl. Verankerungsset (lose): =
m XPS - Schraube Spax 6x60 mm
- U-Scheibe
) . - Dibel UX 8x50 mm
Couleur gris-clair
Nbre | ~F9°% Hauteur Longueur Métré RS RS Coupe a l'onglet — Finition
ur 12 soubassements . o 8 .
de slément élément (GFB) (GFB) vue depuis lextérieur angle extérieur a g latérale Remaraues
. Lo @ :
Pos |pieces n H L total (A DRC C AL ate) (a en degré °) o § BL mm q
total mm mm mm m gauche droite gauche droite ~ | gauche | droite
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240
total total Poids:
Colle de montage Verankerungsset (lose): Schraube Spax 6x60 mm, U-Scheibe, Dubel UX 8x50 mm pces
(Cartouche 290 ml) pces Equerres de montage 100/100/250 mm: pces Tole de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces Tole de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée
. Téole jointure intégrée contrepartie de la tole de jointure Finition latérale Coupes Fabriqué Prét a charger
A remplir par F.FP.FK(Onget) | oF GFPS, GFO Eb E| ¢ L/H (St)
Stahlton F.FP,FK — g ye) : -
Bauteile AG

M.1005D504.1d / 1 Sockel_110107x

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch
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Liste de commande

Plagues de soubassement Ecomur type EASJ

Exécution standard et finition spéciale Livr. souhaitée le Page: sur
Objet: Délai de liv.: index
a livrer avec:
E;t I:l Avis: Contrat no.
. M.:
Entreprise: M. KA
Sur preavis: Exp. usine kFrick
Ll Tel:+41-62-865 74 29 Date:
[[] camiongrue Resp. d' aff.:
|:| Seul camion solo possible Col. serv. ext.:
Tel. livraison sélectionner...
Fax
Architecte: Commettant;
Facturation:
Coupe transversale Perspective

(avec extrémités standard sans tole de jointure)

ﬁi NS—=—
__ |% &° I[

90°
10
. 00
assortiment \kﬁk

= —— XPS
Exécution standard:
Epaisseur élément D= 35,45 mm Position du tole de jointure
Hauteur vis. H = 150, 300, 500 bei Enden mit Fugenblech
1
700, 900, 1100 mm
Long. de I'él. L (GFB) = 300/300 mm (+ joint 10 mm) —
Tble de jointure détaillé (plus-valu%)@T
Matériau: (intégrée ou en vrac ) o
Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périmetrique inkl. Verankerungsset (lose):
XPS - Schraube Spax 6x60 mm
- U-Scheibe
) . - Dibel UX 8x50 mm
Couleur gris-clair
Nbre | ~F9°% Hauteur Longueur Métré RS RS Coupe a l'onglet — Finition
ur 12 soubassements . o 8 .
de slément élément (GFB) (GFB) vue depuis l'extérieur angle extérieur a E latérale R )
Pos |pieces n H L total P DQDQ L L oo (a en degré °) § § BL mm emarques:
total mm mm mm m gauche droite gauche droite ~ | gauche | droite

300/300

300/300

300/300

300/300

300/300

300/300

300/300

300/300

300/300
total total Poids:
Colle de montage Verankerungsset (lose): Schraube Spax 6x60 mm, U-Scheibe, Dubel UX 8x50 mm pces
(Cartouche 290 ml) pces Equerres de montage 100/100/250 mm: pces Tole de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces Tole de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée

. Téole jointure intégrée contrepartie de la tole de jointure Finition latérale Coupes Fabriqué Prét a charger

A remplir par F, FP, FK (Onglet) GF GFPS, GFO Eb E G L/H(St)
Stahlton F.FP,FK — g ye) : -
Bauteile AG
M.1005D504.1d / 1 Sockel_110107x

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick é —N
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch r— —




Plagues de soubassement Granit type GSP

Liste de commande

Exécution standard et finition spéciale Livr. souhaitée | Page: sur
; ind
Objet: Délai de liv.: e
a livrer avec:
Contrat no.
y)zt l:‘ Avis: ontrat no
. M.:
Entreprise: Mm.: KA
D Sur préavis: Exp. usine Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Date:
D Camion grue Resp. d' aff.:
[] Seul camion solo possible  |Col. serv. ext.:
Tel. livraison sélectionner...
Fax
Architecte: Commettant:
Facturation:
Couleur: _ Coupe transversale Vue de I'extérieur
gris-blanc

Exécution standard:

Hauteur vis.

Long. de I'él.

Matériau:

H = 150, 300, 500

700 mm
L= 1250 mm

Granit aussenseitig und oben poliert

20

extérieur

Couleur gris-blanc et gris-noir, Granulation fine a moyenne (Sous réserve de différences de couleur et/ou dans la surface)

Nbre | Hauteur Longueur Métré Tole de Livraisons partielles
de | élément élément total Remarques jointure
Pos. | pieces H L 40 mm
total mm mm m total
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
total total Poids:
Montagekleber inkl.
(Kartusche 290 ml) pces Bande d‘étanch. (rouleau 5.60 m) pces Tole de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >
zusétzlich
(Kartusche 290 ml) pces Masse pour joints+d'étanch. (cart. pces Aide pour montage type MH: pces
A remplir par Métré (m) Fabriqué Prét & charger
Stahlton
Bauteile AG

M.1005D505.1-/ 1

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Sockel_110107x

Hauptstrasse 131

info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
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Liste de commande

Soubassements Ecomur spéciaux type EGX

Finition SpéCiﬁ'G Livr. souhaitée le Page: sur
Objet: Délai de liv.: index
a livrer avec:
E;t I:l Avis: Contrat no.
. M.
Entreprise: M. KA
Sur preavis: EXp. usine krick
[ Tel:+41-62-865 74 29 Date:
[] camion grue Resp. d" aff.:
|:] Seul camion solo possible Col. serv. ext.:
Tel. livraison sélectionner...
Fax
Architecte: Commettant;
Facturation:
Coupe transversale Perspective

(avec extrémités standard sans tole de jointure)

sans profil de liaison [_]

assortiment

==
Largeur B = 80-300 (par 20 mm)
Hauteur vis. H =150, 300, 500, 700, Position du tdle de jointure
900. 1100* mm bei Enden mit Fugenblech
*H = 1100 mm nur bis B = 240 mm 3
Hauteur du profil de racc P = 20 mm (10 mm Spéciale) "
Long. de I'él. L (GFB) = 1240 mm (+ joint 10 mm)
EPS gris au lieu du EPS blanc, XPS sur toute la hauteur
Matériau:  Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périmetrique 1 XPS sur toute la hauteur
[l EPS gris (au lieu du EPS blanc
Couleur gris-clair m EPS b I anc 9 ( )
Nbre | Eppai- | Hauteur | Hauteur | Longueur| — Métré TS TS Coupe a l'onglet — Finition
14 ) soubassements L o 8 .
de sseur | élément | profil de | (GFB) (GFB) vue depuis l'extérieur angle extérieur 2 E latérale R )
Pos |pieces| B H raccord L total P DQDQ RN (a en degré °) = & BL mm emarques:
total mm mm P mm mm m gauche droite gauche droite ~ | gauche | droite

20 1240

20 1240

20 1240

20 1240

20 1240

20 1240

20 1240

20 1240

20 1240
total total Poids:
Colle de montage Profiles de raccord (total m):| P=10 P=20 bs de montage incl. (fourniture séparée)  pces
(Cartouche 290 ml) pces Equerres de montage 100/100/250 mn pces Tole de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces Tole de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée
A remplir par Tole jointure intégrée contrepartie de la tole de jointure Finition latérale Coupes Uberlange Fabriqué Prét & charger
Stahltgn P F, FP, FK F, FP, FK (Onglet) GF (y.c) GFPS, GFO Eb E G JLisw] Hm L>1240 mm (m)
Bauteile AG
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, Liste de commande

Soubassements Ecomur spéciaux type ESX (Eléments d'embrast

Finition spéciale

Livr. souhaitée | Page: sur
- ) ) ind
Objet: Délai de liv.: neex
a livrer avec:
Contrat no.
E;t I:l Avis: ontrat no
) M.:
Entreprise: Mm.: KA
|:| Sur préavis: Exp. usine Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Date:
|:| Camion grue Resp. d' aff.:
[[] seul camion solo possible Col. serv. ext.:
Tel. livraison sélectionner...
Fax
Architecte: Commettant;
Facturation:

Perspective
Type d'élément gauche

Type d'élément droite

AL

Coupe transversale

Q/ -
Exécution standard:
Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700, 900, 1100 mm
Largeur élément d'embrasure BL< 500 mm
Matériau:  Béton composite ciment-verre 15 mm et isol. périmetrique BL
Couleur gris-clair
Nbre | Eppai- | Hauteur Lear'ny_' Type Livraisons partielles
de sseur | élément d'élément Remarques
N brasure
Pos |pieces B H al
total mm mm mm | gauche | droite
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
total Poids:
Colle de montage pces
(Cartouche 290 ml) pces pces
pces pces
pces pces
A remplir par Métré (m) Fabriqué Prét a charger
Stahlton
Bauteile AG

M.1005D504.1d / 1 Sockel_110107x

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
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Plagues de soubassement Ecomur spéciaux type EGXQ'*® «mmande

Finition SpéCiﬁ'G Livr. souhaitée le Page: sur
Objet: Délai de liv.: index
a livrer avec:
E;t I:l Avis: Contrat no.
. M.
Entreprise: M. KA
Sur preavis: EXp. usine krick
[ Tel:+41-62-865 74 29 Date:
[] camion grue Resp. d" aff.:
|:] Seul camion solo possible Col. serv. ext.:
Tel. livraison sélectionner...
Fax
Architecte: Commettant;
Facturation:
Coupe transversale Perspective

B
sans profil de liaison [_]
—al T
e

L
assortiment

==
Largeur B = 80-300 (par 20 mm)
Hauteur vis. H = 150, 300, 500, 700,
900, 1100* mm
*H = 1100 mm nur bis B = 240 mm
Hauteur du profil de racc P = 20 mm (10 mm Spéciale)
Long. de I'él. L =1240 mm ;
XPS sur toute la hauteur
o EPS gris (au lieu du EPS blanc)
Couleur gris-clair
Nbre | Eppai- | Hauteur | Hauteur | Longueur| — Métré TS TS Coupe a l'onglet —
i ) soubassements - o 8
de sseur | élément | profil de | (GFB) (GFB) vue depuis l'extérieur angle extérieur 2 \g R )
Pos |pieces| B H raccord L total pm ~ (a en degré °) § S emarques:
total mm mm P mm mm m gauche droite gauche droite <
20 1240
20 1240
20 1240
20 1240
20 1240
20 1240
20 1240
20 1240
20 1240
total total Poids:
Colle de montage Profiles de raccord (total m):| P=10 P=20 bs de montage incl. (fourniture séparée)  pces
(Cartouche 290 ml) pces Aide pour montage type MH: pces Tole de jointure 40 mm droite (en vrac) selon liste séparée >
Masse pour joints (cart. 290 ml), gris-clair RAL 7035 pces Tole de jointure 40 mm onglet (en vrac) selon liste séparée
. Coupes Uberlange Fabriqué Prét & charger
A remplir par
Stahiton G L/H (St) L>1240 mm (m)
Bauteile AG
M.1005D504.1d / 1 Sockel_110107x

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick = N
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Soubassements en tble

Exécution standard

Liste de commande

Livr. souhaitée le: Page: sur
. ind
Objet: Délai de liv.: e
a livrer avec:
Contrat no.
y)zt l:‘ Avis: ontrat no
. M.:
Entreprise: Mm.: KA
D Sur préavis: Exp. usine Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Date:
D Camion grue Resp. d' aff.:
[] Seul camion solo possible Col. serv. ext.:
Tel. livraison sélectionner...
Fax
Architecte: Commettant:
Facturation:
1 voa ] Aluman [1 Matt plus L1 Cuivre

Plinthe sans isolation thermique
(bande XPS de 7 mm intégrée)

Plinthe avec isolation thermique (1)
7D

’ﬂ/T

Plinthe métallique avec isolation (2)

= B \ i
T’T o~
| T
{
20 . L
_.I.L Dim. de l'isolation
Long. de I'él. L = 1250 mm D = 60-200 (par 20 mm) 20
Hauteur vis. H1= 80, 120, 160 mm Long. de I'él. L= 1250 mm 3) panneaux 20 mm comme
Pli sup. B = 9,20mm Hauteur vis. H1/H2 = 120/200(1), 120/300(2), 160/300 mm(1+2) support d'enduit
Plinthe pour embrasure Plinthe pour escaliers L1 Xps [1 Neopor 3)
sans isolation thermique sans isolation thermique : . . .
a B g a [0 Laine de pierre 3) [] Laine de bois 3)
auche ' droite S :
ﬁ g ﬁ 1 Equerre de finition Profil de recouvre-
N QN - =="=ment 4)
b | T
¢ 2 ¢ ’
|
9 -
20
Long. de I'él. L = 300mm =K
Long. de I'él. L = 200, 300, 500 mm Hauteur vis. H1= 80,120,160 mm | 4) pour plinthe avec isolation thermique et plinthe
Hauteur vis. H1= 80, 120, 160 mm Pli sup. B = 9,20mm métallique avec isolation  Hauteur vis. H1 = 80, 120, 160
Nbre Dim. de| Hauteur vis. | PiSUP- |  Longueur Métré Livraisons partielles
de Type l'sol. B élément total
Pos | piéces D H1 H2 L
total mm mm mm mm mm m
total total Poids:
Colle de montage (Cartouche 290 ml) pces Masse pour joints+d'étanch. (ca pces pces
A remplir par Métré (m) Fabriqué Prét a charger
Stahiton
Bauteile AG

M.1005D504.1d / 1 Sockel_110107x

Stahlton Bauteile AG
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Hauptstrasse 131
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ToOles de jointure (en vrac)

Livr. souhaitée le

Liste de commande

Page: sur

Objet:

Nr.
ext.

Entreprise:

Tel.
Fax

Délai de liv.:

a livrer avec:
] Aus:

M.:

Mm.:

Sur preavis: I:xp. usine krick
Tel:+41-62-865 74 29

U

[] camiongrue
] Seul camion solo possible

index

Contrat no.

KA

Date:
Resp. d' aff.:
Col. serv. ext.:

livraison sélectionner...

Architecte:

Commettant:

Facturation:

Type FS

zu Sockelelementen
EG/EAS/ESPX/EASX

ey

f.
2 [

Type FSJ
zu Sockelelementen
ESPJ/ EASJ

< L
T”T’I%Fé‘*

3

o"‘

/
X

inkl. 1 Verankerungsset
pro Fugenblech (lose):
Schraube 6x60 mm
U-Scheibe

Dubel UX 8x50 mm

Type FSS
zu Sockelelementen
EGX/EGXO

,‘

+ P

N
AN

Type FSP
zu Sockelelplatten
ESP / GSP

< retour
Nbre de Sockelelement/-platte Fugenblech Typ / Masse
Pos pieces Tvpe Dicke D | Hauteur Hauteur E T s X N W a Ab-
@ BypEG) bzw. élément | profilde | Type wicklung
total o Breite B H raccord P mm | mm mm mm mm mm ° mm
B
<
e}
=
8
n
Q
i
(8]
‘O
[oR
n
total
. Verankerungsset fir FSJ Fabriqué Prét a charger
A remplir par Schraub, U-Scheibe, Diibel)
Stahlton { . J
Bauteile AG

M.1005D504.1d / 1
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