Rondelle de montage
Eco-Fix R (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique pour Perspective
isolation extérieure crépies

o
]
o

=

o

<
o

=

o
o
c
o

=
]
o
[0

Exemples de champs d'application: ~3

— détecteurs de mouvement
- panneaux légéres

- rails de stores

— sondes de température

Coupe verticale Détail pour montage par entreprise
(exemple: panneau léger) tierce 1:5

1 VL>2

#- 1

D

o

tn

a9

N Al
%E Rondelle de montage Eco-Fix R Fo, 7&,(

Colle de montage Stahlton

_n
a
<+

\
\ 7

Joint d'étanchéité pour crépi (par ex. colle
de montage et d'étanchéité Stahlton)

Directives de dimensionnement:

Conditions:

— élément collé sur l'isolation

- vis entierement filetés pour bois ou
pour métal

— diameétre vis < 4 mm

- longueur d'ancrage VL > 20 mm

- distance au bord RA > 10 mm

— distance entre les vis > 20 mm

Forces admissibles/élément ou vis:

Facade EPS: Fp = 0.15 kN (15 kg)
F; = 0.15 kN (15 kg)
Fq = 0.15 kN (15 kg)
Facade laine de pierre: Fp = 0.06 kN ( 6 kg)
F; = 0.06 kN ( 6 kg)
Fq = 0.15 kN (15 kg)
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Cylindre de montage
Eco-Fix MZ (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique pour Perspective
isolation extérieure crépies en polystyréne

Exemples de champs d'application: o ®

Y
- détecteurs de mouvement NS Ny
— volets (butoir supérieure,

arréts/arréts bergere)

- lampes/panneaux légeres

— brides d’attache pour tuyaux

— volets coulissants (rail inférieur)

- sondes de température ﬁ

Coupe verticale Détail pour montage par entreprise
(exemple: arrét) tierce 1:5
D D
VL>6
—F
J—— A\
o~ %éﬂ Eco-Fix MZ Fou LF 2
S v (mousse dure EPS 150 kg/m°) e F
X Q
Colle de montage Stahlton ¢ i
\ N

Joint d'étanchéité pour crépi
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)

Indications de dimensionnement:

Conditions:

— élément collé sur l'isolation

— vis a bois ou a tole (vis Parker) sans tige
— diameétre vis > 6 mm

— longueur d'ancrage VL > 60 mm

— distance au bord RA>10 mm

— distance entre vis > 40 mm

Forces admissibles/vis ou élément:

Fp=10.30 kN (30 kg)
Fz =0.30 kN (30 kg)
Fa=0.15 kN (15 kg)
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Barre de montage isolante

Eco-Fix MST (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique Perspective
pour isolation extérieure crépies
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Barre de montage

Exemples de champs d'application:

— détecteur de mouvement
— volets (butoir supérieur,
arréts/arréts bergéres)

découpée

(par le client) X‘\
— porte-cintres
- lampes et panneaux légéres

| 0 -

/ 0

— collier d'attache pour tuyaux 4<‘\
— volets coulissants (rail inférieur)

— sondes de température

Barre de
montage 2
isolante T
(longueur S
standard)
Coupe verticale Détail pour montage par entreprise
(exemple: bride d‘attache pour tuyaux) tierce 1:5
D=..x1 D=..x1

VL>6

Eco-Fix MST découpée 4

/ (mousse dure EPS 150 kg/m?)
I —
E ya ‘/]
LD &
N Mortier de collage F_"><ﬂ %

Joint d'étanchéité pour crépi
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)

Directives de dimensionnement:

Conditions:

— élément collé sur le support (résistance
a l'arrachement > 0.25 N/mm?)

— diametre vis 2 6 mm

— vis entiérement filetés pour bois ou
pour métal

— longueur d'ancrage VL > 60 mm

— distance au bord RA>10 mm

— distance entre les vis > 40 mm

Forces admissibles/élément ou vis:

Fp=10.30 kN (30 kg)
Fz =0.30 kN (30 kg)
Fa=0.15 kN (15 kg)
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Bloc de montage
Eco-Fix M-Q (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique Perspective
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application:

— détecteur de mouvement

— volets (arréts/arréts bergeéres)

- porte-cintres

- lampes légéres

— collier d'attache pour tuyaux

— volets coulissants (rail inférieur)
— panneaux lourdes

Coupe verticale Détail pour montage par entreprise
(exemple: bride d’attache pour tuyaux) tierce 1:5
D D
VL>6
=_| ;;
< Eco-Fix M-Q - o
S (en mousse dure PU) i g
Mortier de collage ooz —
Fu¢ C |
\ .

Joint d'étanchéité pour crépi
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)

Indications de dimensionnement:

Conditions:

— élément collé sur le support (résistance
a l'arrachement > 0.25 N/mm?)

— vis a bois ou a téle (vis Parker) sans tige

— diametre vis > 6 mm

— longueur d'ancrage VL > 60 mm

— distance au bord RA > 20 mm

— distance entre vis > 40 mm

Forces admissibles/vis ou élément:

Fp=10.60 kN (60 kg)
Fz =0.60 kN (60 kg)
Fa=0.15 kN (15 kg)
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Bloc de compression

Eco-Fix D-E (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Supports de compression sans pont thermique Perspective
pour isolation extérieure crépies

Isolation périphérique

Exemples de champs d'application:
— pannes d'appui

- consoles

—volets / stores pare-soleil

Coupe verticale Détail pour montage par entreprise
(exemple: panne d'appui) tierce 1:5
D . D L VL
— 1 1
o — Eco-Fix D-E
K (en mousse dure PU) ]

14/28

RA>2

Mortier de collage

=
Fop & : 4{ Z’
A /

Joint d'étanchéité entre crépi et fixation
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)

Indications de dimensionnement:

Conditions:

— élément collé sur le support (résistance a
l'arrachement > 0.25 N/mm?)

- longueur d'ancrage VL selon indication du
fabricant de chevilles

— distance au bord RA > 20 mm

- distance entre vis A > 40 mm

Forces admissibles / élément:

Fp =19.6 kN (1'960 kg) (pression centrique)

selon indication du fabricant de chevilles

= 2.0 kN (conditions: 2 tiges filetées d’injection
diameétre > 16 mm, contact sans jeu
avec la piéce de fixation via le bloc
de compression, montage selon
instructions)

T
o N
1
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Equerre de fixation (fixation du garde-corps dans l'embrasure)

Eco-Fix G/G pour pilier (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique Perspective
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application: ™
— balustrade/balcons francaise
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Coupe verticale Détail pour montage par entreprise
tierce 1:5
D _RA>2 RA>2 L 27
f———F 1

S N

i — =
L | BN

RA>2

3 chevilles de montage

1
} | Eco-Fix G
S 3 b — —_— —
(mousse dure PU, 450 kg/m°®) ‘— E —]
Z
| Y

=

12
1.75 4,25 4.25|1.75
@

Joint d'étanchéité pour crépi —
(par ex. colle de montage et /
d'étanchéité Stahlton) /

i
o
Al
=

var. var. i —
var. 45| >7 var.4.5, >7

|
i i Eco-Fix G \ ’| ’| .
\

Coupe horizontale Variante: garde-corps entre
store et fenétre

wrnns

o
Il

VR

1.75

Directives de dimensionnement:

10.25

Conditions:
— élément collé sur le support (résistance
a l'arrachement > 0.25 N/mm?)
cheville de montage ancrée > 70 mm de manieére
Vi a adhérer a la macgonnerie/béton
;:J — vis métriques entiérement filetées montées dans

28

10.5

NN

( ag(mnerie)

F<9L >74

%
___H

manchon Rampa par entreprise tierce:

M8 montées dans manchon Rampa @16 mm

\__ Mortier de collage M10 montées dans manchon Rampa @18.5 mm
Pilier Eco-Fix G ou des vis Eco-Fix TKG

L[ longueur d'ancrage VL > longueur manchon Rampa RL

g

distance entre manchons Rampa resp. vis
Eco-Fix TKG > 40 mm

distance au bord RA > 20 mm

longueur d'ancrage manchon Rampa VR > 24 mm

0

5.5

Valeurs de dimensionnement pour ancrage dans embrasure

var.

Valeurs de dimensionnement (Fg 4) en kN
L<10cm 10<L<20cm 20<L<28cm
Fr,d,x 1.6 1.0 0.9
Froay 1.6 1.6 1.6
FRr.d,z 0.7 0.7 0.7

4
F ‘ }"ﬂ ] Valeur de dimensionnement de la pression latérale
Il li FR,d=l-3 kN

- Mortier de collage L'ancrage de l"élément dans le support doit étre vérifié séparément.

)

var.

H(Bét

MH 1

F<9->5

3

5.5 var.

b [

24-52 (pouvant étre ajusté +2cm)

o




Equerre de fixation, cale de distance (fixation du garde-corps a l'extérieur de la fagade)
Eco-Fix G, cale de distance (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique Perspective
pour isolation extérieure crépies
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Exemples de champs d'application:
- balustrade/balcons francaise

Ha}

Coupe verticale Détail pour montage par entreprise
tierce 1:5
D >7
‘ 4
‘ if —
R ‘ y -
L=V L | N y e
o— f o [ <
o S g I ] 3 ox L
=lgr e == ———
S— A g o+ o | 1
Qe D .
= W HH L Eco-Fix 6 & L rﬂﬁ—:——- -
| m (mousse dure PU, 450 kg/m?%) - =
1 ‘ I Joint d'étanchéité pour crépi—
- ——+ 3 chevilles de montage (par ex. colle de montage et 1 =
& i ; — | d'étanchéité Stahlton) —
™ zxr ’@ =% f 5— VL>RL
Fiir
o - /
—_—
R | — | T ——
R AR ARARRER
i —IJH _‘
Directives de dimensionnement:
Conditions:
— élément collé sur support (résistance
3 l'arrachement > 0.25 N/mm?)
Coupe horizontale Variante: fenétre en saillie — cheville de montage ancrée de maniére a adhérer

(avec cale de distance) a la macgonnerie/béton > 70 mm
- vis métriques entierement filetées montées dans
var. ) pvar._ . manchon Rampa par entreprise tierce:

var. 45| >7 [ Eco-FixG | var. 45 2 >7 M8 dans manchon Rampa @16 mm
7| calede M10 dans manchon Rampa @18.5 mm
distance ou des vis Eco-Fix TKG
longueur d'ancrage VL > longueur manchon Rampa RL
- distance entre manchons Rampa resp. vis
Eco-Fix TKG = 40 mm
distance au bord RA > 20 mm
longueur d'ancrage du manchon Rampa VR > 24 mm

<

;<

|

1.75

10.25

Valeurs de dimensionnement pour ancrage a l'extérieur
k  de la facade

A
I

28
10.5

Valeurs de dimensionnement (Fg¢) en kN
D<10cm 10<D<20cm 20<D<30cm
= M Fr,d,x 1.6 1.6 1.6
Fr.a,y 1.6 1.0 0.9
Fr,d,z 0.7 0.7 0.7

T

¥
N

5.5
<

d

__[lh

Valeur de dimensionnement de la pression latérale
FR,d=1-3 kN

Mortier de collage L'ancrage de l"élément dans le support doit étre vérifié séparément.

—F

/
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Equerre de fixation (fixation sur angles sortants)

Eco-Fix G avec équerre de montage (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique Perspective
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application: *®
- balustrade/balcons frangaise

- volets (gonds)

- volets coulissants

™
Coupe verticale Détail pour montage par entreprise tierce 1:5
(exemple: garde-corps sur terrasses) Indications de dimensionnement
D |
12
‘ 9 3 N ‘———
0 ‘ 1 o~ Al
p _‘E " < [ RA>2
3h — = Equerre de montage A
N - <| | fixée sur Eco-Fix G ~ |
- 5,‘ L @ I:_ | / I ixée sur Eco-Fix i\t'
0 4 == >0} o '_
= - *— ——
— \ _X \ / [ )
Eco-Fix G avec ‘
0 } 4/ / e équerre de montage
— _@'
o — T == o 3 chevilles de
™ 5__ @I:g =) 3| @ montage par élément
e — =+ I
2 _“E =-> < Joint d'étanchéité pour crépi H—
- — (par ex. colle de montage et
d'étanchéité Stahlton)

i

VR

VL >RL

I |
v, AD.'> ».b“» . | :" H Y ‘
H X L

Conditions:

— élément collé sur support (résistance
. a l'arrachement > 0.25 N/mm?)
Coupe horizontale - cheville de montage ancrée de maniére a adhérer
a la maconnerie/béton > 70 mm
vis métriques entierement filetées montées dans

var. manchon Rampa par entreprise tierce:
var. A5 >7 M8 dans manchon Rampa @16 mm
] ] M10 dans manchon Rampa @18.5 mm
Mortier de collage ou des vis Eco-Fix TKG
— longueur d'ancrage VL > longueur manchon Rampa RL
. — distance entre manchons Rampa resp. vis
= Eco-Fix TKG = 40 mm
& — distance au bord RA > 20 mm
_' = - - longueur d'ancrage manchon Rampa VR =2 24 mm
§ % A Valeurs de dimensionnement pour ancrage a l'extérieur
N =k ‘ ‘ de la fagade
© —
N . = o Valeurs de dimensionnement (Fg 4) en kN
= § ¥ L<10cm 10<L<20cm 20<L<28cm
okt HEANEREN ‘ FRr.a.x 1.6 1.0 0.9
-/ Equerre de montage fixée Fray 1.6 1.6 1.6
} sur Eco-Fix G (pouvant Fr,q,z 0.7 0.7 0.7
‘} étre ajusté min.x5mm) Valeur de dimensionnement de la pression latérale
qu{lerre de fixation Eco-Fix G Fra=1.3kN
avec equerre de montage L'ancrage de l'élément dans le support doit étre vérifié séparément.
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Equerres de fixation (fixation en cas de grands porte-a-faux)

Eco-Fix G avec profil en saillie (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique Perspective
pour isolation extérieure crépies
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Exemples de champs d'application: ™=

T
- balustrade/balcons frangaise
- volets (gonds) -
- volets coulissants
m—
Coupe verticale Détail pour montage par entreprise tierce 1:5
(exemple: garde-corps a l'ext. de la fagade) Indications de dimensionnement
>7
1 1 | | 1
0 - Ml gﬁs Q | ] _l
- M _ o~ y —_— =
oy — f e ~N — —T— -
3 s Il Profil en saillie fixé A z [E R
~ N — 0l ™ . <
Sl ’@ M o = sur Eco-Fix G = Oy | | |
A — )\ . \Lg < E — |
2 | 8 3 | |
— ~ < L D e — I I
Il & —fr )
Eco-Fix G avec ]_ p—— _ﬂ;z
[ profil en saillie i —1
25 0
Y &
= 4 T o |— 4 chevilles de | | /
o — [ alé I -
« : o F 0| o \ montage par élément Joint d'étanchéité pour crépi —- 3—/
18 K o) = Profil en saillie fixé (par ex. colle de montage et | ' .
:—— o = ‘—~ sur Eco-Fix G d’'étanchéité Stahlton)l d |
= | & | | H — 7
- o~
# R e e i
| VL>RL = \EEI J—
S AARARNRRIRRATNRAARRR RN LA AN ARRLAN VR I!" —]
E—
S
| RL [H~
| [ D |
\
. Conditions:
Coupe horizontale — élément collé sur support (résistance
a l'arrachement > 0.25 N/mm?)
var. - cheville de montage ancrée de maniére a adhérer
a la maconnerie/béton > 70 mm
var 45| >7 . P o L. .
¥ ¥ — vis métriques entiérement filetées montées dans
o ] ] manchon Rampa par entreprise tierce:
::— -% M8 dans manchon Rampa @16 mm
I Profil en saillie fixé sur M10 dan§ manch.on Rampa @18.5 mm
- 25 Eco-Fix G ou des vis Eco-Fix TKG
. g | ‘ — longueur d'ancrage VL > longueur manchon Rampa RL
D — 3 — distance entre manchons Rampa resp. vis
=5 ~ Eco-Fix TKG 2 40 mm > 40 mm
= N Mortier de collage - distance au bord RA > 20 mm
S = l— — longueur d'ancrage manchon Rampa VR > 24 mm
(o] u— .
Sle - —=— Eco-Fix G avec Valeurs de dimensionnement pour ancrage dans facade
- profil en saillie : -

.| i (ajustable min. +5mm) Valeurs de dimensionnement (Fg 4) en kN
o[~ - D<10cm 10<D<20cm 20<D<30cm
uld r I=

‘FA ‘ \ Fr.ax 1.0 1.0 1.0
T D | Fray 1.0 0.6 0.6
} } Fr.a.z 0.5 0.5 0.5
‘ H ‘ } Valeur de dimensionnement de la pression latérale Fg 4=1.3kN
+ il [ i L'ancrage de l"élément dans le support doit étre vérifié séparément.
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Equerres de fixation, cylindres de montage (fixation pour volets coulissants)

Eco-Fix G, Eco-Fix MZ (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique Perspectives 2
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'applicatior

- volets coulissants

Q
Qs %
™
Coupe verticale Détail pour montage par entreprise tierce 1:5
Indications de dimensionnement Eco-Fix G
D Joint d'étanchéité pour crépi— )
(par ex. colle de montage et | — |gZ—7— E’Z
2 I d'étanchéité Stahlton) 27 |
] I—— - VL>RL /
w0 VR :
S 3 chevilles de montage ‘ ]
— o~ —
b Al
& Mortier d It
Q o ortier de collage < X .
A N
. = o =
ke RL
Y b
Eco-Fix G \ =
(mousse dure PU, 450 kg/m?)
| ‘ /
‘ — — —
I =i o
R . = v
g 7
® X e
| S . —
| Colle de montage Stahlton 7 | S
x — | = i
T \ ‘ T -
¥| Eco-Fix MZ ‘ ‘ —_— =
| (mousse dure EPS 150 kg/m?) : ‘ /s
1.5+1+3.5 Conditions:
= — élément collé sur support (résistance
6 L 3 l'arrachement > 0.25 N/mm?)

— cheville de montage ancrée de maniére a adhérer
a la maconnerie/béton > 70 mm
Détail pour montage par entreprise tierce 1:5 - vis métriques entiérement filetées montées dans
Indications de dimensionnement Eco-Fix MZ mgr‘dm" Rampa par entreprise tierce:
ans manchon Rampa @16 mm
M10 dans manchon Rampa @18.5 mm
ou des vis Eco-Fix TKG
— longueur d'ancrage VL > longeur du manchon
Rampa RL
- distance entre manchons Rampa resp. vis
Eco-Fix TKG = 40 mm
distance au bord RA > 20 mm
longueur d'ancrage manchon Rampa VR > 24 mm

¥

Valeurs de dimensionnement pour ancrage dans facade

Valeurs de dimensionnement (Fg 4) en kN

RA>1 RA>1
a1

~—Joint d'étanchéité pour crépi

(par ex. colle de montage et D<10cm 10<D<20cm 20<D<30cm
d'étanchéité Stahlton) FR,d,x 1.6 1.6 1.6
Conditi . 94 Fray 1.6 1.0 0.9
onditions voir page Fros 0.7 07 07
Forces admissibles/élément ou vis: Valeur de dimensionnement de la pression latérale
Fz =0.30 kN (30 kg) L'ancrage de l'élément dans le support doit &tre vérifié
Fa=0.15 kN (15 kg) séparément.
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Supports de fixation (fixation pour volets battants)
Eco-Fix TK (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique Perspective
pour isolation extérieure crépies

Exemples de champs d'application: j ' EV
&

— volets (butoir supérieure,
gonds, %

Coupe verticale Vue de l'extérieur

o
]
o

=

o

<
o

=

o
o
c
o

=
]
o
[0

14

Cotes grisées = dimension de l'élément
Cotes noires = axes surfaces de raccordement
A* = surface de raccordement 3/10 cm 7

T C* = selon fabricant de volets 4.25: 3.25

i |
} DlT Ouverture dans fenétre, crépi fini
| Ouverture dans mur (brut) <] 5
\

9]

Eco-Fix TK avec évidement E
AT

22
4

(mousse dure PU, 450 kg/m?®)

T T—— Eco-Fix TK -
‘ } avec évidement
|

2 vis a bois 6x80mm
téte plate |

.

| | Eco-Fix TK ~
T avec évidement

=
1y
183
22
i
A

it
4
1
O
.

Niveau du seuil (a la
] / / hauteur de la surface

; extérieure de l'isolation)

Coupe horizontale Détail pour montage par entreprise tierce
1:5, indications de dimensionnement
var.

1 var. 45 4 Conditions:

T 11 - élément collé sur cadre en bois avec colle de
montage Stahlton

— a bois fixée sans jeu dans cadre en bois 40 mm

— vis métriques entierement filetées montées dans

Colle de montage- manchon Rampa par entreprise tierce:

Stahlton Mé dans manchon Rampa 012 mm*

M8 dans manchon Rampa @16 mm >

Eco-Fix TK M10 dans manchon Rampa @18.5 mm

avec évidement ou des vis Eco-Fix TKG

— longueur d'ancrage VL > longueur du manchon
Rampa RL

- distance au bord RA > 20 mm
longueur d’ancrage manchon Rampa VR:

= >19 mm (012)*, 224 mm (@16), 224 mm (@18.5)

seulement pour gonds sur plaques avec
2 vis de montage Mé par entreprise tierce

4.25

R

RA>2 RA22
1;1
I}
9

7
L,
T
9
|
|
* I
';E

5

3.2
o

|

} Forces admissibles/vis ou élément:
}\ Fp/Fz = 1.6 kN (160 kg)
|

|

|

Fa = 1.0 kN (100 kg)
i L'ancrage de l’élément dans le cadre en bois doit étre vérifié séparément.
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Supports de fixation (fixation pour mains courantes)

Eco-Fix TK (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique Perspective
pour isolation extérieure crépies
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Exemples de champs d'application:
- mains courantes

Coupe verticale Détail pour montage par entreprise
tierce 1:5

R

RA>2

I
U

Q= Eco-Fix TK N i
g = (mousse dure PU, 450 kg/m?)

[ yous T
o [ axsabbnnannsdianns

¥

B 2 chevilles de montage < Fa HH HH L

8| =pe ) |
Mortier de collage E* - e
N X A Joint d'étanchéité pour crépi —
© (par ex. colle de montage et : : i
d'étanchéité Stahlton) ‘
VL>RL
VR

RA

¥

Fo

Fo Fz i wtl
K— Hi
=

!

RA>2 RA>2

Coupe horizontale Rl

var.

4B > . . . i
var 1"5 71V Directives de dimensionnement:

| Conditions:

‘ ‘ — élément collé sur support (résistance
| a l'arrachement > 0.25 N/mm?)
|

— cheville de montage ancrée de maniére a adhérer
a la maconnerie/béton > 70 mm
Eco-Fix TK - vis métriques entiérement filetées montées dans
manchon Rampa par entreprise tierce:
Mé dans manchon Rampa @12 mm*
o M8 dans manchon Rampa @16 mm
\ — = <F = M10 dans manchon Rampa @18.5 mm
‘ ‘ ou des vis Eco-Fix TKG
— longueur d'ancrage VL > longueur du manchon
Rampa RL
- distance entre manchons Rampa resp. vis
Eco-Fix TKG > 80 mm
|| - distance au bord RA > 20 mm
— longueur d'ancrage dans manchon Rampa VR:
| | >19 mm (812)*, >24 mm (016+18.5)

Forces admissibles/vis ou élément:
Fp/Fz; = 1.6 kN (160 kg)
Far 1.0 kN (100 kg) | avec vis M8/M10 pour

* seulement pour panneaux légéres, stores pare-soleil verticaux Faz 0.2 kN ( 20 kg) ; montage par entreprise
My 0.14 kNm tierce

L'ancrage de 'élément dans le cadre en bois doit étre vérifié séparément. Mz 0.05 kNm

D Mortier de collage
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Support pour magonnerie
Eco-Fix MK (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique Perspective
dans le mur a simple paroi

H=245

Exemples de champs d'application:

. T
— garde-corps/balcons frangais ‘E
- volets (fixation de gonds) ™ of
— stores pare-soleil verticaux
- rails de stores

X
g
)

Coupe verticale Détail pour montage par entreprise
tierce 1:5

= l
I T et gl | | @ |
| ‘ d'embrasure é | H |
| e |
B — | == I
T i ® A | 1] @ |
9 o e |l 2 tiges filetées 2 = o
_ NI | injection pour
2 | maconnerie/béton T i
o o
() ~
= ) Joint d'étanchéité pour crépi- >7[
E i ‘ Eco-Fix MK (par ex. colle de montage et ! .
- —— ! (mousse dure PU, d'étanchéité Stahlton) =
‘ R 450 kg/m?) A |
5 e — e .
: |
Lq .
~r |
« | H
= i i
| N3 L=|=J i
— ] I~ = : H
\
Coupe horizontale Directives de dimensionnement:
. var. . Conditions:
W W - élément collé sur support (résistance
a l'arrachement > 0.25 N/mm?)
- tiges filetées M8 avec FIS VL 300T fixées dans la
maconnerie (observer l'admission ETA-15/0263)
— vis métriques entiérement filetées montées dans
2 tiges filetées manchon Rampa par entreprise tierce:
| a injection Mé dans manchon Rampa 012 mm*
ans manchon Rampa mm
| M8 d hon R @16
ans manchon Rampa .5 mm
] M10 d hon R 218.5
o | ou des vis Eco-Fix TKG
~ } Eco-Fix MK — longueur d'ancrage VL > longueur du manchon
- i I Rampa RL
9] — distance entre manchons Rampa resp. vis
} Eco-Fix TKG > 40 mm
i 5 I - distance au bord RA > 20 mm
| ] ) : ] - longueur d'ancrage dans manchon Rampa VR:
L 25 mm (@12)*, 30 mm (016+18.5)
# T Forces admissibles/vis ou élément:
Fo/Fz = 1.0 kN (100 kg) | avec vis M8/M10 pour mon-
* seulement pour rails de stores  Fq = 1.6 kN (160 kg) | tage par entreprise tierce
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Support pour charges
Eco-Fix L-Q (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique Perspective
pour isolation extérieure crépies

Isolation périphérique

Exemples de champs d‘application:

— balustrades et main courante
- ancrage d’échafaudage

- consoles

— installation de satellite

- volets coulissants

— lampes/panneaux lourdes

— avant-toit

Coupe verticale Détail pour montage par entreprise
(exemple: main courante) tierce 1:5
D D >8.5

VL>8

Eco-Fix L-Q
(mousse dure PU 200 kg/m?)
avec plaques de couches

Ny z - 1 __E:
~ e compactes i = m—
sto N —" ==
o TEAE F_n><: F2
4 tiges filetées a injection pour

maconnerie/béton

L

Fa i

Mortier de collage

Joint d’étanchéité entre crépi et fixation
. (par ex. colle de montage et d’étanchéité Stahlton)
Coupe horizontale

|| , Eco-Fix L-Q

‘ N : —

| 3

‘ c‘:g = Mortier de collage
N)r — —

|

|

Indications de dimensionnement:

Conditions: Forces admissibles pour épaisseur 80 jusqu’'a 300 mm
- élément collé sur le support (résistance Distances entre vis (montage par entreprise tierce)
a l'arrachement > 0.25 N/mm?) A—s A =10
- tiges filetées M8 avec FIS VL 300T fixées dans la magonnerie =>cm ‘ =ocm
(a noter: homologation ETA-15/0263) ou dans le béton Fp 9.8 kN (980 kg)
(a noter: homologation ETA-10/0352). Fa 8.0 kN (800 kg)
- vis métriques entiérement filetées pour montage par -
entreprise tierce: Maconnerie en briques creuses
— diametre vis pour montage par tiers > 8 mm F; 4.0 kN (400 kg)
- longueur d'ancrage VL > 80 mm
- distance au bord RA > 20 mm M 0.20 kNm ‘ 0.20 kNm
- 2 points de fixation pour montage par entreprise tierce Maconnerie en briques pleines
Forces admissibles/vis montage par entreprise tierce: Fz 6.8 kN (680 ko)
Fo/Fz = 5.5 kN (550 kg) / vis M 0.28 kNm | 0.34 kNm
Fa = 6.0 kN (600 kg)/vis Béton
Equation d'interaction: Fz 22.0 kN (2'200 kg)
Fo/admissibleFq + F;/admissibleF; + M/admissibleM < 1.0 M 0.28 kNm \ 0.55 kNm

L'ancrage de l'élément dans le support doit étre vérifié séparément.
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Support pour charges lourdes

Eco-Fix A-E (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage ultérieur sans pont thermique Perspective
pour isolation extérieure crépies

[
]
o

=

o

=
o

=

o
o
c
o

=
©
o
[0

Exemples de champs d‘application:

- pannes d‘appui
- balustrades
- consoles
— stores pare-soleil
— installation de satellite
- volets coulissants
(fixation supérieure)
- lampes/panneaux lourdes

- avant-toit
Coupe verticale Détail pour montage par entreprise
(exemple: stores pare-soleil) tierce 1:5
D ) D 28.5
VL>8
I 1 Eco-Fix A-E
[N, s = = = “m— = Wav4 (en mousse dure PU
- 200 kg/m3)
(? = avec plaques de couches
compactes
Q E@Mv( —<<—
= 4 tiges filetées a injection
od pour magonnerie/béton
—-- O 7 = — ——
Mortier de collage

"y
Coupe horizontale Joint d'étanchéité entre crépi et fixation
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)

r Eco-Fix A-E

— Mortier de collage
M(Iﬂ% z

14
10

|
A;
L[]

Indications de dimensionnement:

Conditions: Forces admissibles pour épaisseur 80 jusqu'a 300 mm

- éléement collé sur le support support (résistance Distances entre vis (montage par entreprise tierce)
a l'arrachement > 0.25 N/mm?) Av/A, <5 Av/A, < 10 Av/A,s < 15

- tiges filetées M8 avec FIS VL 300T fixées dans la magonnerie y/Az=5cm v/Az=10¢cm v/Az=Tocm
(a noter : homologation ETA-15/0263) ou dans le béton Fo 19.6 kKN (1°960 kg)
(a noter: homologation ETA-10/0352). F 8.0 kN (800 kg)

— vis métriques entiérement filetées montées par entreprise a : 9
tierce Maconnerie en briques creuses

— diametre vis pour montage par tiers 28 mm F, 4.0 kN (400 kg)

— longueur d'ancrage VL > 80 mm

— distance au bord RA > 20 mm My 0.48 kNm 0.48 kKNm 0.48 kNm

- 4 points de fixation pour montage par entreprise tierce M; 0.20 kNm 0.20 kNm —

Macgonnerie en briques pleines

Forces admissibles/vis montage par entreprise tierce: F, 6.8 kN (680 kg)

Fo/Fz = 5.5 kN (550 kg) /vis My 0.55 kNm 0.82 kNm 0.82 kNm

Fa = 6.0 kN (600 kg)/vis M, 0.34 KNm 0.34 KNm —

Equation d’interaction: Béton

Fo/admissibleFq + F;/admissibleF; + M/admissibleM < 1.0 F, 22.0 kN (2200 kg)

L'ancrage de l'élément dans le support doit &tre vérifié séparément. My 0.55 kNm 1.10 kNm 1.65 kNm

Mz 0.55 kNm 1.10 kNm —
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Eléments pour fixation de gonds de volet, éléments pour butoirs
K1/K1R, IB-AT (E 1:10)

o
]
o

=

o

<
o

=

o
o
c
o

=
]
o
[0

Vues de l'extérieur Coupe verticale
Cotes grisées = dimension de l'élément . 24.5 y var.
Cotes noires = axes surfaces de raccordement ’{ ’{
A* = surface de raccordement 172 . 172 var. v 17.5
4.5/12.5 cm T
B* = surface de raccordement
#9.0cm
Aﬁ
() i »
N S
29.5 S
14.5 12 3 BZ2B%0
I o |
— Jl_i_l.L — e — u }
5.3 | T
2 1.5 6.5‘ H
A |
3 o | Eléments pour butoirs ]
X 1B-AT i
1
Cheville SDF, profondeur de percage 110 mm |
e ‘
Elément pour fixation de gonds K1 ‘
¢ Ouverture dans fenétre, crépi fini |
< } Ouverture dans mur (brut) |
‘ Elément pour fixation de gonds K1R ‘
| Variante sans arrét
| Elément pour fixation
| de gonds K1
|
|
|
—
(
1
] D)
™ — @ ®; = I =i ]
o —
L w L w» il
o o C o
=| | e & ) = ®
= —= Sy |
n
\\// ® L I l
—| l35-
| |17 35
7 14.5 12 3
14.5 Jrz 12 3 295 ' Niveau tablette de Eeeeee=xdt-=
295 : fenétre (3 la hauteur [
de la surface extéri-
eure de l'isolation)
Détails de montage fixation des gonds 1:5 Coupe horizontale
Gonds sur plaques Gonds chevilles avec arrét var.
var. P 17.5
Percage préalable nécessaire Percage et taraudage T
vis 6 mm = percage 5 mm M 8 = percage 6.5 mm
vis 8 mm = pergage 6.5 mm M10 = pergage 8.2 mm
Longueur d'ancrage VL 230 mm Longueur d'ancrage VL 2 30 mm —
Distance au bord RA > 10 mm Distance au bord RA > 15 mm o =
VL>3 VL>3 s I —
~ iE
% — £=
é ~ A E T
é -
7 -
7 I — o f
Z ] - © \
- 7 ~ I \
Al 7= \
< 7 2 I— ‘ -
o— — Montage des gonds possible ‘
directement dans le jambage I
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Eléments pour fixation de gonds de volet, éléments pour butoirs,
arrét bergére K2/K2R/K3/K3R, IB-AT, VR (E 1:10)

Vues de l'extérieur

Cotes grisées = dimension de ['élément
Cotes noires = axes surfaces de raccordement

A* = surface de raccordement 4.5/12.5 cm
B* = surface de raccordement 6/6 cm

C* = selon fabricant de volets

245

Arrét bergére VR

30

B*%‘\
4

15

14.75

c*

29.5

Coupe verticale

var.

Longueur de l'élément

Détails de montage fixation des gonds 1:5

Gonds sur plaques

Percage préalable nécessaire
vis 6 mm = percage 5.0 mm

vis 8 mm = percage 6.5 mm
Longueur d'ancrage VL > 30 mm
Distance au bord RA>10 mm

VL23_
h

/{ . /{ var. P 17.5
/\\ =
o = =
\\J/ H
295
14.5 12 3 B2 %D
35
(N 11 P
il i
TR — m
J 53 | |
2 — v 15[ 16.5 H
Eléments Jf’
1 pour butoirs ! |
IB-AT ﬁL }
Cheville SDF profondeur |
de percage 110 mm ‘
< Ouverture dans mur (brut)
< Ouverture dans fenétre, u
crépi fini
N i »
. Elément pour fixation
de gonds K2R, K3R
(K2R sans incorporés
pour gonds médians) )
it
i
= L] |
i
u |
1
]
M=m
. i ]
< -
- — —_— H
~ L H
H |
s s Sy s s AT
“— Niveau tablette de fenétre
(a la hauteur de la surface
< extérieure de l'isolation)
Coupe horizontale
Gonds chevillés avec arrét var.
Percage et taraudage var. o 17.5
M8 = percage 6.5 mm T
M10 = percage 8.2 mm
Longueur d'ancrage VL > 30 mm \
Distance au bord RA > 15 mm
VL>3 E
B T2} =
= i=
% : y 1 ===————— ooy
7 N H
% HH
é N HH T
7 - A EE
7 is
Z
N ﬁ
2 ll%lllll ™
Al é
7
2 Z




Eléments pour fixation de gonds de volet, éléments pour butoirs
IB-KH, IB-AT (E 1:10)

o
]
o

=

o

<
o

=

o
o
c
o

=
]
o
[0

Vues de l'extérieur Coupe verticale
Cotes grisées = dimension de 'élément . 24.5 . var.
Cotes noires = axes surfaces de raccordement {9 1 . 1 1/2 var. 175
C* = selon fabricant de volets T
Sﬁ
//o\\ -!L —
\\// "
30 8
225 65 |1 BZ2B%0
5% Tty
17 11 ——
— RN PRI 3 A S —— i S % m
f ] 53 Il,
5 o — 1)), 65 ‘ [e== }
= ) o S R
N | ‘
I - i
d \ Eléments pour butoirs E
IB-AT L
Lefl (e
| /’c\\ Elément pour fixation de gonds IB-KH 5
|L Y 2 chevilles de fixation par élément (L=0.62 m)
< Ouverture dans mur (brut)
< Ouverture dans fenétre, crépi fini i
g - Elément pour fixation de gonds IB-KH
o ) 3 chevilles de fixation par élément (L=1.25 m)
N~
J . o i
Ll Variante sans gond médian E
I 2 chevilles de fixation par élément (L=0.62 m) ==
1 Elément pour fixation de gonds IB-KH
| | ? |
~ | 17 !
8= ) ! | L .
- = N I I ~_/
v 1)
I 2] L:‘:*;
. e I TN E
e OB ) () 2=l
g ~— | [5) ~— |
OO : f
/ / |
\\/ ~ IS INAARARARERRRATARIN]
kL L |35
22.5 65 |1 225 6-54,”“ Niveau tablette de = A\
30 fenétre (a la hauteur |H
y/ de la surface extéri-
eure de l'isolation)
Détails de montage fixation des gonds 1:5 Coupe horizontale
Gonds sur plaques Gonds chevillés var.
Percage préalable pas nécessaire Percage préalable et pose de l'écrou
Longueur d'ancrage VL > 45 mm selon instructions du fabricant de gonds var. i 17.5
Distance au bord RA > 30 mm Longueur d'ancrage VL > 45 mm T
Distance au bord RA 230 mm
VL>45 VL>45

225

30

T
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