Rondelle de montage

Eco-Fix R (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique dans les
isolations en polystyréne ou minérales

Exemples de champs d'application: ¢

- détecteurs de mouvement
- rails de stores

- enseignes légeéres

- thermomeétres

Coupe verticale
(exemple: enseigne légére)

7
3. Q

Eco-Fix R

& 90
s

Colle de montage Stahlton

Perspective

Détail pour montage ultérieur 1:5

Joint d'étanchéité pour crépi
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)

Directives de dimensionnement:

Conditions:

— élément collé sur l'isolation

- vis entierement filetés pour aggloméré ou
pour métal

— diamétre vis <4 mm

- longueur d'ancrage VL > 20 mm

— distance au bord RA>10 mm

— distance entre les vis > 20 mm

Forces admissibles/élément ou vis:

Fagcade EPS: Fp = 0.15 kN (15 kg)
F; = 0.15 kN (15 kg)
Fq = 0.15 kN (15 kg)
Facade laine de pierre: Fp = 0.06 kN ( 6 kg)
F; = 0.06 kN ( 6 kg)
Fq = 0.15 kN (15 kg)



Cylindre de montage

Eco-Fix MZ (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique pour isolation Perspective
de facade en polystyréne

Exemples de champs d'application: A ,/99
; N Q

- détecteurs de mouvement

- volets (butoir supérieure,

arréts/arréts bergére)
- lampes et enseignes légeéres
- brides d’attache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
- thermomeétres

Coupe verticale Détail pour montage ultérieur 1:5
(exemple: arrét)
D D
VL>60
/ - | \\\
o I 7 : N 4 § >
gT?é@ E — Eco-Fix MZ F_D><E —_
| (mousse dure EPS 150 kg/m?) Fu¢ N
e Colle de montage Stahlton

Joint d'étanchéité pour crépi
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)

Directives de dimensionnement:

Conditions:

— élément collé sur le support

- vis entiérement filetés pour aggloméré ou
pour métal

— diameétre vis > 6 mm

- longueur d'ancrage VL > 60 mm

— distance au bord RA>10 mm

— distance entre les vis > 40 mm

Forces admissibles/élément ou vis:

Fo=10.30 kN (30 kg)
Fz =0.30 kN (30 kg)
Fa=0.15 kN (15 kg)
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Parallélépipede rectangle de montage
Eco-Fix M-Q (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique dans les Perspective
isolations en polystyréne ou minérales

Exemples de champs d'application:
- détecteurs de mouvement

- volets (arréts/arréts bergere)

- porte-cintres

- lampes légéres Détail

- brides d’attache pour tuyaux des modules

- volets coulissants (rail inférieur) '
- enseignes lourdes Parallélépipede
rectangle de montage
(assemblé)
b

Coupe verticale Détail pour montage ultérieur 1:5
(exemple: bride d‘attache pour tuyaux)

H=140

D D
VL>60
N 2 Eco-Fix M-Q ~
Vel (en mousse dure PU) \\ ~
S \ TN (M) Module de fixation (300 kg/m?) < \77—
§- @ (I\;gguklej c?)mplementalres II—',| p
32 g/m - A
A
L= 3 —
Colle de montage Stahlton F_”,& E /§
Mortier de collage Fui N |
> \\ \\\ 7_
Joint d'étanchéité pour crépi
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)
Tableau de montage* Directives de dimensionnement:
Ep —Ep + Ep Conditions:
: - : — élément collé sur le support (résistance
D (mm) module® modules @ d'adhérence > 0.25 N/mm?)
80 80 - - vis entiérement filetés pour aggloméré ou
100 80 20 pour métal
120 80 40 — diameétre vis 2 6 mm
140 80 60 - longueur d'ancrage VL > 60 mm
160 80 80 — distance au bord RA > 20 mm
180 80 100 — distance entre les vis > 40 mm
200 80 100 + 20
gzg gg 133 + Zg Forces admissibles/élément ou vis:
+ Fo=0.60 kN (60 kg)
260 80 100 + 80
Fz =0.60 kN (60 kg)
280 80 100 + 100 Fo=0.15 kN (15 k)
300 80 100 + 100 + 20 a=" 9

combinaison recommandée
(ordre des modules (@) libre)



Support pour charges

Eco-Fix L-Q (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique dans les
isolations en polystyréne ou minérales

Exemples de champs d’application:

- balustrades et main courante
- ancrage d‘échafaudage

- consoles

- installation de satellite

- volets coulissants (rail inférieur)
- lampes et enseignes lourdes

- avant-toit

Coupe verticale
(exemple: main courante)

D
TN - Eco-Fix L-Q
{ < (en mousse dure PU 200 kg/m?)
S : . y compris 2 couches de
== == plaque compacte
38 (D Module de charges
- ; = () Modules complémen-
S . taires
\ééé)< 4 tiges filetées a injection
Nl pour magonnerie/béton
e | Mortier de collage

Coupe horizontale

;oo -Fix L-
‘ /\>< Ecoo Fix L-Q
| 8 s
| — _ |
S o
| ) S
‘ ‘ -~ A Mortier de collage

Tableau de montage*

Ep. = Ep. + Ep. Longueur tiges
D (mm) module ) modules(®) filetées a injection (mm)
80 80 — 135
100 80 20 155
120 80 40 175
140 80 60 195
160 80 80 215
180 80 100 235
200 80 100 + 20 255
220 80 100 + 40 275
240 80 100 + 60 295
260 80 100 + 80 315
280 80 100 + 100 335
300 80 100 + 100 + 20 355

combinaison recommandée (ordre des modules @libre)

Perspective

Détail
des modules

Support pour charges
(assemblé)

Détail pour montage ultérieur 1:5
D >85
VL >80

\
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Fa

Joint d’étanchéité entre crépi et fixation
(par ex. colle de montage et d’étanchéité Stahlton)

Directives de dimensionnement:

Conditions:

— élément collé sur le support (résistance
d‘adhérence > 0.25 N/mm?)

- Tiges filetées M8 avec FIS VL 300T ancrées dans
dans la maconnerie (noter homologation Z-21.3-1924)
ou dans du béton (noter homologation ETA-10/0352).

- des vis métriques entiérement filetés montées par entr. éxt.

— diameétre des vis montées par entr. éxt. > 8 mm

- longueur d‘ancrage VL > 80 mm

— distance au bord RA > 20 mm

—distance A entre les vis voir ci-dessous

Forces admissibles/élément ou vis:
Fp

9.8 kN ( 980 kg)/élément (compression
centrale) ou
Fp/Fz; = 5.5 kN (550 kg) /vis

Fa = 8.0 kN (800 kg)/élément ou

Fa = 6.0 kN (600 kg)/vis

Brique creuse:

F; = 4.0 kN (400 kg)/élément (traction centrale)
M = 0.20 kNm (A > 40 mm)

Brique pleine:

F; = 6.8 kN (680 kg)/élément (traction centrale)
M = 0.34 kNm (A > 80 mm)

Béton (4 vis montage de fixation):

F; = 22.0 kN (2'200 kg) / élément (traction centrale)
M = 0.74 kNm (A > 80 mm)

Equation d’interaction:

Fo/zul.Fq + Fz/zul.Fz; + M/zul.M < 1.0
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Parallélépipede rectangle de support

Eco-Fix D-E (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Supports de compression sans pont thermique

pour isolation de facade en polystyréne ou minérale

Exemples de champs d'application:
- pannes d'appui

- consoles

- stores pare-soleil

Coupe verticale

(exemple: panne d'appui)

140/280

/

Tableau de montage*

Ep. = Ep. + Ep.
D (mm) module ® modules (E)
80 80 —
100 80 20
120 80 40
140 80 60
160 80 80
180 80 100
200 80 100 + 20
220 80 100 + 40
240 80 100 + 60
260 80 100 + 80
280 80 100 + 100
300 80 100 + 100 + 20

combinaison recommandée

(ordre des modules (E)libre)

Eco-Fix D-E

(en mousse dure PU)

(©) Module de compression (300 kg/m?)

(E) Modules complémentaires
(200 kg/m3)

Mortier de collage

Perspective

Détail
des modules

H=280

Parallélépipede
rectangle de support
(assemblé)

Fo Fz
et —1 « 1

Joint d'étanchéité entre crépi et fixation
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)

Directives de dimensionnement:

Conditions:

— élément collé sur le support (résistance
d'adhérence > 0.25 N/mm?)

- longueur d'ancrage VL selon
spécifications du fabricant de chevilles

— distance au bord RA > 20 mm

— distance entre les vis A > 40 mm

Forces admissibles/élément

=19.6 kN (1'960 kg) (pression centrale)

F; = selon spécifications du fabricant de chevilles

2.0 kN (Condition: 2 tiges filetées a injection
diametre > 16 mm, contact avec
structure qui permet la transmission
des forces.
Montage voir instruction de pose)
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o
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Support pour charges lourdes
Eco-Fix A-E (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique dans les Perspective
isolations en polystyréne ou minérales

Exemples de champs d'application:

- pannes d‘appui
- balustrades
- consoles
- stores pare-soleil
— installation de satellite
- volets coulissants
(fixation supérieure)
- lampes et enseignes lourdes
— avant-toit

Détail
des modules

Support pour
charges lourdes

(assemblé)
Coupe verticale Détail pour montage ultérieur 1:5
(exemple: stores pare-soleil)
D ) D 285
VL>80
\. g IV Eco-Fix A-E \ / \\\ /
o~ AR = e (en mousse dure PU 200 kg/m?) \ ) \
L y compris 2 couches de B-— | Z/
= plaque compacte ————L 77
(A) Module de fixation 2
N ® M9dules complémen- é\:'
3 = taires %
o o1 4 tiges filetées a injection M . ]
! E§</ pour magonnerie/béton Fu <_<Fz : : .._. : .7}(<
N A Mortier de collage . r S

K

Coupe horizontale Joint d'étanchéité entre crépi et fixation
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)

4 >< Eco-Fix A-E Directives de dimensionnement:
ZE S — = S N Conditions:
1 ol o - élément collé sur le support (résistance
E[f = e 3 d'adhérence > 0.25 N/mm?)
....... = Y. NN - Tiges filetées M8 avec FIS VL 300T ancrées dans
~ | =) dans la maconnerie (noter homologation Z-21.3-1924)
/ >< MN . ou dans du béton (noter homologation ETA-10/0352).
\_ ortier de collage — des vis métri - L . p
> es vis métriques entiérement filetés montées par entr. éxt.

— diameétre vis montage de fixation > 8 mm
- longueur d'ancrage VL > 80 mm
— distance au bord RA > 20 mm

* — distance A entre les vis voir ci-dessous
Tableau de montage
Forces admissibles/élément ou vis:

Ep. = Ep. + Ep. Longueur tiges Fp = 19.6 kN (1’960 kg)/élément (compression
D (mm) module (A) modules(E) filetées a injection (mm) Fo/Fz = 5.5 kN ( 550 kg)/vis centrale) ou
80 80 — 135 Fa = 8.0 kN ( 800 kg)/élément ou
100 80 20 155 Fa = 6.0kN ( 600 kg)/vis
120 80 40 175 Brique creuse:
140 80 60 195 F, = 4.0 kN (400 kg)/élément (traction centrale)
160 80 80 215 M = 0.48 KNm
180 80 100 235 Brique pleine:
200 80 100 + 20 259 F, = 6.8 kN (680 kg)/élément (traction centrale)
220 80 100 + 40 275 M — 0.82 KNm
240 80 100 + 60 295 ’
260 80 100 + 80 315 Béton (4 vis montage de fixation):
280 80 100 + 100 335 F; = 22.0 kN (2'200 kg)/élément (traction centrale)
300 80 100 + 100 + 20 355 M =176kNm
Equation d'interaction:
* combinaison recommandée (ordre des modules @libre) Fo/zul.Fq + Fz/zul.F; + M/zul.M < 1.0
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Equerre de fixation Avis technique Z-10.9-541

Eco-Fix G (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique dans les
isolations en polystyréne ou minérales

Exemples de champs d'application:
- balustrade

Coupe verticale (exemple: fixation du
garde-corps dans l'embrasure)

D

% Eco-Fix G

3 chevilles de montage

120
17.5|42.5425|17.5

var.
var. 45| >70
1 1
)__;/
\,—,)«:,
= N Eco-Fix G
I-D-_ //R/\/\\_( .
o~ T Mortier de collage
=) N o
8 ™~ /;)_(/\/ —
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[
D |
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|
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Perspective

= T

H=120

270
. >20 >20
Q-_ ‘_——1; :E:: J
I ISV
o ST
S '_ Ly —
N S o R
\y/// /
o \\\

Joint d'étanchéité po

(par ex. colle de montage et

d'étanchéité Stahlton)
N

ur crépi

_

Directives de dimensionnement:

Conditions:

— équerre de fixation coller avec mortier de collage a la
structure portante (résistance d'adhérence > 0.25 N/mm?
et ancré de maniére a adhérer avec 3 él. de connexions.

— piéces a montage additionnels monter avec manchon
filetée type "manchon Rampa SK 16x30 M8" dans le

secteur prévu.

- spécifications d’application selon avis technique

Z-10.9-541

Valeur de calcul pour ancrage dans l'embrasure

Valeur de calcul (Fg¢) en kN
L<100mm| 100<L<200mm | 200<L<300mm
Fr.a.x 1.6 1.0 0.9
Fr,dy 1.6 1.6 1.6
Fr,d,z 0.7 0.7 0.7

Valeur de calcul pour la résistance de l'embrasure

du trou Fgr4=1.3kN

Pour le dimensionnement l'ensemble de l'avis
technique Z-10.9-541 doit étre respecté.



Equerre de fixation Avis technique Z-10.9-541

Eco-Fix G (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique dans les
isolations en polystyréne ou minérales

Exemples de champs d'application:
- balustrade

Coupe verticale (exemple: fixation du
garde-corps a l'extérieur de la facade

D
10 11l }
= [T i |
oL — } S
ol S el Il AT
R - A g |
n
: |
= \ W HH L Eco-Fix 6
| 1] !
0 \ ‘
= ‘ / ‘H‘ 3 chevilles de
o T HH : ] | montage par élément
Q| = L | | |
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N AT —
o — mr 1
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|
| —p— p—
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Coupe horizontale
w0
= Eco-Fix G
g Mortier de collage
ol ¥—
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N n
=
>V
I
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L] L]
-l 0
\ I
L]l |
Ll |
X |
| |
‘ ‘\ 1

Perspective

H=120

Détail pour montage ultérieur 1:5

>70

60

A
[T
|
::L_
|
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60
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I ~N
Joint d'étanchéité pour crépi 74 —
(par ex. colle de montage et
d'étanchéité Stahlton)

[N

H

X
—| £ :
| YL , |

|
+ \ !
e |

Directives de dimensionnement:

—— ————

275275

L

Conditions:

— équerre de fixation coller avec mortier de collage a la
structure portante (résistance d'adhérence > 0.25 N/mm?
et ancré de maniére a adhérer avec 3 él. de connexions.

— piéces a montage additionnels monter avec manchon
filetée type "manchon Rampa SK 16x30 M8" dans le
secteur prévu.

- spécifications d’application selon avis technique
Z-10.9-541

Valeur de calcul pour ancrage a l'extérieur de la fagade

Valeur de calcul (Fg¢) en kN

D<100mm | 100<D<200mm | 200<D<300mm
Fr.a.x 1.6 1.6 1.6
Frdy 1.6 1.0 0.9
Fr.d,z 0.7 0.7 0.7

Valeur de calcul pour la résistance de l'embrasure
du trou Fgr4=1.3kN

Pour le dimensionnement l'ensemble de l'avis
technique Z-10.9-541 doit étre respecté.

21



Equerre de fixation, cylindre de montage Avis technique Z-10.9-541

Eco-Fix G, Eco-Fix MZ (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique dans les
isolations en polystyréne ou minérales

Exemples de champs d'applicatior

- volets coulissants

Coupe verticale
(exemple: fixation pour volet coulissant)

10
=
g chevilles de montage
§ m- Mortier de collage
=
¥
\ Eco-Fix G
|
|
/A |
A
/Z
Zr i Colle de montage Stahlton
T
; = Eco-Fix MZ
' (mousse dure EPS 150 kg/m?®)
\
15+10+35
60 _
>‘\

Détail pour montage (entr. éxt.) 1:5,
Directives de dimensionnement Eco-Fix MZ

K

RA>10 RA>10

Joint d'étanchéité pour crépi
(par ex. colle de montage et
d'étanchéité Stahlton)

Conditions voir page 15

Forces admissibles/élément ou vis:
Fp = 0.30 kN (30 kg)
F; =0.30 kN (30 kg)
Fa=0.15 kN (15 kg)
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Perspective

H=120

Détail pour montage (entr. éxt.) 1:5,
Directives de dimensionnement Eco-Fix G

Joint d'étanchéité pour crépi 5
(par ex. colle de montage et 72 s
d'étanchéité Stahlton)

s
%
|

|
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60

i
I
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|
i
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60

/’J ::1:1,‘ _T_T o ::1
[

| 7]
v
Conditions:

— équerre de fixation coller avec mortier de collage a la
structure portante (résistance d'adhérence > 0.25 N/mm?)
et ancré de maniére a adhérer avec 3 él. de connexions.

— piéces a montage additionnels monter avec manchon
filetée type "manchon Rampa SK 16x30 M8" dans le
secteur prévu.

— spécifications d'application selon avis technique
Z-10.9-541

Valeur de calcul pour ancrage a l'extérieur de la facade

Valeur de calcul (FR,d) en kN

D<100mm | 100<D<200mm | 200<D<300mm
Fr.a.x 1.6 1.6 1.6
Fr,a,y 1.6 1.0 0.9
Fr.a.: 0.7 0.7 0.7

Valeur de calcul pour la résistance de l'embrasure
du trou Fgr4=1.3kN

Pour le dimensionnement l'ensemble de l'avis
technique Z-10.9-541 doit étre respecté.



Equerre de fixation Avis technique Z-10.9-541

Eco-Fix G (détails de construction M 1:10/directives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique dans les
isolations en polystyréne ou minérales

Exemples de champs d'application:

- volets (fixation de gonds)

Coupe verticale
(exemple: fixation pour volet)

Vue de

H=120

l'extérieur

Cotes grises = dimension de l‘élément 280
Cotes noires = axes surfaces de raccordement 175 1025 105 55
A* = surface de raccordement 5.5/12 cm - = "I =
C* = selon fabricant de volets 275 325
1 .
Ouverture dans fenétre, crépi fini
Ouverture dans mur (brut) > 5}
Structure Endo-Fix 2 e t ]
(voir page 13) ] JF—1i° A
T
Eco-Fix G = *
(o)
| } } N |
e ; , | I ) i
&Lj; g ] Il - 8 NI PN At//"'
T - ] Eco-Fix G p
‘ | s
3 chevilles de montage =
Il par élément =
i 1 Ifl SX— fe}
| | a| ¥ L
ri: f ! 3&: S (o A=
o
‘ ! ——— Eco-Fix = S 5
\ |
_ *//‘ | i
| I . . ?
H Niveau seuil
.. i S (@ la hauteur de la surface e
N extérieure de l'isolation)

Détail pour montage (entr. éxt.) 1:5,

Directives de dimensionnement

275 275

Eco-Fix G Conditions:
Mortier d — équerre de fixation coller avec mortier de collage
coollraleer € N a la structure portante (résistance d'adhér-
g ence > 0.25 N/mm?) et ancré de maniére a adhérer
0 avec 3 él. de connexions.
=~ — piéces a montage additionnels monter avec
y manchon filetée type "manchon Rampa SK 16x30 M8"
7o) dans le secteur prévu.
I P . B . . .
<] — spécifications d'application selon avis
ol 3 technique Z-10.9-541
(o]
s o Valeur de calcul pour ancrage a l'extérieur de la fagade
Ny At
o Valeur de calcul (Fg4) en kN
[Te]
© | ‘O D<100mm | 100<D<200mm | 200<D<300mm
o~ |
o } Frax 1.6 1.6 1.6
f | Froay 1.6 1.0 0.9
} } FRr 4,z 0.7 0.7 0.7
! RN

-

\7'

\
Yl
D
7'_

Pour le dimension-
nement l'ensemble
de l'avis technique
Z-10.9-541 doit étre
respecté.

Valeur de calcul pour la résistance de 'embrasure du trou Fg4=1.3kN
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