
Tablettes de fenêtre en Aluminium

Un grand choix  de tablet tes de fenêtre 
et  de couleurs spéciales.
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Exécut ion standard /  Exécut ion spéciale
Coupe transversale

(Détai ls,  voir  l is te  de commande)

Largeur
B

(mm)

Hauteur
H

(mm)

Longueur
L 

(mm)

Aluminium type AL

anodisé
RAL/NCS

Grain d‘orge (brut )*
Tôle str iée*

140 -  260
et

285 -  505
par 20

> 505 spéc.
sur demande

—

jusqu‘à 2930

Grain d‘orge (brut ) 
jusqu‘à 2430

Aluminium type ALJ
avec isolat ion EPS ou XPS 

anodisé
RAL/NCS

Grain d‘orge (brut )*
Tôle str iée*

140 -  260
et

285 -  505
par 20

> 505 spéc.
sur demande 

var.

jusqu‘à 2930

Grain d‘orge (brut ) 
jusqu‘à 2430

Aluminium type ALR (assainissement)

anodisé
RAL/NCS

Grain d‘orge (brut )*
Tôle str iée*

140 -  260
et

285 -  505
par 20

> 505 spéc.
sur demande 

—

jusqu‘à 2930

Grain d‘orge (brut ) 
jusqu‘à 2430

Couvert ine
Aluminium type ALB

anodisé
RAL/NCS

sur demande

Accessoires

Equerre de montage
type MFA 

Angle d‘appui 
type AW-EPS /-XPS /
      -SW /-N

Primer Stahl ton
boî te  de 200 ml

Bande d‘étanchéité 
Stahlton BG 2
rouleau à 5,6 m

* non disponible  en couleurs RAL/NCS

Cale d‘appui
type AK-EPS /-XPS

B, D,  V,  H = var iable 
Longueur = 1250 mm

Colle de montage Stahlton
cartouche à 290 ml

Colle de montage et 
d‘étanchéité Stahlton
cartouche à 290 ml

Masse d‘étanchéité pour 
joints Stahlton 
cartouche à 290 ml

Assortiment

Thermostop 
(pour équerre de montage)

type TSF pour type MFA


