Tablette de fenétre Ecolino

La solution filigrane et pourtant massive
en composite ciment-verre

La meilleure alternative a l'aluminium
— également pour le prix

stahlten



Avec la tablette Ecolino en composite ciment-verre de haute qualité nous avons, pour vous, élargi et optimisé notre
assortiment éprouvé. Elle se distingue par sa section mince et son faible poids-propre. Une pose a la main simple et sans
efforts, un prix intéressant ainsi qu'une surface lisse et agréable en font une tablette de fenétre économique et plaisante.

Assortiment
Largeur Longueur
Elément de construction B L
(mm) (mm)
Ecolino type EL40
ris clair, hydrophobe f 13
9 ydrop jusqu’a 450 jusqu’a 2500
par 10
Ecolino spécial type EL90
ris clair, hydrophobe . N
9 ydrop jusqu’‘a 400 jusqu‘a 2500
par 10
Ecolino spécial type EL120
gris clair, hydrophobe ; 'y
jusqu’a 400 jusqu’a 2500
par 10
Ecolino spécial type EL150
gris clair, hydrophobe jusqu’a 400 eau's 2500
par 10 Jusq
Ecolino spécial type EL200
gris clair, hydrophobe
jusqu’a 400 jusqu‘a 2500
par 10 Jusq
Instruction de pose
Application avec une isolation péripherique (2 Variantes)
Angle d'appui EPS avec mortier-colle Equerre de montage avec liant élastique

Thermostop type TSF

E:Etanchéité a élasticité durable
avec colle de montage et
d’étanchéité Stahlton

Bande d’étanchéité Stahlton et/ou

Colle de montage et d’'étanchéité
Stahton 1 cartouche de (290 ml)
pour env. 5 m de tablette

Angle d'appui type AW-EPS

Isolation a fleur
de la face inférieure
de la tablette

Mortier-colle multicouche
(par ex. mortier de l'isolation
périphérique) utilisation selon
directives du fabricant Equerre de montage type MR pour EN/ENT/EH/EL40-200:
(fixer avec Distance aux extrémités = 150 mm, écartement
1 vis/ entre les équerres <1500 mm, 2 pces. pour
cheville) L <1800 mm, 3 pces. pour L <3000 mm

Cheville de fixation pour
isolation (min. 2 par

angle d’appui)
Colle de montage Stahlton: Colle de montage Stahlton ": Face intérieure sur toute la
Coté interne et externe sur toute la longueur de la tablette et tous les 500 longueur de la tablette et sur les équerres de montage
mm perpendiculairement. 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de tablette Consommation: 1 cart. (290 ml) pour env. 5 m de tablette

Condition pour coller:
Angle d'appui et sous-face de tablette: propre, sec et sans poussiéres
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