
La mei l leure al ternat ive à  l ‘a luminium 
– également  pour le  pr ix

Tablette de fenêtre Ecolino
La solution filigrane et pourtant massive 
en composite ciment-verre
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Instruction de pose 
Appl icat ion avec une isolat ion péripherique (2  Variantes)
Angle d‘appui  EPS avec mort ier-col le  Equerre de montage avec l iant  é last ique

Angle d‘appui  type AW-EPS

Colle de montage Stahlton:
Côté interne et  externe sur toute la longueur de la tablette et  tous les 500 
mm perpendiculairement.  1 cartouche (290 ml)  pour env. 2.50 m de tablette

Condit ion pour coller:
Angle d‘appui et  sous-face de tablette:  propre, sec et  sans poussières

Mort ier-col le  mult icouche  
(par  ex.  mort ier  de l ‘ isolat ion 
périphérique)  ut i l isat ion selon 
direct ives du fabricant

Chevi l le  de f ixat ion pour 
isolat ion (min.  2  par 
angle d‘appui )

Avec la  tablet te  Ecol ino en composi te  c iment-verre de haute qual i té  nous avons,  pour vous,  é largi  et  opt imisé notre 
assort iment  éprouvé.  El le se dist ingue par sa sect ion mince et  son faible poids-propre.  Une pose à la  main s imple et  sans 
efforts,  un pr ix  intéressant  a insi  qu’une surface l isse et  agréable en font  une tablet te  de fenêtre économique et  pla isante.

Bande d‘étanchéité Stahlton et/ou

Col le  de montage et  d‘étanchéi té 
Stahton 1  cartouche de (290 ml) 
pour env.  5  m de tablet te

Etanchéi té  à  élast ic i té  durable
avec col le  de montage et 
d‘étanchéi té  Stahl ton

Stahl ton Bautei le  AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00 info@stahl ton-bautei le.ch www.stahl ton-bautei le.ch   

Elément de construction
Largeur

B
(mm)

Longueur
L 

(mm)

Ecol ino type EL40
gris  c la ir,  hydrophobe jusqu‘à 450  

par  10
jusqu‘à 2500

Ecol ino spécial  type EL90
gris  c la ir,  hydrophobe jusqu‘à 400  

par  10
jusqu‘à 2500

Ecol ino spécial  type EL120
gris  c la ir,  hydrophobe jusqu‘à 400  

par  10
jusqu‘à 2500

Ecol ino spécial  type EL150
gris  c la ir,  hydrophobe

jusqu‘à 400  
par  10

jusqu‘à 2500

Ecol ino spécial  type EL200
gris  c la ir,  hydrophobe

jusqu‘à 400
par 10

jusqu‘à 2500
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Isolation à fleur  
de la face inférieure 
de la tablette

Equerre de montage type MR pour EN/ENT/EH/EL40-200:  
(f ixer avec Distance aux extrémités = 150 mm, écartement 
1 v is/  entre les équerres ≤ 1500 mm, 2 pces.  pour  
chevi l le) L ≤  1800 mm, 3 pces.  pour L ≤  3000 mm

Colle  de montage Stahl ton  1):  Face intérieure sur toute la 
 longueur de la tablette et  sur les équerres de montage
Consommation: 1 cart.  (290 ml)  pour env. 5 m de tablette

Thermostop type TSF


