
 	 Stockage: 	 à protéger contre les intempéries et  les sal issures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.

 	 Protect ion de la  surface: 	 pour une protect ion fa i te  sur le  chant ier,  ut i l iser  une bande de masquage qui  s‘enlève 	
	 	 	 	 fac i lement  sans la isser de traces.

 	 Transport :    toujours debout

Instruction de pose pour revêtement de marches Ecomur

bas

Stockage

Pose 

Lit  de mort ier
PCI-Carrement  gr is
(épaisseur 10 mm)

Point  de col le	
à  élast ic i té  durable	
PCI-Elr i tan 140	
( tous les 500 mm)

Masse pour jo ints  et 	
é tanchéi tés Stahl ton 1)

Prof i l  en mousse

Les revêtements de marches s’appliquent sans restrict ion à l ’ intérieur.  Des mesures de 
précaution doivent être prises pour des applicat ions à l ’extérieur af in d’éviter tout r isque 
de gl issement.
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Prof i l  en mousse

Masse 	
d‘étanchéi té 	
pour jo ints	
Stahl ton 1)

Prof i l  en mousse

Espace vide entre béton et 
revêtement  de marches

1) Consommation:  1  cartouche (290 ml)  pour env.  5  m de jo int
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