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Coupe transversale Elément  de construct ion
Hauteur

H
(mm)

Type DKG (Elément  droi t )

350

400

450

Type DKA (Elément  à  angle sortant )

350

400

450

Type DKI (Elément  à  angle rentrant )

350

400

450

Accessoires

Kit  de montage (galvanisé)
Longueur de l 'é lément  L = 1200 mm, 2  par  elément
Longueur de l 'é lément  L = 2400 mm, 4  par  elément

Assortiment éléments d'acrotère Ecomur

gauche

gauche

droi te

droi te

La structure porteuse en composite ciment-verre, l ’ isolation thermique en mousse dure de polystyrène EPS (λD 0,036  W/ mK) 
a insi  que les pièces de montage en acier  galvanisé sont  les composants de l ’é lément  d’acrotère Ecomur qui  permet 
d’évi ter  les ponts thermiques dans les construct ions à to i t  p lat .  Les raccords aux bordures de dal les,  aux to i ts  plats  et 
aux isolat ions de façades sont  conçus pour toutes les construct ions usuel les et  ne nécessi tent  pas de percer les feui l les 
d’étanchéi té.  Les contraintes stat iques provenant  de charges externes et  internes (avant-to i t ,  f ixat ion des feui l les 
d’étanchéi té)  sont  parfa i tement  absorbées par l ’é lément.

Bande d'étanchéité Stahlton 
BG 1


