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Eléments de corniche Ecomur flex 

Analyse thermo-hygrique

Valeur U
paroi 

(W/m2K)

Elément de corniche type GSJ avec Thermostop intégré

ψ
(W/mK)

f Rsi

(- )
θ si

( °C)
ψ

(W/mK)
fRsi

(- )
θ si

( °C)

0.20 0.13 0.92 17.2 0.07 0.92 17.4

0.15 0.12 0.94 17.8 0.07 0.94 18.0

0.10 0.09 0.95 18.4 0.05 0.96 18.5

Les éléments de corniche permettent  de réal iser  des construct ions présentant 
des ponts thermiques opt imisés.  La solut ion intégrant  un thermostop et  une 
zone de raccord infér ieure opt imisée permettent  de respecter  les valeurs 
déf in ies par la  norme SIA 380/1 appl icables aux garde-corps et  aux l inteaux.

Type GSJ avec Thermostop intégré

Tablette de fenêtre Ecomur type ENT 
Analyse thermo-hygrique

Valeur U
paroi 

(W/m2K)

ψ
(W/mK)

f Rsi

(- )
θ si

( °C)

0.20 0.09 0.88 15.9

0.15 0.09 0.88 16.1

0.10 0.09 0.88 16.1

Les tablet tes de fenêtre Ecomur garant issent  des raccords sans ponts ther-
miques.  Le respect  des valeurs l imites selon la  norme SIA 380/1 nécessi te 
l ’ut i l isat ion d’un cadre de fenêtre thermiquement  opt imisé.  L’emploi  de 
Thermostop permet  de négl iger  l ’ impact  thermique des équerres de montage 
prévues dans le  plan de l ’ isolat ion.

Tablette de fenêtre Ecomur type EJ 
Analyse thermo-hygrique

Valeur U
paroi 

(W/m2K)

ψ
(W/mK)

f Rsi

(- )
θ si

( °C)

0.20 0.13 0.86 15.3

0.15 0.14 0.87 15.5

0.10 0.14 0.87 15.7

Les tablet tes de fenêtre Ecomur garant issent  des raccords sans ponts ther-
miques.  Le respect  des valeurs l imites selon la  norme SIA 380/1 nécessi te 
l ’ut i l isat ion d’un cadre de fenêtre thermiquement  opt imisé.  L’emploi  de 
Thermostop permet  de négl iger  l ’ impact  thermique des équerres de montage 
prévues dans le  plan de l ’ isolat ion.
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Elément d’acrotère Ecomur
Analyse thermo-hygrique

L’élément  d’acrotère Ecomur permet  de réal iser  une couronne exempte de 
ponts thermiques,  même avec un garde-corps.  Avec cet  é lément,  i l  est 
 possible  de résoudre durablement  le  problème des points  de raccordement 
cr i t iques sur les to i ts  plats.

Valeur U
Paroi  /  to i t  p lat

(W/m2K)

ψ
(W/mK)

f Rsi

(- )
θ si

( °C)

0.20 -0.01 0.87 15.7

0.15   0 .00 0.89 16.4

0.10   0 .02 0.91 17.1

Avant-l inteau Stahlton type 3 et  isolat ion de 
l ’encadrement Eco-Rav devant une tête de dalle
L’avant- l inteau,  é lément  précontraint ,  supporte l ’enveloppe extér ieure et  est 
posi t ionné prat iquement  devant  la  tête  de dal le.  L’élément  d’encadrement 
 Eco-Rav isole  aussi  b ien le  cadre de fenêtre que la  tête  de dal le.

ψ
(W/mK)

f Rsi θ si

( °C)

0.11 0.94 17.8

Tablette de fenêtre Ecomur type EJ 
Analyse thermo-hygrique

Valeur U
paroi 

(W/m2K)

ψ
(W/mK)

f Rsi

(- )
θ si

( °C)

0.20 0.09 0.82 13.7

0.15 0.10 0.82 13.8

0.10 0.10 0.82 13.9

Les tablet tes de fenêtre Ecomur permettent  de réal iser  des raccords de 
fenêtre exempts de ponts thermiques.  L’emploi  d’un cadre de fenêtre 
 thermiquement  opt imisé est  nécessaire pour respecter  les valeurs l imites de 
la  norme SIA 380/1.
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Avant-l inteau Stahlton type 3 et  isolat ion d’encadrement 
Eco-Rav devant une tête de dalle
L’avant- l inteau,  é lément  précontraint ,  supporte l ’enveloppe extér ieure et  est 
posi t ionné prat iquement  devant  la  tête  de dal le.  L’élément  d’encadrement 
 Eco-Rav isole  aussi  b ien le  cadre de fenêtre que la  tête  de dal le.

ψ
(W/mK)

f Rsi θ si

( °C)

0.15 0.92 17.3

Tablette de fenêtre Ecomur type EJ 
Analyse thermo-hygrique

Valeur U
paroi 

(W/m2K)

ψ
(W/mK)

f Rsi

(- )
θ si

( °C)

0.20 0.11 0.80 13.2

0.15 0.12 0.81 13.4

0.10 0.12 0.81 13.5

Les tablet tes de fenêtre Ecomur permettent  de réal iser  des raccords de 
fenêtre exempts de ponts thermiques.  L’emploi  d’un cadre de fenêtre 
 thermiquement  opt imisé est  nécessaire pour respecter  les valeurs l imites de 
la  norme SIA 380/1.
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