Assortiment éléments de corniche Ecomur/Ecomur spéciaux/

Ecomur flex

Les éléments de corniche Ecomur/Ecomur spéciaux/Ecomurf®* sont des produits de haute qualité en composite ciment-
verre, répondant parfaitement aux exigences sur le plan tant optique et que de la physique du batiment. Ils sont
appliqués comme éléments architecturaux horizontaux. Les modéles standard/spéciaux Ecomur correspondent au design
éprouvé et sont disponibles rapidement. Le modéle Ecomurflex avec isolation thermique intégrée est produit sur la base
de dimensions moyennes spécifiques, et peut étre fabriqué dans une large mesure compte tenu des désidératas du con-

cepteur/projeteur.
Largeur Hauteur | Longueur
Elément de construction B H L
(mm) (mm) (mm)
Eléments de corniche Ecomur type GS50
gris clair o . .
avec profilés de raccord (alu) Jusqu-a jusqu'a
et vis de sécurité L 450 50 2450
Hauteur calibrée par 10
Eléments de corniche Ecomur type GS90
gris clair
avec profilés de raccord (alu) 8I jusqu'a . s
et vis de sécurité ;,i 450 90 Juzs['qsuoa
Hauteur calibrée \/ ) par 10
env.60¥i/gl
Eléments de corniche Ecomur spéciaux type GS120
gris clair
avec profilés de raccord (alu) 8£ jusqu'a
et vis de sécurité B :a,i 400 120 jusqu’a
Hauteur calibrée \/ et S par 10 2450
env.60£ﬁ\¢/al
Eléments de corniche Ecomur spéciaux type GS150
gris clair
avec profilés de raccord (alu) - . s
et vis de sécurité - = 23 Juzg; a 150 jusqu'a
Hauteur calibrée 67 s 2450
\/ par 10
env.bﬁ%_l/gl
Eléments de corniche Ecomur X type GSJ
szﬁ ri‘r
Variantes, couleurs et
= dimensions sur demande
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Accessoires

Equerre de montage

Tdle de jointure intégrée (recommandé)

Type MR Type MG Type F Type GF (rainure) Type F Type GF (rainuré)
pour types pour types pour types GSJ pour type GS Contre-piéce pour pour type GSJ Contre-piéce pour
GS50/GS90 GS120/GS150 type F type F
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