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7. Ausschreibungsempfehlung

I s o m u r  p l u s  ( M a r k t  D e u t s c h l a n d )

	 Pos. 	 Beschreibung der Arbei t 	 Pos.  L. 	 Einhei t 	 Menge	 Einhei tspreis

		  M a u e r f u ß e l e m e n t e

	 . 	 Tragend,  wasserundurchlässig,  wärmedämmend.  Als  erste 
		  oder letzte  Schicht  im aufgehenden Mauerwerk.  Das 
		  Element  besteht  aus einer Tragstruktur  aus hochfestem 
		  Leichtbeton und Polystyrol-Hartschaum.
		  Bauaufsicht l iche Zulassung (DIBt ,  Berl in)  Nr. :  Z-17.1-811
		  Bemessungswert  der  Wärmelei t fähigkei t :  l  =  0.245 W/(mK)
		  Marke Isomur plus
		  Vertr ieb H-Bau Technik GmbH, D-79771 Klet tgau
		  Tel .  (0 )  77 42 /  92 15-20,  Fax (0)  77 42 /  92 15-90 

		  Isomur plus Typ 20-11.5
		  Höhe/Brei te/Länge:
		  113/115/600mm	 m	 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 			 

		  Isomur plus Typ 20-15
		  Höhe/Brei te/Länge:
		  113/150/600mm	 m	 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 			 

		  Isomur plus Typ 20-17.5
		  Höhe/Brei te/Länge:
		  113/175/600mm	 m	 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		

		  Isomur plus Typ 20-20
		  Höhe/Brei te/Länge:
		  113/200/600mm	 m	 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		

		  Isomur plus Typ 20-24
		  Höhe/Brei te/Länge:
		  113/240/600mm	 m	 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		


