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Vues de l 'extérieur

Eléments pour fixation de gonds de volet, éléments pour butoirs 
K1 /  K1R, IB-AT (E 1:10)

Niveau tablette de 
fenêtre (à la hauteur 
de la surface extéri-
eure de l' isolation)

Détai ls de montage f ixat ion des gonds 1:5 

Gonds sur plaques	 Gonds chevilles avec arrêt
	
Perçage préalable nécessaire	 Perçage et  taraudage
vis 6 mm = perçage 5 mm	 M 8 = perçage 6.5 mm
vis 8 mm = perçage 6.5 mm	 M10 = perçage 8.2 mm
Longueur d'ancrage VL ≥  30 mm	 Longueur d'ancrage VL ≥  30 mm
Distance au bord RA ≥  10 mm	 Distance au bord RA ≥  15 mm

Coupe horizontale

Eléments pour butoirs 
IB-AT

Coupe vert icale

Variante sans arrêt
Elément pour fixation  
de gonds K1

Cotes grisées = dimension de l'élément
Cotes noires = axes surfaces de raccordement
A* = surface de raccordement  
        4.5/12.5 cm
B* = surface de raccordement  
        Ø 9.0 cm

Montage des gonds possible
directement dans le jambage

Elément pour fixation de gonds K1
Ouverture dans fenêtre, crépi fini
Ouverture dans mur (brut)
Elément pour fixation de gonds K1R

Cheville SDF, profondeur de perçage 110 mm
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B

Vues de l 'extérieur	     Coupe vert icale

Cheville SDF profondeur 
de perçage 110 mm
Ouverture dans mur (brut)
Ouverture dans fenêtre,  
crépi fini

Elément pour fixation  
de gonds K2R, K3R  
(K2R sans incorporés 
pour gonds médians)

Eléments pour fixation de gonds de volet, éléments pour butoirs, 
arrêt bergère  K2 /  K2R / K3 /  K3R, IB-AT, VR (E 1:10)

G o n d s  s u r  p l a q u e s
Perçage préalable nécessaire
vis 6 mm = perçage 5.0 mm
vis 8 mm = perçage 6.5 mm
Longueur d'ancrage VL ≥  30 mm
Distance au bord RA ≥  10 mm

Détails de montage f ixat ion des gonds 1:5 Coupe horizontale 
G o n d s  c h e v i l l é s  a v e c  a r r ê t
Perçage et  taraudage
M8	 = perçage 6.5 mm
M10	 = perçage 8.2 mm
Longueur d'ancrage VL ≥  30 mm
Distance au bord RA ≥  15 mm

Niveau tablette de fenêtre 
(à la hauteur de la surface 
extérieure de l' isolation)

L
on

gu
eu

r 
de

 l'
él

ém
en

t

Cotes grisées = dimension de l'élément
Cotes noires = axes surfaces de raccordement
A* = surface de raccordement 4.5/12.5 cm
B* = surface de raccordement 6/6 cm
C* = selon fabricant de volets

Arrêt bergère VR

Eléments  
pour butoirs  
IB-AT
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Coupe vert icale

Eléments pour fixation de gonds de volet, éléments pour butoirs 
IB-KH, IB-AT (E 1:10)

V a r i a n t e  s a n s  g o n d  m é d i a n
2 chevil les de f ixat ion par élément (L = 0.62 m)
                      Elément pour f ixat ion de gonds IB-KH

G o n d s  s u r  p l a q u e s
Perçage préalable pas nécessaire
Longueur d'ancrage VL ≥  45 mm
Distance au bord RA ≥  30 mm

Détails de montage f ixat ion des gonds 1:  5 Coupe horizontale 
G o n d s  c h e v i l l é s
Perçage préalable et  pose de l 'écrou 
selon instructions du fabricant de gonds
Longueur d'ancrage VL ≥  45 mm
Distance au bord RA ≥  30 mm

Niveau tablette de 
fenêtre (à la hauteur 
de la surface extéri-
eure de l' isolation)

Cotes grisées = dimension de l'élément
Cotes noires = axes surfaces de raccordement
C* = selon fabricant de volets

Vues de l 'extérieur

Eléments pour butoirs  
IB-AT

Elément pour fixation de gonds IB-KH
2 chevilles de fixation par élément (L = 0.62 m)

Ouverture dans mur (brut)

Ouverture dans fenêtre, crépi fini

Elément pour fixation de gonds IB-KH
3 chevilles de fixation par élément (L = 1.25 m)


