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Montage ultérieur sans pont thermique  
pour isolat ion extérieure crépies

Exemples de champs d'application:

– détecteur de mouvement
– volets 	 (butoir  supérieur,
	 arrêts / arrêts bergères)
– porte-cintres
– lampes et  panneaux légères
– col l ier  d 'at tache pour tuyaux
– volets  coul issants (ra i l  infér ieur)
– sondes de température

Barre de montage isolante
Eco-Fix MST (détai ls de construction M 1:10 /  direct ives de dimensionnement)

Coupe vert icale
(exemple: bride d‘attache pour tuyaux)

Eco-Fix MST découpée 
(mousse dure EPS 150 kg/m3)

Mortier de collage

Direct ives de dimensionnement:

Condi t ions:
–	élément  col lé  sur le  support  (résistance  
	 à  l ’arrachement  ≥  0 .25 N/mm2)
–	diamètre v is  ≥  6  mm 
–	vis entièrement f i le tés pour bois ou  
	 pour métal
–	longueur d'ancrage VL ≥  60  mm
–	distance au bord RA ≥  10  mm
–	distance entre les v is  ≥  40  mm
 
Forces admissibles /  é lément  ou v is:

F D	=	0.30 kN (30 kg)
F Z	=	0.30 kN (30 kg)
F Q	 =	0.15 kN (15 kg)

Détail pour montage par entreprise 
tierce 1: 5

Joint  d 'étanchéi té  pour crépi  
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)


