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Eléments de montage Eco-Fix  
pour applications multiples
Eco-Fix - énergétiquement eff icientes et sûres

= légende des éléments de montage et  du système de montage,  voir  page 5
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Eléments de montage Eco-Fix      -
Montage avec l'isolation
AVANT CRÉPISSAGE

Nos propositions d‘éléments de montage pour isolation 
extérieure englobent un assortiment complet pour une 
multitude d‘applications telles que le montage de volets, 
balustrades, stores pare-soleil, pannes d‘appui, rails de 
stores, porte-cintres etc.

Eléments de montage Eco-Fix 
Montage dans le mur à simple paroi
AVANT CRÉPISSAGE

Le support pour maçonnerie Eco-Fix MK permet une fixation  
facile, efficace et sans ponts thermiques dans le mur à 
 simple paroi.

11 12 9



5

Applications
Trouvez rapidement et facilement  
l ‘élément de montage le mieux adapté

Numéro sur le schéma 
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Genre de charge charges légères charges moyennes charges lourdes

Pannes d‘appui g g g

Détecteurs de mouvement g g g g

Balustrades/mains courantes g g g g g g

Ancrage d‘échafaudage g g

Vo
le

ts

butoir supérieure g g g

fixations de gonds g g g g

arrêts/arrêts bergère g g g g

Porte-cintres g g g

Consoles g g g g

La
m

pe
s légères g g g g

lourdes g g g

Stores pare-soleil g g g

Stores pare-soleil verticaux g g

Brides d‘attache pour tuyaux g g g

Installation de satellite g g g

Vo
le

ts
 

co
ul

is
-

sa
nt

s f ixation supérieure g g g

rail inférieur g g g g

Pa
nn

ea
ux légères g g g g

lourdes g g g g

Rails de stores g g

Sondes de température g g g

Avant-toit g g g

* tenir compte les directives de dimensionnement (voir chapitre détails de construction / directives de dimensionnement, voir page 14)
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Ø  = 90

D = 8
0

Ø  = 90

D = 10

Ø  = 90

Ø  = 90

Types d 'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

Diamètre 
Ø

(mm)

Rondelle de montage Eco-Fix R
polypropylène

Paquet de 100 pces
y c.  1  out i l  de fraisage

exemples de champs d'application:
- détecteurs de mouvement
- enseignes légères
- rai ls de stores
- thermomètres

10 90

Outil de fraisage pour Eco-Fix R

— 90

Cylindre de montage Eco-Fix MZ
en mousse dure EPS 150 kg/m3,  λD 0.040 W/mK

exemples de champs d'application:
- détecteurs de mouvement
-  volets (butoir supérieure, 

arrêts / arrêts bergère)
- lampes / enseignes légères
- brides d‘attache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
- thermomètres

80 90

Outil de fraisage pour Eco-Fix MZ

— 90

Assortiment d'éléments de montage Eco-Fix

Types d 'éléments de montage Type
B / H
(mm)

Longueur
L

(mm)

Barre de montage isolante Eco-Fix MST
en mousse dure EPS 150 kg/m3,  λD 0.040 W/mK
débitage sur place à l 'épaisseur voulue 
(tous les 20 mm)

exemples de champs d'application:
- détecteurs de mouvement
-  volets (butoir supérieure, 

arrêts / arrêts bergère)
- porte-cintres
- lampes / enseignes légères
- brides d‘attache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
- thermomètres

100 /  140 1000

H

B

Longueur L
 = 1

000

Barr
e d

e m
ontag

e

Eco-
Fix M

ST
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Types d 'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

Bloc de montage Eco-Fix M-Q
en mousse dure PU, conféct ionné en épaisseur D

Exemples de champs d‘application:
- détecteurs de mouvement
- volets (arrêts / arrêts bergère)
- porte-cintres
- lampes légères
- brides d‘attache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
- panneaux lourdes

Module de fixation Modules complémentaires 
(300 kg/m3, λD 0.044 W/mK) (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Bloc de compression Eco-Fix D-E
en mousse dure PU, conféct ionné en épaisseur D

Exemples de champs d ‘appl icat ion:
- pannes d ‘appui
- consoles
- stores pare-solei l

Module de compression Modules complémentaires
(300 kg/m3, λD 0.044 W/mK) (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Types d 'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

Eléments pour f ixation 
de gonds de volets Eco-Fix K
Isolat ion thermique EPS  
avec incorporé en mousse dure PU 
(λD 0.077 W/mK)  
y compris 1  chevil le
SXRL Ø 10-T,  Torx 40
resp.  SXRL Ø 14-T,  Torx 50
pour maçonnerie /  béton

exemples de champs d'application:
- gonds
- arrèts
- volets butoir

60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

M Q L'achat des modules en pièce  
détachées sur demande

D

E

D E L'achat des modules en pièce  
détachées sur demande

M

Q

Eco-Fix K

Eco-Fix K-SW
avec laine minérale 
10 mm

Assortiment d'éléments de montage Eco-Fix



9

Types d 'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

Largeur /  Hauteur
B /  H
(mm)

Equerre de f ixation Eco-Fix G
en mousse dure PU, 450 kg/m3, λD 0.077 W/mK
y c.  3 chevil les 
SXRL 10x120 T,  Torx 40
pour maçonnerie /  béton

Exemples de champs d'application:
- balustrades / balcons française
- volets (gonds)
- volets coulissants

Avis technique Z-10.9-541

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

280 /  120

Equerre de f ixation Eco-Fix G pour pilier
en mousse dure PU, 450 kg/m3, λD 0.077 W/mK)
y c.  4 chevil les 
SXRL 10x140 FUS, Torx 40
pour maçonnerie /  béton

Exemples de champs d'application:
- balustrades / balcons française
- volets (gonds)

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

240-520 /  120

Support de f ixation Eco-Fix TK
en mousse dure PU, 450 kg/m3, λD 0.077 W/mK)
y c.  2 chevil les 
SXRL 10x120 T,  Torx 40
pour maçonnerie /  béton

Exemples de champs d'application:
- balustrades / main courante
- ancrage d‘échafaudage
-  volets (butoir supérieure, gonds, 

arrêts / arrêts bergère)
- porte-cintres
- lampes / panneaux légères
- volets coulissants
- stores verticales

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

70 /  220

B = 240-520 

(ajustable + 20 mm)

Assortiment d'éléments de montage Eco-Fix
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Types d 'éléments de montage Profondeur
T

(mm)

Support pour maçonnerie Eco-Fix MK
en mousse dure PU, 450 kg/m3, λD 0.077 W/mK, y compris 2 tiges
filetées à injection pour maçonnerie (avec douille treillis)

Exemples de champs d 'appl icat ion maçonnerie à simple paroi :
– garde-corps / balcons français
– volets (f ixat ion de gonds)
– stores pare-solei l  vert icaux 
– rai ls de stores

175
250

Support pour charges Eco-Fix L-Q (conféct ionné en épaisseur D)
en mousse dure PU y compris 2 plaques de couches compacte
y compris 4 t iges f i letées à inject ion pour maçonnerie  
(avec douil le d ‘ancrage) et  béton

Exemples de champs d 'appl icat ion:
- pannes d ‘appui  et  consoles
- balustrades
- stores pare-solei l
- installat ion de satell i te
- volets coul issants (f ixat ion supérieure)
- lampes / panneaux lourdes
- avant-toit

Module de charges Modules complémentaires
(200 kg/m3, λD 0.038 W/mK) (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)

Epaisseur
D

(mm)

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Support pour charges lourdes Eco-Fix A-E (conféct ionné en
en mousse dure PU y compris 2 couches de             épaisseur D)
plaque compacte,  y  compris 4 t iges f i letées à 
inject ion pour maçonnerie (avec douil le d ‘ancrage) et  béton

Exemples de champs d 'appl icat ion:
- pannes d ‘appui  et  consoles
- balustrades
- stores pare-solei l
- installat ion de satell i te
- volets coul issants (f ixat ion supérieure)
- lampes / panneaux lourdes
- avant-toit

Avis technique Z-10.9-541
Module de fixation Modules complémentaires
(200 kg/m3, λD 0.038 W/mK) (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Support pour charges lourdes Eco-Fix XL
en mousse dure PU y compris 2 couches de            
plaque compacte,  y  compris 4 t iges f i letées à 
inject ion pour maçonnerie (avec douil le d ‘ancrage) et  béton

Exemples de champs d 'appl icat ion:
- pannes d ‘appui  et  consoles
- balustrades
- stores pare-solei l
- installat ion de satell i te
- volets coul issants (f ixat ion supérieure)
- lampes / panneaux lourdes
- avant-toit

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

A

E

A E

L

Q

L Q

L'achat des modules en pièce  
détachées sur demande

L'achat des modules en pièce  
détachées sur demande

Assortiment d'éléments de montage Eco-Fix
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Equerre de montage pour équerre de 
fixation Eco-Fix G, zingué, assemblé à 
l'équerre de fixation

Cales de distance pour équerre de 
fixation Eco-Fix G en mousse dure PU 
(300 kg/m3, λD 0.044 W/mK)
D = 10 ou 20  mm

Profil en saillie pour équerre de  
fixation Eco-Fix G, zingué, assemblé 
à l'équerre de fixation

Accessoires pour éléments de montage Eco-Fix

Colle de montage Stahlton
cart. à 290 ml

Colle de montage et d‘étanchéité Stahlton
cart. à 290 ml

Tiges filetées à injection A4 Douilles à injéction: 
Douille d‘ancrage    Douille treillis 

Mortier d‘injection
FIS VL 300T, cart. à 300 ml

Kit de brosses Ø 14/20 mm Soufflette

Douille Rampa SK Ø16 mm,  
L = 30 mm, zingué (vis de fixaton  
entreprise externe M8)

Douille Rampa SK Ø18.5 mm,  
L = 30 mm, zingué (vis de fixaton  
entreprise externe M10)

Cheville SXRL 10x120 T, Torx 40 
zingué

Douille Rampa SK Ø12 mm,  
L = 25 mm, zingué (vis de fixaton  
entreprise externe M6)

Vis à bois 6 x 80 mm tête plate 
Torx 30, zingué

Aide au marquage Eco-Fix
avec marques de préperçage pour 
équerre de fixation, support pour 
charges et support pour charges 
lourdes A-E

Vis Eco-Fix TKG 10 x 80 mm,  
Torx 40, A2  
(variante à vis métriques et 
douilles Rampa)

Cheville SXRL 10x140 FUS, Torx 40 
zingué


