

80

12
0

21

D

3



4 6



Ø ≥  6  mm

≥ 60 mm5 selon les instruct ions 
du fabricant  du 
mort ier  de col lage

1 5- 6

Instruction de pose pour barre de montage isolante Eco-Fix MST 

Poser la  barre de montage isolante en 
même temps que l ' isolat ion,  ou,  s i 
nécessaire,  découper un évidement 
dans l ' isolat ion.

Protéger la  barre de montage contre 
les intempéries et  la  saleté.

La surface de f ixat ion ut i l isable
est  de 80 x 120 mm

Coller la barre de montage isolante sur 
le  support  porteur (force d'adhérence 
≥ 0.25 N/mm2) et  l 'enfoncer au même 
niveau que l ' isolat ion.

Le montage par l ’entreprise t ierce 
peut  s’effectuer avec des v is  à  bois  ou 
à tô le  ent ièrement  f i le tées de Ø ≥  6  mm 
directement  dans la  barre de montage 
isolante (longueur d'ancrage ≥ 60 mm).
Etancher le  crépi  à  l ’emplacement 
percé (par ex. avec la colle de montage 
et  d 'étanchéi té  Stahl ton) .

	 = Montage des éléments	 = Montage par entreprise tierce

Débiter  la  barre de montage isolante 
à  l 'épaisseur D (épaisseur isolat ion) 
de l 'é lément  voulue (possible  tous les 
10 mm)

Appl iquer le  mort ier  de col lage (par 
ex.  mort ier  du système d' isolat ion 
périphérique)  sur toute la  surface 
arrière de la barre de montage isolante.

Respecter  le  temps de prise prescrit 
par le fabricant du mortier de collage 
avant le montage par l ’entreprise 
t ierce.

Montage possible pour:
– détecteurs de mouvement
– volets	(butoir supérieur,
	 arrêts/arrêts bergères)
– porte-cintres
– lampes et  panneaux légères
– br ides d‘at tache pour tuyaux
– volets coulissants (rail inférieur)
– sondes de température

M
.1

0
0

1
F

6
4

5
.1

e
 1

0
.2

0

S tahl ton Bautei le  AG	 Hauptstrasse 131	 CH-5070 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00	 info@stahl ton-bautei le.ch	 www.stahl ton-bautei le.ch   




