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Cylindre de montage 
Eco-Fix MZ (détai ls de construction M 1:10 /  direct ives de dimensionnement)

Montage sans pont thermique pour isolat ion 
de façade en polystyrène

Exemples de champs d'application:

-  détecteurs de mouvement
-  volets	 (butoir supérieure,
	 arrêts/arrêts bergère)
-  lampes et  enseignes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
-  thermomètres

Coupe vert icale
(exemple: arrêt)

Direct ives de dimensionnement:

Condi t ions:
–	élément  col lé  sur le  support
–	vis entièrement f i le tés pour aggloméré ou  
	 pour métal
–	diamètre v is  ≥  6  mm
–	longueur d'ancrage VL ≥  60  mm
–	distance au bord RA ≥  10  mm
–	distance entre les v is  ≥  40  mm

Forces admissibles /  é lément  ou v is:

FD	=	0.30 kN (30 kg)
F Z	=	0.30 kN (30 kg)
F Q	 =	0.15 kN (15 kg)

Eco-Fix MZ
(mousse dure EPS 150 kg/m3)

Colle de montage Stahlton

Perspective

Détail pour montage ultérieur 1: 5 

Joint  d 'étanchéi té  pour crépi  
(par ex. colle de montage et d'étanchéité Stahlton)




