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Montage possible pour:
–	détecteurs de mouvement
–	enseignes légères
–	rai ls  de stores
–	thermomètres

Instruction de montage rondelle de montage Eco-Fix R

Respecter  le  temps de pr ise de 24 
heures avant  le  montage (entr.  éxt . ) .

El iminer la  poussière de l 'év idement.

Protéger les rondel les et  l 'out i l  de 
fra isage des intempéries et des  
salissures.

Fraiser  l 'év idement  dans l ' isolat ion. Appl iquer la  col le  de montage Stahl ton 
sur toute la  surface arr ière de la 
rondel le  de montage.  1  cartouche  
col le  de montage (290 ml)  pour env.  
25 rondel les de montage.

La surface de f ixat ion ut i l isable a  un 
diamètre de 70 mm.

Presser la  rondel le  de montage de 
manière à  ce qu'el le  aff leure 
l ' isolat ion.

Pour le  montage de f ixat ion (entr. 
éxt . ) :  e ffectuer le vissage avec des vis 
entièrement f i letées pour aggloméré ou 
pour métal  Ø ≤  4 mm directement dans 
les rondelles de montage (profondeur 
d'ancrage ≥  20  mm).  Etancher le  crépi 
(par  ex.  avec la colle de montage et 
d'étanchéité Stahlton).

	 = Montage des éléments	 = Montage de fixation (entr. éxt.)




