
Instruction de pose pour couvertes / couvertes en béton apparent 
avec surmaçonnerie  Isolation périphérique, mur à double paroi et mur à simple paroi

Compétences

Il  incombe à l ’ ingénieur c iv i l  de vér i f ier  la  b ienfacture de l ’ensemble de la  construct ion quant  à  sa résistance structurale 
et  à  son apt i tude au service.  L’entrepreneur est  responsable du stockage et  de la  manutent ion du matér iel  sur  le  chant ier 
a insi  que de sa pose conformément  aux instruct ions c i-après.

Stockage Levage 

Pose

– Exécuter  la  surmaçonnerie  selon norme SIA 266 pour maçonnerie  soumise à des exigences accrues.  La maçonnerie 
 à  emboî tement  n’est  pas admise.  Exécut ion avec surbéton selon norme SIA 262
– Si  la  surmaçonnerie  est  importante (pans de murs) ,  c imenter  les jo ints  sur une hauteur d’au moins la  moit ié  (1/2) 
 de la  longueur du l inteau
– Des évidements ou des fentes ne sont  pas admis dans la  surmaçonnerie 
–  L’étayage ne peut  être ret iré  que lorsque le  mort ier  ou le  surbéton a suff isamment durci .  En général ,  7  jours suff isent  
 pour cela,  à  condi t ion que la  sol l ic i tat ion exercée à ce moment-là  ne dépasse pas 2/3 de la  charge maximale  
 admissible.  Lorsque les sol l ic i tat ions sont  plus grandes ou que les températures sont  infér ieures à 5°C,  on prolongera  
 de manière appropriée le  temps de pr ise avant  d’enlever les éta is.
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Jo ints  vert icaux et  hor izontaux ple ins

Li t  de mort ier  fra is

Ecartement  maximum 
de l ’étayage 1.2  m

min.  15 cm  
(ajuster aux 
longueurs standard)

min.  15 cm

M
.1

0
0

1
F

6
1

0
.1

d
 1

0
.2

0

S tahl ton Bautei le  AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00 info@stahl ton-bautei le.ch www.stahl ton-bautei le.ch   



S
u

rm
a

ço
n

n
e

ri
e 

m
in

. 
3 

co
u

ch
e

s 
d

e
 b

ri
q

u
e

s
re

sp
. 

30
 c

m
 o

u
 1

/1
0 

d
e

 l
a 

 
lo

n
g

u
e

u
r 

d
u

 l
in

te
a

u
 (

ty
p

e
 1

)

Instruction de pose pour avant-linteaux et arrière-linteaux
Mur à double paroi  et  mur à simple paroi

Compétences

Il  incombe à l ’ ingénieur c iv i l  de vér i f ier  la  b ienfacture de l ’ensemble de la  construct ion quant  à  sa résistance structurale 
et  à  son apt i tude au service.  L’entrepreneur est  responsable du stockage et  de la  manutent ion du matér iel  sur  le  chant ier 
a insi  que de sa pose conformément  aux instruct ions c i-après.

Stockage Levage 

Types 1,  11,  14 et  BTS-WH Types 2,  3  et  4 

–  Poser les avant- l inteaux respect ivement  les arr ière-l inteaux dans un l i t  de mort ier  fra is 
–  Respecter  la  profondeur de niche nécessaire pour la  pose du système de protect ion contre le  solei l
–  Evi ter  les contraintes horizontales sur les voi les

Pose

Type 1 /  type 3 /  type BTS-WH
Joints vert icaux et  hor izontaux ple ins ( type 1)

Brique de compensat ion (exécut ion par le  c l ient )

Type 1:  écartement  maximum de l ’étayage 1.70 m 
Type 3:  porteur et  normalement  posé sans étayages

Li t  de 
 mort ier  fra is

Appui  ≥ 11.5 cm

Si  une niche de store est  prévue,  la  poser d’un côté à  la  d imension de la  niche (10 cm). 
Si  aucune niche de store n’est  prévue,  poser à  f leur  (év.  compensat ion de longueur sur un côté) .

Fixat ion de la  fenêtre au noyau de béton

10

Niche et  évent . 

compensat ion de 

longueur
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Type 2 /  type 4

A étayer sur toute la  longueur (seulement  le  type 2)

Li t  de  
mort ier  fra is

Type 11 /  type 4:    l inteau l ié  à  la  dal le  de béton qui  le  surplombe

Changement de matériau

L’ut i l isat ion d’un endui t  de l ia ison est  recommandée:
– sur les façades en maçonnerie  crépies,  dans la  zone des appuis des voi les à  béton en composi te  c iment-verre
– face intér ieure,  dans la  zone des appuis a insi  que sur les arr ières l inteaux Fi leni t  type 11 et  type 14 de plus de 3.00 m 
 de longueur
– en général  face intér ieure,  lorsque les arr ière-l inteaux sont  surmaçonnés (mur à pignon)  ou séparés de la  dal le 
 de béton (appui  de déformat ion)

Appl icat ion de l 'endui t  de l ia ison

bande de di latat ion

couche d'endui t  spatulée

trei l l is  de renforcement

couche d'endui t  spatulée

Appui  ≥ 6 cm

Si  une niche de store est  prévue,  la  poser d’un côté à  la  d imension de la  niche (10 cm).
Si  aucune niche de store n’est  prévue,  pose à la  d imension de la  niche de 2  cm. 

10 
Niche

Brique de compensat ion (exécuté sur le  chant ier)

Fixat ion de la  fenêtre au noyau de béton
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Lié à la  dal le
(maçonnerie  à  double paroi :  vér i f ier  la  d i latat ion par rapport  à  la  dal le  du 
balcon (p.ex.  incorporé EPS)
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